
Guía de Aplicación

Cable de Fibra Dieléctrico de Doble Revestimiento

¿Qué es un Cable de Fibra Dieléctrico de Doble Revestimiento (DDJ)?

El cable DDJ es un cable de fibra autosoportado, resistente al aplastamiento y a impactos.  
El revestimiento doble reforzado con Kevlar elimina la necesidad de un enrutamiento 
definido, no requiere unión ni puesta a tierra y es resistente a los rayos.

¿Cuáles son las especificaciones del cable DDJ?

El cable DDJ se ofrece en los tipos de fibra OS2 y OM4. Las cantidades de fibra incluidas son 6, 12 y 24 y mantiene 
un diámetro exterior de 13.2 mm (0.52”) hasta 60 fibras. El revestimiento exterior es Negro con una línea de color 
para indicar el tipo de fibra, Amarillo para OS2 y Aqua para OM4.

El cable DDJ es una fibra óptica riser no conductora con clasificación de baja emisión de humo (OFNR-LS), o 
clasificación de fibra óptica no conductora de uso general (OFNG)/de bandeja, si no se instala en una aplicación 
riser o plenum, y cumple con UL 1666]. El cable DDJ también es resistente a impactos y al aplastamiento hasta 
4448N (454 kg/f), tiene una resistencia a la tracción operativa de 1330N y un radio de curvatura operativo de  
26.5 cm (10.4”). El rango de temperatura operativa es de -50°C a 70°C (-58°F a 158°F).
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La Diferencia de Panduit

Panduit se compromete a entregar un alto nivel de calidad y servicio en todo el mundo. Con presencia en más de 100 
países, los representantes de ventas y los especialistas técnicos locales de Panduit ofrecen orientación y soporte que 
aportan valor a su negocio. Nuestra cadena de suministro global, que incluye socios de fabricación, servicio al cliente, 
logística y distribución, brinda una respuesta rápida a sus consultas y agiliza la entrega a cualquier destino mundial.
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¿Dónde puedo usar el cable DDJ?

El cable de distribución de fibra requiere un enrutamiento o conducto definido para soportar y proteger el cable.  
El cable DDJ es autosoportado y se puede instalar en estas aplicaciones simplemente usando ganchos en J, el 
sistema de enrutamiento suspendido de bandejas para cables Wyr-Grid® o una escalerilla.

En condiciones de carga normales, los cables de distribución de bajas cantidades de fibras sin armadura estándar 
tienen una tendencia al pandeo entre los ganchos en J o los espacios de la escalerilla debido al peso normal de 
la solución de cableado. El espacio máximo para la instalación del gancho en J según la norma TIA-569 es de 
entre 1.2 metros (4 pies) y 1.5 metros (5 pies), exceder esto aumenta el potencial de atenuación. Si el cable es lo 
suficientemente pesado, es posible pellizcar las fibras ubicadas en la parte inferior del cable y causar una pérdida 
total de señal, lo que resulta en una posible pérdida de paquetes e interrupción del servicio. La construcción 
autosoportada del cable DDJ protege las fibras de posibles pellizcos, torceduras o atenuación.

Algunas áreas de instalación donde el cable DDJ puede ser rentable y beneficioso son:

•	Áreas estrechas donde tanto el cableado de datos como el de alimentación eléctrica necesitan coexistir

•	Áreas de cableado riser entre pisos

•	Entre edificios en un entorno de campus

•	Espacio industrial entre el mini centro de datos y paneles de control

•	Conectividad a cámaras remotas o puntos de seguridad

El cable DDJ también está aprobado para instalación aérea o directamente enterrada, según UL1277 & CSA 22.2 
No. 230.

¿Cómo termino el cable DDJ?

El cable DDJ es un cable de fibra tipo loose tube (de tubo holgado) de 250μm con un núcleo de 50μm (OM4) o 9μm 
(OS2). Puede terminarse siguiendo métodos de terminación de pulido de campo estándar, de conector mecánico 
(conectores de fibra óptica OptiCam®) o de empalme de fusión por pigtail.

¿Cómo pongo a prueba el cable DDJ?

La prueba del enlace del cable DDJ se realiza utilizando los procedimientos de prueba estándares descritos  
en TIA-568-C (TIA-526-14A y TIA-526-7). Estos procedimientos y mejores prácticas se explican y demuestran 
en Mejores Prácticas de Panduit PN445-Prueba de enlace permanente de sistemas de cableado de fibra óptica 
multimodo y monomodo.

https://www.panduit.com/en/search.html?q=ddj

