Rollos de Cinta de Tela Adhesiva =
Hook & Loop de Tak-Tape™ mch!'!!"!

especificaciones

Los rollos de cinta de tela adhesiva Hook & Loop Tak-Tape™ son de materiales flexibles, resistentes y de bajo perfil
que son seguros para usarse en cableado de alto rendimiento. Esto ayuda en la proteccién contra el exceso de
tension. Este producto es ajustable, reutilizable y un método rentable para agrupar cables correctamente. Los
rollos de cinta de tela adhesiva Hook & Loop Tak-Tape™ estan disponibles en negro y en una variedad de
paquetes, como se muestra a continuacion:
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TTR-20R0 TTR-35R3-0 TTR-35RX0 TTR-75R0
informacion técnica caracteristicas clave y beneficios
Dimensiones: Longitud: Varias Varioas medidas La cinta de tela adhesiva

Ancho: 19.1mm disponibles Hook & Loop de bajo perfil
(0.75" esta disponible en diferentes

medidas que se pueden usar
facilmente para agrupar cables

Material: Ganchos: Nailon Proteccion Proporciona proteccién
Bucles: Nailon mejorada mejorada para cables, con el
fin de garantizar un mejor atado

Fuerza minimade 178 N (40 Lbs.)
resistencia a la

tension:
Numero de Parte Unidad de Medida Paquete Color
Rollo de Cinta Adhesiva Hook & Loop de bajo perfil
TTR-20R0 6.1m (20'L), 19.1mm (0.75" A) -
TTR-35R3-0 3 rollos
10.7m (35'L), 19.1mm (0.75" A) Negro
TTR-35RX0 10 rollos
TTR-75R0 22.8m (75' L), 19.1mm (0.75" A) -
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Para obtener una copia de las garantias del producto de Panduit, inicie sesion en www.panduit.com/warranty
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