PANDUIT

Modulos Jack Blindados Mini-Com™
Terminacion Estilo TG

Numeros de Parte: CJS6X88TG*Y, CJSK6X88TG**, CJSQ6X88TGBL, CJSH6X88TG**Y, CJS688TG*™Y,

CJSK688TG**, CJSQ688TGBL, CJSH688TG**Y, CJS5E88TG**Y, CJSK5E88TG**, CJSH5E88TG**Y
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION

PN366P
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Para obtener asistencia técnica: www.panduit.com/resources/install_maintain.asp
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PASOS PARA TERMINACION
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Recorte el separador de pares y/o el cordén
de rasgado, si lo hay
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Para obtener asistencia técnica: www.panduit.com/resources/install_maintain.asp
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Recorte los conductores 9 1 0
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Recorte el conductor
de drenaje, si lo hay

y/

\ :
T N\
TS
L INGE
N 5]

daﬁﬁék
Lo\
(T

11 12 13

EGJT

Kit de puesta a tierra,
CJSGK-X
(Ver nota 5)

PASOS PARA EXTRACCION

1 2 3

Notas:

1. Para obtener el rendimiento especificado, siga la guia de instalacién de TIA/EIA 568-C.

2. Los médulos jack blindados pueden terminar un cable de datos IWC sélido o multifilar de 22-26 AWG con un diametro externo de aislamiento de conductor de maximo 1.57 mm (0.062").
3. Los mddulos jack blindados se pueden volver a terminar un minimo de 20 veces.

4. Para obtener informacién técnica y de rendimiento, comuniquese con el Soporte Técnico de Panduit.

5. El kit de puesta a tierra CJSGK-X es OBLIGATORIO para todos los paneles de parcheo modulares Mini-Com, pero es opcional para los paneles de parcheo modulares blindados
totalmente metalicos Mini-Com.

Al igual que con todos los componentes de comunicacion, se aplican las siguientes declaraciones:

1. Nunca instale cableado de comunicaciones durante una tormenta eléctrica.

2. Nunca instale cableado de comunicaciones en lugares humedos a menos que el conector esté disefiado especificamente para su uso en lugares himedos.
3. Nunca toque terminales o cableado de comunicacion sin aislamiento a menos que la linea de comunicacion haya sido desconectada en la interfaz de red.
4. Tenga cuidado al instalar o modificar el cableado de comunicacién.

Para Obtener Instrucciones en su Idioma . Correo electrénico:_
y Soporte Técnico, consulte: nu‘T techsupportlatam @ panduit.com
www.panduit.com/resources/install_maintain.asp www.panduit.com 1-800-969-420;7I23:§;Iajara - México
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