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Bu kilavuzda kullanilan gosterim

AU ihmal edilmesi halinde yanhs kullanim nedeniyle ciddi kisisel
yari yaralanma ve hatta 6liimle sonuclanabilecek durumlari gésterir.

ihmal edilmesi halinde yanlis kullanim nedeniyle kisisel yaralanma,
/N\IKAZ fiziksel hasar veya ekipman hasarina yol acabilecek durumlari
Bu dokiimani dikkatle okuyarak triinii dogru ve giivenli bir sekilde kullanin. gOsterir.
Uriiniiniiz anzaliysa litfen web sitesindeki garanti kartini okuyun. Daha fazla
yardima ihtiyaciniz olursa Panduit misteri hizmetleriyle irtibata gecin.

Dikkat Yaziciya iliskin 6nemli bilgileri gosterir.

Ayrica ek destek igin lutfen www.panduit.com adresindeki sayfamizi ziyaret NOT Bir konu bashgi ile ilgili bilinmesi yararli olabilecek ek bilgileri ve
. .. . . o noktalari belirtir.
edin. Bu Operatdr El Kitabinin en son versiyonunu web sitesinden de
indirebilirsiniz. Ve Daha detayli bilgi iceren bir yer g0sterir.
Global Misteri Hizmetleri Panduit Teknik Destek P .
. CS@PANDUIT.COM . GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM Ex| Kullanilacak etiketin bir goérlintlisiini 6rnek olarak gosterir.
« ABD ve Kanada: 800-777-3300 - ABD ve Kanada: 1-866-871-4571 & o [C Yazial tizerinde bulunan diigmeleri gésterir.
- Avrupa, Orta Dogu ve Afrika: « Avrupa: 31.546.580.452 EWN 9 J
44.20.8601.7200 « Latin Amerika: 52.33.3777.6000 "Ad" Menu 6gelerini, ekranda gésterilen mesajlari veya bir kilavuzun
« Latin Amerika: 52.33.3777.6000 « Asya Pasifik: 65.6379.6700 adini gosterir. Ornek: "Acik”, "Yazdir baslat?"

« Asya Pasifik: 65.6305.7575
©2021 Panduit Corp. TUM HAKLARI SAKLIDIR.
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" Ozellikler

Govde
Boyutlar Yaklasik 5,35 x 11,73 x 3,54 (in¢)
GxDxY
(GXDXY) I Masik 136 x 298 x 90 (mm)
Agirlik Yaklasik 2,45 b

Yaklasik 1.110g

(piller, bant kartusu haric)

Kullanim kosullari

Calisma sicaklig 5ila 35 derece C

-10ila 55 derece C

Depolama sicakhgi

Desteklenen serit genisligi

6 mm,9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm

Giic kaynagi
Pil

Li-iyon pil (C52CE97010) x 1/ AA alkalin pil x 6

AC adaptor
Tar AST1116Z2-1
Uretici Seiko Epson Corp.
Giris 100-240V AC, 0,4 A, 50-60 Hz
(sadece gonderilen 6zel adaptor, glic kablosu)
Cikis 11VDC, 1,64 A
Toplam cikis giici 18,04 W

Li-iyon pil 6zellikleri

Ortam sicakhigi

islem sirasinda

0ila 40 derece C

Sarj Oila 40 derece C
Depolama 1 aydan az -20ila 50 derece C
sirasinda -
3aydan az -20ila 40 derece C
1 yildan az -20ila 20 derece C

Sarj bilgileri

Nominal 6zellikler Sarj akimi (Std.) 1,0A
Sarj voltaji (Std.) 8,05V
Sarj suresi Yaklasik 3 saat

Sarj sinirlari Pil takimi modeli C52CE97010
Maksimum sarj akimi, A 1,0A
Maksimum sarj voltaji, V 84V

Alkalin piller kullanildiginda nominal siire
Nominal ¢calisma siiresi / Nominal dayanma stiresi 05sa/1,0sa

Uyumluluk/Giivenlik yonetmeligi

Daha fazla bilgi icin Onemli Guvenlik sayfasina bakin.
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/YaZ|C|y| Easy-Mark Plus ile kullanma

Easy-Mark Plus Etiketleme Yazilimindan yazdirmak icin
yaziclyl USB kablosuyla bir bilgisayara baglayin.

Easy-Mark Plus kurulumu ve kullanimi hakkinda ayrintili
talimatlar icin www.panduit.com adresine gidin veya Panduit
Identification Teknik Destek Grubu ile iletisime gecin.

En guincel MP200 aygit yazilimi yiikseltme dosyasini ve
yonergelerini bulmak icin Panduit web sitesini ziyaret edin.

7 "Teknik Destek iletisim bilgileri"

Ozellikler

Yaziciyi Easy-Mark
Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parca Adlari ve
Islevleri

Buradan Baglayin

Temizleme

Ayarlari Sifirlama

Etiket islevleri

Tus Menu Dizini

Cerceve ve Tablo
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek



https://www.panduit.com

(Sorun Giderme

W Mesajlar

Bu boélimde, ekranda asagidaki mesajlar ¢ciktiginda uygulanacak
¢ozlimler aciklanmaktadir.

W Sorun

Li-iyon sarji yapilamiyor

Pili kontrol et
Li-iyon sarji!

Pil bitmis. AC adaptori yaziciya baglayin ve pili
sarj edin.
Ayrintili bilgi icin bkz. £#3 "Li-iyon pili sarj etme"

Li-iyon pil takil mi?
Li-iyon pilin dogru olarak takildigini kontrol edin.

Pili kontrol et
Alkalinidegistir

Piller bitmis. Glici kapatin ve tiim pilleri
yenileriyle degistirin.

AC adaptor sikica takili mi?
AC adaptor ve gli¢ kablosunu yazicinin gii¢ soketine, AC adaptor
konnektdriine ve prize sikica takin.

Kapak agik!

Ust kapak acik. Ust kapagi kapatin.

Bant dogru bicimde algilanamiyor

Serit yerlestir

Bant kartusunun takil oldugunu ve dogru sekilde
ayarlanmis oldugunu kontrol edin.
Ayrintili bilgi icin bkz. /3~ "Bant kartusu takma"

Bant kartusu dogru sekilde takili mi?
Bant kartusunun diizglin sekilde takili oldugunu kontrol edin.

Seridi kontrolet
kartus

Takilan bant desteklenmiyor. Dogru bir kartus
takin.

Bant kartusunu algilama etiketi temiz mi?
Degilse, kirli bélim yumusak bir bezle silin.

Yazicinin algilama sensori temiz mi?
Degilse, kirli bélimi yumusak bir bezle silin.

Daha fazla Yalnizca en fazla 2 sira numarasi girilebilir.

sira No. yok!

Dahafazbarkodyok|Yalnizca en fazla 2 barkod girilebilir.

QR Asagidakilerden birini yapin:

CODEcokblyuk!  [Daha genis serit kullanin. Metin veya hticre
boyutunu azaltin. "ECC Diizeyi" dugurin.

Asiriisindi! Yazdirma kafasi asiri 1sindi. Glicii kapatin ve bant

kartusunu ¢ikarin, ardindan yaziclyl sogumaya
birakin.

Yuvada kalinti
Kalinti temizle

Bant ¢ikis yuvasinda bant kalmis. Bandi ¢ikarin.

Kes.bandi ¢ikart

Bant cikis yuvasinda kesik bant kaldigi icin
yazdirma baglatilamiyor. Bant ¢ikis yuvasindan
bandi ¢ikarin.

NOT

Yukaridakilerden higbiri sorunu ¢6zmezse ya da yukaridakilerden
farkl bir sorun varsa, Panduit Identification Teknik Destek ile
irtibata gecin.
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" Parca Adlari ve islevleri

(Feep_cut FILE SETUP.

CLEAR
JREMARKER ~ WRAP. TAPE micLen | NETWORK

[ o] Sof ne

5

21.

22,

23.
24,

25.
26.
27.
28.

Besleme yapar ve ardindan seridi keser.
Serit ¢ikis yuvasi

Etiket yazdinr. Ozel baski islevi ile yazdirma yapmak iin 2
diigmesini basili tutun ve buna basin.

Wiremarker icin bir etiket olusturur. Bilesen moduna degistirmek
icin| £ dugmesini basili tutun ve buna basin.

SHIFT

Karakter tuslar. Uzerine ve bu diigmelere ayni anda basarak
ikincil karakterler girilebilir.

Shift
Aksanl bir karakter girer.
Caps lock

Serilestirme ile bir etiket olusturur. Gelismis serilestirme ile
olusturmak igin digmesini basili tutun ve buna basin.

Barkod etiketi olusturur.
Simge girer.

imleg tuglan

Ayarlari onaylar.

Sayfa ekler. Olusturulan etiketi 6nizlemek igin diigmesini basil
tutun ve buna basin.

Kenar bosluklarini ayarlar.

Serit uzunlugunu ayarlar. Metni déndiirmek icin| 2, digmesini
basili tutun ve buna basin.

Bicim ve stili ayarlar.
Yazi tipi boyutunu degistirir.
Bosluk

Kablolarin etrafina sarmak icin etiket olusturur. Kablolarin etrafina
bayrak gibi sarilan bir etiket olusturmak icin| £ dugmesini basili
tutun ve buna basin.

Bant etiketi olusturur. Dikey moda degistirmek icin| 2, digmesini
basili tutun ve buna basin.

Karisik uzunluklarda etiketler olusturur. Terminal block moduna
degistirmek icin diigmesini basili tutun ve buna basin.

Patch Panel, 66-Block ve 110-Block icin etiketler olusturur.

Sil. TUm metni ve/veya ayari silmek icin digmesini basili tutun
ve buna basin.

Yaziciyi agar/kapatir.

Kurulum meniistinii goriintiler.

Etiket dosyalarini kaydeder ve animsar.
Ekran alani.
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Parca Adlari ve Islevleri

W Ekran
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Ekran gecerli ayarlari ve girdiginiz karakterleri gosterir.

Ayar ekrani ve meniide gosterilen dili degistirebilirsiniz.

2 "Dil"

N =

10.

Voo NS AW

Etiket Modu

Gegerli etiket genisligi ve uzunlugu
Birim in¢ ve cm arasinda degistirilebilir.
£ "ing/cm"

Caps Lock ACIK

Sayfa Numarasi

Satir Numarasi

imleg

Etiket Parca Numarasi
Pil Omrii
Yazitipiboyutu

Kesici Ayari
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" Buradan Baslayin

1. Li-iyon pili takma

Yaziciyi ilk kez kullanmadan 6nce, Li-iyon pili
(C52CE97010) sarj edin. Sarj edilebilir pilin bu kilavuzda
aciklanan guivenlik 6nlemlerini de okuyun.

Li-iyon pil kullanimrile ilgili ayrintilar icin pille verilen
kilavuza bakin.

1. Pil kapagini acin.

W Li-iyon pili sarj etme

Ozel Li-iyon pili (C52CE97010) yazici ile sarj edebilirsiniz.
Pili sarj etmek icin, Li-iyon pil takili vaziyette AC adaptori
yaziclya baglayin.

~

[ sarjLED"i

C— D Sarjediyor
™™ Sarjtamamlandi
—(:::)— Sarj hatasi

2. Li-iyon pili dogru yonde takin.

AUyarl

Ozel Li-iyon pili (C52CE97010) kullandiginizdan emin olun. Belirtilen disinda
bir pil kullanimi yangin, patlama, sizinti, asiri 1Isinma veya baska hasara
neden olabilir.

/N\IKAZ

Kullanilmis pilleri imha ederken yonetmeliklere uydugunuzdan emin olun.

3. Pil kapagini kapatin.

NOT

« Yazdirma sirasinda Li-iyon pil sarj edilemez.

- Sarjli Li-iyon pilin glici cabuk bitiyor gibi goriindiigii zaman yenisiyle
degistirin.

« Asagidaki durumlarda bir sarj hatasi veya pil hatasi olma ihtimali vardir.
Kalifiye servis personeline basvurun.
- Sarj sirasinda sarj LED'i yanip sonuyor.
- Yeni Li-iyon pilin sarji, tahmini sarj stiresinden (3 saatten az) nemli

oranda daha uzun surer.
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Buradan Baslayin

B Alkalin pilleri kullanma W Bilgisayari Baglama

Li-iyon pil yerine alkalin piller
kullanabilirsiniz. Alkalin piller
kullanildiginda, bunlari dogru yonde
takin.

1. USB kabloyu yaziciya baglayin.

2. USB kablonun diger konnektoriinii bilgisayara
baglayin.

/\IKAZ

Alkalin piller kullanarak 30 dakika boyunca strekli yazdirma
yapildigi zaman, pillerin sogumasini saglamak icin yaziciyi en az
bir saat calistirmayin.

B AC adaptoriinii baglama
AC adaptorini asagida gosterildigi gibi baglayin.
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Buradan Baslayin

~

2. Bant kartusu takma

/N\IKAZ

+ Glclin kapali oldugundan emin olun.

« Belirtilen bant kartusunu kullandiginizdan emin olun.

« Ust kapagin sikica kapatildigindan emin olun.

« Serit kartusu takil durumda st kapadi actiysaniz,
calistirmaya baslamadan dnce bant sonunun serit
¢ikarma yuvasina yerlestirildigini kontrol edin.

« Serit kartusunu algilama etiketi ile yazici sensoriini
temiz tutmaya 6zen gdsterin.

Aksi halde, serit artik dogru bir sekilde
algilanamayabilir.

» Sensore parmaklarinizla dogrudan dokunmayin.

Algilama etiketi

Sensor

1. Gerekirse miirekkep
seridini geri sarin.
Tukenmez
kalem veya

kursun
kalem
kullanin. :rﬂs

2. Ustkapagiacin.

3. Birbantkartusu takin.

Bant sonunu
bant ¢ikis
yuvasina
yerlestirin.
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Buradan Baslayin

3. Giuciin agiimasi

1. (°/diigmesine basin.

Otomatik giic kapatma

Bes dakika boyunca hig bir tusa basiimazsa, yazici
otomatik olarak kapanir. (Gecerli oturumda girmis
oldugunuz karakterler kaydedilir) Ayrica, bir
bilgisayara bagli iken bir saat icinde hig bir tusa
basilmazsa, yazici otomatik olarak kapanir.

B Seridi besleme

/\IKAZ

Bir serit kartusu taktiktan sonra her defasinda serit

beslediginizden emin olun.

1. (=% diigmesine basin.

2. O+ ojc > diigmeleriile bir islev se¢in ardindan [ 5"

diigmesine basin.

Serit besle
Seridi besler.

Besle ve kes

Seridi besler ve ardindan seridi keser.
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Buradan Baslayin

4. Metin girme [39| caple#101

1. [c diigmesine basin.

01 1[0]]
2, [« diigmesine basin.

3. [ diigmesine basin.

4, diigmesine basin.

Karakterleri iceren bir liste acilir. a

Eklenebilecek aksan isaretleri icin 43Basae2ag

£ "Aksanlh harf" . &

5. B/@ ile bir karakter secin ve
| o diigmesine basin. 01] 1 [0F]|
"a" girilir.

6. Sudiigmelere basin:[s}, (.}, ¢
Ekranda "Cable" goriintlenir.

7. [ & +|3/diigmesine basin.
"#" girilir.

8. Sudiigmelere basin: |} o}, [1] MACable#101

Olusturulan etiketi kaydedin: 23 "Sik Kullanilan Etiketleri
Kaydetme"

Yaz tipi boyutunu degistirin: ~/3° "Yaz tipi boyutunu
Degistirme"

B Metin silme
1. (= digmesine basin.
Bir karakter geri gidilir.

Tiim metni silme

1. + &) diigmesine basin.

2, TEojcr diigmeleri ile bir islev secin ardindan (5
diigmesine basin.
Salt Metin
Tum metni siler.

Metin ve Ayar
Tum metni siler, yazi tipi boyutu ve dider ayarlari
baslangi¢ ayarlarina geri yikler.
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Buradan Baslayin

~

5. Etiket yazdirma

1. diigmesine basin.

Etiket otomatik kesmeyi Kapali ayarlama
£ "Otomatik kes"

Ozel baski islevleri ile yazdirma
£ "Baskiyr buyut"

B Yazdirma resmini kontrol etme [ 2 |+ =

1. [& +F

Yazdirma gorintusi ekranin timinde kaydirilir,
Onizleme sonlandigi zaman, diizenleme ekrani yeniden
gorindr.

] diigmesine basin.

/\iKAZ

« Parmaklarinizi serit ¢ikis yuvasina sokmayin.
« Yazdirma tamamlanincaya kadar seridi cekmeyin.

Dikkat

« Serit kartusu takili degilse veya dogru sekilde
ayarlanmamissa ekranda "Serit yerlestir" yazisi
goruntilenir.

« Ekranda gosterilen etiket uzunlugu yonlendirme amacgli
olup yazdirlan etiketin uzunlugu ile tam olarak eslesmiyor
olabilir.

NOT

- Yazdirmayi iptal etmek icin, (£5] diigmesine basin.

« Kenar bosluklari ayarina veya etiket tiriine bagh olarak,
serit yazdirma isleminden 6nce beslenip kesilebilir.
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Buradan Baslayin

~

6. Etiket yapistirma

1. Arkasindaki kagidi siyirin.

2. Etiketi yapistirin ve diizgiince ovalayin.

/N\IKAZ

Etiketlerin kullanildigi ortama ve etiketlerin yapistirildigi
nesnenin yapisina bagli olarak, etiketler soyulabilir veya
rengi solabilir ve yapiskan artigi kalabilir ya da yapiskan
yuzeye zarar verebilir. Kullanmadan énce ortamin
durumunu ve yapiskan yiizeyi kontrol ettiginizden emin
olun. Panduit Corp. yukarida belirtilen nedenler sonucu
olusan herhangi bir hasar veya kayip icin hi¢ bir sorumluluk
kabul etmez.

7. Gucu kapatma

1. (o) diigmesine basin.

Yazici kapatildiktan sonra dahi gecerli oturumda
girmis oldugunuz karakterler kaydedilir. Cihaz tekrar
acilldiginda bu karakterler goriintilenir.

2. Pil kapagmni acin ve ardindan Li-iyon pili ¢ikarin.
AC adaptor bagl ise, AC adaptori yazicidan ayirin.

/\IiKAZ

« Bu yazici kapatilirken ekranda "Kapatma." yazisi
goruntulenir. Bu mesaj kaybolana kadar Li-iyon pili
¢ikarmayin veya AC adaptor baglantisini kesmeyin.

» Yazicly1 uzun siire kullanmayacaksaniz, yazicidan pilleri
(Li-iyon pil veya alkalin piller) ¢ikarin, AC adaptori ayirin ve
serit kartusunu cikarin.
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4 .
Temizleme

/\IKAZ

Temizlemeden dnce yaziciyl kapatin ve pilleri ¢ikartin.

AC adaptor bagli ise, AC adaptor kablosunu yazicidan ayirin.

Dis ylizey
Kirli bolimi yumusak bir bezle silin.
Cok kirliyse, nemli bir bez kullanin.

/\IKAZ

Asla benzin, tiner veya alkol gibi ¢ozlictleri ya da kimyasal
maddeleri veya kimyasal bir toz giderici kullanmayin.

Yazici kafasi
Yazdirma kafasini pamuklu ¢ubuk ile temizleyin.
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/Ayarlarl Sifirlama

Yazici normal sekilde calismadiginda, 6rnedin ekran kesintiye
ugruyorsa ayarlari sifirlayin.

Dikkat

Bu islev ayarlari sifirlar. Sifirlamadan 6nce cok dikkatli olun.
Olusturulan tim metinler kaybolacak ve yaptiginiz ayarlar
sifirlanacaktir.

1. Giigaciksa, (o) diigmesine basarak kapatin.
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Temizleme

Ayarlar Sifirlama

Etiket islevleri

Tus Menu Dizini

Cerceve ve Tablo
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek




Etiket Islevleri

Olusturma yordami veya ayar yordami gibi bilgileri goriintiilemek icin olusturmak istediginiz etiketin resmine veya kullanmak

istediginiz isleve tiklatin.

Etiket Modlari

Kablo Markori Modu

Bilesen Modu

PANDUIT

Bant Modu

o<<Z0OD—+

Dikey Mod

Patch Panel etiketi

66-Block etiketi

110-Block etiketi

Terminal Blok Modu

Ozellikler

Yaziciyr Easy-Mark Plus
ile kullanma

Sorun Giderme

Parca Adlari ve
Islevleri

Buradan Baglayin

Temizleme

Ayarlari Sifirlama

Etiket islevleri

Tus Menu Dizini

Cerceve ve Tablo
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek




Etiket Islevleri

Etiketleri Ozellestirme

Ozellikler

| IR OO I||||}" Yaziciy: Easy-Mark Plus
*123456789* | k ”

msc: - @ ABC A-1 A-2 A3 [ cNo1 | ooz | oNos || [C e

B

mg& Sorun Giderme

Geligmis serilestirilmis

Barkod etiketi Simgeli etiket Serilestirilmis Etiketler

etiketler Parca Adlari ve
Islevleri
— Buradan Bas|
— [ 2ec | ABC | ABC | [ABC] [<mO | ABC uradan Baslayin
Temizleme
Yazitipiboyutu
Ayarlari Sifirlama
» [ afE[EE
|—|ABC|—| A-1 ES% ABC ‘ OdA | | ABC ‘ Etiket islevleri
A-1

Tus Menu Dizini
Sayfa ekleme Biyik etiket Yansimali metin etiketi

Cerceve ve Tablo
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

Ayni Etiketi Birden Fazla
Kez Yazdirma




Etiket Islevleri

Kullanish Islevler

Ozellikler

Yaziciyr Easy-Mark Plus
ile kullanma

7

Sik Kullanilan Etiketleri
Kaydetme/Animsama

Sorun Giderme

Aygit Yazilimini yikseltme ve
Easy-Mark Plus'tan yazdirma

Yazici Ayarlari

Parca Adlari ve
Islevleri

Buradan Baglayin

Temizleme

Ayarlari Sifirlama

Etiket islevleri

Tus Menu Dizini

Cerceve ve Tablo
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek




/Kablo Markoru Modu

Ayni metnin yinelendigi bir etiket

olustur

Kabloya bakis agisi ne olursa olsun gériilebilecek sekilde
tekrarlanan metin yazdirabilirsiniz.

1. diigmesine basin.

2, Metni girin ve yazi tipi boyutunu, yerlesimi vb.
ayarlayin.

NOT

- Uzerinde art arda yazdirilan bir metin kiimesiyle baska bir
etiket olusturmaya devam etmek icin bir stitun ekleyin.

- Bir etikete yazdirilabilen metin miktari, metin icin ayarlanan
yazi tipi boyutuna, satir sayisina vb. gore degisir.

» Metin yonu Dusey?2 olarak ayarlandiginda, etiketin uzunlugunu
ayarlama ekrani gériinebilir.

Ozellikler

Yaziciyr Easy-Mark Plus
ile kullanma

Sorun Giderme

Parca Adlari ve
Islevleri

Buradan Baglayin

Temizleme

Ayarlari Sifirlama

Etiket islevleri

Tus Menu Dizini

Cerceve ve Tablo
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek




-

Kablo Markori Modu

Siirekli kend-lam Bantli Etiketler olusturma

Ozel Kendinden Kaplamali Ust
Sargiyi kullanin.

Bu etiket bandi seffaf film ile
gelir. Film etiketin
kirlenmesini dnlemek igin
etrafina sarilabilir.

m Etiket uzunlugu
O |

1162
1162

Ayar araligi: 0,39 ila 39,36" (1 ila 99,99 cm)
2. Metni girin.

3. &) diigmesine basin.

NOT
Girilen metin , vb. kullanilarak diizenlenebilir.

Ozellikler

Yaziciyr Easy-Mark Plus
ile kullanma

Sorun Giderme

Parca Adlari ve
Islevleri

Buradan Baglayin

Temizleme

Ayarlari Sifirlama

Etiket islevleri

Tus Menu Dizini

Cerceve ve Tablo
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek




/Bileg,en Modu

Ayni anda farkli ayarlarda bir¢ok etiket
olusturun| ¥ |+ (G

Ayni anda farkh ayarlarda bir¢ok etiket olusturabilirsiniz.

1. [& ]+

2. Birinci etiket icin metni girin ve "z~

tizerine basin.

3. Yeni bir blokta, ikinci etiketin metnini girin.

Olusturmak istediginiz tiim etiketler icin bu adimlari
tekrarlayin.

NOT

« Girilen metin [ovs= |, [ | yb, kullanilarak diizenlenebilir.
+ Metin yoni Diisey2 olarak ayarlandiginda, etiketin uzunlugunu
ayarlama ekrani goriinebilir.

Siirekli kend-lam bant kullanirken

AR
Surekli kend-lam Bantli genel bir etiket olusturabilirsiniz.

Ex|

1162

tizerine basin.

1. [2 +

Ayar arahgi: 0,39 ila 39,36" (1 ila 99,99cm)
3. Metni girin.

NOT
Girilen metin =) , vb. kullanilarak diizenlenebilir.

Ozellikler

Yaziciy1 Easy-Mark Plus
ile kullanma

Sorun Giderme

Parca Adlari ve
Islevleri

Buradan Baglayin

Temizleme

Ayarlari Sifirlama

Etiket islevleri

Tus Menu Dizini

Cerceve ve Tablo
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek




/Sarlm Modu

Kabloya Sarim icin Etiketler Olusturma

Kabloya bakis acisi ne olursa olsun gorulebilecek sekilde
tekrarlanan metin yazdirabilirsiniz.

m Etiket uzunlugu

A A . .
© © © © © © © © Serit genis.

- - - - - - T
- - - - - - T

H H
Kenar boslugu Kenar boslugu

1. (= digmesine basin.

2. o/ D tuslar ile uzunluk tiiriinii secin ardindan

Bu 6rnekte "Uzunl!" secilecek.
AWG: Uzunlugu AWG kablo boyutu standartlarina
gore ayarlar.

Cap: Uzunlugu kablo capi ile ayarlar.
(Ayar arahi@i: 0,10ila 5,91" (0,25 ila 15,00 cm))
Uzunl.: Uzunlugu etiket uzunlugu ile ayarlar.

3. Etiket uzunlugunu girin ardindan( °5 | tusuna basin.
Ayar arahgi: 0,39 ila 39,36" (1 ila 99,99 cm)

) tuglan ile metni yinele icin Acik veya
Kapali secin ardindan( “7" tusuna basin.

Bu ornekte "Acik" secilecek.

Al A A A Al
O O© © © © © ©O ©
Acikk [ = = = = = = = =
- T TFETE - E

Al
Kapah [ €

Bu 6rnekte "Uzun" secilecek.
Metni girin.

["&> diigmesine basin.

Ozellikler

Yaziciy1 Easy-Mark Plus
ile kullanma

Sorun Giderme

Parca Adlari ve
Islevleri

Buradan Baglayin

Temizleme

Ayarlari Sifirlama

Etiket islevleri

Tus Menu Dizini

Cerceve ve Tablo
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek




/Bayrak Modu

Bayrak gibi Kabloya Sarim icin Etiketler Olusturma +

Etiketin kablo etrafina sarilan bayrak kismi kolayca gorilebildigi
icin bu etiket kablolari birbirinden ayirmada elverislidir.

m Bosluk

Blok 1 , uzunlugu — Blok2
I L} L] 1
USB
ACOT - AQO1
Metin uzunlugu Ayirici

1. + (% dugmesine basin.

2, o/ D tuslar ile bosluk uzunlugu ayar yontemini

Bu 6rnekte "Uzunl." secilecek.

AWG: Uzunlugu AWG kablo boyutu standartlarina gore
ayarlar.
Cap: Uzunlugu kablo capi ile ayarlar.
(Ayar araligi: 0,10ila 5,91" (0,25 ila 15,00 cm))
Uzunl.: Uzunlugu bosluk uzunlugu ile ayarlar.

tusuna basin.
Bu Ornekte "Cizgi" secilecek.

6. T+ J/C=Dtuslariile yonlendirme secimini yapin
ardindan( S tusuna basin.

Bu 6rnekte "Yatay2" secilecek.
Yatay 1[5 | 58]
Yatay 2 [ 35
Diisey 1| 83
Diisey2| &
Diisey3[ & |
Diisey4| 52 |

usi
A00

A001

100y
1oov (|*98%

7. Blok 1 metin uzunlugunu girin ardindan (=
basin.

8. Blok 2 metin uzunlugunu girin.

9. (&) diigmesine basin.

Ozellikler

Yaziciy1 Easy-Mark Plus
ile kullanma

Sorun Giderme

Parca Adlari ve
Islevleri

Buradan Baglayin

Temizleme

Ayarlari Sifirlama

Etiket islevleri

Tus Menu Dizini

Cerceve ve Tablo
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek




/Bant Modu

Yatay Yonde Metin iceren Etiketler Olustur-
ma

Yatay yonde metin iceren etiketleri yazdirin.
1. == diigmesine basin.
2. Metni girin.

3. diigmesine basin.

Ozellikler

Yaziciyr Easy-Mark Plus
ile kullanma

Sorun Giderme

Parca Adlari ve
Islevleri

Buradan Baglayin

Temizleme

Ayarlari Sifirlama

Etiket islevleri

Tus Menu Dizini

Cerceve ve Tablo
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek




" Dikey Mod

Dikey Yonde Metin iceren Etiketler

Olusturma m + (v

Dikey yonde metin iceren etiketleri yazdirin.

1. + (2= diigmesine basin.

2. Metni girin.

3. diigmesine basin.

Ozellikler

Yaziciyr Easy-Mark Plus
ile kullanma

Sorun Giderme

Parca Adlari ve
Islevleri

Buradan Baglayin

Temizleme

Ayarlari Sifirlama

Etiket islevleri

Tus Menu Dizini

Cerceve ve Tablo
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek




" KAR-UZN Modu

Bir Seferde Coklu Etiketler Olusturma

Ayni anda bircok karisik uzunlukta etiket olusturabilirsiniz.

Ex

Etiket uzunlugu Kenar boslugu Kenar boslugu
- H H

Cable Do Not Connect coins

Etiketlerin numarasi

diigmesine basin.

2. T2/ tuslariile etiket uzunlugunu secin
ardindan tusuna basin.

Oto: Metnin uzunluguna bagli olarak etiket uzunlugunu
otomatik olarak ayarlar.

Ayarla: Etiket uzunlugunu ayarlar.
Ayar arahgi: 0,39 ila 39,36" (1 ila 99,99 cm)

basin.
Bu 6rnekte "3" girilecek.

I Serit genis.

./ tuslariile kenar bogluklarin tiiriinii secin

ardindan( S tusuna basin.

. U+ 2/[C=Dtuslariile yonlendirme secimini yapin

ardindan( 5 tusuna basin.
Bu Ornekte "Yatay" secilecek.

Yatay
Diisey1
Diisey2

"Cable" girisini yapin ardindan = tusuna basin.

Diger etiketler icin ayni sekilde metni girin ve (=) tusuna
basin.

. diigmesine basin.

Ozellikler

Yaziciy1 Easy-Mark Plus
ile kullanma

Sorun Giderme

Parca Adlari ve
Islevleri

Buradan Baglayin

Temizleme

Ayarlari Sifirlama

Etiket islevleri

Tus Menu Dizini

Cerceve ve Tablo
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek




/Terminal Blok Modu )

Terminal Block icin Etiketler Olusturma

G + TERMINALBLOCK
SHIFT MIX-LEN Yaziciy1 Easy-Mark Plus

Terminal alani ve etiket uzunlugu ayarini yaparak terminal ile kullanma
block'lar icin optimize edilmis etiketler olusturabilirsiniz.

Ozellikler

Sorun Giderme

2. Uzunluk tiiriinii secin ardindan [ *5"_tusuna basin. Parca Adlari ve

Bu Ornekte "Pitch" sececegiz. islevleri
Pitch: Uzunlugu terminal alaniile ayarlar.
Etiket: Uzunlugu etiket uzunlugu ile ayarlar. Buradan Baslayin
3. Terminal alanini girin ardindan tusuna basin.
Temizleme
4. Terminal sayisini girin ardindan | 5 |tusuna basin

Bu 6rnekte "03" girilecek.

Ayarlari Sifirlama
5. <2/ tuslan ile ayinia tiiriinii secin ardindan

Bu 6rnekte "Cizgi" secilecek. Etiket islevleri

6. " _/C~tuslariile yonlendirme secimini yapin
ardindan| “5 | tusuna basin. Tus Men( Dizini
Bu 6rnekte "Dulsey2" secilecek.

Yatay || 607A | 608A | 609A || Cerceve ve Tablo
Listeleri

Dﬁ;ey‘l H ©won~< ‘ <ooco<‘ voo< H

Dusey2 |5 |Z || Simge Listesi

7. Metni girin.

8. diigmesine basin. Teknik Destek




" Ag Modu

Patch Panel icin Etiketler Olusturma

Etiket uzunlugu ve port sayisini ayarlayarak patch panel icin en
uygun etiketleri olusturabilirsiniz.

Ayirici
Port Uzunlugu

—

| 607A | 608A | 609A |

1 |
Port sayisi

2, O/ diigmeleriile "P.Pan/F.Plate" secin
ardindan|[ %' | diigmesine basin.

3. O/ D tuslar ile uzunluk tiiriinii secin ardindan
(%" tusuna basin.

Bu 6rnekte "Ports" secilecek.
Ports: Uzunlugu port uzunlugu ile ayarlar.
Etiket: Uzunlugu etiket uzunlugu ile ayarlar.
4. Port uzunlugunu girin ardindan [ 3" tusuna basin.
Ayar arahgi: 0,10ila 11,81" (0,25 ila 30,00 cm)

5. Port sayisini girin ardindan tusuna basin.
Bu ornekte "3" girilecek.
Ayar arahgr: 1ila 50
6. =/~ tuslariile ayiric tiiriinii secin ardindan
(%" tusuna basin.
Bu 6rnekte "Cizgi" secilecek.

Bu 6rnekte "Yatay" secilecek.

Yatay || 607A | 608A | 609A ||

Diisey1 H ©or<|0ownx| ooou<‘|

Diisey2 |5 3|2

Metni girin.
Sira numaralar ile etiketler olusturabilirsiniz.

Ayrnintil bilgi icin bkz. /& "Gelismis Sira Numarasi Verme
ile Etiketler Olusturma"

Ozellikler

Yaziciy1 Easy-Mark Plus
ile kullanma

Sorun Giderme

Parca Adlari ve
Islevleri

Buradan Baglayin

Temizleme

Ayarlari Sifirlama

Etiket islevleri

Tus Menu Dizini

Cerceve ve Tablo
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek




Ag Modu

66-Blok icin Etiketler Olusturma

66-Blok icin etiketler olusturabilirsiniz, boylece biyik
sayidaki konnektorler kolayca tanimlanabilir.

m Port Uzunlugu  AYma
—

01 | 02 | 03 | 04

Port sayisi

1. [ diigmesine basin.

2. T+ /> Dtuslariile "66-Block" secin ardindan
tusuna basin.

3. /> tuslan ile uzunluk tiiriinii secin ardindan

Bu Ornekte "Ports" secilecek.

Ports: Uzunlugu port uzunlugu ile ayarlar.
Etiket: Uzunlugu etiket uzunlugu ile ayarlar.

Ayar arahgi: 0,10ila 11,81" (0,25 ila 30,00 cm)

5. Portsayisini girin ardindan( 5 tusuna basin.
Bu 6rnekte "4" girilecek.
Ayar araligi: 1 ila 50

6. T+ J/C>=Dtuslarnile ayiric tiiriinii secin ardindan

Bu Ornekte "Cizgi" secilecek.

Bu 6rnekte "Yatay" secilecek.

Yatay || 607A | 608A | 609A ||

Diisey1 H <°O'\<‘ ®0w<‘ noocne:H

Diisey2 |5[3|Z|

8. Metni girin.

Sira numaralar ile etiketler olusturabilirsiniz.

Ayrnintil bilgi icin bkz. /3 "Gelismis Sira Numarasi Verme
ile Etiketler Olusturma"

~diigmesine basin.

Ozellikler

Yaziciy1 Easy-Mark Plus
ile kullanma

Sorun Giderme

Parca Adlari ve
Islevleri

Buradan Baglayin

Temizleme

Ayarlari Sifirlama

Etiket islevleri

Tus Menu Dizini

Cerceve ve Tablo
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek




Ag Modu

110-Blok icin Etiketler Olusturma

110-Blok lizerine baglanan tel veya pin numaralarini bir
bakista tanimlamak icin etiketler olusturabilirsiniz.

Ex

Ust say!

(D) 4 8 12 16 20 24
25) 28 32 36 48 44 48
T Alt sayl

(- diigmesine basin.
ol tuslarnile "110-Block” secin ardindan | 5

tusuna basin.

tusuna basin.

Bu ornekte "4 cift" secilecek.
Bos: iki sira ve bir stitunlu bir tablo olusturur.

. &l tuslartile blok tiiriinii segin ardindan [ 5

4. /> tuslariile metin tiriinii segin ardindan
(5" tusuna basin.
Bu 6rnekte "Pin" secilecek.
I 4 8 1L | L] |
l25 28l 2l [ 7 | | |
Pin Seri Bos

<]

Bu Ornekte "1" girilecek.

Bu 6rnekte otomatik olarak "25" girilir.

Alt sayiyi girin ardindan [ 5" tusuna basin.

Ozellikler

Yaziciy1 Easy-Mark Plus
ile kullanma

Sorun Giderme

Parca Adlari ve
Islevleri

Buradan Baglayin

Temizleme

Ayarlari Sifirlama

Etiket islevleri

Tus Menu Dizini

Cerceve ve Tablo
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek




" Etiketleri Ozellestirme

Barkod Etiketleri Olusturma

1L LI
BARCODE E&E
b‘%

*123456789* y’

NOT

« Olusturdugunuz etiket tiiriine bagli olarak barkod eklemesi

yapilamayabilir.

« Bir etikete yalnizca en fazla iki barkod girilebilir.

Desteklenen barkod tiirleri:

EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF,
CODABAR, UPC-A, UPC-E

1.

2.

diigmesine basin.
Ayar tamamlanincaya kadar sonraki secenege gecerek
ilerleyin.

Barkodun alfaniimerik karakterlerini girin ardindan
("% diigmesine basin.

diigmesine basin.

Simge ile Etiketler Olusturma

1. (22_diigmesine basin.

2, T2/ diagmeleriile bir kategori secin ve
diigmesine basin.

diigmesine basin.

4. | 2)diigmesine basin.

NOT
Mevcut simgeler icin Z3° "Simge Listesi"

Ozellikler

Yaziciy1 Easy-Mark Plus
ile kullanma

Sorun Giderme

Parca Adlari ve
Islevleri

Buradan Baglayin

Temizleme

Ayarlari Sifirlama

Etiket islevleri

Tus Menu Dizini

Cerceve ve Tablo
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek




-

Etiketleri Ozellestirme

Serilestirilmis Etiketler Olusturma

(0ila 9) sayilari veya alfabe harflerini (A ila Z) iceren en fazla
dort hane girilebilir.

NOT

Yazdirma islemi tamamlandiktan sonra 2 > diigmesine tekrar basilsa
bile, yazdirma bir sonraki sirali numaradan devam etmeyecektir.
Yazdirma, sayi dizisinde ayarlanan ilk etiketten baslar.

Bir sonraki sirall numaradan yazdirmaya devam etmek icin, ilk etiketin
baslangi¢ degerini bir sonraki sirali numaraya ayarlayin.

Ex|

0001

0003

0005

) dligmesine basin.

2. Siralinumaralarin baglangi¢ degerini girin ardindan

Bu 6rnekte "0001" girilecek.

3. Siralinumaralarin bitis degerini girin ardindan| 5"
diigmesine basin.

Bu 6rnekte "0005" girilecek.

4. Artim degerini girin ardindan[ 5 |tusuna basin.
Bu 6rnekte "2" girilecek.

2 ) diigmesine basin.
Ayarlanan etiketlerin bir kiimesi yazdirilacaktir.

B Kopyas ile Serilestirilmis Etiketler Olustur-

ma

1. Siralinumaralari ayarlayin.
£ "Serilestirilmis Etiketler Olusturma"

2. [ £ +|2)diigmesine basin.

3. U+ 2/ diigmeleriile "Yazdirma kopya" segin
ardindan[ 5 diigmesine basin.

basin.
Bu ornekte "2" girilecek.

5. O/ diigmeleriile "Yazdir baglat?" secin

Yazdirma baslar.

NOT

"Yazdirma kopya" altindaki "Siralamak" "Evet" olarak
ayarlandiginda, etiketler siralanir ve yazdirilir.

£ "Siralama Islevi ile Serilestirilmis Etiketler Olusturma"

Ex|

0007 ™ 5001
0003 [ 5503
0005 5507

Ozellikler

Yaziciy1 Easy-Mark Plus
ile kullanma

Sorun Giderme

Parca Adlari ve
Islevleri

Buradan Baslayin

Temizleme

Ayarlari Sifirlama

Etiket islevleri

Tus Menu Dizini

Cerceve ve Tablo
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek




Etiketleri Ozellestirme

m Siralama islevi ile Serilestirilmis Etiketler
Olusturma
Serilestirilmis etiketleri kopya kullanarak yazdirirken

etiketlerin sirasi degistirilebilir. "Siralamak" islevinin varsayilan
ayari "Hayir" seklindedir.

Ornek: Su ayarlar ile Baslat: 1, Bitis: 3, Artim: 1, etiketler iic
kiime halinde basilacaktir.

Siralamak: Hayir
22203 ]s]3]

Siralamak: Evet
EREN EREN FY ERER PN ER

1. + 12" diigmesine basin.

2, T/ digmeleriile "Siralamak™ 6gesini segin ve

diigmesine basin.

Ozellikler

Yaziciyr Easy-Mark Plus
ile kullanma

Sorun Giderme

Parca Adlari ve
Islevleri

Buradan Baglayin

Temizleme

Ayarlari Sifirlama

Etiket islevleri

Tus Menu Dizini

Cerceve ve Tablo
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek
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Etiketleri Ozellestirme

Gelismis Sira Numarasi Verme ile Etiketler

Olusturma +

Bir etikette birden fazla sayfa boyunca serilestirme
olustururken kullanin.

(34

CNO1 | CNO2 | CNO3

| | Il |
Blok 1 Blok 2 Blok 3

1. Bloklari olusturun.

Bu 6rnekte U¢ sayfa olusturuldu.
£ "Sayfa Ekleme"

> o

3. Serilestirilmis numaralarin baslangi¢ degerini girin
ardindan diigmesine basin.
Bu Ornekte "CNO1" girilecek.

Serilestirilmis numaralar otomatik olarak blok 2 ve blok
3'e atanir.

diigmesine basin.

4, <D/ tuglar ile tekrar sayisini secin ardindan

Bu Ornekte "1 kez" secilecek.

5. diigmesine basin.

Ozellikler

Yaziciyr Easy-Mark Plus
ile kullanma
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Etiketleri Ozellestirme

Bicim ve Stil Ayarlama (Metin Secenekleri

Meniisii)

Ayar Prosediirii
1. imleci yerlestirin.
imleci, islevi uygulamak istediginiz karakterlerin soluna
yerlestirin.

Islevi belirli bir satira veya bloga uygulamak isterseniz,
imlecin satirda veya blokta oldugundan emin olun.

2, [ diigmesine basin.
Ornek: "Kalin-italik" uygulamak icin

3. il v diigmeleri ile "Kalin-italik" secenegini
4. )= diigmeleriile "K + " secenegini secin ve
(% diigmesine basin.

5. T/ digmeleriile islevi uygulamak istediginiz

"Karakter" secildiginde, islev imlecin sagindaki tim
karakterlere uygulanir.

NOT

etiket tiiriine bagli olarak degisir.

Metin Secenekleri meniisii

Asagidaki ayarlari yaparak etiketinizi 6zellestirebilirsiniz.

Yerlesim
Sol, Ortala, Yasla, Sag
Birden fazla satir kullanildiginda yerlesimi ayarlar.

Cerceve-Tablo

Metni bir cerceve ile siisler veya tablo ekler.
Stil

Anahat, Normal, Gblge, G+A

Metne bir karakter stili uygular.

Karak.aralhigi
Yok, Dar, Normal, Genis
Karakter arasi boslugu ayarlar.

Kenarlhk-Satir
Ustiicizili, Alticizili, Yok, Kenarlik, Yuv.kenar.

Metne kenarlik, alticizili, vb. uygular.

Kar.Genisligi
Daha kiiclik, Kiictik, Dar, Normal, Genis

Buradan karakterlerin genisligini ve yiiksekligini
degistirebilirsiniz.

menti ileriye
devam
ediyor

>
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Etiketleri Ozellestirme

Kalin-italik

italik, Normal, Kalin, K+i
Metni kalin veya italik yapar.
Uzunluk

Bu ayar (e digmesine basildigi zaman ile aynidir.
£ "Etiket Uzunlugunu Ayarlama"

Kenarbosluklar

Bu ayar [ Z& - dugmesine basildigi zaman ile aynidir.
£ "Kenar Bosluklarini Ayarlama"

TE
MMMMMM

Yonlendirme

|ABA, |< = | 2|2

Metnin yoninu ayarlar.
|AB|A ABC

< ol
2|2 8
Yazitipiboyutu

Bu ayar [» diigmesine basildigi zaman ile aynidir.
£ "Yazi tipi boyutunu Degistirme”

mendi geriye
devam
ediyor

<

J
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Etiketleri Ozellestirme

Yazi tipi boyutunu Degistirme

Yazi tipi boyutu, metin etiket alani icerisine sigacak sekilde
otomatik olarak ayarlanir. Sabit bir alana daha fazla metin
girildikce, metin boyutu otomatik olarak kiigullr. Metin
silinirse, metin boyutu otomatik olarak artar.

Yazi tipi boyutunu onceden ayarlanmis se-
ceneklerden degistirme

Tek Metin Satiri olan bir Etiketin Yazi tipi boyutunu
Degistirme

basin. =+ tusuna birden cok kez basmak tim secenekler
arasinda gezinir.

Birden Fazla Metin Satiri olan bir Etiketin Yazi tipi
boyutunu Degistirme

(=4 dlgmesine basildiginda, ekran olusturdugunuz satir
sayisini gosterir ve 6nceden ayarlanmis seceneklerden se¢im

secenekler arasinda gezinir.

NOT

Olusturulan etiket turiine baglh olarak yazi tipi boyutunu
degistirmek mimkiin olmayabilir.
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Etiketleri Ozellestirme

Metin Yonlendirmesini Degistirme

+
Metin yoniinii dikey veya yatay olarak degistirir.
NOT

Olusturulan etiket tiirtine bagl olarak metin yoniinii degistirmek
mimkiin olmayabilir.

1. +]diigmesine basin.
s ) Uzerine her basista, ayar "Yatay" ve "Dikey"
arasinda degisir.
Yatay ABC
Dikey <O
NOT

Ayarlanabilen 6geler olusturulan etiket tiriine bagl olarak degisir.

Etiket Uzunlugunu Ayarlama

Etiket ya da blogun uzunlugu ayarlanabilir.

NOT

Ozel bir etiket olustururken, uzunlugu tekrar ayarlayabilirsiniz.
Ozel etiket icin ayar 6geleri Gizerine basildiktan sonra goriintilenir

s ) diigmesine basin.

2. T+ 2/=Dtuslariile uzunluk ayar yontemini segin ve
[T Jtusuna basin.

Oto: Metnin uzunluguna bagl olarak etiket
uzunlugunu otomatik olarak ayarlar.

Ayarla: Etiket uzunlugunu ayarlar.
Ayar arahgi: 0,39 ila 39,36" (1 ila 99,99cm)

3. &2/ tuglan ile metin icin hizalamayi secin ve

Sol, Ortala, Yasla, Sag
Kenar Bosluklarini Ayarlama

Sol ve sag kenar bosluklarini ayarlar.

NOT

Olusturulan etiket turiine bagl olarak kenar bosluklarini
ayarlamak mimkiin olmayabilir.

1. (& )digmesine basin.

tusuna basin.
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Etiketleri Ozellestirme

~

Sayfa Ekleme

Metni bloklara boélerek, satirlarin stilini ve sayisini bloklar

halinde degistirebilirsiniz.
Ekran

[DECable
B+#101

[BHUSB No.1
BUSB No.2

1. [ diigmesine basin.

Etiket

Cable USB No.1
- #101 UuSB No.2l

Blok 1 Blok 2

imlecin yanindaki karakterden itibaren yeni bir blok

baslatilir.
[DECable

[DECable

B#101| mlp  B#101

21
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Etiketleri Ozellestirme

B Baskiyi biiyiit

Tek etiket genisliginden daha biyik bir etiket
olusturabilirsiniz.

Olusturulan icerigi birden fazla etiket Gizerine ayri olarak
yazdirin ve sonra tek bir etiket seklinde kullanmak icin bunlari
bir araya getirin.

ADM
RADU

diigmesine basin.

3. O+l ile "*2boy." se¢imini yapin ve [ "5
diigmesine basin.

basin.

5. T+l > ile "Yazdir baslat?" secimini yapin ve[ 5
diigmesine basin.
Yazdirma bagslar.

NOT

Yazdirma sonrasinda bile islev etkin kalir. islevi devre disi
birakmak icin "Kapali" se¢imini yapin.

B Yansima yazdir

Agk| O8A | kapa | ABC

-
o
+
Q
[=H
Q¢
3
(1]
v,
=
m
o
Q
4
b

sssss

2. T2/ diugmeleriile "Yansima yazdir" 6gesini
secinve[ 5 diigmesine basin.

3. o/ diugmeleriile "Acik" 6gesini secin ve
diigmesine basin.

diigmesine basin.
Yazdirma baslar.
NOT

Yazdirma sonrasinda bile islev etkin kalir. islevi devre digi birakmak
icin "Kapall" secimini yapin.

B Yazdirma kopya

ABC || ABC | ABC

2. T+ /> ile "Yazdirma kopya" secimini yapin ve
diigmesine basin.

3. Yazdirma kopya sayisini girin ardindan tusuna
basin.
4, T/ >ile "Yazdir baslat?" secimini yapin ve[ 5

diigmesine basin.
Yazdirma baslar.

NOT

Yazdirma sonrasinda bile islev etkin kalir. islevi devre disi
birakmak icin yazdirma kopya sayisini "1" olarak ayarlayin.

J
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" Sik Kullanilan Etiketleri Kaydetme

W Etiket kaydetme
1.
2,

(=) diigmesine basin.

diigmesine basin.

. x> veya sayi tuslari ile kullanilabilen bir sayi

Dosya adinin girilecegi ekran goriintilenir.
Dosya adini girin ve diigmesine basin.

Dosya adi en fazla 10 karakter icerebilir. Asagidaki
karakterler kullanilabilir.

Oilag,Ailaz ailaz bosluk,'@#S$% AN&*()-=+[1{};
>IN~ L

Kayit onay ekrani gértintulenir.

basin.

Kaydedilen etiketi animsama

diigmesine basin.

diigmesine basin.

. &l veya sayi tuglari ile bir dosya adi segin

ardindan diigmesine basin.
Animsama onay ekrani gortntilenir.

NOT

Kullanilan bandin bilgileri de dahil olmak tizere etiketin bilgileri
dosyaya kaydedilir. Bu nedenle, yazicida ayarlanan bandin bant tiirii vb.
gibi 6zellikleri, geri animsamak istediginiz dosyada kaydedilen bant
bilgileriyle farklilik gosterirse, bir hata mesaji goriintilenir. Kaydedilen
dosyadaki bilgilerle eslesen 6zelliklere sahip bir banda gegin.

Sik kullanilan etiketleri kaydederek, bir dahaki sefere kolayca geri cadirip yazdirabilirsiniz.
En fazla 100 etiket kaydedilebilir.

B Kaydedilen etiketi silme

1.

2.

(& diigmesine basin.

basin.

U+ /> veya sayi tuslari ile bir dosya adi segin
ardindan| 5 diigmesine basin.

Silme onay ekrani gorintdlenir.

Dosya adini onaylayin ardindan [ 5 tusuna basin.
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Drop stop islevi etkin vaziyette siirekli yazdirma yaparsaniz, basili
bandi aldiktan sonra yazdirma otomatik olarak devam
ettirilemeyebilir. Boyle bir durumda, Ust kapadi acip kapatin ve
"Yaz.yen.basl." secimini yapin.

/ 7 o L] \
Yazici Ayarlarini Degistirme
Otomatik kes Arka aydinlatm
Otomatik kes: Ekran arka aydinlatma ayarini Agik veya Kapali yapar.
Otomatik olarak kesilip kesilmeyecedini ayarlar.
Yarim kes: Dil
"Otomatik kes" ayari "Acik" yapildiginda, "Yarim kes" islevi o o . )
kullanilabilir. "Yari kes", etiketin ¢ikariimasini kolaylastirmak Ekranda goruntilenen dil icin asagidaki secenekler arasindan
icin yalnlzga‘etiket malzemesini keser, ancak kaplama secim yapabilirsiniz:
malzemesini kesmez. Dansk, Deutsch, English, Espafiol, Francais, Italiano, Nederlands,
Norsk, Portugués-Br, Portugués-EU, Suomi, Svenska, Tiirkce
Yazdirma yogun
Yazdirma yogunlugunu ayarlar. in¢/cm
Gerekirse, baski kalitesini artirmak icin yazdirma yogunlugu Etiket boyutunu géstermek icin kullanilan uzunluk &l¢G birimi
ayarlanabilir. icin in¢ ve cm arasinda gecis yapabilirsiniz.
Drop stop NOT
Bu islev, yazdirilan etiketleri kaldirilana kadar yerinde tutar. e e
Kaldirildiktan sonra, bir sonraki etiket otomatik olarak
yazdirilmaya baslar. Bu duraklama islevi, yazdirilan etiketlerin
yazicidan diismesini dnler ve kolayca kaldirilmasi icin tutar. Ayar Prosediirii
Birden fazla kopya yazdirirken, yazdirilan bir etiketin her 1 diigmesine basin
alinisi ile ikinci veya sonraki etiketlerin yazdiriimasi baslar. t )
Bu islev sadece etiket uzunlugu 1,1 in¢ (28 mm) veya daha _ . S . A p—
fazla, "Otomatik kes" ayari "Acik" ve "Yarim kes" ayar "Kapalt" 2, b@/{ Y tuslariile istenen iglevi secin ve tusuna
oldugu zaman kullanilabilir. asin.
3. U+« /> Dtuslanile istenen 6geyi segin ve tusuna
NOT basin.
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Tus Menu Dizini

Menui listesi sayfasini
goruntulemek icin mavi kutulu
tuslara tiklayin.

TAPE MIX-LEN

SPACE

ADV.

| 123 SERIAL

BARCODE

SYMBOL

i

NETWORK

FONT SIZE | TEXT OPTIONS
ROTATE
A
MARGIN

RINT PREVIEW
PAGE

'
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Besle ve Kes

Ozellikler

Yaziciy1 Easy-Mark Plus

ile kullanma
Serit besle
Serit besle .
Sorun Giderme
FEED CUT Besle ve kes
Parca Adlari ve
Islevleri

Buradan Baglayin

Temizleme

— * Ayarlari Sifirlama
Coklu Baski et '

Kapali 2/2

*2boy. e——— 1/2 13 Etiket islevleri
; 1/5
*3boy. 172 _
. 1/5
Ozel baski #boy. 1/5 Tus Menii Dizini
Baskiy blyut *6bo 1/5
vzt ermE v 5 Cerceve ve Tablo
4} + Py 13 e Listeleri
SHIFT - Yansima yazdir e—— Kopyalari tekrar s [ *6boy. |
Siralamak Yazdirma kopya 6/6

Simge Listesi

sayisini gir
Yazdir baslat? yisintg 1/6
s o

NOT Acik 1/4 1/6 Teknik Destek
+ | & Uzerine basildiginda L Kapali — 1/4 e
gorintilenen ayar 6geleri, olusturulan 1/4 /6

etiket turiine bagli olarak degisir. 1/4 1/6




/Slra Numarasi Ver

Baslangic degerini girin

Sira Numarasi

Bitis degerini girin

Sira Numarasi

Artim degerini girin

Gelismis Sira Numarasi Ver

Gel.Seri Met.
+ Baslangig degerini girin

Tekrar Numarasi

1 kez
2 kez
3 kez
4 kez
5 kez
10 kez
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/Barkod 1

EAN-8 o—
EAN-13
CODE128 «—————
CODE39
L1
BARCODE QR CODE o

Kuicuk
Orta
Buyuk

Kucuk
Orta
Buyuk

Kuguk
Orta
Buyik

Kuguk
Orta
Buylk

Buyuk
Orta
Kuguik

2,0
——— 2,5
3,0

7%
15%
25%
30%

Denet.basamagi

Acik
Kapal

EAN-8

Barkod bilgisini
girin

EAN-13

Barkod bilgisini
girin

CODE128

Barkod bilgisini
girin

CODE39

Barkod bilgisini
girin

Listeleri
QR CODE
Barkod bilgisini . . .
girin Simge Listesi
Teknik Destek
menti ileriye
devam
ediyor

s

Ozellikler

Yaziciyr Easy-Mark Plus
ile kullanma

Sorun Giderme

Parca Adlari ve
Islevleri

Buradan Baglayin

Temizleme

Ayarlari Sifirlama

Etiket islevleri

Tus Menii Dizini

Cerceve ve Tablo

J




/Barkod 2

1L
BARCODE

ITF -~ |

CODABAR

UPC-E o——

UPC-A o—

Genisik

Kiigik 2,0 "
Orta _ 2,5 I Barkod bilgisini

Kapali girin
Buyiik 3,0

Genisik

CODABAR
2,0

Kiiciik -
Gl I
Orta EE—— 25 I BarkOdirli)rlllglsml
Kapali el
Buyuk 3,0

Genislik
Kiiciik UPC-A
Orta Barkod bilgisini
girin

Bilyiik

Genislik
Kiiciik UPC-E

Orta Barkod bilgisini
girin
Buylk
menu geriye
devam
ediyor
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" Kenar bosluklar

Kenarbosluklar

Minimum Tmm (1/25")

Kisa 4mm (1/6")
i Orta 10mm (2/5")
MARGIN Uzun 18mm (3/4")

=] Uzerine basildiginda goriintiilenen ayar 6geleri olusturulan
etiket tuirline bagl olarak degisir.

Uzunluk

Uzunluk
Oto Uzunluk
ROTATE

Ayarla «#————— Uzunlugu girin

NOT

) Uzerine basildiginda goriintilenen ayar 6geleri olusturulan
etiket turiine bagl olarak degisir.

Sol
Ortala
Yasla

Sag
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" Metin Secenekleri 1

Diizen mendisu

Yerlesim  o—

Cerceve-Tablo
Stil -—

Karak.arahgr e——

Kenarlik-Satir e——

NOT

Uzerine basildiginda gorintilenen
ayar ogeleri olusturulan etiket tiiriine
bagl olarak degisir.

Sol
Ortala
Yasla

Sag

Cerceve-Tablo

Tablo e 5 "Tablo"

apal

Cerceve o——— /5 "Cerceve"

Anahat
Normal
Golge
G+A

Yok
Dar Acik
Normal Kapali
Genis

Ustiicizili
Alticizili
Yok
Kenarhk

Yuv.kenar.

menti ileriye

devam
ediyor

s
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" Metin Secenekleri 2

Duzen menusu

Kar.Genisligi e—
Kalin-talik

Uzunluk o

Daha kiictik
Kuiguk
Dar
Normal

Genis

Kalin-italik
italik
Normal

Kalin
K+1

oto

Ayarla ~ e&——— Uzunlugu girin

Sol
Ortala
Yasla
Sag

menii geriye  meni ileriye
devam devam
ediyor ediyor

==

J
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" Metin Secenekleri 3

Diizen mendsu

TEXT OPTIONS

Kenarbosluklare—

Yonlendirme e—

Yazitipiboyutue———

Kenarbosluklar

Minimum Tmm (1/25")

Kisa

4mm (1/6")

Orta 10mm (2/5")
Uzun 18mm (3/4")

Yonlendirme

|AB|A
|< =]

(2] aa]
|2[%

Yazitipiboyutu

Oto

1 Satir
2 Satir

3 Satir

- I
4 Satir
5-8 Satir

1/4ila 4/4

1/8ila 8/8

1/11ila11/11

1/5ila5/5

menu geriye
devam
ediyor

J
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/Sarlm

FLAG
WRAP

Uzunluk Tara

AWG o——

18
16
14

12
10

1/0
2/0
3/0
4/0

N W b~ O

Gap

G ,— Uzunlugu girin ————

Uzunl. . ”
Etiket uzunlugu
Uzunlugu girin —

Acik
Kapali

Metni yinele

Min.
Kisa
Orta

Uzun

Bayrak

S
SHIFT WRAP

Uzunl.

18

16

14

12

o
AWG o—

AWG
8 1 |
6 1/0
4 200
330
2 40

Gap Bosluk uzunlugu I ST G

Uzunlugu girin

Yok
Cizgi
Gizik

Yonlendirme

Yatay1
Yatay2
Dusey1
Dusey2
Dusey3
Dusey4
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" Teknik Destek iletisim bilgileri

Ek Destek

www.panduit.com adresini ziyaret
edin

Ucretsiz indirilenler

Yol: Destek / indirme Merkezi / Yazilim
Aygrt Yazilimi Yazicilar

« Detayli Operator El Kitabi

« Yedek Hizli Basvuru Karti

- Uriin Bilteni

- Uriin 6zellikleri ve glivenlik bilgileri.

Garanti Kaydi

Yol: Destek / Uriin Kaydi

ilgili Uriinler
« MP Etiket Kasetleri
« MP75 Yazici
« MP100 Yazici

+ MP300 Yazici
« Easy-Mark Plus Etiketleme Yazilimi

Global Musteri Hizmetleri
+ CS@PANDUIT.COM
+ ABD ve Kanada: 800-777-3300
« Avrupa, Orta Dogu ve Afrika: 44.20.8601.7200
« Latin Amerika: 52.33.3777.6000
« Asya Pasifik: 65.6305.7575

Panduit Teknik Destek

+ GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
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