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IPANDUIT TDPA3ME ]

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE COM FCC
PARA USUARIOS AMERICANOS

Este equipamento foi testado e esta em conformidade com os limites para dispositivo digital CLASSE A,

de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram criados para oferecer protegao razoavel
contra interferéncia nociva quando o equipamento € operado em um ambiente comercial. Este equipamento
gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequéncia e, caso nao seja instalado e usado de acordo com as
instrugdes, podera causar interferéncia prejudicial as comunicagbes de radio. A operagao deste equipamento
em uma area residencial pode, provavelmente, causar interferéncia prejudicial e, nesse caso, o usuario
devera corrigir a interferéncia por sua propria conta.

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE COM EMS E EMI
PARA USUARIOS EUROPEUS

Este equipamento foi testado e aprovado com os requisitos relacionados a compatibilidade
eletromagnética com base nas normas EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003, CISPR 22, Classe A
EM 55024:1998+A1:2001+A2:2003, IEC 61000- 4 Série EN 61000-3-2/2000 e EN 61000-3-3/1995.
O equipamento também foi testado e aprovado de acordo com a Norma Europeia EN55022 para
limites de emissdes de radiacdo e conducéo.

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE COM KC
PARA USUARIOS COREANOS

Um equipamento Classe A= J|J| (2R & LSS AIJ|XHH) (Equipamento industrial de transmissao
€ comunicacgao)

Ol JPDl= SR EAS) MNIEEIIIIZA T O0HAH E= ArE A= 0 B2 F=2I6HAID| Biet ¢,
NHELS XSUHM AtEot=e XE SH2Z gL
Este é um equipamento de compatibilidade com ondas eletromagnéticas industriais (Classe A) e o

vendedor ou usuario deve estar ciente disso. Este equipamento pode ser usado em todos os lugares,
exceto em locais domésticos.

A IMPRESSORA TDP43ME
A QUAL ESTA DECLARAGAO SE REFERE
ESTA EM CONFORMIDADE COM OS SEGUINTES PADROES

EN55022: 1998,CLSPR 22, Classe A/EN55024: 1998IEC 61000-4 Serial/EN61000-3-2: 2000/
EN 6100-3-3: 1995/CFR 47, Parte 15/CISPR 22 32 Edigéo: 1997, Classe A/ANSI C63.4: 2001/
CNS 13438/IEC60950-1: 2001/GB4943: 2001/GB9254: 1998/GB17625.1: 2003 /EN60950-1: 2001

As especificagbes estdo sujeitas a alteragbes sem aviso prévio.
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Instrugoes de segurancga

A\ ADVERTENCIA

Leia e entenda todas as instru¢des e informagdes de seguranga deste manual antes
de operar ou fazer manutengao nesta ferramenta.

A\ ADVERTENCIA

Pecas moveis perigosas. Mantenha dedos e outras partes do corpo afastados.

/I\ ATENGAO

Perigo de explosao se a bateria for substituida incorretamente.
Substitua apenas pelo tipo equivalente recomendado pelo fabricante.
Descarte baterias usadas de acordo com as instrugdes do fabricante.

/\ ATENGAO

Perigo de choque elétrico:

Antes de conectar o equipamento a tomada, verifique a tensao da alimentagao.
Desconecte o equipamento da tensao da fonte de alimentagao para evitar possiveis
danos provocados por picos de tensao transientes.

* Nao derrame liquidos no equipamento para evitar choque elétrico.

/I\ ATENGAO

« Mantenha o equipamento afastado da umidade.

/\ ATENGAO

] SOMENTE pessoal de manutencgao qualificado, por questdes de seguranga, deve abrir
0 equipamento.
] N&o repare nem ajuste sozinho o equipamento energizado, em nenhuma circunstancia.

Alguém capaz de prestar os primeiros socorros deve sempre estar presente para
sua seguranga.

O Sempre busque primeiros socorros ou atendimento médico imediatamente em caso
de acidentes pessoais. Nunca negligencie um ferimento, mesmo que nao seja grave.
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1. Impressora

1-1. Acessorios da impressora

Apoés desembalar, verifique os acessorios incluidos na embalagem e guarde-os corretamente.

€ Impressora TDP43ME € CD Easy-Mark Plus™
4 Cabo de alimentagdo (software para etiquetas)
€ Adaptador da fonte de alimentagao ¢ CD TDP43ME (drivers, centro de

chaveada controle e manual de instrugdes)
¢ Cabo USB € Carretel do rolo de etiquetas
€ Etiqueta de configuragao € Placas laterais do carretel do rolo
¢ Fita de etiquetas
€ Carretel de fita vazio € Eixos para rebobinar a fita (2)
€ Caneta de limpeza da cabega ¢ Estilete

de impressao térmica € Cartdo de garantia
€ Guia rapido da TDP43ME
1-2. Especificagcoes gerais

Modelo TDP43ME
Resolugao 300 dpi (12 pontos/mm)

Método de impressao

Transferéncia térmica

de impressao

CPU 32 Bits
Memoria 4 MB Flash, 8 MB SDRAM
Velocidade

2IPS~41PS

Comprimento
da impressao

Min. 12 mm (0.47"),
Max. 762 mm (30")

Largura da impresséo

105,7 mm (4.16")

Tipo de sensor

Sensor refletivo ajustavel, transmissivo fixo, alinhado com o centro

Deteccao do sensor

Tipo: Sensor de distancia da etiqueta e marca preta.
Detecgdo: Sensor automatico de comprimento da etiqueta e/ou configuragdo
de comando do programa

DE do rolo de etiquetas: Max. 4.92” (125 mm)
Diametro do carretel: 17 (25 mm), 1.5” (38 mm), 3” (76 mm)

Midia Largura: 17 (25 mm) ~ 4.64” (118 mm)
Espessura: 0.0025” ~ 0.0098” (0,06~0,25 mm)
Comprimento: 981 ft (300 m)
DE méx. rolo de fita: 2.67” (68 mm)
Fita Tipo: fitas de transferéncia (hibridas e de resina) em larguras de:

2.5"a4.33” (64 mma 110 mm)
Diédmetro interno do carretel: 1” (25,4 mm)

Linguagem da
impressora

Linguagem de programacgéao EZPL

Software

e DLL e Driver: Microsoft Windows 2000, Vista (32 e 64 bits);
Microsoft Windows 7, 10 e 11 (32 e 64 bits)
Software para etiquetas Easy-Mark Plus™

TDP43ME: PA26305A01_08
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Suporte para BMP e PCX. Suporte para arquivos ICO, WMF, JPG, EMF pelo software.
Suporte para redimensionamento, rotagdo, mapeamento e inversdo de imagem

pelo software.

Cadigo 39, Cadigo 93, Cddigo 128 (subconjunto A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart,
UCC/EAN-128, UPC A/ E (add-on 2 e 5), 1 2de 5, | 2 de 5 com barras de contorno do
cédigo de barras, EAN 8/ 13 (add-on 2 e 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14,
MaxiCode, HIBC, Plessey, Random Weight, Telepen, FIM, Cédigo Postal da China,
RPS 128, PDF417, cédigo Datamatrix e codigo QR

Porta serial: RS-232 (taxa de transmiss&o: 4800 ~ 115 200, Xon/Xoff, DSR/DTR)
Interfaces Porta USB: V2.0

Porta Ethernet TCP/IP (sem fio — opcional)

Dois LEDs bicolores: Ready (Pronto), Status
Tecla de fungdo: FEED

Manipulagao
de imagens

Cédigos de barras
residentes

Painel de controle

Alimentacéo Bivolt 100/240 V CA, 50/60 Hz

Operagao: 41 a 104 °F (5 a 40 °C)

Ambiente Armazenamento: -4 a 122 °F (-20 a 50 °C)

Operacéo: 30-85%, sem condensagéo. Ar livre.

Umidade Armazenamento: 10-90%, sem condensagéo. Ar livre.

Aprovacao nas certif. |CE, FCC Classe A, CCC, CB, cUL, RoHS, WEEE, KC, NOM

Comprimento: 11.2” (285 mm)

Dimensodes da Altura: 6.8” (171 mm)
impressora Largura: 8.9” (226 mm)

Peso: 6 Ib (2,72 Kg)

As especificagOes estao sujeitas a alteragbes sem aviso prévio.
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1-3. Comunicagao
Interface serial

Configuragdo . Taxa de transmissao 9600, sem paridade. 8 bits de
serial padr&o " gados. 1 stop bit. protocolo XON/XOFF e RTS/CTS,

CARCACA RS232 (9 pinos para 9 pinos)

SOQUETE DB9 PLUGUE DB9
--- 1 1 +5V, max. 500 mA
RXD 2 2 TXD
TXD 3 3 RXD
DTR 4 4 N/C
GND 5 5 GND
DSR 6 6 RTS
RTS 7 7 CTS
CTS 8 8 RTS
RI 9 9 N/C
PC IMPRESSORA

[Observacdaol] A saida de corrente total da porta serial ndo pode exceder 500 mA.
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Interface USB
Tipo de -
conector - Tipo B
PINO N° 1 2 3 4
FUNQ/:\O VBUS D- D+ GND

Interface interna

UART1 wafer Médulo Ethernet
N.C. 1 1 N.C.
TXD 2 2 RXD
RXD 3 3 TXD
CTS 4 4 RTS
GND 5 5 GND
RTS 6 6 CTS
E_MD 7 7 E_MD
RTS 8 8 CTS
E_RST 9 9 E_RST
+5V 10 10 +5V
GND 11 11 GND
+5V 12 12 +5V
UART2 wafer Médulo de expanséao
+5V 1 1 +5V
CTS 2 2 RTS
TXD 3 3 RXD
RTS 4 4 CTS
RXD 5 5 TXD
GND 6 6 GND

TDP43ME: PA26305A01_08 Pagina 8 de 79
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1-4. Pegas da impressora

—————————— 1. Bot&o de abertura
{ . ) da tampa
1 ——— &}
)
' 2. Tampa superior
3. Carretel do rolo

de etiquetas

4, Roda para rebobinar a fita
5. Mecanismo de impresséo
5
6. Eixo para rebobinar a fita +
Rolo vazio de fita
6 7. Trava (esquerda/direita)
7
8 8. Peca tampa da frontal
1. Luz de LED (Ready)
" 2. Luz de LED (Status)
3. Tecla FEED
4, Tampa do slot do cartdo CF
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1. Eixo de fornecimento de fita
2. Guia da etiquetas (2)
3. Cilindro de impressao

4. Sensor de etiqueta

1. Porta sem fio/antena
(opcional)

Slot traseiro de etiquetas

Botao de calibragao
de etiqueta

4, Interruptor de
alimentacgéao

Entrada do adaptador CA
Porta USB

Porta serial

Porta Ethernet

© N o o

Observacao: Botao de calibracao de etiqueta (Item N° 3)

Um botao de hardware para calibrar uma etiqueta. Este botdo pode ser usado se a impressora encontrar um “Erro de midia” durante sua
inicializagdo ou durante a troca de etiqueta ou material da fita.

(Pressione o botdo de calibragdo por 2 segundos. Ele detecta automaticamente a calibragdo necessaria conforme os parametros da etiqueta

e da fita).

2. Instalacao da i

mpressora

Este modelo de impressora tem os seguintes modos de impressao:

Transferéncia térmica (TT)

Ao imprimir, a fita deve ser instalada para transferir o conteido da impressao para
a midia.

TDP43ME: PA26305A01_08
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2 1. Instalagao da fita

Coloque a impressora sobre
uma superficie horizontal e abra a
tampa superior pressionando os
botdes de abertura da tampa nas
laterais.

2.  Solte e levante o mecanismo
superior de impressao
pressionando as travas.

3. Coloque um novo rolo de fita no
eixo de fornecimento de fita.
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4.  Alimente a fita saindo do eixo de
fornecimento de fita e passando

5. Passe a fita ao redor do eixo da
fita e prenda-a no carretel do
rolo de fita vazio.

[Observacgao]

O carretel da fita nao deve girar
livremente sobre o eixo da fita
(mandril).

[Observacgao]

A fita deve ter o lado revestido
voltado para fora (sem contato
com a cabeca de impresséo).

por baixo da cabecga de impressao.

6. Feche firmemente o mecanismo de
impressao superior, pressionando
os dois lados com firmeza.

TDP43ME: PA26305A01_08
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2-2. Instalacao da etiqueta
1. Abra a tampa superior
pressionando os botdes
de abertura da tampa
nos dois lados.

2.  Coloque o rolo de etiquetas no
carretel do rolo de etiquetas.

3.  Solte e levante o mecanismo
superior de impressao
pressionando as travas.

4. Passe a etiqueta através das duas
guias de etiqueta até a barra de
desprendimento.

5.  Alinhe as guias da etiqueta com a
borda da etiqueta.
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6. Feche o mecanismo de impressao
superior por cima para terminar
a instalagao das etiquetas,
pressionando os dois lados
do mecanismo de impressao
com firmeza.

2-3. Instrucao para instalagao do carretel do rolo de etiquetas

Instalagéo do carretel do rolo de 17
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2-4. Conexao com PC
1. Verifique se a impressora esta desligada.
2. Conecte o cabo de alimentagao no adaptador de alimentagéo, depois conecte a extremidade do adaptador

de alimentagado a tomada de alimentagao da impressora e o cabo de alimentagcédo a tomada da fonte
de alimentagao.

Conecte o cabo USB a porta USB da impressora e ao PC.
4. Ligue a impressora e o LED da impressora acendera.

w
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2-5. Instalacao do driver

Se a impressora for instalada em uma PORTA USB:

Navegue até a pasta Panduit do
arquivo .iso do driver ou do arquivo
.zip para download em Panduit.com.

[~ Clique duas vezes em Prninst.exe.

= Local Disk (D)

b et

Printer Installation Wizard

This wizard will help you install, update or remove
printer drivers.
Uma janela pop-up é exibida.
Clique em SIM.
/ Cligue em AVANCAR.
Version 5.5.0
Copyright (C) 2000-2022 Euro Plus d.o.o.
All Rights Reserved
Exit Previous Hext =

Printer Installation Wizard

Installation Options
Please select one of the driver installation or removal options.

—> Install Printer Driver
Installs printer driver. \
— Update Printer Drivers Cllque em INSTALAR DRIVER
Updates ene or more already installed printer drivers. DE IMPRESSORA

—> Uninstall Printer Drivers

Uninstalls one or more printer drivers.

— Remove Preloaded Drivers
Removes preloaded drivers.

Exit < Previous. Next =
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Printer Installation Wizard

Select Port
Select port to which the printer is attached.

—» Network Port
Ethernet (LAM) or Wireless (WiFi) installation.

—> USB Port <
Installation of USE Plug and play device.

—> Other
Installation on Serial (COM) or Parallel (LPT) ports.

Exit < Previous Next =

Clique em PORTA USB.

Printer Installation

Detect USB Printer
Automatically detect printer connected to USB port.

Please connect the printer to USB port and then turn on the printer. If printer is
already connected and turned on please disconnect and then reconnect the USB
cable.

Exit < Previous Next =

Siga as instrugdes do Assistente
de instalagdo de impressora.

Printer Installation Wizard

Printer Options
Please select printer options before installation.

Printer name: Panduit TDP43MEI

Driver version: 5.3.10.7633

Port name: UsBoo1

Select language: Englizh s
Location: | |

Comment: | |

|:| | want to use this printer as the Windows default printer

Exit < Previous Install

/ Clique em INSTALAR.
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Printer Installation Wizard

Installing Printer Driver
Printer Installation Wizard is instaling the printer driver.

Checking if the printer driver already exists on the system
Panduit TDP43ME

Aguarde a conclusao da instalagao
do driver.

Cancel

Printer Installation Wizard

Summary
Operation completed. Please read the summary below.

Installed printers:

Installation of Panduit TOP43ME (ver. 5.3.10.7633) on port USBOM ...succeeded.

A instalagdo foi concluida.

Open printing preferences

Install another printer Exit

Se a impressora sera instalada em uma porta Ethernet:

Sao duas etapas basicas para instalar a impressora TDP43ME em uma porta Ethernet. Sao elas:

1. Obter o enderecgo IP que a impressora usara para se comunicar com o computador. Usando
o software NetPS Control Center, determine o enderecgo IP da impressora selecionada.

2. |Instalar a impressora em uma rede.

TDP43ME: PA26305A01_08 Péagina 18 de 79 11-2022
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ETAPA 1. OBTENCAO DO ENDERECO IP PARA A IMPRESSORA:

5 ThisPC

3 30 Objects
9 Desitop
4 Documents

a Local Disk (C)
= Local Disk (D)
= Samsung T3 (E)

3items

Abra e instale o software Control
Center localizado no CD fornecido
no kit da impressora ou faca o
download em Panduit.com.

Abra o download e instale o NPS
Control Center.

Clique duas vezes no icone do

NPS Control Center para iniciar
o software.

Remova a etiqueta que cobre a
porta Ethernet na impressora.

Insira um cabo Ethernet no
conector de rede.

N MetPS Control Center

System  Tools  Help

[ Refresh
r Server List

# Gio by —
I HomEpage -

Canfigure
Server

------- 2 MetPS - 100074

|~ Abra o CONTROL CENTER
SOFTWARE e anote o endereco
NetPS que é exibido quando o
software abre.

(O cabo Ethernet deve estar
conectado a impressora).

OBSERVACAO:

Se n&o aparecer enderego ao
lado de NetPS, o cabo Ethernet
nao esta ativo, o cabo Ethernet
nao esta inserido ou ativo ou o
DHCP nao esta fornecendo um
endereco IP. Um numero/endereco
deve aparecer ao lado de NetPS.
Se alguma das condi¢bes acima
ocorrer, o Control Center Software
talvez precise ser reiniciado.

TDP43ME: PA26305A01_08
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ETAPA 2. Instalacdo da impressora em uma rede:

Navegue até a pasta Panduit do
arquivo .iso do driver ou do arquivo
.zip para download em
Panduit.com.

™ Clique duas vezes em Prninst.exe.

Printer Installation Wizard

This wizard will help you install update or remove
printer drivers.

Uma janela pop-up € exibida.
Clique em SIM.

Ve Cligue em AVANCAR.

Version 5.5.0

Copyright (C) 2000-2022 Euro Plus d.o.o.
All Rights Reserved

Printer Installatio

Installation Options
Please select one of the driver installation or removal options.

—> Install Printer Driver
Installs printer driver. \
— Update Printer Drivers \ Cllque em INSTALAR DRIVER
Updates ene or more already installed printer drivers. DE IMPRESSORA.

— Uninstall Printer Drivers
Uninstalls ene or more printer drivers,

— Remove Preloaded Drivers
Removes preloaded drivers.

Exit < Previous
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Printer Installation Wizard

Select Port

—> Network Port

— USB Port

—> Other

Select port to which the printer is attached.

Installation of USB Plug and play device.

Ethernet (LAN]) or Wireless (WiFi) installation. \

Installation on Serial (COM) or Parallel (LPT) perts.

< Previous Next =

— Cliqgue em PORTA USB.

Printer Installation Wizard

Select Printer
Please select the printer that you would like to install.
Panduit TOP43HE
Fandut TOR4eHE Selecione Panduit TDP43ME.
e Clique em AVANCAR.
Exit < Previous Mext =
Select Network Port
Select the port your printer is connected to.

(®) Create a new network port Q=
O Use an excsting port Clique na opgdo CRIAR UMA

" NOVA PORTA DE REDE.

LPT1: Printer Port

LPTZ: Printer Port

LPT3: Printer Port

COM1: Serial Port

COMZ: Serial Port .

COM3: Serial Port Ve Clique em Avangar.

COM4: Serial Port

FILE: Local Port W

Show all ports Configure
X
Exit < Previous Next =

TDP43ME: PA26305A01_08
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Printer Installation Wizard

Add Network Port

Fort name:

Printer Name or IP Address:

Enter port configuration for the desired printer.

[100080 €— |

— Digite o endereco registrado
anteriormente no campo
NOME OU ENDERECO IP

Port number: |91 oo |

DA IMPRESSORA.

.~ Clique em AVANCAR.

Exit < Previous Next =

Printer Installation Wizard

Printer Options
Please select printer options before installation.

Printer name:

Panduit TOP43ME| g |

Driver version: 5.3.10.7633 \
Port name: LAM_Panduit_TDP43ME \
_ — Cliqgue em INSTALAR.
Select language: English e
Location: | |
Comment: | |

|:| I'want to use this printer as the Windows default printer

Exit < Previous Install

Printer Installatio

Summary
Operation completed. Please read the summary below.

Created printer ports:

Creation of printer port LAN_Panduit_TDP43ME ...succeeded.

Installed printers:

Instalacao concluida.
Installation of Panduit TOP43ME (ver. 5.3.10.7633) on port LAN_Panduit_TDP43ME
...succeeded.

I Open printing preferences. |

Install another printer
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3. Painel de controle
3-1. Status do LED

Pressione e mantenha pressionada a tecla FEED, depois ligue a impressora. Ela apitara 3 vezes e entrara
em status de Autoteste. Se vocé mantiver a tecla FEED pressionada, o status mudara em sequéncia para
modo Detecgdo automatica, modo de Descarga, modo Térmico direto, modo Transferéncia térmica,
Sensor de espagamento ligado/desligado e depois retorna ao Autoteste novamente. Esses diferentes
status podem alterar a configuragéo da impressora. Sao descritos como se segue:

FEED |Luz do LED |Bipe Status Descrigcao

READY |Verde Status normal

I,,-T STATUS 1 |Status normal
: Pressione e mantenha pressionada a tecla FEED, depois ligue a impressora.
C !
Vermelha ~ i

READY lpiscanc) | 3 |nutoteste|ITereSS20 dapdcin o autclete Pere o

STATUS|Laranja ’ )
(® !

; Laranja - |Impressoras em modo Detecgao automatica no
READY (piscando) 1 Mcido qte.tecgao momento. Para obter instru¢ées de operacéo,
STATUS|Laranja automatica consulte a pagina 56.

Verde No momento, impressoras no modo de
READY (piscando) 1 'E)Aggc?a?ea Descarga. Para obter instru¢des de operagéo,
STATUS|Laranja 9 consulte a pagina 56.

Vermelha I Configure a impressora para o modo Térmico
READY (piscando) 1 g/ilroec’ltg ZS.:.T'CO direto (DT). Para obter instrugbes de operacéo,
STATUS|Vermelha consulte a pagina 56.
READY Laranja Modo de Configure a impressora para o modo

(piscando) 1 |Transferéncia |de Transferéncia térmica (TT). Para obter
STATUS|Vermelha térmica (TT) instrugcdes de operacédo, consulte a pagina 56.
READY Verde Sensor de Configure o sensor de espacamento como

(piscando) 1 |espagamento |ligado ou desligado. Para obter instrucdes,
STATUS|Vermelha ligado/desligado|consulte a pagina 57.

Retornar ao Autoteste
READY . .
No momento, a impressora esta fazendo

STATUS zgei;:naerigi) download de firmware
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3-2. Tecla FEED

Depois de pressionar a tecla FEED, a impressora enviara a midia (de acordo com o tipo) para a
posicao de parada especificada. Ao imprimir com midia continua, pressionar a tecla FEED enviara a
midia para fora até um certo comprimento. Ao imprimir etiquetas, pressionar a tecla FEED enviara uma
etiqueta por vez. Se a etiqueta ndo sair na posi¢cao correta, prossiga com a Detecgédo automatica

(consulte a pagina 56).

3-3. Autoteste

A funcdo Autoteste de uma impressora ajuda o usuario a determinar se ela estda operando
normalmente. No modo Autoteste, a impressora imprime uma amostra de teste como mostrada abaixo.
A impressora volta ao modo standby (em espera) depois de imprimir a amostra de teste. Veja abaixo

os procedimentos para o autoteste:

1. Desligue a impressora, pressione e mantenha pressionada a tecla FEED.
2. Ligue a impressora (mantendo ainda a tecla FEED pressionada), solte a tecla FEED depois que a impressora

apitar 3 vezes.

3. Depois de cerca de 1 segundo, a impressora imprime automaticamente o seguinte. Isso indica que
a impressora esta operando normalmente.

Modelo e versao

'

Configuracdo da porta serial
Porta ativa (USB ou Ethernet)

Yvyy

Padrdo de teste

V

Numero de DRAM instalada

Tamanho do buffer de imagem
Numero de formularios

Numero de graficos

Numero de fontes

Numero de fontes asiaticas

Numero de bancos de dados

Tamanho da memoéria livre

Velocidade, densidade, dire¢do do ponto de ref.
Largura da etiqueta, comprimento do formularic
Cortador, desencapador, modo

Status do sensor de espagamento
Status do sensor transmissivo

Pagina de cédigo
Rede: DESATIVADO

Leitura do odémetro

(vvvv++*+vvvwvv\r Y

Thank you for the purchase of this desktop printer.
For supplies, please call your local Panduit Distributor.
For Service, please call the Tech Support Line
included on the Tech Support Label inside the printer.

TDP43ME: G3.0w4
Serial port: 96,N,8,1
USB Mode, Ethernet disabled

800000 0 80080 80 80080000800 08308
0000000000000000000000000000

000000000000000000000000

1 DRAM installed

Image buffer size: 1500k

000 FORM(S) IN MEMORY

000 GRAPHIC(S) IN MEMORY
000 FONT(S) IN MEMORY

000 ASIAN FONT(S) IN MEMORY
000 DATABASE(S) IN MEMORY
2048 KBYTES FREE MEMORY
AS4 A"H10 "R0O00 ~R200

AW10 *Q48,3

Option: D0 00 *AD

See through Sensor: ON
Transmissive Sensor AD: 146 186 223 (2)
Code Page: 850

Network: DISABLED
THP / meter: 74 meters

O autoteste inclui a configuragéo de dados internos da impressora.
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3-4. Troca entre modo Térmico direto/Transferéncia térmica

1.
2.

Desligue a impressora, pressione e mantenha pressionada a tecla FEED.

Ligue a impressora (mantendo ainda a tecla FEED pressionada) e a impressora apitara 3 vezes. Continue mantendo
a tecla FEED pressionada, aguarde até que a luz de STATUS fique vermelha e a luz READY pisque em vermelho,
depois solte a tecla FEED. A impressora vai para o0 modo Térmico direto (DT) e imprime automaticamente "NOW IS
DIRECT THERMAL (DT MODE)" (Agora esta em modo Térmico direto (DT)). Isso indica que a impressora esta em
modo DT no momento.

Ligue a impressora (mantendo ainda a tecla FEED pressionada) e a impressora apitara 3 vezes. Continue mantendo
a tecla FEED pressionada, aguarde até que a luz de STATUS fique vermelha e a luz READY pisque em laranja,
depois solte a tecla FEED. A impressora vai para o0 modo Transferéncia térmica (TT) e imprime automaticamente
"NOW IS THERMAL TRANSFER (TT MODE)" (Agora esta em modo Transferéncia térmica (TT)). Isso indica que
a impressora estd em modo TT no momento.

NOW IS THERMAL TRANSFER (TT MODE)

NOW IS DIRECT THERMAL (DT MODE)

3-5. Detecgao automatica

A impressora pode detectar o comprimento da etiqueta automaticamente (espagamento) e registra-lo.
Com isso, ela pode detectar automaticamente as posigées das etiquetas (distancia) sem configurar o
comprimento da impressao.

1.
2.
3

Verifique se o sensor de etiqueta esta localizado na posi¢ao de detecgao correta.

Desligue a impressora, pressione e mantenha pressionada a tecla FEED.

Ligue a impressora (mantendo ainda a tecla FEED pressionada) e a impressora apitara 3 vezes. Continue
mantendo a tecla FEED pressionada, aguarde até que a luz de STATUS fique laranja e a luz READY
pisque em laranja, depois solte a tecla FEED. A impressora pode detectar o tamanho/comprimento da
etiqueta automaticamente e registra-lo.

A impressora volta ao modo standby (em espera) depois de realizar a medigéo.

3-6. Modo de Descarga

Quando a configuragéo da etiqueta e o resultado da impressdo ndo combinam, recomenda-se ir para o
Modo Descarga para verificar se houve algum engano na transmissado de dados entre a impressora e o
PC. Por exemplo, quando a impressora recebe 8 comandos, ainda sem processar, somente imprime o
conteudo dos comandos, confirmando, assim, se eles foram recebidos corretamente. Procedimentos
de teste para entrar no modo Descarga sdo os seguintes:

1. Desligue a impressora, pressione e mantenha pressionada a tecla FEED.

2. Ligue a impressora (mantendo ainda tecla FEED pressionada).

3 Continue mantendo a tecla FEED pressionada, aguarde até que a luz de STATUS fique laranja e a luz
READY pisque em verde, depois solte a tecla FEED. A impressora automaticamente imprimira "DUMP
MODE BEGIN" (Inicio do modo Descarga). Isso indica que a impressora ja estda em modo Descarga.

4, Envie comandos para a impressora e verifique se 0 que foi impresso corresponde aos comandos enviados.

Para cancelar (sair do modo Descarga), pressione a tecla FEED. A impressora automaticamente
imprime "OUT OF DUMP MODE" (Fora do modo Descarga). Isso indica que a impressora voltou ao
modo standby (em espera). Desligar a impressora € outra maneira de sair do modo Descarga.
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3-7. Sensor de espagamento ligado/desligado
Existem dois tipos de sensores na impressora TDP43ME - sensor refletivo e sensor de espagamento.
Os usuarios podem configurar um deles como o sensor ativo. Por padrao, o sensor de espagamento
esta ativado e o sensor refletivo, desativado.

Para desativar o sensor de espagamento, proceda da seguinte maneira:

1. Desligue a impressora, pressione e mantenha pressionada a tecla FEED.
2. Ligue a impressora (mantendo ainda a tecla FEED pressionada) e a impressora apitara 3 vezes. Continue
mantendo a tecla FEED pressionada, aguarde até que a luz de STATUS fique vermelha e a luz READY
pisque em verde, depois solte a tecla FEED. As impressoras automaticamente imprimem "SEE-THROUGH
SENSOR IS OFF” (O sensor de espagamento esta desativado). Isso indica que o sensor de espagamento
esta desativado (e o sensor refletivo esta ativado).
3. Para ativar o sensor de espagamento, repita o procedimento descrito acima. Entdo, a impressora imprime
"SEE-THROUGH SENSOR IS ON” (O sensor de espagcamento esta ativado) para indicar o fato.

SEE-THROUGH SENSOR IS ON

ou

SEE-THROUGH SENSOR IS OFF

Para verificar o status do sensor de espagamento (ativado ou desativado), execute a detecgao
automatica uma vez. Se as duas luzes, READY e STATUS, estiverem verdes ao executar a deteccao
automatica, entdo o sensor de espagamento esta ativado. Se ambas estiverem laranja, entao o sensor
de espagamento esta desativado.

[Observacéao]
Quando o sensor de espacamento esta ativado, o sensor de etiquetas deve ser colocado no centro
da impressora.

3-8. Mensagens de erro

Luz do LED Bipe Descrigcao Solugao
Ready Status ¢ ¢
4 apitos, |A cabega de impressao ndo esta|Abra a cabega de impressao e feche-a
Vermelha :
duas vezes |bem presa. com firmeza.
Aguarde que a temperatura caia até a faixa
Vermelha | Vermelha A temperatura da cabeca de normal. A impressora volta para o modo
) ) Nenhum | ~ . .
(piscando) |(piscando) impressao esta muito alta. standby (em espera) e a luz de LED para
de piscar.
A fita ndo esta instalada e . ,
) Certifique-se de que a impressora esta em
e a impressora mostra e .
. modo Térmico direto.
Vermelha 3 apitos, |mensagem de erro.
duas vezes |A fita foi totalmente usada ou o
eixo de fornecimento da fita ndo |Substitua por um rolo de fita novo.
esta se movendo.
Verificar se a marca do sensor movel esta
NZo & possivel detectar papel. @ posicao correta. Se o sensor ainda nao
2 apitos, P Papel. Jetectar papel, refaga o procedimento da
Vermelha ~ o
duas vezes deteccdo automatica.
O papel acabou. Substitua por um rolo de etiquetas novo.
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Possiveis causas: etiquetas para cartdes
ou papel caem no vao atras do cilindro
2 apitos, : = de impresséo, ndo é possivel encontrar
Vermelha Alimentacao de papel anormal. o i
duas vezes a distancia da etiqueta/marca preta, papel
com marca preta fora. Ajustar de acordo
com a utilizacao real.
. A memdria esta cheia.
2 apitos, . . . . .
Vermelha A impressora imprime Exclua dados desnecessarios da memoria.
duas vezes |, " o .
Memory full" (Meméria cheia).
Nao é possivel encontrar o
2 apitos arquivo. A impressora imprime  |Use o comando “~X4” para imprimir todos
Vermelha duas vezés "Filename cannot be found" 0s arquivos e, entdo, verifique se o arquivo
(Nao foi possivel encontrar existe e se 0 nome do arquivo esta correto.
0 nome do arquivo).
O nome do arquivo esta repetido.
Vermelha 2 apitos, |Aimpressora imprime "Fillename |Altere o nome do arquivo e faga o download
duas vezes |is repeated" (Nome de arquivo novamente.
repetido).

4. Manutencao e ajuste

4-1. Limpeza da cabecga de impressao térmica

Impressao de baixa qualidade pode ser
causada por uma cabega de impressao suja,
desgaste da fita ou acumulo de adesivo das
etiquetas. Mantenha a tampa superior fechada
durante a impressé&o. Além disso, evite que
midia de etiqueta fique suja ou danificada para
garantir uma boa qualidade de impressao

e para prolongar a vida util da cabega de
impressao. As instrugdes para limpeza da
cabega de impresséo s&o as seguintes:

Desligue a impressora.

Abra a tampa superior.

Retire a fita.

Abra a cabecga de impressao
pressionando as travas laterais.

Se na cabeca de impresséao (veja a
seta azul) houver pedagos de etiqueta
ou outras manchas, use um pano macio

PN~

o

[Observagao1]
Recomenda-se a limpeza semanal da
cabeca de impresséo.

[Observagao2]

Ao limpar a cabega de impressao com um
pano macio, verifique se nao ha nenhuma
particula dura ou de metal presa na cabeca
de impressao.

com alcool de uso industrial para limpar.
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4-2. Solucao de problemas

Problema Solugdo recomendada
A impressora esta ligada, mas o LED |e  Verifique o conector de alimentagao
ndo acende
O LED acende em cor vermelha ¢  Verifique se ha erros na configuragdo do software ou em comandos
(alimentagao/status) depois que do programa
a impressora para . Substitua por etiqueta ou fita adequada
¢ Verifique se a etiqueta ou fita acabou (verifique se o carretel da fita
nao esta girando nos mandris da fita)
¢ Verifique se a etiqueta esta presa ou enrolada
¢  Verifique se 0 mecanismo nao esta fechado
(cabecga de impressao térmica ndo posicionada corretamente)
¢  Verifique se o sensor esta bloqueado por papel ou etiqueta
(sensor a direita, centralizado na impressora)
Impressora comecgou a funcionar, ¢ Verifique se a etiqueta esta colocada de cabeca para baixo ou se
mas nada foi impresso na etiqueta a etiqueta nao é adequada para a aplicacao
. Selecione o driver correto da impressora
. Selecione a etiqueta e o tipo de impresséo corretos
Ao imprimir, a etiqueta esta presa . Desprenda a etiqueta e, se ela estiver presa na cabega de impressao
ou enrolada térmica, remova-a usando um pano macio com alcool.
Ao imprimir, somente parte do ¢ Verifique se a etiqueta ou a fita esta presa na cabega de
conteudo foi impresso impressao térmica
¢ Verifique se o software da aplicagao tem erros
+  Verifique se a configuragdo da posigao inicial tem erros
¢  Verifique se a fita tem rugas
¢ Verifique se o eixo de fornecimento da fita esta criando atrito com
o cilindro de impressao. Se o cilindro de impressao precisar ser
substituido, contate o revendedor para obter mais informagdes
¢  Verifique se a alimentacdo esta correta

Ao imprimir, parte da etiqueta ndo foi |e  Verifique se a cabecga de impressao térmica estad manchada

totalmente impressa ou empoeirada

. Use o comando interno “~T” para verificar se a cabega de impressao
térmica pode imprimir completamente

¢  Verifique a qualidade da midia

A saida impressa n&o esta na posicdo (e  Verifique se o sensor esta coberto por papel ou poeira

desejada +  Verifique se o revestimento esta adequado para uso. Contate
o revendedor para mais informagdes

. Selecione a etiqueta correta

¢  Verificar a configuragao da etiqueta no software da etiqueta

¢  Verifique se a borda do rolo de etiquetas esta alinhada com a guia
de largura da etiqueta

Ao imprimir, ocorre pulo de paginas ¢  Verifique se o erro ocorre na configuragéo de altura da etiqueta

¢ Verifique se o sensor esta coberto por poeira

Impress&o néo nitida ¢  Verifique a configuragéo de tonalidade da impresséo
¢ Verifique se a cabeca de impressao térmica esta coberta por cola
Ou manchas
[Observacao]

Seu distribuidor tem informagdes sobre impressoras, software de impressao e seu sistema
exclusivo.

Entre em contato com o distribuidor local ou ligue para o telefone que consta na etiqueta de
suporte técnico.

TDP43ME: PA26305A01_08 Péagina 28 de 79 11-2022



PANDUIT TDPA3ME ]

4-3. Solucao de problemas de driver

Se a impressora for instalada em uma porta USB usando atualizagées do Windows (Win 11):

Bluetooth & devices > Printers & scanners

Add a printer of scanner Add device

= Fax 5

&) Microsoft Print to PDF >

: L~ Se a impressora estiver conectada
cliiicciad ) / a porta USB, quando for ligada, ela
Y — ; pode ser vista instalada na janela de

configuragdes Impressoras e scanners.

Printer preferences

Let Windaws manage my default printer on @D

Download drivers and device software over metered connections
Data charges may 2pply

Related settings

Print server praperties @

Se a impressora ndo aparecer em
Impressoras e scanners apos 2
minutos, clique na barra de pesquisa
no canto inferior esquerdo da tela inicial
e digite Gerenciador de Dispositivos.

— Clique no aplicativo Gerenciador
de Dispositivos

g 3 PO e
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B Devica Manager o ES
Fie artion Vies  Halp
== @ E o kX

w i Lasop

irpaisans outputs
a

> @
» tricdesiees

E:
[
5 @ Blustooth

. .~ No Gerenciador de Dispositivos,
e / expanda “Dispositivos de software”.

o
» BB Finmwars .
5 g Hamen mtorfacs Davioes

» 2 Keyboard:

5 i) Miseard cther point ng desizes

ispl

Navegue até o dispositivo chamado
“Panduit TDP43ME” e clique com o
bot&o direito.

— Em seguida, clique em Atualizar Driver.

- ¢ uni
B Lneersal seral Buz co

Sean “or hardware charges

Propertis —

| 2nchas the Lipeata Crivar Wizan

B Update Drivers - Panduit TDP43ME

How do you want to search for drivers?

— Search automatically for drivers
Windows will search your computer for the best available driver and install it on
your device,

| _____——— Clique em Procurar drivers em

— Browse my computer for drivers / meu CompUtador

Locate and install a driver manually.

Cancel

< B Update Drivers - Panduit TDP43ME

Browse for drivers on your computer

Search for drivers in this location: H 1
|___—— Cliqgue em PROCURAR e localize
Program Files (x86)\Panduit Easy-Mark Plus\PrinterDrivers\TDP43ME i Browse. | = | a paSta dO driver (em C:\ArquiVOS de

Bircesstons Programas(x86)\Panduit Easy-Mark
Plus\PrinterDrivers\TDP43ME ou no
CD incluido no kit da impressora).

— Let me pick from a list of available drivers on my computer
This list will show available drivers compatible with the device, and all drivers in the same
category as the device.

Ne¢ | Cancel

TDP43ME: PA26305A01_08 Pagina 30 de 79 11-2022



PANDUIT

TDP43ME

Browse For Folder X

Select the folder thet contains drivers for your hardware.

v © Program Files (x85)
Commen Files
Del
Google
Intel
Internet Explorer
Microsoft
Microsoft NET
NVIDIA Corporatian
Panduit Easy-Mark Plus
> T _Easy-Mark Plus_installation
database
> S

€ v v v v v v v

> T2 Libraries

v PrinterDrivers
> TDP42HY TDP43HY TDP46
> TDP43HE_TDP4GHE

TDPA3HET_TRP:

oK Cancel

|~ Quando TDP43ME for destacado,
clique em OK.

< B Update Drivers - Panduit TDP43ME
Browse for drivers on your computer

Search for drivers in this location:
Program Files (x86)\Panduit Easy-Mark Plus\PrinterDrivers\TDP43ME i B

Include subfolders

= Let me pick from a list of available drivers on my computer
This list will show available drivers compatible with the device, and all drivers in the same
category as the device.

Next Cancel

Esta janela sera aberta.

Ve Cligue em AVANCAR.

B Update Drivers - Panduit TDP43ME

Installing drivers...

Esta janela indica que o novo driver
esta sendo instalado.
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B Update Drivers - Panduit TDP43ME
Windows has successfully updated your drivers
‘Windews has finished installing the drivers for this device:

d==  Pancuit TOP43ME
-

Esta janela indica que o novo driver
foi instalado com sucesso.

e Clique em Fechar.

A instalagao foi concluida.

Se a impressora for instalada em uma porta USB usando atualizagées do Windows (Win 10):

Printers & scanners
Add printers & scanners

G e aprinter or scanner

Printers & scanners

Eg] Fax

IEJ LPEPMEP 0 hg-2ut-prt-01p
Mierosot Print to FDF
Microsoft XPS Document Writer
Onehlote (Desktop]

Onehiote for Windows 10

@ Fanduit TDP43ME

Openqueue  Manage  Remove device

L Se a impressora estiver conectada

a porta USB, quando for ligada, ela
pode ser vista instalada na janela de
configuragdes Impressoras e scanners.

Lo ey 400,20 3

L~ Se a impressora ndo aparecer em
Impressoras e scanners apés 2 minutos,
clique na barra de pesquisa no canto
inferior esquerdo da tela inicial e digite
Gerenciador de Dispositivos.

— Clique no aplicativo Gerenciador
de Dispositivos
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& Device Manager

File Action View Help

e @ H H@E B EXE

3 Bluetooth

[ Computer

= Disk drives

[ Display adapters

& Firmware

§ Human Interface Devices

“m IDE ATAVATAP| cantrollers

E= Keyboards

@ Mice and other pointing devices

[ Menitors

I Network adapters

=0 Print queues

1 Processors

17 Security devices

¥ Software components

~ B Software devices

il Microsoft Device Assaciation Root Enumeratar
H Microsoft G5 Wavetable Synth

| No Gerenciador de Dispositivos,

expanda “Dispositivos de software”.

Navegue até o dispositivo chamado
“Panduit TDP43ME” e clique com o
botéo direito.

Em seguida, clique em Atualizar Driver.

H Microsoft RRAS Root Enumerator

B Panduit TDP43ME

So Update driver ==
i Sound, video and gan pe
Gu Storage controllers Disable device

31 System devices
§ Universal Serial Bus cc
§ Universal Serial Bus de  Scan for hardware changes

Uninstall device

Launches the Update Driver Wizar Properties

How do you want to search for drivers?

—> Search automatically for drivers

Windows will search your computer for the best available driver and install it on
your device.

—» Browse my computer for drivers //

Locate and install a driver manually.

Cancel

_____——+ Clique em Procurar drivers em

meu computador.

Browse for drivers on your computer

Search for drivers in this location:

[ ogram Files (x28]\Panduit Easy-Mark Plus\PrinterDrivers\ TOP43Mg - | [ Browse.. ‘4/
[ Include subfolders

—» Let me pick from a list of available drivers on my computer

ow available drivers compatible with the device, and all drivers in the
same category as the device.

Next Cancel

— Clique em PROCURAR e localize a
pasta do driver (em C:\Arquivos de
Programas(x86)\Panduit Easy-Mark
Plus\PrinterDrivers\TDP43ME ou no
CD incluido no kit da impressora).
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Browse For Folder

Select the folder that contains drivers for your hardware.

jre ~
Libraries
v PrinterDrivers
TDP42HY_TDP43HY_TDP46
TDP43HE_TDP45HE_ — Quando TDP43ME fOF deStacadO,
TDP43HET_TDP4GHET / cligue em OK.
v TDP43ME/
Win32
Wingd
TDP43MY v
< >

Folder: TOP43ME

Browse for drivers on your computer

Search for drivers in this location:

bgram Files (x86)\Panduit Easy-Mark Plus\PrinterDrivers\TDP43ME N Browse...

Esta janela sera aberta.

[AInclude subfolders

Ve Cligue em AVANCAR.

—» Let me pick from a list of available drivers on my computer
This list will show available drivers compatible with the device, and all drivers in the
same category as the device.

Next Cancel

Installing drivers...

Esta janela indica que o novo driver
esta sendo instalado.
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Windows has successfully updated your drivers

‘Windows has finished installing the drivers for this device: Esta Janela indica que 0 nOVO driver
o Pt TORME foi instalado com sucesso.

Ve Clique em Fechar.

A instalagao foi concluida.
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Se a impressora for instalada em uma porta USB usando atualizacoes do Windows (Win 7):

Se a impressora estiver conectada
a porta USB, quando for ligada,
a seguinte janela sera exibida.

A instalagéo provavelmente ocorrera
sem interrupgdes.

Stalling device A
Click here for status.

Se vocé clicar no baldo de "Verifique
o status aqui", a janela a esquerda
5 orarsomae eataion = sera exibida.

Your device is ready to use

USE Printing Support
Panduit TOP43ME

— Isso indica que todos os processos
estdo concluidos e que a impressora
foi instalada corretamente.

A impressora esta agora pronta
para uso.
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e ol — Se a impressora ndo mostrar o baldo

pop-up da etapa anterior, sera exibido
um que diz “Dispositivo ndo instalado
corretamente”.

Device driver software was not successfully installed

USE Printing Support +f Ready to use
Panduit TDP43ME xNo driver found

You can change your setting to auternatically search Windows Update for drivers

Change setting...

What can I do if my device did not install properly?

— Clique no balao e ajanela a esquerda
sera exibida. Neste caso, nenhum
driver da TDP43ME foi encontrado.
Cligue em FECHAR.

[E=xEoR |
T [ oo s sswsmssons e it L] Va fera WINDOWS no canto
e para a esfera
. inferior esquerdo e clique. Va para
o K : DISPOSITIVOS e IMPRESSORAS e
T e R clique. A janela a esquerda aparece.
4 Printers and Faxes (2)
7 | Se a impressora aparecer na linha
Py |- “‘IMPRESSORAS e APARELHOS DE
I ) FAX”, ela esta instalada corretamente.
4 Unspecified (1) 3
J | Se aparecer na linha "NAO
B ESPECIFICADO", entdo ha um
Tone B problema, provavelmente um driver
J e incorreto ou ausente.

Cligue com o botéao direito do mouse
na impressora na linha "NAO
ESPECIFICADQ" e desca até
PROPRIEDADES.

Clique em PROPRIEDADES.
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Device Information

Manufactursr Unavailsble
Model: TOP43ME
Model number: Unavailsble
Categories: Unknown

Description: Unavailsble

Device Tasks

To wiew tasks for this device, nght—click the icon for the device in
Devices and Printers._

[ Ok ] [ cancal | Apphr

Esta janela sera aberta.

Cliqgue na guia HARDWARE.

-
_ TDP43ME Properties

. ]

F |;] TDP43ME

Device Functions:

Mame Type
|5 Panduit TOP43ME Hevices
E USE Printing Support Univefsal Se...

Device Function Summarny
Manufacturer:  Unknown
Location: on USB Primting Support

Device status: This device is working property .

Esta janela sera aberta. Destaque
PANDUIT TDP43ME.

Clique no botdo PROPRIEDADES.

Panduit TDP43ME Properties t [—28

Driver | et

Panduit TDP43ME

&

Diriver Provider: Unknown

Driver Date: Mot awvailable

Mot awvailable
Mot digitally signed

Driver Version:

Digital Signer:

Diriver Details 4 I i et il | IR Y g ) x-ln

Update Driver... To update the driver software for this device

If the device fails after updating the driver. noll
back to the previousty installed driver.

Disables the selected device
Uninstall To uninstall the driver (Advanced).

Boll Back Driver

[ ok ][ cancel

Esta janela sera aberta. Clique na guia
DRIVER. Esta janela sera aberta.

Clique no botdo DETALHES
DO DRIVER.
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Panduit TDP43ME

Mo driver files are required or have been loaded for this device,

Se esta janela abrir, isso indica que
nenhum driver foi carregado para a
impressora TDP43ME.

— Cliqgue em OK.

Panduit TDP43ME Properties ‘ [

General | Driver Detailsl

H ! Panduit TDF43ME

Driver Provider Unknown

Driver Date: Mot available
Diriver Version: Mot available
Diigital Signer Mot digitally signed

Driver Details | To view details about the driver files.

Whis device
Boll Badc Driver If the device fails after updating the driver. rall

back to the previously installed driver.

Disables the selected device.
To uninstall the driver (Advanced).

ok ] [ Caemt ]

Esta janela sera aberta.

Clique no botdao ATUALIZAR DRIVER.

K -
&) [ Update Dri anduit TDP43ME
o

How do you want to search for driver software?

2 Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software
for your device, unless you've disabled this feature in your device installation
settings.

> tware -

Locate and install driver software manually.

Cancel

Esta janela sera aberta. Clique em
LOCALIZAR E INSTALAR DRIVER
MANUALMENTE.

O instalador deve direcionar o navegador
para o disco do Easy-Mark Plus™
fornecido ou o local conhecido

do driver.
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i E
@ﬂ i

Browse for driver software on your computer

Secrch fo diver software n this ocations 1T Clique em PROCURAR e localize a
ogram Files\EASY-MARK\Printer Drivers\TDP43MXP-Vista\Win32 4_ pa sta do driver ( em C:\ArQUiVOS de
e bl Programas(x86)\Panduit Easy-Mark
Plus\PrinterDrivers\TDP43ME ou no

CD incluido no kit da impressora).

& Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver
software in the same category as the device.

Conc

Browse For Fulder‘A g

Select the folder that contains drivers for your hardware.

L WinSx .
DI Observe que o driver deve ser de 32
b innt

4} XP-vista bits ou 64 bits, dependendo do sistema
L Win32 operacional da maquina.

L Wing4
- |%|E } - Quando o sistema correto for
destacado, clique em OK.

L Winbgd
| symbols
SwstemiEdFolder

Eolder: Win32

4
mdate Driver Software - Panduit TOP43M l
Browse for driver software on your computer

Search for driver software in this location:

[C:\Program Files\EASY-MARK\Printer Drivers\TDP43ME\Win3 2 [ Esta J anela sera aberta
[¥]Include subfolders

Clique em AVANCAR.

= Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all drifer
software in the same category as the device.

o
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6{1 Windows can't verify the publisher of this driver software

< Don't install this driver software

You should check your manufacturer's website for updated driver software
for your device,

nstall this d €I 50Ttware anywa) -
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or
disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
information.

i:\_f:] See details

— Se esta janela aparecer a qualquer
momento, clique em Instalar este
software de driver mesmo assim.

Installing driver software...

(== —— 44

— Esta janela indica que o novo driver
esta sendo instalado.

Panduit TOP43ME

Windows has successfully updated your driver software

@ Ll Update Driver Software

Windows has finished installing the driver software for this device:

Panduit TDP43ME

L3

Esta janela indica que o novo driver foi
instalado com sucesso.

Clique em FECHAR.

TDP43ME: PA26305A01_08

-
Panduit TDP43ME Properties _ [

General | Driver Delai|5|

Panduit TDP43ME

" ‘.'-
e
Driver Provider:  PANDUIT CORP
1 Driver Date: 10/18/2010
Diriwer Version: 46512810

Digital Signer: Microsoft Windows Hardware Compatibility

Publisher

Driwver Details To view details about the Hriver files.

Update Driver...

To update the driver softwlare for this device.

If the dewice fails after updating the driver, rall

St EzEn Do back to the previoushy instlled driver.

Disable Disables the selected device.

To uninstall the driver (Adfanced).
A |

Uninstall

Close Cancel

Clique em FECHAR
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r ~
| TDP43ME Propertilis‘- =5
General | Hardware
TDP43ME

Device Functions:
[ MName Type
[ % Panduit TDP43ME Other devices
|l ¢ USB Printing Support Universal Se...
\ Clique em OK.
||
I Device Function Summany

Manufacturer:  Unknown
I Location: on USB Printing Sgipport
l Device status: This device is working property.

A . o . :
& P < Esta janela indica que o novo driver foi
: instalado e que a impressora esta
agora pronta para uso.

bl

Fu MAKCIDD

Pendul TOPASME ot
/ Mot

-

Se a impressora sera instalada em uma porta Ethernet (Win11):

Sao trés etapas basicas para instalar a impressora TDP43ME em uma porta Ethernet no Windows 11.
Séao elas:

1. Instalar a impressora na porta USB e alterar o circuito interno da impressora para a porta
Ethernet ativa.

2. Obter o endereco IP que a impressora usara para se comunicar com o computador. Usando
o software NetPS Control Center, determine o endereco IP da impressora selecionada.

3. Alterar a selegao de portas para a porta TCP/IP adicionando a porta, usando o enderego IP
encontrado acima e selecionando-o0 em Impressoras e scanners.
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ETAPA 1. ALTERACAO DO CIRCUITO INTERNO

As proximas etapas orientam o instalador na alteracao do circuito interno das portas.

No menu de pesquisa, digite
Impressoras e scanners e
clique na opcao destacada.

Bluetooth & devices > Printers & scanners

Add a printer or scannar

= >

B Microsoft Print to PDF S C“que em PandUIt TDP43ME

B Micosoft XPS Document Witer

= Onelots [Desktop)

=" Panduit TDP43ME

Bluetooth 8 devices > Printers & scanners > Panduit TDP43ME

Panduit TDP43ME
Printe: stalus: Il

; Du
8
3

— Clique na linha PREFERENCIAS
DE IMPRESSAO.

& Gethelp
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Command Files/Taxt
Pesition

Start

Comments

filepath name.

File: The text in the ecit box represents the path to the file
containing the printer commands.

Text Printer commands are taken directly from the editbo

oK Apply

Empty: This selection clears the field of any printer commands o

Help

\

N

0 Panduit TDP43ME Printing Preferences x |
Cemmand Fonts ~ Custom Commands port/Export settings  About
Options  Advanced Setup  Dithering ks  Barcode Fonts
Settings
No. Of Copies: 1]
Speed 2 = inchis
Darkness 17 -]
Stocks User defined -
Paper Format
0 ™ Na janela PREFERENCIAS
C mm rﬁ € landscape a Jane a .
& incn S EeDs DE IMPRESSADO, clique na guia
Size
wen s COMANDOS PERSONALIZADOS.
Height: 276
Unprintable Area
Left 0.00 Top: l0.00
Right: 0.00 Bottom: |n 00
ok cancel A Help
&0 Panduit TOP4IME Printing Preferences X .
L— Na janela COMANDOS
Optiohs  Advanced Setup  Dithering  Stocks  Barcode Fonts
Command Fonts ~ Custem Commands  imper/Expon setiings  About

PERSONALIZADOQOS, clique na seta
para baixo FINAL e arraste o mouse
para baixo até TEXTO e solte.

Clique no botao de reticéncias
(trés pontos) e a seguinte janela
sera exibida.

Custom Command Text

~“XSET,USBETHERNET,1

OK ancel

Help ‘

-

Nesta janela, digite
“NXSET,USBETHERNET,1” e
pressione a tecla RETURN uma vez.

Digite exatamente assim, com letras
maiusculas, sem espagos, sem aspas
etc. “N é o botao shift 6.

Ap0ds pressionar a tecla RETURN,
clique em OK. Essa acéao configura

a impressora para trocar o relé da
impressora para Ethernet ativa quando
a proxima tarefa de impressao for
enviada.

TDP43ME: PA26305A01_08

Pagina 44 de 79

11-2022




PANDUIT

TDP43ME

9 Panduit TDP43ME Printing Preferences

Advanced Setup Dithering
Custom Commands

Options
Command Fonts

Command Files/Text

Stocks

Import/Export settings

Document v

Comments

filepath name.

containing the printer commands.

OK Cancel

Text: Printer commands are taken directl

Position

Start

‘Empty L‘ ‘

End

[Text | ["XSET,USBETHERNET, 1

Empty: This selection clears the field of any printer commands or

File: The text in the edit box represents the path to the file

the editbox.

Apply

Barcode Fonts

X

About

=
[-]

Help

£

Clique em APLICAR, depois em
OK e a janela sera fechada.

O circuito interno estara agora confiqurado para a porta Ethernet ativa.
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== > Printers & scanners > Panduit TDP43ME

Panduit TDP43ME

PR
Remove
-=- Printer status: Idle

Printer settings

Open print queue E]
Print test page “
Run the troubleshooter (i
Printer properties ()
Printing preferences I
Orientation, page order, pages per sheet, borders, paper source

Hardware properties (&

A impressora agora deve imprimir algo
para que o comando personalizado
entre em vigor.

L~ Na janela TDP43ME, clique em

— Imprimir pagina de teste.

A impressora imprimira a pagina de
teste. A impressora foi configurada
anteriormente para trocar a porta
Ethernet para ativa no final do préoximo
comando de impressao enviado.
Depois de imprimir a pagina de teste,
o relé da impressora alternara para
ativar a porta ETHERNET. [Um leve
estalo pode ser ouvido quando o relé
alterna de uma porta para a outra.]
Nao tem problema se a luz vermelha
acender, basta desligar a impressora
e voltar a liga-la.

> Printers & scanners > Panduit TDP43ME

Panduit TDP43ME

s
5 Printer status: Offline

Remove

Printer settings
Open print queue
Print test page
Run the troubleshooter

Printer properties

Printing preferences
Orientation, page order, pages per sheet, borders, paper source

Hardware properties (]

™~ A observagéo abaixo da Panduit
TDP43ME indicara se a impressora
esta OFF-LINE.
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= Devices s Prives

C I Navegue até Dispositivos e Impressoras
na barra de pesquisa.

Clique com o botao direito em
Panduit TDP43ME.

Clique em Ver o que esta
sendo impresso.

P IR)

L— Na fila de impressao, clique em
/ Impressora no canto superior
esquerdo.
= Panduit TDP43ME - - (m] X
Printerm:wb/
. Size Submitte .
|~ Clique para remover a marca de
— selecao ao lado de Usar Impressora
Off-line. Remover a marca de selegao
configurara a impressora como
ON-LINE ou PRONTA.

Set As Default Printer

Printing Preferences...

Pause Printing

Cancel All Documents

Sharing...

v Use Printer Offline

A observagao agora ndo deve ter

a observacao OFF-LINE. Se nao
houver nenhuma observacgao, ela
esta ON-LINE e OK para prosseguir
para a proxima etapa.

Properties

Close
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ETAPA 2. OBTENCAO DO ENDERECO IP PARA A IMPRESSORA:

n
(]

Abra e instale o software Control
Center localizado no CD fornecido no
kit da impressora ou faga o download
em Panduit.com.

Abra o download e instale o NPS
Control Center.

uuuuuuuuu

LR 1 A

n
(m]

Clique duas vezes no icone do NPS
Control Center para iniciar o software.

Remova a etiqueta que cobre a porta
Ethernet na impressora.

Insira um cabo Ethernet no conector
de rede.
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m NetPS Control Center

Systemn Tools  Help
Refrezh
F Server List

@A

. H

Configure
Server

------- o8 [etPS - 10.0.0.74

/

=g MetF3

|~ Abra o CONTROL CENTER

SOFTWARE e anote o endereco
NetPS que é exibido quando o
software abre.

(O cabo Ethernet deve estar
conectado a impressora).

OBSERVACAO:

Se n&o aparecer enderec¢o ao lado de
NetPS, o cabo Ethernet ndo esta ativo,
o cabo Ethernet ndo esta inserido ou
ativo ou o DHCP néo esta fornecendo
um enderecgo IP. Um numero/enderecgo
deve aparecer ao lado de NetPS. Se
alguma das condi¢des acima ocorrer,
o Control Center Software talvez
precise ser reiniciado.

m NetPS Control
System Tools

7 Server

Center - [m] X
Help

Refresh & Goto =, Configue
List # Homepage S sewer

NetPs -1

0.0.0.74

2o NetPS

=¥, TCP/
.l

=iz Printer Information
® Printer Model : TDP43ME G3.4P1
* LAN Interfice : connection (high speed) ==
B4 Server Information
® Server Model: USB-LAN
® Server Name : NetPS
® Description : Netwoking print server via Ethemet to USE

® Subret Mask : 255.255.255.0
* Gateway: 10.0.0.1

® DNS Server: 75.75.75.75

® DHCP Server: 10.0.0.1

® Lease Time : 172800 seconds

Se aparecer um endereco IP ao lado
de NetPS, anote esse numero. Se nao
for usado um endereco IP estatico,
continue na Etapa 3.

Uma verificagao simples para ver qual
porta esta ativa € a seguinte:

Clique no endereco IP para destaca-lo.

IP Status
P Address 1 10.0.0.74 [DHCF)

A informacéao aparece na caixa de
status inferior. Abaixo da linha de
modelo da impressora esta a linha

de status da interface LAN. Se a linha
exibe DISCONNECTION (Desconexao),
a porta USB esta ativa. Se a linha exibe
HIGH SPEED (Alta Velocidade), a porta
Ethernet esta ativa.

DHCP é um sistema que atribui automaticamente um endereco IP do servidor quando o dispositivo esta
conectado pela porta Ethernet. A outra opgao desse sistema é configurar manualmente um endereco IP
estatico. Ha vantagens e desvantagens em cada sistema. O enderego DHCP é um "aluguel" por tempo
determinado desse endereco IP. Esse endereco IP podera ser solicitado e o dispositivo conectado pode
parar de funcionar corretamente. A alternativa € um endereco IP estatico atribuido manualmente. Isso
funciona bem em sistemas definidos, mas requer o envolvimento de pessoal de Tl ou de computagao.
Se um endereco IP estatico for utilizado, use a seguinte etapa na configuragdo desse enderego para
a impressora.
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Instrucées para IP ESTATICO:

Elnetes contal Center - o x
System_Toals_Help

Rl P Eul =, Cogue
S Se # Houspags ‘Lﬂh
3 0>

— Clique em Ir para Pagina Inicial.

Essa acado abre a pagina interna
do site associado a esta impressora.

3| P wen .+
< G A Mot secure | 100074

tsch | F545 | $IFEE | Mitreeb] Frengsie

Nerwork Printer Server Login

o
3

» P ofr & @ + o

A pagina do site abre.

— Clique no botao de Login.

O usuario e a senha sdo admin
e admin, (ambos em minusculas).

— Clique no botao de Login.

; . o
@St
ess 192,166,1,150
Subne( Mask 255 2652550 |
=

-
0 3 owoan x|l - o ®
< O A vorsecurs | 100074 R S S @
Q
+
S —T Clique no botdo Configuragao
»
L1 ]
T T Clique em TCP/IP. Isso trara a pagina
wboet Mask. 25‘: ::‘-;' n .

do lado esquerdo.

—— Cliqgue em STATIC IP e preencha as
informacdes fornecidas pelo Tl ou
Administrador da rede.
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ETAPA 3. ALTERACAO DA SELECAO DE PORTA PARA O ENDERECO IP:

Satings

g Nate K
stk g il

=+ > Printers & scanners > Panduit TDP43ME

oD x

Apods anotar o endereco IP real, reabra
a Panduit TDP43ME na janela
Impressoras e scanners.

Clique na linha PROPRIEDADES
DA IMPRESSORA.

General

Paper available:
Double-sided: No User defined
Staple: Unknown
Speed: Unknown

Maximum resolution: 300 dpi

Preferences. Print Test Page

oK Cancel Apply Help

i Panduit TDP43ME Properties X

Printer Settings  Stocks Language Barcods Fonts  Command Fonts  About

Sharing  Ports. dvanced  Color Management  Security
—

= Panduit TDP43M

Location: \
Comment;

Model: Panduit TDP43ME

Features

Color: No

™ Clique na guia PORTAS na janela
PROPRIEDADES DA IMPRESSORA.

[ Panduit TDP43ME Properties

Genersl  Shenng  Porls  advanced  Color Management

= Panduit TOP43ME

Print to the following port(s). Documents will print to the first free
checked port.

Port

Description Printer
(CILPT2:  Printer Part

[ILPT3:  Printer Port

[Jcomt: serial Port

[CJcomz:  serial Port

[Jcom3;  Serial Port

[Jcomd:  Serial Part

[JFILE Printto File

°UEBOD'\ Panduit TDP43ME

Panduit TDP43ME

ClnanTta 1 ano L vene e

Add Port..

B Enable bidirectional support

Caonfigure Port...

[T Enable printer poaling

OK

Gancel

Printer Seltings  Stocks  Language  Barcods Fonts  Command Fonts  About

Security

X

— Clique no botao ADICIONAR PORTA.

Uma nova porta Ethernet deve
ser adicionada como opg¢ao para
impressao.
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Printer Ports

Available port types:

Local Port

Standard TCP/IP Port

New Port Type...

Cancel

Clique e destaque PORTA
TCP/IP PADRAO

_— Cligue no botao NOVA PORTA...

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

TCP/IP Printer Port Wizard

Before continuing be sure that:
1. The device is turned on.
2. The network is connected and configured.

To continue, click Next.

< Back Next >

Welcome to the Add Standard

This wizard helps you add a port for a network printer.

Cancel

A janela Assistente de porta
de impressora sera exibida.

e Clique em AVANCAR.

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
Add port
For which device do you want to add a port?
Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired dgys
Printer Name or IP Address: ‘ 10‘0‘0‘80‘
ek v ‘ 10.0.0.80

Cancel

_— Digite o endereco IP que foi anotado
da linha NetPS no Control Center
Software.

Ou, digite o Endereco IP Estatico,
se ele estiver sendo usado para esta

impressora.
(A Microsoft preenche a linha Nome

da Porta).

___—+— Clique em AVANCAR.
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Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Additional port information required
The device could not be identified.

1. The device is properly configured.

Device Type

@ Standard 19

" Custom

The detected device is of unknown type. Be sure that:
2. The address on the previous page is correct.

Either correct the address and perform another search on the network by returning to the
previous wizard page or select the device type if you are sure the address is correct.

< Back

Next > Cancel

Ve Cliqgue em AVANCAR

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

SNMP:
Protocol:

Device:

Completing the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

You have selected a port with the following
characteristics.

Port Name:

Adapter Type:

To complete this wizard, click Finish.

No

RAW, Port 9100
10.0.0.80
10.0.0.80

Generic Network Card

< Back

Finish

Cancel

/ Cliqgue em CONCLUIR.

i Panduit TDP43ME Properties

Printer Settings ~ Stocks.
General  Sharing  Ports
_—

== Panduit TDP43ME

Lenguage Barcods Fonts  Command Fonts  About

Advanced

x

Color Management  Secuity

checked port.

@ enable bidirectional support

["JEnable printer pooling

Close

Print to the following port(s). Documants will print to the first free

Port Deseription Printer
[JLPT3:  Printer Port
[Jcom1:  Serial Port
[Jcoma:  Serial Port
[Jcoms:  serial Port
[Jcoma:  Serial Port
[JFILE Print ta File
[JusBOOT Penduit TDPA3ME S
8 10.0.080 Standard TCP/IP Port
P .
Add Part... Delete Port

DP43ME

Configure Port.

|~ A nova porta deve estar marcada.

/

L~

Clique em APLICAR, depois em
FECHAR ou em OK.

A porta Ethernet esta agora ativa
e configurada como a porta da
impressora.
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> Printers & scanners > Panduit TDP43ME

e g .
— Clique no botdo IMPRIMIR PAGINA

/ DE TESTE para imprimir nesta

/ impressora. Ela deve ser impressa.

A impressora agora esta configurada
para impressao na porta Ethernet.

nnnnn

Feche todas as janelas e desconecte
o cabo USB.

Se a impressora sera instalada em uma porta Ethernet (Win10):

Sao trés etapas basicas para instalar a impressora TDP43ME em uma porta Ethernet no Windows 10.
Sao elas:

1. Instalar a impressora na porta USB e alterar o circuito interno da impressora para a porta
Ethernet ativa.

2. Obter o endereco IP que a impressora usara para se comunicar com o computador. Usando
o software NetPS Control Center, determine o endereco IP da impressora selecionada.

3. Alterar a selegao de portas para a porta TCP/IP adicionando a porta, usando o endereco IP
encontrado acima e selecionando-o em Impressoras e scanners.

ETAPA 1. ALTERACAO DO CIRCUITO INTERNO

As proximas etapas orientam o instalador na alterag&o do circuito interno das portas.

— No menu de pesquisa, digite
Impressoras e scanners e
clique na opgao destacada.
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Printers & scanners

Add printers & scanners

A printer or seanner
=

B Blustooth & other devicas.

pribes [ev—
rinters & scanners
E Prmvers & sners —
a
T, =
T ——
@ s

ot Pen & Windows Ik Microsoft XPS Do // CI'que em PandUIt TDP43ME e,
<: ::I’w Oratiots Daskcop)

// em seguida, em Gerenciar.
-

I e R

€ et - b «x
& Panduit TDP43ME
Manage your device A et
< Clique na linha PREFERENCIAS
DE IMPRESSAO.
£t Panduit TOP43ME Printing Preferences
Command Fonts  Custom Commands
Options  Advanced Setup  Ditherin
Settings
No. Of Copies:
Speed: 2 =] nchvs
Darkness. [ =
Stocka [wddred =]
Paper Format N~ . "
T oo Na janela PREFERENCIAS
mm andscape

¥ rotate 180"

ST DE IMPRESSAO, clique na guia
= Wickh T

COMANDOS PERSONALIZADOS.
Height: ’27(‘,7

Unprintable Area

Left 0.00 Top oo0
Right 0.00 Botiom. .00

Cancel Apply Hebp
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4t Panduit TDP43ME Printing Preferences

Stocks  Barcode Forts
Import/Export settings  About

Options
Command Forts

Advanced Setup  Dithering
Custom Commands

Command Files/Text

Pasition

Document -

Start e

[Emoty 1]

End

Text 4&
Comments

Empty: This selection clears the field of any printer commands or

fiepath name.

File: The text in the edit box represerts the path to the file
cortaining the printer commands

Text: Printer commands are taken directly from the editbox.

Cancel Aoply

-

L— Na janela COMANDOS
PERSONALIZADOQOS, clique na seta
para baixo FINAL e arraste o mouse
para baixo até TEXTO e solte.

AN

Clique no botao de reticéncias
(trés pontos) e a seguinte janela
sera exibida.

Custorn Command Text

"XSET.USBETHERNET.1|

OK

ancel |

Help |

Nesta janela, digite
“AXSET,USBETHERNET,1” e
pressione a tecla RETURN uma vez.

Digite exatamente assim, com letras
maiusculas, sem espagos, sem aspas
etc. “N é o botao shift 6.

L— ApOs pressionar a tecla RETURN,
clique em OK. Essa acéao configura
a impressora para trocar o relé da
impressora para Ethernet ativa
quando a proxima tarefa de
impressao for enviada.

3 Panduit TDP43ME Printing Preferences

Stocks Barcode Fonts
Import/Export seftings  About

Options
Command Fonts

Advanced Setup  Dithering
Custom Commands

Command Files/Text

Pasition Document A

Start

[Emoty <] |

End

Text | ["XSET USBETHERNET 1 I:l
Comments

Enmpty: This selection clears the field of any printer commands or

flepath name.

File: The textin the edit box represents the path to the file
containing the printer commands.

Tenst: Printer commands are taken directly from thy ax.
0K Cancel Ppoly Help

- Clique em APLICAR, depois em
|~ OK e a janela sera fechada.
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O circuito interno estara agora confiqgurado para a porta Ethernet ativa.

€ Settings
@ Panduit TDP43ME

Manage your device

Printer status:  ldle

openprimqum;— ‘

A impressora agora deve imprimir algo
para que o comando personalizado
entre em vigor.

Na janela TDP43ME, clique na
impressora a ser testada.

Clique em Imprimir uma pagina
de teste

A impressora imprimira a pagina

de teste. A impressora foi configurada
anteriormente para trocar a porta
Ethernet para ativa no final do préximo
comando de impressao enviado. Depois
de imprimir a pagina de teste, o relé da
impressora alternara para ativar a porta
ETHERNET. [Um leve estalo pode ser
ouvido quando o relé alterna de uma
porta para a outra.] Nao tem problema
se a luz vermelha acender, basta
desligar a impressora e voltar a liga-la.

Settings

far Home

Find a setting ‘

Devices
Bluetooth & other devices
&3 Printers & scanners

0 Mouse

= Typing

o Pen & Windows Ink

@ AutoPlay

A use

Printers & scanners

Add printers & scanners

Add a printer or scanner
+

Printers & scanners

g Fax
Microsoft Print to PDF
=
@ Mierosoft XPS Document Writer
OneNote (Desktop)
b=
OneNote for Windows 10
=
Panduit TDP43ME
Offline

Let Windows manage my default printer

s is on, Windows will set your default printer to be the one you

A observagao abaixo da Panduit
TDP43ME indicara se a impressora
esta OFF-LINE.

A impressora esta OFF-LINE.

Cliqgue em Panduit TDP43ME
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& Setings
@ Panduit TDP43ME

Manage your device

Printer status: ~ Offline

Open print queue
i ge

Hardware properties

@ Gethelp

— Clique em Abrir fila de impressao.

r=t Panduit TOP43ME - Use Priier Offline

Printer €@BCument  View

Connect Status Owner

Set As Default Printer
Printing Preferences...
Update Driver
Pause Printing

Cancel All Documents

Sharing...

+ Use Printer Offline A/

Pages

Size Submitted

Close

Properties

JAVETFIY

Screensh

Printer properties

—Na fila de impressao, clique em
Impressora no canto superior esquerdo.

Clique para remover a marca de
selecdo ao lado de Usar Impressora
Off-line. Remover a marca de selegao
configurara a impressora como
ON-LINE ou PRONTA.

A observagao agora ndo deve ter

a observacao OFF-LINE. Se ndo
houver nenhuma observacao, ela esta
ON-LINE e OK para prosseguir para a
proxima etapa.
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ETAPA 2. OBTENCAO DO ENDERECO IP PARA A IMPRESSORA:

Abra e instale o software Control
Center localizado no CD fornecido no
kit da impressora ou faga o download
em Panduit.com.

Abra o download e instale o NPS
Control Center.

Clique duas vezes no icone do NPS
Control Center para iniciar o software.

Remova a etiqueta que cobre a porta
Ethernet na impressora.

Insira um cabo Ethernet no conector
de rede.

N MetPS Control Center

Systemn  Tools  Help
_ Refresh
r Server List

= Configure
Sy Server

Abra o CONTROL CENTER
SOFTWARE e anote o endereco
NetPS que é exibido quando o
software abre.

(O cabo Ethernet deve estar
conectado a impressora).

OBSERVACAO:

Se n&o aparecer enderego ao lado de
NetPS, o cabo Ethernet ndo esta ativo,
o cabo Ethernet ndo esta inserido ou
ativo ou o DHCP néo esta fornecendo
um enderecgo IP. Um numero/enderecgo
deve aparecer ao lado de NetPS. Se
alguma das condi¢des acima ocorrer,
o Control Center Software talvez
precise ser reiniciado.
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N NetPS Control Center

System Tools Help

Fiefresh & Goto
7 Server List /:\ Homepage

3, Conligue
S Sewer

= MetPS - 10.0.0.74]

Bl NelPS
- Printer Information
L@ Priner Model: TOP4IME GI.AP1

-4 Sewer Infomation
L ® Server Modsl: USBLAN
- ® Server Hame - NetFS

-, TCPAP Staus
S ® IPAddess : 10.0.0.74 [DHCR)
Lo SubnetMask : 255.255.255.0

* Goteway: 10.0.01
L@ DNS Server: T5.75.75.75
* DHCP Sever: 10001
® Lease Time : 172800 seconds

* LAN Irteiface : connection [high speed) <

* Deseription : Netwoking print server via Ethemet to USE

Se aparecer um endereco IP ao lado
de NetPS, anote esse numero. Se nao
for usado um endereco IP estatico,
continue na Etapa 3.

Uma verificagao simples para ver qual
porta esta ativa é a seguinte:

Clique no endereco IP para destaca-lo.
A informacgao aparece na caixa de
status inferior. Abaixo da linha de
modelo da impressora esta a linha de
status da interface LAN. Se a linha exibe
DISCONNECTION (Desconexao), a
porta USB esta ativa. Se a linha exibe
HIGH SPEED (Alta Velocidade), a porta
Ethernet esta ativa.

DHCP é um sistema que atribui automaticamente um endereco IP do servidor quando o dispositivo esta
conectado pela porta Ethernet. A outra opg¢ao desse sistema é configurar manualmente um endereco IP
estatico. Ha vantagens e desvantagens em cada sistema. O enderego DHCP é um "aluguel" por tempo
determinado desse endereco IP. Esse endereco IP sera eventualmente solicitado de volta e o dispositivo
conectado pode parar de funcionar corretamente. A alternativa € um endereco IP estatico atribuido
manualmente. Isso funciona bem em sistemas definidos, mas requer o envolvimento de pessoal de Tl
ou de computagédo. Se um endereco IP estatico for utilizado, use a seguinte etapa na configuragao
desse endereco para a impressora.

N NetPS Control Center

Systemn  Tools Help

( Refresh & Goto
Fd Server List ¥ Homepage

~%  Configure
Sy Server

...... Sl NetPS - 10.0.0.74

T —

i Printer Information
Printer bodel : TDP43ME G3.AP1

' Server Information
- @ Server Model: USB-LAN
- @ Server Mame : NetP'S

TCR/IP Status

------- * |PAddress: 10.0.0.74 [DHCP)
------- * Subnet Mask : 255.255.255.0
Gateway : 10.0.0.1

DMS Server: 75.75.75.75
DHCP Server: 10.0.01

Lease Time : 172800 seconds

- & AN Interface : connection (high speed]

- #  Description : Netwaking print server via Ethernet to USB

™~ Clique em Ir para P&gina Inicial.

Essa acao abre a pagina interna do
site associado a esta impressora.
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< O A Notsecure | 10,0074

[ #general ML CS Guide

Login 1. Status

I user Account
M configuration

M Maintenance

M Printer Control
M Diagnosis

M Alert Message

English | Deutsch | B35 | S:88ch7 | (k1] Frangais

Network Printer Server Login

User admin

Password [-f o

_

7

= @ &

2 QY B + 0

A pagina do site abre.

Clique no botao de Login.

O usuario e a senha sdo admin
e admin, (ambos em minusculas).

Clique no botao de Login.

Logout | Status | Config

Englsh | Deutsch | F688 | 84232 | GHKAER Frangals

Set TCP/IP C

- Awomancally gar IP by DHCP

) Manual DN | |
DHCP . 5
|

B OlY B + £

Subnet Mask [ Z

Deault Gateway

DNS Server [ 7 |
DHCP Server

[ 2580

Defoult Gateway 192 1681198

DNS Server [oa00 |

Clique no botao Configuragao

Clique em TCP/IP. Isso trara a pagina
do lado esquerdo.

Clique em STATIC IP e preencha as
informacgdes fornecidas pelo Tl ou
Administrador da rede.
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ETAPA 3. ALTERACAO DA SELECAO DE PORTA PARA O ENDERECO IP:

& sewmm - o x
@ Panduit TDP43ME

Manage your device

Frinter staws:  Idle

Open print queue.

Apods anotar o endereco IP real,
R reabra a Panduit TDP43ME na
janela Impressoras e scanners.

— Clique na linha PROPRIEDADES
DA IMPRESSORA.

#mt Panduit TDP43ME Properties

Piinter Settings~ Stocks  Language  Barcode Fonts ~ Command Forts  About
General  Shaing  Pors vanced  Color Management  Securly

= N~ \
.
Location: | \

Comment:

Model: Panduit TDP43ME

™~ Clique na guia PORTAS na janela

Color: No Paper available:

Dol o i PROPRIEDADES DA IMPRESSORA.

Staple: Unknown

Speed: Unknown

Maximum resolution: 300 dpi

Preferences... Print Test Page

Cancel Aoply Help

st Panduit TDP43ME Properties

Printer Settings ~ Stocks Language Barcode Fonts ~ Command Fonts ~ About
General Sharing Forts Advanced Color Management Security
=2 Panduit TDPAIME

Print to the following port(s). Documents will print te the first free
checked port.

Port Description Printer A

CItPT:  Printerpor Uma nova porta Ethernet deve ser

[ COM1:  Serial Port Tall 3

Do saaen gdlClonafja COmo opgao para

[]COM3:  Serial Port Impressao.

[ coma:  Serial Port

[ FILE: Print to File . -

Virtual printerport for.._Pandut TDPAIVE v Clique no botédo ADICIONAR PORTA.

Add Port... Delete Port Configure Port...

Enable bidirectional support
[JEnable printer pooling

Cancel Apply Help
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Printer Ports

Available port types:
SIS S Clique e destaque PORTA
TCP/IP PADRAO

L— Clique no botdo NOVA PORTA...

New Port Type... Cancel

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Welcome to the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

This wizard helps you add a port for a network printer,

Before continuing be sure that:
1. The device is turned on.

2. The network is connected and configured. A Janela ASSIStente de pOFta
de impressora sera exibida.

Ve Clique em AVANCAR.

To continue, click Next.

Back MNext > Cancel

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

|~ Digite o endereco IP que foi anotado
da linha NetPS no Control Center
Software.

Add port
For which device do you want to add a port?

Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired d

Ou, digite 0 Endereco IP Estéatico,
se ele estiver sendo usado para
esta impressora.

(A Microsoft preenche a linha Nome
da Porta).

Printer Name or IP Address: | 100020 4

Port Name: | 10.0.0.80

Clique em AVANCAR.

< Back Next >
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Device Type

& Standard

Additional port information required
The device could not be idertffied.

The detected device is of unknown type. Be sure that:
1. The device is properly configured,
2. The address on the previous page is correct.

Either correct the address and perform ancther search on the network by returning to the previous
wizard page or select the device type if you are sure the address is correct.

" Custom

< Back

Cancel

/ Cligue em AVANCAR

Add Standard TC

IP Printer Port V

|
wis

Completing the Add Standard TCP/IP
Printer Port Wizard

You have selected a port with the following characteristics.

SNMP: No

Protocok RAW, Port 9100
Device: 10.0.0.80

Port Name: 10.0.0.80

Adapter Type: Generic Network Card

To complete this wizard, click Finish.

< Back Cancel

/ Cliqgue em CONCLUIR.
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J;l Panduit TDP43ME Properties

Language
Advanced

Printer Settings ~ Stocks
General Sharing Ports

= panduit TOP43ME

Print to the following port(s). Documents will print to the first free
checked port.

Barcode Forts ~ Command Forts

Color Management Security

About

L~ A nova porta deve estar marcada.

Port Description Printer
[J COM1:  Serial Port

[ comz:  Serial Port

[] com3:  Serial Port

[ com4:  Serial Port

[ FILE: Print to File

[ usBoO1  Virtual printer port for...
10.0.0.80 Standard TCP/IP Port

P it TOP43ME

Clique em APLICAR, depois em
FECHAR ou em OK.

\\

A porta Ethernet esta agora ativa
e configurada como a porta da

Delete Port

] Add Port.. ]

Enable bidirectional support
[JEnable printer pocling

Close Cancel Apply

Configure Port.,

impressora.

-

@ Panduit TDP43ME

Clique no botdo IMPRIMIR PAGINA

DE TESTE para imprimir nesta
impressora. Ela deve ser impressa.

A impressora agora esta configurada
para impressao na porta Ethernet.

Feche todas as janelas e desconecte
o cabo USB.

Se a impressora sera instalada em uma porta Ethernet (Win7):

S3o0 elas:

Ethernet ativa.

Sao trés etapas basicas para instalar a impressora TDP43ME em uma porta Ethernet no Windows 7.
1. Instalar a impressora na porta USB e alterar o circuito interno da impressora para a porta

2. Obter o endereco IP que a impressora usara para comunicar-se com o computador. Usando
o software NetPS Control Center, determine o endereco IP para a impressora selecionada.

3. Alterar a selegao de portas para a porta TCP/IP adicionando a porta, usando o enderecgo IP
encontrado acima e selecionando-o em Dispositivos e Impressoras.
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ETAPA 1. ALTERACAO DO CIRCUITO INTERNO

As proximas etapas orientam o instalador na alteracao do circuito interno das portas.

jr Getting Started

Iii’gl Control Panel » Hardware and Sound » Devices and Printers.

S Microsoft Visual Studio 2010 ERITE —— No menu INICIAR, Clique
4 Devices (3)
Panduit Data Manager . ! | ~ em DISPOSITIVOS e
__] Notennd Pictures pEL Ruﬁ%ﬂs m IMPRESSORAS-
' | Notepa PIH WX
H-_i Music 4 Printers and Faxes
) Paint
Computer z ", - - 5
55 WLINX ESP Manager i Ef P;duri P:durl 1[nl>4;w;s
Control Panel Lo ]ESST; g .
é;! A Devices and Printers DeStaque a impressora
€ o viesic e L — a ser controlada por este
T cocuntor ) B computador e clique com
. 0 botéo direito do mouse.
@)
Etapa 1.A _ Fi=
| Search programs and files Shut down | » | | o ﬁl‘

LRl 1 con e v s s 1 s o

— Clique na linha
PREFERENCIAS
DE IMPRESSAO.

Pk Tt
THNE  TRGNE
Kowrl
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(= TDP43ME (Cutter) Printing Preferences

===

| Command Forts | Custom Commands wam—'ﬂ

Options | Advanced Setup | Dithering I Stocks I Barcods Fi
Settings
Mo. Of Copies: 1]
Speed: inch/s
Darkness: 10 -
Stocks: [ User defined -
Paper Format
Cem rﬁ:‘ @ portrait
© mm = () landscape
® inch W @ tate 180
Size:
Width: 354
Height: 275
Unprintable Area
Left: 0.00 Top: 0.00
Right: 0.00 Bottom: 0.00
Etapa 1.C

Na janela PREFERENCIAS
DE IMPRESSAO, clique na guia
COMANDOS PERSONALIZADOS.

/= Panduit TDP43ME Printing Preferences \ ﬂ

‘ Options | Adh d Setup | Dithering | Stocks | Bafcode Fonts ‘

Command Files/Text

Command Fonts | Custom Commands ‘ Import/Export settings | About

Start

End

4
Commepi

Etapa 1 D field of any printer commands or

File: The text in the edit box represents the path to the file
containing the printer commands.

Text: Printer commands are taken directly from the editbox.

ok || cancel || appy || Hep

Na janela COMANDOS
PERSONALIZADOS, clique na

seta para baixo FINAL e arraste o
mouse para baixo até TEXTO e solte.

Clique no botao de reticéncias
(trés pontos) e a seguinte janela
sera exibida.
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Nesta janela, digite

Custom Command Text -@gﬂ “AXSET,USBETHERNET,1" e

— pressione a tecla RETURN uma vez.
XSET,USBETHERNET, 1 P_ - Dig{'te exatamente assim, com letras
=] — maitsculas, sem espagos, sem aspas

aln etc. “M é o botao shift 6.

RETURN, muito importante!

Ap0ds pressionar a tecla RETURN,
clique em OK. Essa acéao configura
Etapa 1.E 2 a impressora para trocar o relé da

impressora para Ethernet ativa quando
a proxima tarefa de impressao for

H Cancel H Help |

enviada.
L%l Panduit TDP43ME Printing Preferences - ur
_ _ — Clique em APLICAR, depois em
Options | Advanced Setup | Dithering | Stocls | Barcode Fonts OK . | P f h d
Command Fonts | Custom Commands | Import/Export settings | About € a Janela sera rechaada.
Command Files/Te:
Position IDocument -
Start
[Empty | ]
| End
Tet | v | “XSETUSBETHERNET,T I
Comments

Empty: Thig selection clears the field of any printer commands or
filepath nafhe.

File: The tekt in the edit box represents the pajh to the file
containing fhe printer commands. Etapa 1 . F

Text: Printgy commands are taken directly fronj the editbox.

ok || camcel || Appy || Hep |

O circuito interno estara agora configurado para a porta Ethernet ativa.
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S—
RVPRILAB  USBCATS
W7

oaL
P21k
» Printers and Faves (4)
s
&Y = e
Fax Pundut  Padut | TOBI|  Seewhat'sprinting

mmmmmmm

TORIME (Cutter) ot & 0
i i

A impressora agora deve imprimir
algo para que o comando
personalizado entre em vigor.

Na janela Dispositivos e Impressoras,
clique com o botao direito do mouse
na impressora a ser testada.

Solte o botao direito do mouse
na linha PROPRIEDADES DE
IMPRESSAO.

—
= TOP43ME (Cutter) Properties

General | Sharing I Ports Advanced | Color Management I Security

' J."

% TOP43ME (Cutter)

Location:

Browse...

Comment:

Frinter Settings | Stocks I Language I Barcode Fonts I Command Fonts I About

Model: Panduit TDP43ME

Features
Color: Mo

Double-sided: Mo

Paper available:

User defined
Staple: Unknown
Speed: Unknown

Maxirmum resclution: 300 dpi

Y

Print Test Page

Preferences...

Etapa 1.H
] [ Cancel Apply He!

Na janela PROPRIEDADES, clique
em IMPRIMIR PAGINA DE TESTE.

A impressora imprimira a pagina de
teste. A impressora foi configurada
anteriormente para trocar a porta
Ethernet para ativa no final do
préoximo comando de impressao
enviado. Depois de imprimir

a pagina de teste, o relé da
impressora alternara para ativar

a porta ETHERNET. [Um leve
estalo pode ser ouvido quando

o relé alterna de uma porta para

a outra.] Nao tem problema se a luz
vermelha acender, basta desligar
a impressora e voltar a liga-la.

TDP43ME: PA26305A01_08 Pagina 69 de 79

11-2022




TDP43ME

i

Etapa 1.1

Assim que a porta USB for
desativada, a impressora
provavelmente mostrara que
a impressora esta OFF-LINE.

Para determinar se a impressora
esta OFF-LINE, clique com o
botao direito na impressora a
ser usada.

Clique em VER O QUE ESTA
SENDO IMPRESSO.

= Panduit TDP43ME (Copy

Printer

Document  View

Document Mame

Status

Owner Pages

C

Set As Default Printer
Printing Preferences...

Update Driver
Pause Printing
Caneel All Documents

Sharing..
Use Printes Offfine.

Brinfer Document  View

anduit TDP43MI

Docpment Name

Staty

S—
Properties DELL RV-PRTLAB  USBCATS
B4

P2UIH -WT)
| # Printers and Faxes (4)
Etapa 1.J J

O cabecalho na parte superior da
janela indicara se a impressora
esta OFF-LINE.

Se a impressora estiver
OFF-LINE, clique com o botao
direito na impressora e va para a
opcao Usar Impressora ON-LINE.

Clique para remover a marca
de selecdo. Remover a marca,
configurara a impressora como
ON-LINE ou PRONTA.

O cabegalho agora nao deve ter
a observacao OFF-LINE. Se nao
houver nenhuma observacao,
ela esta ON-LINE e OK para
prosseguir para a préxima etapa.
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ETAPA 2. OBTENCAO DO ENDERECO IP PARA A IMPRESSORA:

!g!-}j’ » Computer » DVD Drive (E) PANDUIT »

=4 Libraries
[ Documents

o Music
15l] New Library
=] Pictures

B videos

1% Computer

€ Network

Organize v  Share with +
o Name : Date modified Type Size
B Deskiop CONTROL CENTER SOFTWARE e} -
& Downloads TDP43ME DRIVER 12/1/2010 447 AM  File folder I
%] Recent Places TDPA3ME NetbS MANUAL 12/16/20108:19 PM  File folder
TDR43ME OPERATION MANUAL 202011 T34 PM il folder

Etapa 2.A

Abra e instale o software Control
Center localizado no CD fornecido
com a impressora e em Panduit.com.

Abra a pasta Control Center Software.

! g! » Computer » DVD Drive (E:) PANDUIT » CONTROL CENTER SOFTWARE

Organize *  Sharewith ~

w0 Faverites hlame

Date modified Type

B NPS_Control Center 12938 <l

B Desktop
& Downloads

" Recent Places |

4 Libraries
& Documents
@ Music
(&) New Library
& Pictures
B videos

1% Computer

€ Network

1%l BUGZILLAS
18 RV-AGSL

18 RV-ANDOVER
18 RV-APDL

188 RV-ASSEMBLY
8l RV-BIPUL

18 RV-BLR2

18 RV-BONSL
18 RV-CCTS

1 item

Clique duas vezes no icone NPS
Control Center para iniciar o software.

Remova a etiqueta que cobre a porta
Ethernet na impressora.

Insira um cabo Ethernet no conector
de rede.
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Abra o software Control Center no icone localizado na area

de trabalho.

MetPsS Control Cente

Systern | Tools | Help

[ Refrezh \
r Server List [ ]

------- = NetPS — AA.BB.CCC.DD

Etapa 2.B

— Abra o CONTROL CENTER

SOFTWARE e anote o endereco NetPS
que é exibido quando o software abre.
(O cabo Ethernet deve estar
conectado a impressora).

OBSERVACAO:

Se n&o aparecer enderego ao lado de
NetPS, o cabo Ethernet ndo esta ativo,
o cabo Ethernet ndo esta inserido ou
ativo ou o DHCP néo esta fornecendo
um enderecgo IP. Um numero/endereco
deve aparecer ao lado de NetPS. Se
alguma das condi¢des acima ocorrer,

o Control Center Software talvez precise
ser reiniciado.

ihletps Control Cente [ =

System  Tools Help

{ Refresh
' Server List ¥

Goto =% Configure
Homepage ~0y  Server

Se aparecer um endereco IP
ao lado de NetPS, anote esse

B=] NetPS - AA.BB.CCC.DD 4

Etapa 2.C

numero. Se nio for usado um
endereco IP estatico, continue
na Etapa 3.

i MetPs
-t Printer Information
- @ Printer Model : TDP43ME G3.0wd
-~ @ LA Interface | connection [high :peed) |<

Server Infarmation

- @ Sepver Model: USE-LAM

- @ Sepver Mame : MetPS

- @ Description : Metwoking print server via Ethemet to USE

@, TCPAP Status

. ® | Address: 10.80.162.114 [DHCP)
Subnet Mask © 266.266.256.0

Gateway : 10.80.162.1

DMS Server: 10.80.211

DHCP Server: 10.80.3.11

Leasze Time : 31200 seconds

Uma verificagao simples
para ver qual porta esta
ativa é a seguinte:

Clique no enderego IP para
destaca-lo. A informacao
aparece na caixa de status
inferior. Abaixo da linha de
modelo da impressora esta
a linha de status da interface
LAN. Se a linha exibe
DISCONNECTION
(Desconexao), a porta USB

esta ativa. Se a linha exibe
HIGH SPEED (Alta Velocidade),
a porta Ethernet esta ativa.

DHCP é um sistema que atribui automaticamente um endereco IP do servidor quando o dispositivo esta
conectado pela porta Ethernet. A outra opg¢ao desse sistema é configurar manualmente um enderecgo IP
estatico. Ha vantagens e desvantagens em cada sistema. O endereco DHCP é um "aluguel" por tempo
determinado desse endereco IP. Esse endereco IP sera eventualmente solicitado de volta e o dispositivo
conectado pode parar de funcionar corretamente. A alternativa € um endereco IP estatico atribuido
manualmente. Isso funciona bem em sistemas definidos, mas requer o envolvimento de pessoal de

Tl ou de computagao. Se um endereco IP estatico for utilizado, use a seguinte etapa na configuragéo

desse endereco para a impressora.

TDP43ME: PA26305A01_08

Pagina 72 de 79

11-2022




TDP43ME

PANDUIT

Instrucées para IP ESTATICO:

.-N

NetPS Control

System Tools Help

1

Csb

Refresh Lok

Server List

Goto
Haomepage

-

] Server

NetPS — AA.BB.CCC.DD

Etapa 2.D

[+t Printer Infarmation
] - @ Printer Model : TDP43ME G3.0wd
® LAN Interface : connection (high speed]

4 Serveer Information

® Server Model : USB-LAN
- @ Server Mame : NetPS

® Description : Metwaoking print server via Ethernet to USE

TCPAR Status

e [P Address : 10.80.1162.114 [DHCF)
- # Subnet Mask : 255.255.255.0
® Gateway: 10801621
® DNS Server: 1060211
- & DHCP Server: 10.80.3.11
- @ Lease Time : 631200 seconds

@

Clique em Ir para Pagina Inicial.

Essa acao abre a pagina interna do
site associado a esta impressora.

[& nepinososaan
)

Wy
File Edit View Favoiites Tools Help

‘ 2] http://10.80162114/

e Favorites | g ] Web Slice Gallery

(€ http://1080162.114/

n

B User Account

M configuration

H wmaintenance

A pagina do site abre.

— Clique no botéo de Login.

O usuario e a senha sdo admin
e admin, (ambos em minusculas).

M Printer Control Network Printer Server Login

M Diagnosis

Etapa 2.E

User

Password

€ Internet | Protected Mode: On

éG v A

Clique no botao de Login.

/& httpi/f10.80.162.114/ - N

‘ £ hitp://1080162.114/

Eile Edit View Favorites Tools Help

g Favorites | 55 @] Web Slice Gallery v

@ hitp://1080162.114/ f v B - = g v Pagew Safetyv Tooksv @~

Logout | Status | Config

English | Deutsch | B | S®HX | Rk 32| Francais

Set General Configuration

B user Account

M configuration Max 15 letters

eTver Name

M maintenance Description (Optional) Netwoking print server via Ethemet to USB Max 48 letters

Time zone (GIT+08:00) Bejing, Hong Kong, Sigapore, Tapel

B Printer Control

Etapa 2.F

Done € Intemet | Protected Mode: On YA v ®10% v

Clique no botdo Configuragao.
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¢ Favorites | 55 8] Web Slice Gallery v

(@ http://1080162.114/

Logout | Status |

P v B v =) @ v Pagev Sofetyr Tools~ f@~ |

Config

English | Deutsch | B 758 | $#@H I | Mfk# 3| Francais

SEL LUK/ Lonuguraion

B e accont
M Configuration ® Astomatically get IP by DHCP
7] Maaual DNS
e < DHCP 1P
Printer Configuration I
Alert Messages Filter Default Gateway
SNMP DN Server
sMTP DHCP Server
M Maintenance Static IP <
IP Address
Subnet Mask
Etapa 2G Default Gateway ~ 0.0.0.0
DN Server 0.0.00
A |
9100

@ Intemet | Protected Mode: On

fa v m100% v

Clique em TCP/IP. Isso trara
a pagina do lado direito.

Clique em STATIC IP e preencha
as informacdes fornecidas pelo Tl

ou Administrador da rede.
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ETAPA 3. ALTERACAO DA SELECAO DE PORTA PARA O ENDERECO IP:

IP tiver sido anotado,

|— Depois que o endereco
abra DISPOSITIVOS E

IMPRESSORAS clicando na
oy esfera da Microsoft no canto
inferior esquerdo.

T o e B s Clique na linha DISPOSITIVOS

E IMPRESSORAS. Destaque
a mesma impressora a ser
controlada por este computador
e clique com o botao direito
do mouse.

- Clique na linha PROPRIEDADES
DA IMPRESSORA.

— 5
(= TDPA3ME (Cutter) Pmpemes_ [

Printer Settings | Stocks I Language | Barcode Fonts | Command Fonts I About |
General | Shaing | Pots | <afivereer=—t—Geiomarmeement—]_Secuiy |

Clique na guia PORTAS na janela

e PROPRIEDADES DA IMPRESSORA.
Location:
Comment:
Maodel: Panduit TDP43ME
Features
Color: Ne Paper available:
Double-sided: Mo User defined -

Staple: Unknown

Speed: Unknown

| Etapa 3.B He——— H Print Test Page
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-
i TDP43ME (Cutter) Properties ‘

=)

| Printer Settings | Stocks I Language | Barcode Fonts I Command Fonts I About ‘

General | Shaing | Ports

‘ Advanced | Color Management I Security ‘

,,gd TDP43ME (Cutter)

Print to the following port(s). Documents will print to the first free
checked poft.

Port Description Printer i
LPT1: Printer Port TDP43ME (Cutter)

[ LPT2: Printer Port =
[ LPT3: Printer Port

[7] com1:|  Serial Port L
[7] cOm2:|  Serial Port

7] cOMm3:|  Serial Port

= COMHv Serial Port <
[ Add Port... l [ Delete Port ] l LConfigure Port...

Etapa 3.C

Uma nova porta Ethernet deve ser adicionada
COMO Opgao para impressao.

Clique no botdo ADICIONAR PORTA.

Printer Ports -

- e e ==

Available port types:

Local Port
Standard TCP/IP Port

. Etapa 3.D

s [
————

|— Clique e destaque PORTA TCP/IP PADRAO

Clique no botdo NOVA PORTA...

2sssemamscon v s

Welcome to the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

This wizard helps you add a port for a network printer,

Before continuing be sure that:
1. The device is turned on.
2. The network is connected and configured.

Etapa 3.E

To continue, click Mext.

A janela Assistente de Porta
de Impressora sera exibida.

Cligue em AVANCAR.
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Add Standard TCP/IP Printer Port_ P 1
oo pigite o endereco IP que foi anotado da
For which device do you wart to add a port? é linha NetPS no Control Center Software.
2Ll el el S s e Ou, digite 0 Endereco IP Estatico, se ele
estiver sendo usado para esta impressora.
Printer Name or P Address: A BB CCC DD } <—"| Digite aqui (A Microsoft preenche a linha Nome
| Port Name: IPAABBCCCDD da Porta).
I

Preenchimento
automatico aqu

Cligue em AVANCAR.

| Etapa 3.F
I
|
[ [ ter> | dariment
(S —
| Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
Additional port infermation required Q‘L
N

Cligue em AVANCAR
 Cliq G

Device Type

@ Standard |Generic Network Card

() Custom Settings...

< Back I[ Next >
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Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Etapa 3.H

Completing the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

You have selected a port with the following

characteristics.

SMNMP: No

Protocol: RAW, Port 9100
Device: 10.0.0.80

Port Name: 10.0.0.80

Adapter Type: Generic Netwjpork Card

To complete this wizard, click Finish,

Y

< Back

H Finish | ’ Cancel

Clique em CONCLUIR.

=) Panduit TDP43ME Properties

x|

| Printer Settings | Stocks | Language | Barcode Fonts | Command Fonts | About|

General | Sharing | Poris | Advanced I Color Management | Security

% Panduit TDP43ME

checked port.

Print to the following port(s). Documents will print to the first free

Port Description Printer
[l com2:  Serial Port
"] cOM3:  Serial Port

A nova porta deve ser marcada.

Cligue em APLICAR, depois em
FECHAR ou em OK.

] coM4:  Serialfport

[CIFLE:  Print § File

[C1uUsSB001 Virtugd printer port f..  Panduit TDP4:
[Tl LAN_P.. Standkrd TCP/IP Port

10.0.0... Stand ard TCP/IP Port

ME T

] XPSPa... Local Port Microsoft XPSDocument Wr.. ©
l Add Port... l I Delete Port l I Configure Port... ]
ort
Etapa 3.J
2 1
| '
A A J
[ oK l l Cancel ] [ Apply S Help

A porta Ethernet esta agora
ativa e configurada como a
porta da impressora.
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rm:,PanduitTDP43ME Properties &J‘ I Para testar a ConexéO, Cllque

PGr!:‘EErrZsm%St:ck:s | Langu:age | Barcode Fonts | Comman d Fonts IAtmut! 1 na gu|a GERAL nas duaS

e fileiras superiores.

Location: Clique nO bOtéO IMPRIMIR

Comment: PAGINA DE TESTE para
imprimir nesta impressora.
Ela deve ser impressa.

Madel: Panduit TDP43ME

Features 2 . 4

A impressora agora esta

Color: No
Double-sided: No
Staple: Unknown
Speed: Unknown

Maximum resolution: 300 dpi

Paper available:

User defined

Y

l Preferences..

I [ Print Test Pa% ]

Close Cance

Apply

Help

configurada para impressao
na porta Ethernet.

Feche todas as janelas e
desconecte o cabo USB.

5. INFORMAGOES DE ADVERTENCIA

O cabo de alimentacéo deve ser ligado a uma tomada aterrada.

Este equipamento nao é adequado para uso em locais em que seja provavel a presenca

de criangas.
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