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DECLARATION DE CONFORMITE FCC
POUR LES UTILISATEURS AMERICAINS

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe A,
conformément a la partie 15 de la réglementation FCC. Ces contraintes sont destinées a fournir une
protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque I'appareil est utilisé dans une installation
commerciale. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de I'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas
installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut provoquer des interférences nuisibles
aux communications radio. L'utilisation de cet appareil dans une installation résidentielle peut entrainer
des interférences nuisibles, lesquelles devront étre corrigées aux frais de I'utilisateur.

DECLARATION DE CONFORMITE EMS/IEM
POUR LES UTILISATEURS EUROPEENS

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux exigences relatives a la compatibilité
électromagnétique d'aprés les normes EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 ; CISPR 22 classe A ;

EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 ; CEI 61000 série 4 ; EN 61000-3-2/2000 et EN 61000-3-3/1995.
Cet équipement a également été testé et déclaré conforme a la norme européenne EN 55022 relative
aux limites des émissions par rayonnement et par conduction.

DECLARATION DE CONFORMITE KC
POUR LES UTILISATEURS COREENS

AS J1J| (Z 22 &S A XHH) Equipement de classe A (équipement industriel de communication et
de diffusion)

0l J10l= ER2B(A3) 8ANIIEEIIIIZA & A £= AMEXE 0 B2 F2|6HAID] Biet O,

HE2A2 XIS0AM AtEole 2dE 2H22 & LICL

Cet équipement est un équipement industriel (classe A) a ondes électromagnétiques, ce dont le vendeur ou
I'utilisateur doit étre informé. Cet équipement n'est pas destiné a étre utilisé dans un contexte domestique.

L'IMPRIMANTE TDP43ME
A LAQUELLE CETTE DECLARATION SE RAPPORTE
EST CONFORME AUX NORMES SUIVANTES

EN55022 : 1998, CLSPR 22, classe A / EN55024 : 1998 / CEI 61000 série 4 / EN61000-3-2 : 2000 /
EN 6100-3-3 : 1995/ CFR 47, partie 15/ CISPR 22 3¢ édition : 1997, classe A/ ANSI C63.4 : 2001 /
CNS 13438 / CEI 60950-1 : 2001 / GB4943 : 2001 / GB9254 : 1998 / GB17625.1 : 2003 / EN60950-1 : 2001

Les spécifications sont susceptibles de faire I'objet de modifications sans préavis.
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Instructions de sécurité

A\ AVERTISSEMENT

Lisez et comprenez I'ensemble des instructions et informations de sécurité contenues dans
ce manuel avant d'utiliser ou de réparer cet équipement.

A AVERTISSEMENT

Piéces mobiles dangereuses. Garder les doigts et les autres parties du corps a I'écart.

‘

/I\ PRUDENCE

Le remplacement incorrect de la pile risque de provoquer une explosion.
Toujours remplacer la pile par une pile de type équivalent recommandé par le fabricant.

Mettre au rebut les piles usagées conformément aux instructions du fabricant.

/I\ PRUDENCE

Risque d'électrocution :

éventuelle surtension transitoire.
* Ne verser aucun liquide sur I'équipement pour éviter tout risque d'électrocution.

Avant de brancher I'équipement a une prise, vérifier la tension de la source
d'alimentation.
Débrancher I'équipement de la prise de courant pour éviter tout dommage lié a une
By
d

]
T‘ <, | /\\ PRUDENCE
Conserver I'équipement a I'abri de I'humidité.

/N\ PRUDENCE

0 Pour des raisons de sécurité, SEUL le personnel de maintenance qualifié est autorisé
a ouvrir I'équipement.

O Ne jamais réparer ou régler seul un équipement sous tension. Par mesure de sécuritée,
une personne capable de prodiguer les premiers soins doit toujours étre présente.

0 Toute personne blessée doit immédiatement recevoir les premiers soins ou consulter

un médecin. Ne jamais négliger une blessure, méme si elle semble bénigne.
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1. Imprimante
1-1. Accessoires de l'imprimante

Aprés déballage, vérifiez que tous les accessoires sont fournis et stockez-les de fagon appropriée.

€ Imprimante TDP43ME € CD Easy-Mark Plus™ (logiciel d'étiquetage)
4 Cordon d'alimentation ¢ CD TDP43ME (pilotes, logiciel
€ Adaptateur secteur Control Center et mode d'emploi)
4 Cable USB € Mandrin du rouleau d'étiquettes
€ Etiquette de configuration € Plateaux latéraux du mandrin du
4 Ruban rouleau d'étiquettes
€ Bobine de ruban vide € Arbres de rembobinage du ruban (2)
€ Stylet de nettoyage thermique des 4 Couteau universel

tétes d'impression € Carte de garantie
€ Guide rapide TDP43ME
1-2. Spécifications générales

Modéle TDP43ME
Résolution 12 points/mm (300 points/pouce)

Mode d'impression |Transfert thermique

Processeur 32 bits
Mémoire Flash 4 Mo, SDRAM 8 Mo
Vitesse d'impression |2 a 4 pouces par seconde
Longueur 12 mm (0,47") minimum
d'impression 762 mm (30") maximum

Largeur d'impression |105,7 mm (4,16")

Type de cellule Cellule réfléchissante réglable ; transmission fixe, alignement central

Type : détection de I'espace entre étiquettes et de la marque noire
Détection de la cellule|Détection : détection automatique de la largeur de I'étiquette et/ou paramétre
de commandes de programmation

Diamétre extérieur du rouleau d'étiquettes : 125 mm (4,92") maximum
Diamétre du mandrin : 25 mm (1"), 38 mm (1,5"), 76 mm (3")

Papier Largeur : 25 2 118 mm (1 & 4,64")
Epaisseur : 0,06 a 0,25 mm (0,0025 a 0,0098")
Longueur : 300 m (981 pieds)
Diamétre extérieur maximal du rouleau de ruban : 68 mm (2,67")
Ruban Type : rubans de transfert (hybride et résine) avec des largeurs comprises entre :
64 et 110 mm (2,5 a 4,33")
Diamétre intérieur du mandrin : 25,4 mm (1")
Langage de .
limprimante Langage de programmation EZPL

e DLL et pilote : Microsoft Windows 2000, Vista (32 et 64 bits) ;
Logiciels Microsoft Windows 7, 10 et 11 (32 et 64 bits)
Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™
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i

Traitement des images

Prise en charge des formats BMP et PCX. Prise en charge des fichiers ICO, WMF,
JPG et EMF par le biais du logiciel. Redimensionnement, rotation, mappage et
inversion des images par le biais du logiciel.

Codes a barres

Code 39, Code 93, Code 128 (sous-ensembles A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart,
UCC/EAN-128, UPC A/ E (compléments a 2 et 5 chiffres), | 2 of 5, | 2 of 5 avec
bordures pour les expéditions, EAN 8 / 13 (compléments a 2 et 5 chiffres), Codabar,

[eEidente Post NET, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, HIBC, Plessey, Random Weight, Telepen,
FIM, China Postal Code, RPS 128, PDF417, Datamatrix code et QR code
Port série : RS-232 (vitesse en bauds : 4 800 a 115 200, Xon/Xoff, DSR/DTR)
Interfaces Port USB : V2.0
Port Ethernet TCP/IP (Wi-Fi, en option)
Panneau de Deux voyants LED bicolores : READY (prét), STATUS (état)
commande Touche de fonction : FEED (Avance)

Alimentation

Commutation automatique : 100/240 V C.A., 50/60 Hz

Environnement

Fonctionnement : 5 & 40 °C (41 a 104 °F)
Stockage : -20 °C 4 50 °C (-4 °F a 122 °F)

Humidité

Fonctionnement : 30 a 85 % sans condensation. Air libre.
Stockage : 10 a 90 % sans condensation. Air libre.

Approbation des
certifications

CE, FCC Class A, CCC, CB, cUL, RoHS, WEEE, KC, NOM

Dimensions de
I'imprimante

Longueur : 285 mm (11,2")
Hauteur : 171 mm (6,8")
Largeur : 226 mm (8,9")
Poids : 2,72 kg (6 Ib)

Les spécifications sont susceptibles de faire I'objet de modifications sans préavis.

TDP43ME : PA26305A01_08

Page 6 /78

11-2022



PANDUIT TDPA3ME ]

1-3. Communication
Interface série
Parameétre série | Vitesse de 9 600 bauds, sans parité, 8 bits de données,

par défaut " 1 bit d'arrét, protocole XON/XOFF et RTS/CTS
LOGEMENT RS232
FICHE DB9 PRISE DB9
-—- 1 1 +5V, max 500 mA
RXD 2 2 TXD
TXD 3 3 RXD
DTR 4 4 N/C
GND 5 5 GND
DSR 6 6 RTS
RTS 7 7 CTS
CTS 8 8 RTS
RI 9 9 N/C
PC IMPRIMANTE

[Remarque] L'intensité combinée des ports paralléle et série ne peut dépasser 500 mA.
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Interface USB
Type de

connecteur - Type B

NO
BROCHE

FONCTION VBUS D- D+ GND

Interface interne

TJ/iECThf Module Ethernet

N.C 1 1 NC

TXD 2 2 RXD

RXD 3 3 TXD

CTS 4 4 RTS

GND 5 5 GND

RTS 6 6 CTS
EMD |7 7 E_MD

RTS 18 8 CTS
E_RST 9 9 E_RST

+5V 10____ 10 +5V

GND MM GND
'Usz\;It\Ze Module d'extension

+5V 1 1 15V

CTS 2 2 RTS

TXD 3 3 RXD

RTS 4 4 CTS

RXD 5 5 TXD

GND 6 6 GND
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1-4. Composants de I'imprimante
1. Bouton d'ouverture
du capot

&
Capot supérieur
Mandrin du rouleau
d'étiquettes

' 4. Molette de rembobinage
2 du ruban

: 5. Mécanisme d'impression
L . Arbre de rembobinage
[ Y du ruban + rouleau de
3 [ . s '-l s ruban vide
! 7. Péne de verrouillage
. (gauche/droite)
4 J gl ' 6 8. Capot avant
|
| !
i ° Ly ‘ 8
E -
1. Voyant LED (Prét)
. 2. Voyant LED (Etat)
3. Touche FEED (Avance)
4, Cache de la fente de

chargement des cartes
CompactFlash
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1. Arbre du rouleau de ruban
2. Guide d'étiquettes (2)
3. Contre-rouleau

4. Cellule étiquette

1. Port sans fil / antenne
(en option)

Fente étiquette arriere

Bouton d'étalonnage
des étiquettes

4, Interrupteur
d'alimentation

Prise adaptateur secteur
Port USB

Port série

© N o o

Prise Ethernet

Remarque : bouton d'étalonnage des étiquettes (repére 3)

Bouton physique permettant de réaliser I'étalonnage des étiquettes. Ce bouton peut étre utilisé si I'imprimante rencontre une erreur de support
(« Media Error ») lors du démarrage de I'imprimante ou lors des changements d'étiquette ou de ruban

(un appui sur le bouton d'étalonnage pendant 2 secondes assure une détection automatique et un étalonnage en fonction des paramétres de
I'étiquette et du ruban).

2. Installation de I'imprimante

Ce modéle d'imprimante intégre les modes d'impression suivants :

Transfert thermique Un ruban doit étre installé pour transférer les contenus a imprimer sur le papier.
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2-1. Installation du ruban

1.  Placez I'imprimante sur une

supérieur en appuyant sur les
boutons d'ouverture du capot
situés des deux cbtés.

surface plane et ouvrez le capot

d'impression supérieur en
appuyant sur les pénes
de verrouillage.

2. Desserrez puis levez le mécanisme

3. Placez un nouveau rouleau de
ruban sur l'arbre d'alimentation
correspondant.

TDP43ME : PA26305A01_08
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4. Faites avancer le ruban sous
la téte d'impression.

5. Enroulez le ruban autour de I'arbre
et collez-le sur le mandrin de la
bobine de ruban vide.

[Remarque]

La bobine de ruban ne doit pas
tourner librement sur I'arbre du
ruban (mandrin).

[Remarque]

Le ruban doit étre ancré sur I'extérieur
(aucun contact avec la téte
d'impression).

6. Fermezle mécanisme
d'impression supérieur en
appuyant fermement vers
le bas sur les deux cotés.
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2-2. Installation des étiquettes

1.

Ouvrez le capot supérieur
en appuyant sur les boutons
d'ouverture du capot situés
des deux cotés.

n

Placez le rouleau d'étiquettes
sur le mandrin.

Desserrez puis levez le mécanisme
d'impression supérieur en appuyant
sur les pénes de verrouillage.

Faites avancer le rouleau
d'étiquettes a l'aide des
deux guides en direction
de la barre de déchirement.

Alignez les guides sur le bord
de l'étiquette.
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6. Fermez le mécanisme d'impression
supérieur pour terminer l'installation
des étiquettes en appuyant
fermement vers le bas sur les
deux cbdtés du mécanisme.

2-3. Instructions d'installation du mandrin du rouleau d'étiquettes

Installation du mandrin pour
un rouleau de 2,54 cm (1")
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2-4. Connexion au PC

1. Assurez-vous que l'imprimante est hors tension.
Branchez le cable d'alimentation dans I'adaptateur secteur, puis insérez I'extrémité de I'adaptateur dans
la prise d'alimentation de l'imprimante et la fiche du cable a une source d'alimentation électrique.
Branchez le cable USB sur les ports correspondants de I'imprimante et de I'ordinateur.
4. Mettez I'imprimante sous tension : les voyants LED s'allument.

w

= = |
&
S
..""/x/
L oI S /
N N g
Tl R
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2-5. Installation du pilote

Pour installer I'imprimante sur un port USB :

= Local Disk (0

o Nebwark

Accédez au dossier Panduit a partir
du fichier .iso du pilote ou du fichier
.Zip téléchargeable sur Panduit.com.

[~ Double-cliquez sur Prninst.exe.

Printer Installation Wizard

This wizard will help you install, update or remove
printer drivers.
Version 5.5.0
Copyright (C) 2000-2022 Euro Plus d.o.0.
All Rights Reserved
Exit Previous Next >

Une fenétre contextuelle s'affiche.
Cliquez sur « Yes » (Oui).

/ Cliquez sur « Next » (Suivant).

Printer Installati

Installation Options
Please select one of the driver installation or removal options.

—> Install Printer Driver
Installs printer driver,

— Update Printer Drivers

Updates cne or more already installed printer drivers.

— Uninstall Printer Drivers
Uninstalls ene or more printer drivers,

—> Remove Preloaded Drivers
Removes preloaded drivers.

Exit < Previous Next =

— Cliquez sur « Install Printer Driver »
(Installer le pilote d'imprimante).
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Select Port
Select port to which the printer is attached.

—> Network Port
Ethernet (LAMN) or Wireless (WiFi) installation.

Cliquez sur « USB Port » (Port USB).

—> USB Port <=
Installation of USE Plug and play device.

—> Other
Installation on Serial (COM) or Parallel (LPT) ports.

= Previous Next =

Printer Installation

Detect USB Printer
Automatically detect printer connected to USB port.

cable.

Exit

Please connect the printer to USB port and then turn on the printer. If printer is
already connected and turned on please disconnect and then reconnect the USB

< Previous Next =

Suivez les instructions de l'assistant
d'installation de l'imprimante.

Printer Installation Wi

Printer Options
Please select printer options before installation.

Printer name: Panduit TDP43MEI |
Driver version: 5.3.10.7633

Port name: UsBoo1

Select language: English s
Location: | |
Comment: | |

|:| I want to use this printer as the Windows default printer

Exit

< Previous

Install

/ Cliquez sur « Install » (Installer).

TDP43ME : PA26305A01_08

Page 17 /78

11-2022




PANDUIT TDPA3ME ]

Printer Installation Wizard

Installing Printer Driver
Printer Installation Wizard is installing the printer driver.

Checking if the printer driver already exists on the system
Panduit TDP43ME

Attendez la fin de l'installation
du pilote.

Cancel

Printer Installation Wizard

Summary
Operation completed. Please read the summary below.

Installed printers:

Installation of Panduit TOP43ME (ver. 5.3.10.7633) on port USBO01 .. .succeeded.

L'installation est terminée.

Open printing preferences

Install another printer Exit

Pour installer I'imprimante sur un port Ethernet :

Pour installer I'imprimante TDP43ME sur un port Ethernet, suivez la procédure qui se compose de deux
étapes simples :

1. Obtenir I'adresse IP que l'imprimante utilise pour communiquer avec l'ordinateur. Le logiciel NetPS
Control Center permet de déterminer I'adresse IP de l'imprimante sélectionnée.

2. Installer lI'imprimante sur un réseau.
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ETAPE 1. OBTENIR L'ADRESSE IP DE L'IMPRIMANTE

M m > THSPC > Samsung T3 (E)

I Deskiop

¥ Downloads —
) Documents £ EasyMarkPlus-1.7.38 setup.exe
B2 NPS, Control Center v29.38.exe

ao sonal
3 This PC

30 Objects

I Desktop

Ouvrez et installez le logiciel
Control Center situé sur le CD
fourni avec l'imprimante ou
téléchargez-le depuis Panduit.com.

Ouvrez le téléchargement et
installez NPS Control Center.

Double-cliquez sur l'icbne
NPS Control Center pour
lancer le logiciel.

Retirez I'étiquette recouvrant le
port Ethernet de l'imprimante.

Insérez un cable Ethernet dans
le connecteur réseau.

N MetPS Control Center

System  Tools  Help

Refrezh
7 Server List

= Configure
Sy Server

Ouvrez le logiciel Control Center et
notez I'adresse NetPS qui s'affiche
a l'ouverture.

Le céble Ethernet doit étre
branché a I'imprimante.

REMARQUE :

Si aucune adresse ne figure a coté
de NetPS, cela signifie que le port
Ethernet n'est pas actif, que le cable
Ethernet n'est pas branché ou actif,
ou encore que DHCP ne fournit pas
d'adresse IP. Un nombre/Une
adresse doit figurer a cété de
NetPS. Si tel n'est pas le cas,
redémarrez éventuellement

le logiciel Control Center.
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ETAPE 2. Installer I'imprimante sur un réseau :

Accédez au dossier Panduit a
partir du fichier .iso du pilote ou
du fichier .zip téléchargeable sur
Panduit.com.

"~ Double-cliquez sur Prninst.exe.

Printer Installation Wizard

printer drivers.

Version 5.5.0

All Rights Reserved

This wizard will help you install, update or remove

Copyright (C) 2000-2022 Euro Plus d.o.0.

< Previous

Une fenétre contextuelle s'affiche.
Cliquez sur « Yes » (Oui).

Ve Cliquez sur « Next » (Suivant).

Printer Installatio

Installation Options
Please select one of the driver installation or removal options.

—> Update Printer Drivers

Updates one or more already installed printer drivers.

—> Uninstall Printer Drivers
Uninstalls ene or more printer drivers,

—> Remove Preloaded Drivers
Removes preloaded drivers.

Exit

—> Install Printer Driver
Installs printer driver,

< Previous Next >

— Cliquez sur « Install Printer Driver »
(Installer le pilote d'imprimante).
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Printer Installation Wizard

Select Port
Select port to which the printer is attached.

—> Network Port

Ethernet (LAN]) or Wireless (WiFi) installation. \
——— | Cliquez sur « Network Port »
> JsB Port (Port réseau).

Installation of USB Plug and play device.

—> Other
Installation on Serial (COM) or Parallel (LPT) perts.

Exit < Previous Next =

Printer Installation Wizard

Select Printer
Please select the printer that you would like to install.

Panduit TDP43HE

Sélectionnez
« Panduit TDP43ME ».

Panduit TDP46HE

Ve Cliquez sur « Next » « Suivant ».

Exit < Previous Next =

Select Network Port
Select the port your printer is connected to.

@ Create a new network port <«

(O) Use an existing port:

Cliquez sur I'option « Create a new

oot — Configuratin s netwqu port » (Créer un nouveau
LPT1: Printer Port port reseau).
LPTZ: Printer Port
LPT3: Printer Port
COM1: Serial Port
COMZ: Serial Port
COM3: Serial Port . .
cos: e " Cliquez sur « Next » (Suivant).
FILE: Local Port W
Show all ports Configure
Exit < Previous Next =
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Printer Installation Wizard

Add Network Port
Enter port configuration for the desired printer.
Port name: (EAVRIPanduit_TDP43M
—
Printer Name or IP Address: |1u.u.u.3u 4/ |
Port number: |91 oo |
Exit < Previous Next =

— Entrez I'adresse enregistrée
précédemment dans le champ

« Printer Name or IP Address »
(Nom de l'imprimante ou adresse IP).

_~ Cliquez sur « Next » (Suivant).

Printer Installation Wizard

Printer Options
Please select printer options before installation.

Printer name:

Panduit TOP43NE| e

Driver wersion: 5.3.10.7633

Port name: LAN_Panduit_TDP43ME

Select language: English =
Location: | |
Comment: | |

|:| I want to use this printer az the Windows default printer

Exit < Previous Install

— Cliquez sur « Install » (Installer).

Printer Installation Wizard

Summary
Operation completed. Please read the summary below.

Created printer portz:

Creation of printer port LAN_Panduit_TDP43ME ...succeeded.

Installed printers:

...succeeded.

Installation of Panduit TOP43ME (ver. 5.3.10.7633) on port LAN_Panduit_TDP43ME

| Open printing preferences |

Install another printer

Installation terminée.
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3. Panneau de commande

3-1. Etat des voyants
Maintenez la touche FEED (Avance) enfoncée puis mettez I'imprimante sous tension. L'imprimante émet
un bip a trois reprises et passe en mode autotest. Si vous maintenez la touche FEED (Avance)
enfoncée, l'imprimante alterne entre le mode autodétection, le mode diagnostics de communication,
le mode thermique direct, le mode transfert thermique, la cellule par transparence activée/désactivée,
puis retourne en mode autotest. Ces différents états modifient la configuration de l'imprimante.
Le tableau donne plus d'informations :

FEED . - i
(Avance) Voyant LED| Bip Etat Description
READY |Vert . .
) 1 |Etat normal Etat normal
. STATUS
Maintenez la touche FEED (Avance) enfoncée, puis mettez I'imprimante sous tension.
C
READY Rouge Imprimez une page d'autotest. Pour en savoir plus
(clignotant) 3 |Autotest reportez-vous 3 |a page 56 ' ’
. STATUS |Orange P pag '
b' Orange . . s
READY (clignotant) | 1 Mode L'imprimante fonctionne en mode autodétection.
STATUS |Orange autodétection |Pour en savoir plus, reportez-vous a la page 57.
READY Ve_rt Mode L'imprimante fonctionne en mode diagnostics de
(clignotant) 1 |diagnostics de |communication. Pour en savoir plus, reportez-vous
STATUS |Orange communication |a la page 57.
READY Ro_uge Mode. Configurez l'imprimante en mode thermique direct (DT).
(clignotant) 1 |thermique Pour en savoir plus, reportez-vous a la page 57
STATUS |Rouge direct (DT) pius, rep page of.
Orange ) " . .
READY . Mode transfert |Configurez I'imprimante en mode transfert thermique
(clignotant) 1 thermique (TT) |(TT). Pour en savoir plus, reportez-vous a la page 57
STATUS |Rouge ' ’ )
READY Vert Cellule par
(clignotant) 1 transparence |Activez ou désactivez la cellule par transparence.
activée/ Pour en savoir plus, reportez-vous a la page 58.
STATUS |Rouge désactivée
Retour au mode autotest
READY
L'imprimante est en train de télécharger le firmware.
STATUS|R0uge P g
(clignotant)
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3-2. Touche FEED (Avance)

Une fois que vous avez appuyé sur la touche FEED, l'imprimante envoie le papier au niveau de la position
d'arrét définie (en fonction du type de papier). En cas d'impression sur du papier continu, la touche FEED
permet de faire avancer le papier jusqu'a une certaine longueur. En cas d'impression sur des étiquettes, la
touche FEED permet de faire avancer une étiquette a la fois. Si I'étiquette n'est pas envoyée dans la bonne
position, passez en mode autodétection (voir page 57).

3-3. Autotest

Le mode autotest d'une imprimante permet a l'utilisateur de déterminer si son appareil fonctionne
correctement. En mode autotest, l'imprimante lance un échantillon d'impression semblable a I'exemple
ci-dessous. Une fois la page de test imprimée, l'imprimante repasse en mode veille. Suivez la

procédure suivante pour réaliser un autote

st.

1. Mettez I'imprimante hors tension et appuyez sur la touche FEED.
2. Tout en maintenant la touche FEED enfoncée, mettez I'imprimante sous tension. Une fois que l'imprimante

a émis trois bips, relachez la touche FEED.
3. Au bout d'une seconde environ, la page suivante est automatiquement imprimée. Cela indique que l'imprimante

fonctionne correctement.

Modele et version

Configuration du port série

Port actif (USB ou Ethernet)

Modele de test

YvyYy

Y

Nombre de mémoire dynamique installée
Taille de la mémoire tampon image

Nombre de formulaires
Nombre de graphiques

Nombre de polices

Nombre de polices asiatiques
Nombre de bases de données
Mémoire disponible

Vitesse, densité, orientation des points de référence |
Largeur d'étiquette, longueur du format
Coupe, dénudage, mode

Etat de la cellule par transparence
Etat de la cellule a transmission
Page de code

Network: DESACTIVEE

Mesures de I'odométre

(wvwr*‘v**v*%rv"*‘

Thank you for the purchase of this desktop printer.

For supplies, please call your local Panduit Distributor.
For Service, please call the Tech Support Line
included on the Tech Support Label inside the printer.

TDP43ME: G3.0w4
Serial port: 96,N,8,1
USB Mode, Ethernet disabled

SR RRRsRReReaR s

1 DRAM installed

Image buffer size: 1500k

000 FORM(S) IN MEMORY

000 GRAPHIC(S) IN MEMORY
000 FONT(S) IN MEMORY

000 ASIAN FONT(S) IN MEMORY
000 DATABASE(S) IN MEMORY
2048 KBYTES FREE MEMORY
AS4 AH10 AR000 ~R200

AW10 ~Q48,3

Option: D0 *0O0 *AD

See through Sensor: ON
Transmissive Sensor AD: 146 186 223 (2)
Code Page: 850

Network: DISABLED
THP / meter: 74 meters

N,

L'autotest inclut les paramétres de configuration interne.
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3-4. Basculement entre les modes thermique direct et transfert thermique

1.
2.

Mettez I'imprimante hors tension et appuyez sur la touche FEED.

Tout en maintenant la touche FEED enfoncée, mettez I'imprimante sous tension. L'imprimante émet trois bips.
Attendez que le voyant STATUS (Etat) devienne rouge et que le voyant READY (Prét) clignote en rouge. Relachez
alors la touche FEED. L'imprimante passe en mode thermique direct (DT) et imprime automatiquement une page
mentionnant « DESORMAIS EN MODE THERMIQUE DIRECT (MODE DT) ». Cela indique que limprimante est
actuellement en mode DT.

Tout en maintenant la touche FEED enfoncée, mettez l'imprimante sous tension. L'imprimante émet trois bips.
Attendez que le voyant STATUS (Etat) devienne rouge et que le voyant READY (Prét) clignote en orange.
Relachez alors la touche FEED. L'imprimante passe en mode transfert thermique (TT) et imprime automatiquement
une page mentionnant « DESORMAIS EN MODE TRANSFERT THERMIQUE (MODE TT) ». Cela indique que
l'imprimante est actuellement en mode TT.

DESORMAIS EN MODE TRANSFERT THERMIQUE (MODE TT)

DESORMAIS EN MODE THERMIQUE DIRECT (MODE DT)

3-5. Autodétection

L'imprimante peut détecter automatiquement la longueur des étiquettes (par transparence) et
I'enregistrer. Ainsi, elle peut détecter avec précision la position des étiquettes (espace) sans que la
longueur d'impression ne soit définie.

1.
2.
3

Vérifiez que la cellule étiquette est correctement positionnée.

Mettez I'imprimante hors tension et appuyez sur la touche FEED.

Tout en maintenant la touche FEED enfoncée, mettez l'imprimante sous tension. L'imprimante émet
trois bips. Attendez que le voyant STATUS (Etat) devienne orange et que le voyant READY (Prét) clignote
en orange. Relachez alors la touche FEED. L'imprimante détecte automatiquement la longueur/taille des
étiquettes et I'enregistre.

Une fois la mesure réalisée, I'imprimante repasse en mode veille.

3-6. Mode diagnostics de communication

Lorsque le rendu imprimé ne correspond pas aux paramétres définis pour les étiquettes, il est
recommandé de passer en mode diagnostics de communication pour vérifier qu'il n'existe aucun
probléme de transmission de données entre l'imprimante et l'ordinateur. Avec ce mode, lorsque
l'imprimante recoit huit commandes, elle en imprime uniquement les codes hexadécimaux sans les
traiter, ce qui permet a l'utilisateur de vérifier si les commandes sont bien transmises. Pour passer en
mode diagnostics de communication, procédez comme suit :

1. Mettez I'imprimante hors tension et appuyez sur la touche FEED.

2. Tout en maintenant la touche FEED enfoncée, mettez I'imprimante sous tension.

3 Attendez que le voyant STATUS (Etat) devienne orange et que le voyant READY (Prét) clignote en vert.
Relachez alors la touche FEED. L'imprimante imprime automatiquement une page indiquant « PASSAGE
EN MODE DIAGNOSTICS DE COMMUNICATION ». Cela indique que l'imprimante est actuellement en
mode diagnostics de communication.

4. Envoyez les commandes a l'imprimante et vérifiez si les valeurs imprimées correspondent aux
commandes envoyées.
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Pour annuler (sortir du mode diagnostics de communication), appuyez sur la touche FEED, limprimante
imprime automatiquement la mention « SORTIE DU MODE DIAGNOSTICS DE COMMUNICATION ».
Cela indique que limprimante est repassée en mode veille. Pour quitter le mode de diagnostics de
communication, vous pouvez également éteindre l'imprimante.

3-7. Cellule par transparence activée/désactivée

L'imprimante TDP43ME comporte deux types de cellules : une cellule réfléchissante et une cellule par
transparence. Les utilisateurs peuvent en activer une au choix. Par défaut, la cellule par transparence
est activée et la cellule réfléchissante désactivée.

Pour désactiver la cellule par transparence, procédez comme suit :

1. Mettez I'imprimante hors tension et appuyez sur la touche FEED.
Tout en maintenant la touche FEED enfoncée, mettez l'imprimante sous tension. L'imprimante émet
trois bips. Attendez que le voyant STATUS (Etat) devienne rouge et que le voyant READY (Prét) clignote
en vert. Relachez alors la touche FEED. L'imprimante imprime automatiquement une page indiquant « LA
CELLULE PAR TRANSPARENCE EST DESACTIVEE ». Cela signifie que la cellule par transparence est
désactivée (et la cellule réfléchissante activée).

3. Pour activer la cellule par transparence, répétez la procédure ci-dessus. L'imprimante imprime alors
automatiquement une page indiquant « LA CELLULE PAR TRANSPARENCE EST ACTIVEE ».

LA CELLULE PAR TRANSPARENCE EST ACTIVEE
ou
LA CELLULE PAR TRANSPARENCE EST DESACTIVEE

Pour vérifier I'état de la cellule par transparence (activée ou désactivée), lancez une autodétection. Si
les voyants READY (Prét) et STATUS (Etat) sont verts lors de l'autodétection, cela signifie que la
cellule par transparence est activée. Si les voyants READY (Prét) et STATUS (Etat) sont orange, cela
signifie que la cellule par transparence est désactivée.

[Remarque]
Lorsque la cellule par transparence est activée, la cellule étiquette doit étre placée au centre
de l'imprimante.

3-8. Messages d'erreur
Voyant LED
READY | STATUS

Bip Description Solution

4 bips |La téte d'impression n'est |Ouvrez a nouveau la téte d'impression et

Rouge deux fois |pas correctement fermée. |assurez-vous de la fermer correctement.
La température de la Attendez que la température baisse et revienne
Rouge Rouge e . : .
. . Aucun |téte d'impression est dans la plage de fonctionnement, l'imprimante
(clignotant) | (clignotant) e ; A .
trop élevée. repasse en veille et le voyant arréte de clignoter.

Le ruban n'est pas installé
et I'imprimante affiche un
message d'erreur.

Assurez-vous que l'imprimante est en mode
thermique direct.

3 bips
deux fois

Rouge
Le ruban est usagé ou
I'axe d'entrainement ne Installez un nouveau rouleau de ruban.
bouge pas.
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Assurez-vous que la marque de la cellule mobile
Impossible de détecter est correctement positionnée. Si la cellule ne
Rouge 2 bips |le papier. parvient toujours pas a détecter le papier,
9 deux fois relancez une autodétection.
Le papier est usagé. Installez un nouveau rouleau d'étiquettes.
Causes possibles : les étiquettes ou le papier
2 bins | Alimentation papier tombent dans I'espace derriére le contre-rouleau,
Rouge bS pap impossible de détecter I'espace entre étiquettes/la
deux fois |anormale S ; .
marque noire, fin du papier avec marque noire.
Ajustez le papier en fonction de son utilisation.
La mémoire est pleine,
Rouge 2 blps_ I|mpr|mlante imprime Supprimez les données inutiles de la mémoire.
deux fois |la mention « Mémoire
pleine ».
Impossible de trouver
2 bi le fichier, I'imprimante Utilisez la commande « ~X4 » pour imprimer tous
ips |, % . o g o . )
Rouge d . |imprime la mention les fichiers et vérifier si le fichier existe et si le nom
eux fois .
« Impossible de trouver |est correct.
le nom de fichier ».
Le nom de fichier est
2 bips répété, l'imprimante
Rouge S imprime la mention Modifiez le nom de fichier et chargez-le a nouveau.
deux fois i
« Le nom de fichier
est répété ».
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4. Maintenance et réglages
4-1. Nettoyage de la téte d'impression thermique

Une qualité d'impression médiocre peut étre
due a une téte d'impression sale, un ruban
usagé ou de la colle accumulée. Maintenez
le capot supérieur fermé lors de I'impression.
Pour obtenir une qualité d'impression correcte et
prolonger la durée de vie de la téte d'impression,
veillez a ne pas salir ni endommager les
étiquettes. Pour nettoyer la téte d'impression,
procédez comme suit :

Mettez l'imprimante hors tension.

Quvrez le capot supérieur.

Retirez le ruban.

Ouvrez la téte d'impression en appuyant
sur les pénes de verrouillage.

Si des morceaux d'étiquette ou tout autre
résidu figurent sur la téte d'impression
(fleche bleue), utilisez un chiffon doux
imbibé d'alcool a usage industriel pour

la nettoyer.

hop-=

o

[Remarque 1]
Il est recommandeé de nettoyer la téte
d'impression une fois par semaine.

[Remarque 2]

Lorsque vous nettoyez la téte d'impression
avec un chiffon doux, assurez-vous qu'aucune
particule métallique ou dure ne soit bloquée.

4-2. Dépannage

Probléme Solution recommandée
L'imprimante est mise sous tension, +  Vérifiez le connecteur d'alimentation.
mais les voyants LED ne s'allument pas.
Le voyant LED devient rouge & Veérifiez les parametres du logiciel ou repérez d'éventuelles erreurs
(alimentation/état) une fois avec les commandes de programmation.
l'impression terminée. ¢ Installez des étiquettes ou un ruban adaptés.

& Vérifiez que le rouleau d'étiquettes ou le ruban ne sont pas terminés
(assurez-vous que la bobine de ruban ne tourne pas sur le mandrin).

¢ Vérifiez que les étiquettes ne sont pas coincées ou enchevétrées.

& Vérifiez que le mécanisme est fermé (la téte d'impression thermique
peut ne pas étre correctement positionnée).

&  Vérifiez que la cellule n'est pas bloquée par du papier ou
des étiquettes (cellule sur la droite, centrée dans l'imprimante).

L'impression a démarré, mais rien &  Vérifiez que l'étiquette n'est pas positionnée a I'envers ou qu'elle

ne figure sur I'étiquette. est adaptée a I'application.

¢  Sélectionnez le pilote d'imprimante adéquat.

¢  Sélectionnez les types d'étiquette et d'impression corrects.
Lors de l'impression, I'étiquette ¢ Eliminez le bourrage d'étiquettes et, si une étiquette est collée sur
se coince ou s'enchevétre. la téte d'impression thermique, retirez-la a l'aide d'un chiffon doux

imbibé d'alcool.
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Seule une partie du contenu & Veérifiez que I'étiquette ou le ruban ne sont pas coincés sur la téte
est imprimée. d'impression thermique.
&  Vérifiez que le logiciel ne comporte pas d'erreurs.
¢  Vérifiez que le réglage de la position de départ n'est pas erroné.
¢  Vérifiez que le ruban n'est pas froissé.
¢  Vérifiez que l'arbre du ruban ne frotte pas sur le contre-rouleau.
Si le contre-rouleau doit étre remplacé, contactez votre revendeur
pour en savoir plus.
¢ Vérifiez que l'alimentation est correcte.
Une partie de I'étiquette n'a pas été ¢  Vérifiez que la téte d'impression thermique n'est pas tachée ou sale.
imprimée entierement. ¢ Utilisez la commande interne « ~T » pour vérifier que la téte
d'impression thermique imprime la totalité du contenu.
¢ Vérifiez la qualité du papier.
L'impression n'est pas dans ¢ Vérifiez que la cellule n'est pas masquée par du papier ou de
la position souhaitée. la poussiére.
+  Vérifiez que le support peut étre utilisé. Pour en savoir plus,
contactez votre revendeur.
¢ Choisissez une étiquette adéquate.
¢ Vérifiez les paramétres définis pour les étiquettes dans le logiciel.
¢  Vérifiez que le bord du rouleau d'étiquettes est aligné sur le guide
de largeur d'étiquette.
Des pages sont sautées lors &  Vérifiez que le réglage de la hauteur d'étiquette n'est pas erroné.
de l'impression. ¢  Vérifiez que la cellule n'est pas couverte de poussiére.
Le rendu imprimé est sombre. ¢  Vérifiez la définition du contraste d'impression.
¢  Vérifiez que la téte d'impression thermique n'est pas tachée

ou maculée de colle.

[Remarque]

Votre distributeur est spécialisé dans les imprimantes, les logiciels d'impression et votre

systéme unique.

Contactez votre distributeur local ou le service technique au numéro figurant sur I'étiquette

de support.

4-3. Dépannage du pilote

Pour installer I'imprimante sur un port USB, a I'aide de Windows Update (Windows 11) :

Add a printer or scanne
= Fax

= Microsoft Print to PDF

=) Microseft XPS Document Writer

Bluetooth & devices » Printers & scanners

= Panduit TDPAIME

’ .~ Lorsque I'on met en marche l'imprimante
. raccordée au port USB, elle apparait
dans la fenétre « Printers & scanners »
’ (Imprimantes et scanners) des
Parameétres.
on @D
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e Ve Si elle n'apparait pas dans « Printers &
/| scanners » (Imprimantes et scanners)

C @ o s e e - au bout de 2 minutes, cliquez sur la
barre de recherche en bas a gauche
: de I'écran d'accueil et saisissez

o « Device Manager » (Gestionnaire
de périphériques).

~~ Cliquez sur l'application
« Device Manager »
(Gestionnaire de périphériques).

Aot nNEeEE» o - 8¢ na e

B Devica Manager o Ed
Fie Arion Mies  Halp

e @ EHHE &8° EXGa

|~ Une fois dans le « Device Manager »
/ (Gestionnaire de périphériques),
développez « Software devices»
(Périphériques logiciels).

> g Hamen nieciacs Davies

» B2 Keyhoard:
5 [l Miseard cther point ng desizes
» I Monitrs

Accédez au périphérique nommé
« Panduit TDP43ME » et faites un
clic droit.

__——— Cliquez ensuite sur « Update Driver »
(Mettre a jour le pilote).

laanchas the Upaata Driver Wizan

B Update Drivers - Panduit TDP43ME

How do you want to search for drivers?

— Search automatically for drivers
Windows will search your computer for the best available driver and install it on

your device Cliquez sur « Browse my computer for
-

/._—————-' drivers » (Rechercher des pilotes sur
— Browse my computer for drivers mon Ord"‘]ateur)

Locate and install a driver manually.

Cancel
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< B Update Drivers - Panduit TDP43ME

Browse for drivers on your computer

Search for drivers in this location:

Program Files (x86)\Panduit Easy-Mark Plus\PrinterDrivers\TDP43ME i W

@ include subfolders

= Let me pick from a list of available drivers on my computer
This list will show available drivers compatible with the device, and all drivers in the same
category as the device.

Next Cancel

— Cliquez sur « Browse » (Parcourir)

et localisez le dossier du pilote (sous
C:\Program Files (x86)\Panduit Easy-
Mark Plus\PrinterDrivers\TDP43ME ou
sur le CD fourni avec l'imprimante).

Browse For Folder X

Select the folder that contains drivers for your hardware.

v T Program Files (x85)
Commen Files
Del

Google

Intel

Internet Explorer
Microsoft

v v v vy vy

Microsoft NET

NVIDIA Corporatian

Panduit Easy-Mark Plus

> T _Easy-Mark Plus_installation
database

> T

> Libraries

~ 7 PrinterDrivers

> TDP42HY TDP43HY TDP46
> TDP43HE_TDPASHE

TDP43HET_TRP:
v TDP43ME
Win32

oK Cancel

|~ Lorsque TDP43ME est en surbrillance,
cliquez sur OK.

< B Update Drivers - Panduit TDP43ME

Browse for drivers on your computer

Search for drivers in this location:
Program Files (x86)\Panduit Easy-Mark Plus\PrinterDrivers\TDP43ME i B

@ Include subfolders

= Let me pick from a list of available drivers on my computer
This list will show available drivers compatible with the device, and all drivers in the same
category as the device.

Cancel

/ Cette fenétre s'affiche a nouveau.

Cliquez sur « Next » (Suivant).
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=
B Update Drivers - Panduit TDP43ME
Installing drivers...
I
Cette fenétre indique que le nouveau
pilote est en cours d'installation.

B Update Drivers - Panduit TDP43ME

Windows has successfully updated your drivers

‘Windows has finished installing the drivers for this device:

d==  Pancuit TOP43ME
-

Cette fenétre indique que le nouveau
pilote a bien été installé.

Ve Cliquez sur « Close » (Fermer).

L'installation est terminée.

Pour installer I'imprimante sur un port USB, a I'aide de Windows Update (Windows 10) :

Printers & scanners
Add printers & scanners

| A printer o scannor

Printers & scanners

Eg] Fax

% LPEPMEP o ha-swr-prt-D1p
Microsaft Print t PDF

]

Microsaft XPS Document Writer
Oneblots (Desktop)

=]

Onehote for Windorws 10
—_—

Eg] Fanduit TDP43ME

Lorsque I'on met en marche l'imprimante

" raccordée au port USB, elle apparait

dans la fenétre « Printers & scanners »
(Imprimantes et scanners) des
Parameétres.

TDP43ME : PA26305A01_08

Page 32/78

11-2022




PANDUIT TDP43ME ]

- Si elle n'apparait pas dans « Printers &
scanners » (Imprimantes et scanners)
au bout de 2 minutes, cliquez sur la
barre de recherche en bas a gauche
de I'écran d'accueil et saisissez

« Device Manager » (Gestionnaire

de périphériques).

Cliquez sur l'application
« Device Manager »
(Gestionnaire de périphériques).

o ey 8000 2T

evice Manager

File Action View Help

e | @B HEIB EX®

Qe - Une fois dans le « Device Manager »
5 o // (Gestionnaire de périphériques),
3 Firmware

développez « Software devices»
(Périphériques logiciels).

Ji) Human Interface Devices

“m IDE ATAVATAP| cantrollers

Keyboards

@ Mice and other pointing devices

[ Monitors

I Network adapters

=0 Print queues

1 Processors

17 Security devices

¥ Software componen

~ B Software devices

# Microsoft Device Association Root Enumerator
B Microsoft GS Wavetable Synth
H Microsoft RRAS Root Enumerator
B Panduit TOP43ME

— Cliquez ensuite sur « Update Driver »
i| Sound, video and gan Update driver <= <. .
G Storgecortrollas | Dssbe dvie (Mettre a jour le pilote).

i3 System devices Uninstall device
§ Universal Serial Bus cc
§ Universal Serial Bus de Sean for hardware changes

Accédez au périphérique nommé
« Panduit TDP43ME » et faites un
clic droit.

Launches the Update Driver Wizar Properties

How do you want to search for drivers?
—> Search automatically for drivers
Windows will search your computer for the best available driver and install it on .
Joun devce. ___ Cliquez sur « Browse my computer for
<_//‘ — |  drivers » (Rechercher des pilotes sur
e e o e mon ordinateur).
Cancel
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Browse for drivers on your computer

Seorch forcivers i this ocation: ____——+— Cliquez sur « Browse » (Parcourir)

[ogrom e Ga81 P vy Motk PP e 0P ] [oroves.. 1= | et localisez le dossier du pilote (sous
et C:\Program Files (x86)\Panduit Easy-
Mark Plus\PrinterDrivers\TDP43ME
ou sur le CD fourni avec l'imprimante).

—> Let me pick from a list of available drivers on my computer
This list will show available drivers compatible with the device, and all drivers in the
same category as the device.

Mext Cancel

Browse For Folder

Select the folder that contains drivers for your hardware.

jre ~
Libraries

g PrinterDrivers

TDP42HY_TDP43HY_TDP46 .
TDPAIHE_TDPAGHE — Lorsque TDP43ME est en surbrillance,
TDP43HET_TDP4GHET / cliquez sur OK.
v ToPaME4—
Win32
Win64
TDP43MY v
£ >

Canc

Folder: TOP43ME

Browse for drivers on your computer

Search for drivers in this location:

ogram Files (x86)\Panduit Easy-Mark Plus\PrinterDrivers\ TDP43ME RV Browse... Cette fe n étre S'afﬁ Ch e é n O uvea u .

[ Include subfolders

Ve Cliquez sur « Next » (Suivant).

—> Let me pick from a list of available drivers on my computer
This list will show available drivers compatible with the device, and all drivers in the
same category as the device.

Mext Cancel
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Installing drivers...

Cette fenétre indique que le nouveau
pilote est en cours d'installation.

Windows has successfully updated your drivers

Windows has finished nstalling the drvers for this device: Cette fenétre indique que le nouveau
pilote a bien été installé.

- Panduit TDP43ME
==

Ve Cliquez sur « Close » (Fermer).

L'installation est terminée.

Close
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Pour installer I'imprimante sur un port USB, a I'aide de Windows Update (Windows 7) :

Une fois I'imprimante branchée
au port USB et mise sous tension,
cette infobulle s'affiche.

En régle générale, l'installation
se déroule sans interruption.

| Sivous cliquez sur l'infobulle

« Check here for status » (Cliquez
yo— ici pour obtenir le statut), cette
. fenétre s'affiche.

USE Printing Support
Panduit TOP43ME

Elle indique que tous les processus
sont terminés et que l'imprimante
est correctement installée.

L'imprimante est désormais
préte a fonctionner.

e |
311

i
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i

J Driver Software Installatiol

USE Printing Support
Panduit TDP43ME

Change setting...

What can I do if my device did not install properly?

Device driver software was not successfully installed

+f Ready to use
xNo driver found

You can change your setting to auternatically search Windows Update for drivers

==

— Si le périphérique ne s'est pas installé

correctement, une infobulle vous en
avertissant s'affiche.

Cliquez sur l'infobulle. La fenétre visible
a gauche s'affiche. Dans I'exemple,
aucun pilote n'a été trouvé pour la
TDP43ME.

Cliquez sur « Close » (Fermer).

OU [ » Contrel Panel » Hardware and Seund » Devices and Printers

Add a device Add a printer

2n display enhanced device icens and infermation from the Internet. Click to change..

‘Windows can dis|
— 2
il —

GenericPnP  RV-PRTLAB-WT3 USB CATS
Monitor 2

4 Printers and Faxes (2)

Fax Wicrosoft 4PS
Document Wiiter

4 Unspecified (1)

m

J
Panduit
TOP43ME

o= Panduit TDP43ME  Model: Panduit TDP43ME
| Category: Unknown

Cliquez sur le bouton Windows en bas
a gauche. Cliquez sur « Devices and
Printers » (Périphériques et imprimantes).
Cette fenétre s'affiche.

Si l'imprimante figure dans la ligne

« Devices and Printers » (Imprimantes
et télécopieurs), cela signifie qu'elle est
correctement installée.

Si elle apparait dans la ligne
« Unspecified » (Non spécifié(e)), cela
indique un probléme, probablement un
pilote manquant ou incorrect.

Cliquez avec le bouton droit sur
l'imprimante figurant dans la ligne
« Unspecified » (Non spécifié(e)).

Cliquez sur « Properties » (Propriétés).
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i

_. TDP43ME Properties

Marufacturer
Model:

Model number:
Categories:

Description:

[l TDF42ME

Device Information

Unawvailable
TDP43ME
Unavailable
Unlkcnowwn

Unavailable

La fenétre correspondante s'ouvre.

Device Tasks

Devices and Printers._

To wiew tasks for this device, nght—click the icon for the device in

Ok ] [ cancal | Apphr

Cliquez sur I'onglet « Hardware »
(Matériel).

-
_ TDP43ME Properties

-

=l  TDP42aME
P

Device Functions:

Mame
|5 Panduit TOP43ME

Type

E USE Printing Support

Hewvices
Univefsal Se...

La fenétre correspondante s'ouvre.

Sélectionnez « PANDUIT TDP43ME ».

Device Function Summarny
Manufacturer:  Unknown
Location:

Device status:

on USB Primting Support

This device is working property .

Ok

Cliquez sur le bouton « Properties »
(Propriétés).

Panduit TDP43ME Properties

__

§ Bl
General | Driver - -

Panduit TDP43ME

&

Diriver Provider:
Driver Date:
Driver Version:

Digital Signer:

Diriver Details

Unknown

Mot awvailable

Mot awvailable
Mot digitally signed

l Update Driver...

To update the driver software for this device

Boll Back Driver

Disable

Uninstall

If the device fails after updating the driver. noll
back to the previousty installed driver.

Disables the selected device

To uninstall the driver (Advanced).

[ ok |[ cance |

La fenétre correspondante s'ouvre.
Cliquez sur l'onglet « Driver » (Pilote).
La fenétre correspondante s'ouvre.

— Cliquez sur le bouton « Driver Details »
(Détails du pilote).
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Panduit TDP43ME

Si cette fenétre s'affiche, cela signifie
qu'aucun pilote n'a été charge pour
I'imprimante TDP43ME.

Cliquez sur « OK ».

Panduit TDP4A3ME Properties t‘ [
- .
General | Driver | Details |

H E Panduit TDF43ME

Driver Provider Unknown
1 Driver Date: Mot available
Driver Varsion: Mot available La fenétre correspondante s'ouvre.
Diigital Signer Mot digitally signed
L """" Driver Detais e sdmrte- s : Cliquez sur le bouton « Update Driver »
To update the driver software for this device (Mettre a Jour Ie pIIOte)'
Roll Back Driver If the device fails after updating the driver. rall

back to the previously installed driver.

Disable Disables the selected device.

To uninstall the driver (Advanced).

Lninstall

ok ] [ Caemt ]

—
&) s Updatel}r’ﬁﬂl andiDF'BME
—

How do you want to search for driver software?

La fenétre correspondante s'ouvre.
Cliquez sur « Locate and install driver
manually » (Recherchez et installez
2 Search automatically for updated driver software .
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software manue”ement Ie pllOte).

for your device, unless you've disabled this feature in your device installation
settings.

Le programme d'installation doit diriger
& Browse computer for driver software i i
L;cateandm.stalldrlversoftwaremanua\\y‘ 4 Ie naVIg.ate’urzverS Ie dlsque Easy Mark
Plus™ inséré ou vers I'emplacement
connu du pilote.

Cancel
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4 [ |
@ L Update Driver Software - Pandluit TDP43M| I

Browse for driver software on your computer

Search for driver software in this location: I . .

ogram Files\EASY-MARK\Printer Drivers\TDP43M\XP-Vista\Win32 e CllqueZ. Sur « BrOW_Se » (Pgrcourlr)

et subfoldas et localisez le dossier du pilote (sous
C:\Program Files (x86)\Panduit Easy-

Mark Plus\PrinterDrivers\TDP43ME

ou sur le CD fourni avec l'imprimante).

& Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver
software in the same category as the device.

Conc

Browse For Fulder‘A g

Select the folder that contains drivers for your hardware.

- Wings Indiquez si le pilote doit fonctionner en
o Winnt 32 ou 64 bits en fonction du systéme

4 | XKP-Vista . : . N
L win32 d'exploitation installé sur votre

| Win64 ordinateur.
4 | TDP43ME } -4
(i wins2] Une fois le systéme approprié
sélectionné, cliquez sur OK.

L Winbgd
| symbols
SwstemiEdFolder

Eolder: Win32

mdatebf er Software - Pandluit TOP43M|

Browse for driver software on your computer

Search for driver software in this location:

C:\Program Files\EASY-MARK\Printer Drivers\TDP43MEWin3ZJEY n . \
et st Cette fenétre s'affiche a nouveau.

Cliquez sur « Next » (Suivant).

= Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all drfver
software in the same category as the device.

o
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i

6{1 Windows can't verify the publisher of this driver software

< Don'tinstall this driver software
You should check your manufacturer's website for updated driver software
for your device,

nstall this d eI 50TTW dlre anyway 4
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or
disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
information.

i:\_f:] See details

— Si cette fenétre s'affiche, cliquez sur

« Install this driver anyway » (Installer
ce pilote quand méme).

Installing driver software...

— Cette fenétre indique que le nouveau
pilote est en cours d'installation.

Panduit TOP43ME

Windows has successfully updated your driver software

@ Ll Update Driver Software

Windows has finished installing the driver software for this device:

Panduit TDP43ME

L3

Cette fenétre indique que le nouveau
pilote a bien été installé.

Cliquez sur « Close » (Fermer).

~
Panduit TDP43ME Pmperlies_ [

General | Driver Detai|5|

Panduit TDP43ME

Driver Provider: PANDUIT CORP

Driver Date: 1071592010

Driver Version: 46512810

Digital Signer: Microsoft Windows Hardware Compatibility
Publisher

Driwver Details To view details about the driver files.

To update the driver software for this device.

- If the device fails after upd§ting the driver, rall
St EzEn Do back to the previoushy instdlled driver.

Disable Disables the selected devige.

To uninstall the driver (Advlnced).
A |
A

Uninstall

Cliquez sur « Close » (Fermer).
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r =~
| TDP43ME Properie- =5

General | Hardware

TDP43ME

—

Device Functions:
M MName Type
[ % Panduit TDP43ME Other devices
|l ¢ USB Printing Support Universal Se...
[ .

Cliquez sur « OK ».

||

Device Function Summany
Manufacturer:  Unknown

Location: on USB Printing Shpport

Device status: This device is working property.

N
& e Cette fenétre indique que le nouveau

pilote a été installé et que l'imprimante
' { est désormais préte a fonctionner.

Penchit TOPASME G penut St 0 desumertis) n queve
’ . - TOP

-

Pour installer I'imprimante sur un port Ethernet (Win 11) :

Pour installer I'imprimante TDP43ME sur un port Ethernet dans Windows 11, suivez la procédure qui se
compose de trois étapes simples :

1. Installer I'imprimante sur le port USB et modifier son circuit interne pour activer le port Ethernet.

2. Obtenir I'adresse IP que l'imprimante utilise pour communiquer avec I'ordinateur. Le logiciel NetPS
Control Center permet de déterminer I'adresse IP de I'imprimante sélectionnée.

3. Ajouter le port TCP/IP a l'aide de I'adresse IP trouvée a I'étape précédente, puis sélectionner le
nouveau port dans la section « Printers & scanners » (Imprimantes et scanners).

TDP43ME : PA26305A01_08 Page 42 /78 11-2022



PANDUIT

TDP43ME

ETAPE 1. MODIFIER LE CIRCUIT INTERNE

Suivez la procédure suivante pour modifier le circuit interne du port.

Dans le menu de recherche, tapez

« Printers & scanners » (Imprimantes
et scanners), puis cliquez sur 'option
en surbrillance.

Bluetooth & devices > Printers & scanners

Add a printer ar scannar

Microsoft Print to POF

i

Microsoft XPS Document Wiriter

"

OneMote (Desktog)

Panduit TDP43MF

l

Add device

_— Cliquez sur « Panduit TDP43ME ».

Bluetooth & devices > Printers & scanners > Panduit TDP43ME

=it TDPAIME

.
Printe: stalus: (el

Frnter settings

Open prine quaue a

Prinn e e ]

- Cliquez sur la ligne
« Printing Preferences »
(Options d'impression).
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0 Panduit TDP43ME Printing Preferences x |

Command Fonts  Custom Commands porExport settings  About

Options. Advanced Setup Dithering ks Barcode Fonts

Settings
No. Of Copies: P \
Speed 2 = inchis
Darkness: 17 ~]
Stocks: User defined A

e e ~~ Dans la fenétre « Printing Preferences »
Com G e (Options d'impression), cliquez sur

e l'onglet « Custom Commands »
Width: 304 .z
a7 (Commandes personnalisées).

Unprintable Area
Left: 0.00 Top: 0.00
Right: 0.00 Bottom: |n 00

1% Panduit TDP43ME Printing Preferences X )

Optiohs  Advanced Setup  Dithering  Stocks
Command Fonts  Custo Commands  ImporExpon settings
Gommana FiiesTaxt

Pesition Document t -

Start

Comments

filepath name.

File: The text in the edit box represents the path to the file
containing the printer commands.

Text Printer commands are taken directly from the editbo

oK Cancs

Apply

Barcode Fonts

About

Empty: This selection clears the field of any printer commands o

Help

\

Dans la fenétre « Custom Commands »
(Commandes personnalisées), cliquez
sur la fleche déroulante du paramétre
« End » (Fin) et sélectionnez I'option

« Text » (Texte).

Cliquez sur les points de suspension
et la fenétre suivante s'affiche.

Custom Command Text ? X
AXSET,USBETHERNET,1
|
OK ancel Help ‘

Dans la fenétre, saisissez la commande
« "XSET,USBETHERNET,1 », puis
appuyez sur la touche Entrée.

Respectez strictement I'écriture

de cette commande, utilisez des
majuscules sans espace et sans
guillemets. Pour saisir « * », utilisez
les touches Alt Gr + 9.

— Apres l'appui sur la touche « Entrée »,
cliquez sur OK. Cette action permet de
commuter le relais dans l'imprimante
pour activer le port Ethernet a l'issue
de la prochaine tache d'impression.
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5 Panduit TDP43ME Printing Preferences

Options
Command Fonts

Advanced Setup Dithering
Custom Commands

Command Files/Text

Import/Export settings

X

Barcode Fonts
About

Stocks

filepath name.

containing the printer commands.

OK Cancel

Position [Document ]

Start

[Empy ]|

End

[Text -] "‘XSET,USBETHERNETJ
Comments

Empty: This selection clears the field of any printer commands or

File: The text in the edit box represents the path to the file

Text: Printer commands are taken directly frol

=2
[-]

Ve Cliquez sur « Apply » (Appliquer), puis
sur OK pour fermer cette fenétre.

/

Le circuit interne est désormais configuré de sorte que le port Ethernet soit actif.
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Pour que la commande personnalisée

=== > Printers & scanners > Panduit TDP43ME prenne effet, une tache d'impression
doit étre lancée.
Panduit TDP43ME ~—
R _— Dans la fenétre TDP43ME, cliquez
— sur « Print a test page » (Imprimer
P une page de test).
Open print queue (4]
Une page de test s'imprime.
Prin test page & L'imprimante a été auparavant
configurée de sorte a activer le port
Run the troubleshaoter a Ethernet a I'issue de la prochaine
tache d'impression. Une fois la page
e e @ de test imprimée, le relais dans
I'imprimante commute pour activer
Printing preferences . le port Ethernet. On peut entendre un
Crfenisten, peas orden pages pershiet becers pepersource léger déclic lorsque le relais commute
d'un port a l'autre. Si les voyants de
Farduare propertis “ I'imprimante deviennent rouges, c'est
normal. Il vous suffit d'éteindre puis

de rallumer I'appareil.

> Printers & scanners > Panduit TDP43ME

Panduit TDP43ME

P
& Printer status: Offline

Remove

Printer settings

Open print queue
™~ La mention sous « Panduit TDP43ME »
indique si lI'imprimante est « Offline »
(Hors connexion).

Print test page

Run the troubleshooter

Printer properties

Printing preferences
Orientation, page order, pages per sheet, borders, paper source

Hardware properties @
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.

Accédez a « Devices and Printers »
(Périphériques et imprimantes) dans
la barre de recherche.

Cliquez avec le bouton droit sur
« Panduit TDP43ME ».

Cliquez sur « See what'’s printing »
(Afficher les travaux d'impression
en cours).

Set As Default Printer

Printing Preferences...

Pause Printing

Cancel All Documents

Sharing...

v Use Printer Offline

Properties

Close

.. Size

= Panduit TDP43M z... - (m] X
Printer ocument  View

Submitte

Dans la file d'attente d'impression,
cliquez sur « Printer » (Imprimante)
en haut a gauche.

Cliquez pour supprimer la coche a
coté de « Use Printer Offline » (Utiliser
I'imprimante hors connexion). Lorsque
vous désactivez I'option, l'imprimante
apparait « Online » (En ligne) ou

« Ready » (Préte).

La mention « Offline » (Hors
connexion) ne figure plus dans
I'en-téte. Si rien n'apparait dans l'en-
téte, cela signifie que l'imprimante est
en ligne et préte. Vous pouvez passer
a I'étape suivante.
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PANDUIT

ETAPE 2. OBTENIR L'ADRESSE IP DE L'IMPRIMANTE

> MRk

(]

Ouvrez et installez le logiciel Control
Center situé sur le CD fourni avec
I'imprimante ou téléchargez-le depuis
Panduit.com.

Ouvrez le téléchargement et installez
NPS Control Center.

DI I

» BTAsRC
- amare I G

CFIEE mager

Double-cliquez sur l'icbne NPS Control
Center pour lancer le logiciel.

Retirez I'étiquette recouvrant le port
Ethernet de I'imprimante.

Insérez un cable Ethernet dans le
connecteur réseau.
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i

m NetPS Control Center

Systern Tools  Help
Refrezh F
7 Server List /)Il

=% Configure

Ty Server

S NetPS

_~ Ouvrez le logiciel Control Center et
notez I'adresse NetPS qui s'affiche

a l'ouverture.

Le cable Ethernet doit étre branché
a l'imprimante.

REMARQUE :

Si aucune adresse ne figure a coté

de NetPS, cela signifie que le port
Ethernet n'est pas actif, que le cable
Ethernet n'est pas branché ou actif,

ou encore que DHCP ne fournit pas
d'adresse IP. Un nombre/Une adresse
doit figurer a c6té de NetPS. Si tel n'est
pas le cas, redémarrez éventuellement
le logiciel Control Center.

EZNetPs Control Center = m] X
System Tools Help

Refiesh & oo =), Configue
7 ServerList ! Homepage E)

Server

NetPS - 10.0.0.74)

St NetPS
(-4 Frinter Information
® FPrinter Model : TDP43ME G3.4P1
© LN et  connectn (igh secd) 4|
- Server Information
* Server Model: USB-LAN
® Server Name : NetPS
® Description : Netwoking print server via Ethemet to USE
(=4 TCP/IP Status
“® [P Address : 10.0.0.74 [DHCF)
® Subnet Mask : 265.255.255.0
® Gateway:10.0.0.1
® DNS Server: 75.75.75.75
* DHCP Server: 10.0.0.1
® Lease Time: 172800 seconds

Si une adresse IP figure a cété de
NetPS, notez-la. Si aucune adresse IP
statique ne doit étre utilisée, passez a
I'étape 3.

Pour déterminer quel port est actif,
procédez tout simplement comme suit :

Cliquez sur I'adresse IP pour la mettre
en surbrillance. Les informations
correspondantes s'affichent dans la
boite de statut inférieure. Sous la ligne
« Printer Model » (Modéle d'imprimante)
figure la ligne d'état « LAN Interface »
(Interface LAN). Si la mention

« disconnection » (déconnexion)
apparait, cela signifie que le port USB
est actif. Si la ligne mentionne « high
speed » (haute vitesse), le port
Ethernet est actif.

DHCP est un systéme qui assigne automatiquement une adresse IP du serveur une fois le périphérique
connecté en Ethernet. Il est également possible de définir une adresse IP statique. Chaque méthode
comporte des avantages et des inconvénients. L'adresse DHCP est un prét d'adresse IP limité dans le
temps. Elle risque parfois d'étre rappelée et le périphérique correspondant peut cesser de fonctionner
correctement. Pour contourner ce probléme, il est possible d'utiliser une adresse IP statique affectée
manuellement. Cette solution fonctionne bien dans les systémes définis, mais nécessite l'intervention
d'un informaticien. Si vous voulez utiliser une adresse IP statique, suivez la procédure suivante afin
de configurer I'adresse pour l'imprimante.
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Instructions pour l'adresse IP statique

et ContlCorter

System Tools Help

Cliquez sur « Go to Homepage »
(Accéder a la page d'accueil).

La page Web interne associée
a l'imprimante s'ouvre alors.

Px

Englien | Deurssh | EIAR4E | SEIFEIE | MISGERIE] Frangals

Nerwork Printer Server Login

* P @ ¥t & + £

La page Web s'ouvre.

Cliquez sur le bouton « Login »
(Connexion).

Le nom d'utilisateur et le mot de passe
sont admin et admin (en minuscules).

Cliquez sur le bouton « Login »
(Connexion).

Englien | Deutacn | FI2EE | SEMSE | FEAK30) Frangaia

T5.75.15.05
server
ess 192.186.1

255.255.2550 |

Cliquez sur le bouton
« Configuration ».

Cliquez sur TCP/IP. La page
de gauche s'affiche.

Cliquez sur « Static IP » (Adresse IP
statique) et renseignez les informations
fournies par I'équipe informatique ou
l'administrateur réseau.
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ETAPE 3. MODIFIER LA SELECTION DU PORT VERS L'ADRESSE IP

© swngs = £

Q Nk =+ > Printers & scanners > Panduit TDP43ME

Une fois I'adresse IP réelle notée,
. ouvrez Panduit TDP43ME dans la
P } fenétre « Printers & scanners »

" o (Imprimantes et scanners).

1 8 euewotn & devices

: — Cliquez sur la ligne « Printer Properties »
: (Propriétés de l'imprimante).

i Panduit TDP43ME Properties X

Printer Settings  Stecks  Language Barcode Fonts  Command Fonts  About
General Sharing Peris. Advanced Coler Management  Security

==
—s Panduit TOP43MI
Location: \

Comment:

™~ Dans la fenétre « Printer Properties »
Model: Panduit TDP43ME 'yoYe " . .
(Propriétés de l'imprimante), cliquez
;n\o':lch N Paper available: sur Ilonglet « POFtS ».
ouble-sided: No User defined

Staple: Unknown
Speed: Unknown

Maximum resolution: 300 dpi

Preferences. Print Test Page

oK Cancel Apply Help

[ Panduit TDP43ME Properties *

Printer Seltings  Stocks  Language  Barcods Fonts  Command Fonts  About

Genersl  Shenng  Porls  Advenced  Color Management  Security

= Panduit TOP43ME

Print to the following port(s). Documents will print to the first free
checked port.

P F— Un nouveau port Ethernet doit étre
(Ciipr2:

Printer Port

OLPT:  Printer Port ajouté comme port d'impression.

[Jcomt: serial Port
[CJcomz:  serial Port
[Jcom3;  Serial Port

Dlcoms sommiron /’ Cliquez sur le bouton « Add Port »
B / (Ajouter un port).
Add Port... Delete Port Caonfigure Port...

B Enable bidirectional support

[T Enable printer poaling

oK Cancel Apply
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Printer Ports X

Available port types:

Local Port

New Port Type... Cancel

Sélectionnez « Standard TCP/IP Port »
(Port TCP/IP standard).

— Cliquez sur le bouton « New Port... »

(Ajouter un port).

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Welcome to the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

This wizard helps you add a port for a network printer.
Before continuing be sure that:

1. The device is turned on.
2. The network is connected and configured.

To continue, click Next.

< Back Next > Cancel

L'assistant d'ajout de port
d'imprimante s'ouvre.

Ve Cliquez sur « Next » (Suivant).

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Add port RN
For which device do you want to add a port? =

Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired devic

‘ 100080 4~

Printer Name or IP Address:

Port Name: ‘ 10.0.0.80

< Back Cancel

_— Saisissez |'adresse IP figurant dans la

ligne NetPS du logiciel Control Center.

Ou, saisissez |'adresse IP statique si
vous choisissez d'en utiliser une pour
cette imprimante.

La ligne « Port Name » (Nom du port)
est automatiquement renseignée.

L— Cliquez sur « Next » (Suivant).
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Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Additional port information required \\L
The device could not be identified. S

The detected device is of unknown type. Be sure that:
1. The device is properly configured.
2. The address on the previous page is correct.

Either correct the address and perform another search on the network by returning to the
previous wizard page or select the device type if you are sure the address is correct.

_~ Cliquez sur « Next » (Suivant).

Device Type

@ Standard 19

" Custom ettings.

< Back Next > Cancel

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Completing the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

You have selected a port with the following
characteristics.

SNMP: No

Protocol: RAW, Port 9100

Device: 100080 Ve Cliquez sur « Finish » (Terminer).
Port Name: 10.0.0.80

Adapter Type: Generic Network Card

To complete this wizard, click Finish.

Finish

< Back Cancel

#=1Pancluit TDP43ME Properties X

Printer Settings  Stocks  Language Barcods Fonts Command Fonts  About
General  Sharing  POrs  Advanced  Color Management  Secuity

—
== Ponduit TDP43ME

Print o h flling s, Diocumants will pin 0 tha e rss L~ Le nouveau port doit étre coché.

checked port.

Port Description Printer
[JLPT3:  Printer Port H .

Dloom: cormr oo Ve Cliquez sur « Apply » (Appliquer)
Dnts oo o - puis sur « Close » (Fermer) ou OK.
[JCOM4:  Serial Port

[FLE Print ta File

DUSBDD] Panduit TDP43ME Pa P43ME
18 10.0.0.80 Standard TCP/IP Port

m

Le port Ethernet est désormais actif et
défini comme le port de l'imprimante.

Add Port... Delete Port Configure Port.

@ enable bidirectional support

["JEnable printer pooling

Close
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> Printers & scanners > Panduit TDP43ME

Panduit TDP43ME

pa———
Remove.
-=- Printer status: Offline

Printar

e settings
Open print qu’/
Print test page <]

Run the troubleshaater [&]

Printer praperties €]

Printing preferences @
Orientation, page or:

Hardual

rder, pages par sheet, borders, poper source.

e propertiss ]

_—

— Cliquez sur « Print a test page »

(Imprimer une page de test). La
page de test devrait s'imprimer.

L’imprimante est désormais configurée
pour fonctionner avec un port Ethernet.

Fermez toutes les fenétres et
débranchez le cable USB.

Pour installer I'imprimante sur un port Ethernet (Win 10) :

1.

2.

Pour installer I'imprimante TDP43ME sur un port Ethernet dans Windows 10, suivez la procédure qui se
compose de trois étapes simples :

Installer I'imprimante sur le port USB et modifier son circuit interne pour activer le port Ethernet.

Obtenir I'adresse IP que l'imprimante utilise pour communiquer avec l'ordinateur. Le logiciel NetPS
Control Center permet de déterminer I'adresse IP de l'imprimante sélectionnée.

Ajouter le port TCP/IP a I'aide de I'adresse IP trouvée a I'étape précédente, puis sélectionner le
nouveau port dans la section « Printers & scanners » (Imprimantes et scanners).

ETAPE 1. MODIFIER LE CIRCUIT INTERNE

Suivez la procédure suivante pour modifier le circuit interne du port.

Dans le menu de recherche, tapez
« Printers & scanners » (Imprimantes
et scanners), puis cliquez sur 'option

en surbrillance.
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Printers & scanners

Add printers & scanners

A printer or seanner
¥

B Blustooth & other devices.

) Printers & scanners P\intir:&s(annprs :z|‘lt:-l m‘@

e & =g

S g Wik Print 0 D% . -

T — Cliquez sur Panduit TDP43ME,

ba . _— puis cliquez sur « Manage » (Gérer).
e

& Panduit TDP43ME

Manage your device @ Gethe

Printer status:  idle

Open print queve

A

Cliquez sur la ligne
« Printing Preferences »
(Options d'impression).

£t Panduit TOP43ME Printing Preferences

Command Fonts  Custom Commands
Options  Advanced Settp  Dihering

Settings

No. Of Copies

Spoed =] e

Darkness. 7 =

Stocks User defined -
Paper Fomnat

. . ~ Dans la fenétre « Printing Preferences »

© mm " landscape

e et (Options d'impression), cliquez sur
l'onglet « Custom Commands »

Size
Width

I (Commandes personnalisées).
nme:n ’ oo Top oo
Right [ooo Battem oo

Cancel Apply Hebp
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4t Panduit TDP43ME Printing Preferences

Stocks  Barcode Forts
Import/Export settings  About

Options
Command Forts

Advanced Setup  Dithering
Custom Commands

Command Files/Text

Pasition

Document -
Start
[Emoty 1]

End
Text

4\

Comments

Empty: This selection clears the field of any printer commands or
fiepath name.

File: The text in the edit box represerts the path to the file
cortaining the printer commands

Text: Printer commands are taken directly from the editbox.

Cancel Aoply

T

Dans la fenétre « Custom Commands »
(Commandes personnalisées), cliquez
sur la fleche déroulante du paramétre
« End » (Fin) et sélectionnez I'option

« Text » (Texte).

AN

Cliquez sur les points de suspension
et la fenétre suivante s'affiche.

Custorn Command Text

“XSET,USBETHERMET 1|

Dans la fenétre, saisissez la commande
« "XSET,USBETHERNET,1 », puis
appuyez sur la touche Entrée.

Respectez strictement I'écriture

de cette commande, utilisez des
majuscules sans espace et sans
guillemets. Pour saisir « ™ », utilisez
les touches Alt Gr + 9.

— Aprés l'appui sur la touche « Entrée »,
cliquez sur OK. Cette action permet
de commuter le relais dans l'imprimante
pour activer le port Ethernet a l'issue de
la prochaine tache d'impression.

3 Panduit TDP43ME Printing Preferences

Stocks Barcode Fonts
Import/Export seftings  About

Options
Command Fonts

Advanced Setup  Dithering

Custom Commands

Command Files/Text
Posttion Document -

Start

[Emoty <] |
End
Text | ["XSET USBETHERNET 1 I:l

Comments

Empty: This selection clears the field of any printer commands or
fiepath name.

File: The textin the edit box represents the path to the file
containing the printer commands.

Test: Printer commands are taken directly from the,

0K Cancel

Apply

Help

Cliquez sur « Apply » (Appliquer), puis
|~ sur OK pour fermer cette fenétre.
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Le circuit interne est désormais configuré de sorte que le port Ethernet soit actif.

€ Settings
@ Panduit TDP43ME

Manage your device

Printer status:  ldle

Open print quw; _
Printa

Pour que la commande personnalisée
prenne effet, une tache d'impression
doit étre lancée.

Dans la fenétre TDP43ME, cliquez
sur l'imprimante a tester.

Cliquez sur « Imprimer une page
de test ».

Une page de test s'imprime.
L'imprimante a été auparavant
configurée de sorte a activer le port
Ethernet a l'issue de la prochaine tache
d'impression. Une fois la page de test
imprimée, le relais dans l'imprimante
commute pour activer le port Ethernet.
On peut entendre un léger déclic lorsque
le relais commute d'un port a l'autre. Si
les voyants de l'imprimante deviennent
rouges, c'est normal. Il vous suffit
d'éteindre puis de rallumer I'appareil.

Settings

@ Home

| Find a setting El ‘

Devices

B Bluetooth & ather devices
&3 Printers & scanners

0 Mouse

& Typing

o Pen & Windows Ink

& AutoPlay

A use

Printers & scanners

Add printers & scanners

e Add a printer or seanner

Printers & scanners

E Fax

Microsoft Print to PDF

=

@ Microsoft XPS Document Writer

OneNote (Desktop)

=

OneNote far Windows 10

=

E Panduit TDPA3ME
Offline

Let Windows manage my default printer

When this is on, Windows will set your default printer to be the one you

La mention sous « Panduit TDP43ME »
indique si lI'imprimante est « Offline »
(Hors connexion).

Si l'imprimante est « Offline »
(Hors connexion).

Cliquez sur Panduit TDP43ME.
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& Setings
@ Panduit TDP43ME

Manage your device

Printer status: ~ Offline

Open print queue
i ge

Hardware properties

@ Gethelp

— Cliquez sur « Open print queue »
(Ouvrir la file d'attente d'impression).

r=1 Panduit TDP43ME - 1=z Tunter Offline

- — -
Printer 4@Gcument  View

Set As Default Printer
Printing Preferences...
Update Driver
Pause Printing

Cancel All Documents

Sharing...

v Use Printer Offline /

Connect Status Owner

Pages

Size Submitted

Properties

Close -

SAVETFTY

Screensh

Printer properties

Dans la file d'attente d'impression,
cliqguez sur « Printer » (Imprimante)
en haut a gauche.

Cliquez pour supprimer la coche a
coté de « Use Printer Offline » (Utiliser
l'imprimante hors connexion). Lorsque
vous désactivez I'option, l'imprimante
apparait « Online » (En ligne) ou

« Ready » (Préte).

La mention « Offline » (Hors connexion)
ne figure plus dans I'en-téte. Si rien
n'apparait, cela signifie que l'imprimante
est en ligne et préte. Vous pouvez
passer a I'étape suivante.

ETAPE 2. OBTENIR L'ADRESSE IP DE L'IMPRIMANTE

[ rome shee  view | orveroos
D > THiSPC > Samsung T3 (€)
A Neme

TOPAIME Images
25 EasyMarkPlus-1.738 setup.oxe

TOP43ME Images
@ OneDrive - Personal

5 This pC
30 Objects

ta Local Disk (C)
= Local Disk (0
— Samsung T3 (E)

3items

NPS_Control_Center v2.9.38.exe

Ouvrez et installez le logiciel Control
Center situé sur le CD fourni avec
l'imprimante ou téléchargez-le depuis
Panduit.com.

Ouvrez le téléchargement et installez
NPS Control Center.
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Double-cliquez sur l'icbne NPS Control

Center pour lancer le logiciel.

Retirez I'étiquette recouvrant le port
Ethernet de l'imprimante.

Insérez un cable Ethernet dans
le connecteur réseau.

N MNetPS Control Center

Systemn  Tools  Help
Refresh
7 Server List

% Configure
. 'J'r‘f"; Server

------- & MetPS - 10.0.0.74

_~ Ouvrez le logiciel Control Center et
notez I'adresse NetPS qui s'affiche
a l'ouverture.
Le cable Ethernet doit étre branché
a l'imprimante.

REMARQUE :

Si aucune adresse ne figure a cété

de NetPS, cela signifie que le port
Ethernet n'est pas actif, que le cable
Ethernet n'est pas branché ou actif,

ou encore que DHCP ne fournit pas
d'adresse IP. Un nombre/Une adresse
doit figurer a c6té de NetPS. Si tel n'est
pas le cas, redémarrez éventuellement
le logiciel Control Center.
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N NetPS Control Center

System  Tools Help

Refiesh & ot = Configue
/7 SewverLis ¢! Homepage S Sever

* Fiinter Model : TOP43ME G341 /
* L&N Ineiface | connection (high speed)
= 1§ Server Information
- Server Model : USBLAN
Lo w Server Name : NetPS
® Desciiption : Netwoking print server via Ethemet to USB
=¥ TCPAP Status
i IPAddess: 10.0.0.74 [DHCP)
- Subnet Mask : 755 755.265.0
Loe Gateway:10.0.0.1
i@ DNS Server: 75.75.75.75
- DHCP Server: 10.001
L@ Lease Time: 172800 seconds

Bl NetPs
=L Printer Information

Si une adresse IP figure a cbté de
NetPS, notez-la. Si aucune adresse IP
statique ne doit étre utilisée, passez a
I'étape 3.

Pour déterminer quel port est actif,
procédez tout simplement comme suit :

Cliquez sur l'adresse IP pour la mettre
en surbrillance. Les informations
correspondantes s'affichent dans la
boite de statut inférieure. Sous la ligne
« Printer Model » (Modéle d'imprimante)
figure la ligne d'état « LAN Interface »
(Interface LAN). Si la mention

« disconnection » (déconnexion)
apparait, cela signifie que le port USB
est actif. Si la ligne mentionne « high
speed » (haute vitesse), le port
Ethernet est actif.

DHCP est un systéme qui assigne automatiquement une adresse IP du serveur une fois le périphérique
connecté en Ethernet. Il est également possible de définir une adresse IP statique. Chaque méthode
comporte des avantages et des inconvénients. L'adresse DHCP est un prét d'adresse IP limité dans le
temps. Elle risque parfois d'étre rappelée et le périphérique correspondant peut cesser de fonctionner
correctement. Pour contourner ce probléme, il est possible d'utiliser une adresse IP statique affectée
manuellement. Cette solution fonctionne bien dans les systémes définis, mais nécessite l'intervention
d'un informaticien. Si vous voulez utiliser une adresse IP statique, suivez la procédure suivante afin
de configurer I'adresse pour l'imprimante.

N NetPS Control Center

System  Tools Help

( Fiefresh & Gotao =% Configure
F 4 Server List ¥ Homepage A% Server

------ B etPS - 10.0.0.74 \

=i MetPS
= iz Printer Information
Printer Model : TDP43ME G3.AP1
- & LAN Interface - cannection (high speed)
¢ Server Information
- Server Model: USB-LAN
- & Server Name : MetPS
- & [Description : Netwaking print server via Ethernet to JSB
TCR/P Status
------- * P Addiess: 10.0.0.74 [DHCP)
------- * Subnet Mask : 205.255.255.0
------- ® Gateway: 10001
------- ® DMS Server: 75.75.75.75
------- * DHCP Server: 10.0.01
------- * Leaze Time : 172800 seconds

"~ Cliquez sur « Go to Homepage »

(Accéder a la page d'accueil).

La page Web interne associée
a l'imprimante s'ouvre alors.
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< C A Notsecure | 10,0074

[ #general ML CS Guide

Login % Status

I user Account
M configuration

M wmaintenance

W Printer Control
M Diagnosis

M Alert Message

_

A Vs 1= 2

English | Deutsch | B35 | S:82eh17 | B{ke1Z] Francais

Network Printer Server Login

User admin

Password [+ o

e

+ 0

La page Web s'ouvre.

— Cliquez sur le bouton « Login »
(Connexion).
Le nom d'utilisateur et le mot de passe
sont admin et admin (en minuscules).

" Cliquez sur le bouton « Login »
(Connexion).

Logout | Stams 1 Conng

Engish | Deutsch | Fi738 | W87 | EKek 3] Frangais

Set TCP/IP Cony i

|

Automatically get IP by DHCP
O Macual DNS |

|
DT — !
|

Subnet Mask [265.265.25:

— Cliquez sur le bouton
« Configuration ».

Default Gateway [ 1000
DNSServer | E |
DHCP Server

[ 255 2580

Defoult Gateway  [192 1681198

Cliquez sur TCP/IP. La page
de gauche s'affiche.

— Cliquez sur « Static IP » (Adresse IP
statique) et renseignez les informations
fournies par I'équipe informatique ou
l'administrateur réseau.
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ETAPE 3. MODIFIER LA SELECTION DU PORT VERS L'ADRESSE IP

@ Panduit TDP43ME

Manage your device

Frinter staws:  Idle

Open print queue.

Une fois I'adresse IP réelle notée,
ouvrez Panduit TDP43ME dans la
fenétre « Printers & scanners »
(Imprimantes et scanners).

— Cliquez sur la ligne « Printer

Properties » (Propriétés de
l'imprimante).

#mt Panduit TDP42ME Properties

Piinter Seftings ~ Stocks  Language
General  Shaing  Pors

=

ivanced

Barcode Forts ~ Command Fonts  About

Color Management Securty

==

Panduit TDP43ME]

T~ \

\

Location: ‘

~~

Comment:

Model: Panduit TDP43ME
Features

Color: No

Double-sided: No User defined
Staple: Unknown
Speed: Unknown
Maximunn resolution: 300 dpi
Preferences... Print Test Page
Cancel Aoply Help

Paper available:

™ Dans la fenétre « Printer Properties »

(Propriétés de l'imprimante), cliquez
sur l'onglet « Ports ».

#m¢ Panduit TDP43ME Properties

Printer Settings
General

Stocks
Sharing

Language
Ports

=

— Panduit TDP43ME

checked port.

Barcode Forts
Advanced

Command Fonts
Color Management

Print to the following port(s). Documents will print te the first free

About
Security

Port Description

[HREES
[ com:
[ comz:
[ comz:
[ coma:
O FLE:

Printer Port

Serial Port

Serial Port

Serial Port

Serial Port

Print to File

Virtual printer port for...

Pand \.!it TDPARMAC

Printer

Enable bid

Add Port...

irectional support

[‘]Enable printer pocling

Delete Port

Cancel

Configure Port...

Apply Help

Un nouveau port Ethernet doit étre

ajouté comme port d'impression.

L— Cliquez sur le bouton « Add Port »

(Ajouter un port).
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Printer Ports

Available port types:

o - Sélectionnez « Standard TCP/IP Port »
(Port TCP/IP standard).

L— Cliquez sur le bouton « New Port... »

_— (Ajouter un port).

New Port Type... Cancel

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Welcome to the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

This wizard helps you add a port for a network printer,

Before continuing be sure that:
1. The device is turned on.

2. The network is connected and configured. L'aSSIStant d'ajOUt de pOI't
d'imprimante s'ouvre.

Ve Cliquez sur « Next » (Suivant).

To continue, click Next.

Back Next > Cancel

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
_— Saisissez I'adresse IP figurant dans la
—| ligne NetPS du logiciel Control Center.

Add port
For which device do you want to add a port?

Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired devic
Ou, saisissez |'adresse |P statique

si vous choisissez d'en utiliser une

Port Name: | 100040 pour cette imprimante.

La ligne « Port Name » (Nom du port)
est automatiquement renseignée.

Printer Name or IP Address:

____—+— Cliquez sur « Next » (Suivant).

< Back Nent > ancel
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Standarc

Additional port information required
The device could not be idertffied.

The detected device is of unknown type. Be sure that:
1. The device is properly configured,
2. The address on the previous page is correct.

Either correct the address and perform ancther search on the network by returning to the previous
wizard page or select the device type if you are sure the address is correct.

Ve Cliquez sur « Next » (Suivant).

Device Type

& Standard

" Custom

< Back

Cancel

Add Standard TCP/IP Printer Port rd

Completing the Add Standard TCP/IP
Printer Port Wizard

You have selected a port with the following characteristics.

SNMP: No

Protocol: RAW, Port 9100 / Cliquez sur « Finish » (Terminer).
Device: 10.0.0.80

Port Name: 10.0.0.80

Adapter Type: Generic Network Card

To complete this wizard, click Finish.

< Back Cancel
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#5 Panduit TDP43ME Properties

Printer Settings ~ Stocks

General Sharing Ports

=

—_— Panduit TDP43ME

checked port.

Language

Advanced

Barcode Forts

Command Fonts
Color Management

Print to the following port(s). Documents will print to the first free

About
Security

Port

[ comi:
[ comz:
[ coma:
[ coma:
[ FILE:
[ usson

Description
Serial Port
Serial Port
Serial Port
Serial Port
Print to File

Virtual printer port for... P,
10.0.0.80 Standard TCP/IP Port

Printer

it TOP43ME

] Add Port... 3

Enable bidirectional support
[[]Enable printer poeling

Close

Delete Port

Configure P

Aoply

ort...

L~ Le nouveau port doit étre coché.

Cliquez sur « Apply » (Appliquer)
puis sur « Close » (Fermer) ou OK.

Le port Ethernet est désormais
actif et défini comme le port de
l'imprimante.

[a——

& Panduit TDP43ME

Cliquez sur « Print a test page »
(Imprimer une page de test). La
page de test devrait s'imprimer.

L’'imprimante est désormais
configurée pour fonctionner
avec un port Ethernet.

Fermez toutes les fenétres et
débranchez le cable USB.

Pour installer I'imprimante sur un port Ethernet (Win 7) :

Pour installer I'imprimante TDP43ME sur un port Ethernet dans Windows 7, suivez la procédure qui se
compose de trois étapes simples :

1. Installer I'imprimante sur le port USB et modifier son circuit interne pour activer le port Ethernet.

2. Obtenir I'adresse IP que l'imprimante utilise pour communiquer avec I'ordinateur. Pour déterminer
I'adresse IP de I'imprimante sélectionnée, vous pouvez utiliser le logiciel NetPS Control Center.

3. Ajouter le port TCP/IP a l'aide de I'adresse IP trouvée a I'étape précédente, puis sélectionner le
nouveau port dans la section « Devices and Printers » (Périphériques et imprimantes).
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ETAPE 1. MODIFIER LE CIRCUIT INTERNE

Suivez la procédure suivante pour modifier le circuit interne du port.

:‘l Getting Started 3

PRTLAB
e Microsoft Visual Studio 2010 »

Panduit Data Manager

—
_,J Notepad v
,;f:f Paint 3
5
. VLINX ESP Manager

é;f EASV-MARK

@ Windows Media Center
[y

a
| Calculator

il Run...

Documents
Pictures

Music

Computer

Control Panel
Devices and Printers

Help and Sur and manage devices, p

Sticky Notes

S
Shutdown | »

E!!G' Control Panel » Hardware and Sound » Devices and Printers

Lidaderic

Lddaie

| # Devices (3)

i -~
DELL  RW-PRTLAB  USBCATS
PRUH  -WRiE

 Printers and Faxes (4)

&y = |=
Fax Panduit Panduit
TOP43ME || TDP43ME (Cutter)
(Copyl)

Dans le menu Start
(Démarrer), cliquez sur «
Devices and Printers »
(Périphériques et
imprimantes).

Cliquez avec le bouton
droit sur le nom de
l'imprimante contrélée
par cet ordinateur.

A | ®9 ETTITTTTT
o)

TGN TR | (Gt Sen ety
Kerl) 7 ensin g

— Cliquez sur la ligne
« Printing Preferences »
(Options d'impression).
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(= TDP43ME (Cutter) Printing Preferences 5
Command Fonts I Custom Commands | Import/Export settings I About
Options  Sdvaner-Semp——Entemg——Stocke—]| Barcods Fonts
Settings
Mo. Of Copies: 1]
Speed: inch/s
Darlness: 10 -
Stocks: | User defined -
Paper Format Dans la fenétre
Ciem rﬁf‘ @ portrait s g
: i « Printing Preferences »
() mm v () l]andscape ) . )
® s M 7 et 180° (Options d |r'npreSS|on),
- cliquez sur l'onglet
Width: 194 « Custom Commands »
Hegh: 278 (Commandes personnalisées).
Unprintable Area
Left: 0.00 Top: 0.00 I
Right: 0.00 Bottom: 0.00
Etape 1C
[ ok ][ Canesl Apply Help

; Dans la fenétre « Custom
== Panduit TDP43ME Printing Pref ﬂ
e i e SO ) Commands » (Commandes
[-cptons | Adercoaop T uterng | Socke [ oo Forie | personnalisées), cliquez sur la
Command FlesText fleche déroulante du parameétre
Postion « End » (Fin) et sélectionnez
start l'option « Text » (Texte).
I
End
-
2

Com
Etape 1D he field of any printer commands or
E Cliquez sur les points de suspension

et la fenétre suivante s'affiche.

File: The text in the edit box represents the path to the file
containing the printer commands

Text: Printer commands are taken directly from the editbox

ok [ cancs |[ appy || Hep
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Dans la fenétre,
saisissez la commande

e LTS - « AXSET,USBETHERNET 1 »,
puis appuyez sur la touche

XSET USBETHERNET, 1 %_ - r— Elntr“ée. Respectez strictement By
= — I'écriture de cette commande, utilisez
‘I/} des majuscules sans espace et sans

Saut de ligne, trés important i guillemets. Pour saisir « * »,
utilisez les touches Alt Gr + 9.

Etape 1E

Apreés l'appui sur la touche

« Entrée », cliquez sur OK. Cette
action permet de commuter le
relais dans l'imprimante pour
activer le port Ethernet a l'issue de
la prochaine tache d'impression.

Help ‘

Cliquez sur « Apply »

Command Fonts | [Custom Commands | Import/Efport settings | About (App“quer), pUiS sur OK
pour fermer cette fenétre.

{ Options | Advanced Setup | Dithering | Stodks | Barcode Fonts

Command Files/Tes

Position [Document hd

Start

l@j

End

Text |~ | "XSET USBETHERNET,

Comments

Empty: Thi selection clears the field of any pfinter commands or
filepath nafhe.

File: The tekt in the edit box represents the pgth tq Etape 1 F

containing fhe printer commands.
I Text: Printgr commands are taken directly frofh the editbox.
|
A
I oK ] I Cancel ] [ Apply l [ Help l

Le circuit interne est désormais configuré de sorte que le port Ethernet soit actif.
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el 5 » CortotPane > Hardare and Sound » Devices md Prntes.

-
RW-PRILAB  USB CATS
W7

DELL
PIIH
« Printers and Faxes (4)

Fax Paduit  Pandut | TORAN  Seewhat'sprinting

TOPME  TOPEIME | ICMI o/  Set as cefacit printer
Copy1)

Etape 1G

Pour que la commande personnalisée
prenne effet, une tache d'impression
doit étre lancée.

Dans la fenétre « Devices and
Printers » (Périphériques et
imprimantes), cliquez avec

le bouton droit sur le nom de
l'imprimante a tester.

Sélectionnez « Printing Preferences »
(Options d'impression).

| Frinter Settings | Stocks I Language I Barcode Fonts I Command Fonts I About

General | Sharing I Ports I Advanced | Color Management I Security

) TDP43ME (Cutter)

Location:

Browse...

Comment:

Model: Panduit TDP43ME

Features

Staple: Unknown
Speed: Unknown

Maxirmum resclution: 300 dpi

Color: No Paper available:

Double-sided: Mo Uzer defined

Y

Preferences...

I

Print Test Page

) (o)

Etape 1H

Apphy He

Dans la fenétre « Properties »
(Propriétés), cliquez sur « Print

a test page » (Imprimer une page
de test).

Une page de test est imprimée.
L'imprimante a été auparavant
configurée de sorte a activer le port
Ethernet a l'issue de la prochaine
tache d'impression. Une fois la
page de test imprimée, le relais
dans l'imprimante commute pour
activer le port Ethernet. On peut
entendre un léger déclic lorsque le
relais commute d'un port a l'autre.
Si les voyants de l'imprimante
deviennent rouges, c'est normal.
Il vous suffit d'éteindre puis de
rallumer 'appareil.
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(Cutte ¥ et o5 et prisses
Fereng pretrces
brrter preperes
Creste shertct
Troubleshoot
Bemsve device

Etape 11

Une fois le port USB désactivé,
I'imprimante risque d'apparaitre
hors connexion.

Pour déterminer si I'imprimante
est hors connexion, cliquez
avec le bouton droit sur le

nom de l'imprimante a utiliser.

Cliquez sur « See what’s
printing » (Afficher les travaux
d’'impression en cours).

| = Panduit TDP43ME (Copy

Printer

Document  View

Document Mame

Status

Owner Pages 2

2t
Set As Default Printer
Printing Preferences...
Updste Driver
Pause Printing
Cancel All Decuments

Sharing...
Use Printer Offfine

Properties

Etape 1J

DELL  RV-PRTLAB  USBCATS
P2UIH WTHEA

4 Printers and Faves (4)

= [Panduit TDP43ME (Copy

nter Document  View

curment Mame

L'en-téte de la fenétre indique que
l'imprimante est hors connexion.

Si l'imprimante est hors connexion,
cliqguez sur « Printer » (Imprimante)
puis accédez a l'option « Use Printer
Offline » (Utiliser I'imprimante
hors connexion).

Cliquez dessus pour supprimer la
coche. Lorsque vous désactivez
I'option, l'imprimante apparait

« Online » (En ligne) ou

« Ready » (Préte).

La mention « Offline » (Hors
connexion) ne figure plus

dans I'en-téte. Si rien n'apparait
dans I'en-téte, cela signifie que
l'imprimante est en ligne et préte.
Vous pouvez passer a I'étape
suivante.
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ETAPE 2. OBTENIR L'ADRESSE IP DE L'IMPRIMANTE

E!!ﬂ » Computer » DVD Drive (E) PANDUIT »

Organize *  Sharewith
e MName ‘ Date modified Type Size

B Desktop | CONTROL CENTER SOFTWARE e i

i Downloads | TDP43ME DRIVER 12/1/2010 447 AM  File folder I

%] Recent Places TDP43ME NetPS MANUAL 12/16/20108:19 PM  Filefolder Ouvrez et insta”ez |e |Ogicie|

TOPA3ME ORERATION MANUAL 2/10/20117:34 PM  File folder L,

5 tiris Control Center situé sur le CD

| peamers fourni avec l'imprimante ou

= Etape 2A téléchargez-le depuis Panduit.com.

B Videos

1% Computer

€ Network . . .
Accédez au dossier du logiciel
Control Center.

o 6 4 items

o

Control Center pour lancer
le logiciel.

¢ Favorites 2 Name Date modified Type

B Desktop B NPS_Control_Center v29.33 e
8 Downloads

ﬁ%_ Double-cliquez sur ficone NPS

) RecentPlaces |

4 Libraries
5 Documents
R Retirez I'étiquette recouvrant le

& e port Ethernet de I'imprimante.

1% Computer

€ Networl , ~
e Insérez un cable Ethernet dans

/% BUGZILLAS
™ RV-AGS1 Ja

18 RV-ANDOVER le connecteur réseau.
™ RV-APD1

8 RV-ASSEMBLY
/8 Ry-BJPUL

™ RV-BLR2

™ RV-BONSL
™ RvV-CCTS

1 item
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i

sur le bureau.

System | Tools | Help

{ Fefrezh \
r Server Lizt (]

Ouvrez le logiciel Control Center en cliquant sur l'icone située

MetPs Control Cente

Ouvrez le logiciel Control Center et
notez I'adresse NetPS qui s'affiche
a l'ouverture.

Le cable Ethernet doit étre
branché a l'imprimante.

Etape 2B

....... = NetPS — AA.BB.CCC.DD <

REMARQUE :

Si aucune adresse ne figure a

coté de NetPS, cela signifie que le
port Ethernet n'est pas actif, que le
cable Ethernet n'est pas branché ou
actif, ou encore que DHCP ne fournit
pas d'adresse IP. Un nombre/Une
adresse doit figurer a cété de NetPS.
Si tel n'est pas le cas, redémarrez
éventuellement le logiciel

Control Center.

System Tools Help

_ Refresh & Goto =1 Canfigure
ra Server List ! Homepage Sy Server

iﬁktps Control Cente [ ———

Si une adresse IP figure a cété
de NetPS, notez-la. Si aucune

adresse IP statique ne doit étre
utilisée, passez a I'étape 3.

g1 NetPS-AABB.CCC.DD -

Etape 2C

=+ ¢ Printer Information
i b ® Printer Model - TDP43ME G3.Owd
oo @ LA Interface | connection [high speed) |<

- 1 Server Information
- @ Server Model : USB-LAM
- @ Server Mame : NetPS
- @ Description : Metwoking print zerver via Ethemet to USE
)-8 TCP/P Gratus
P |P Address: 10.80.162.114 [DHCP)
- @ Subret Mazk ;. 255.285.255.0
Gateway : 10.80.162.1
DMS Server: 10.80.211
DHCP Server: 10.80.3.11
Lease Time : 631200 seconds

Pour déterminer quel port est
actif, procédez tout simplement
comme suit :

Cliquez sur I'adresse IP

pour la mettre en surbrillance.
Les informations correspondantes
s'affichent dans la boite de
statut inférieure. Sous la ligne

« Printer Model » (Modéle
d'imprimante) figure la ligne
d'état « LAN Interface »
(Interface réseau local). Si

la mention « disconnection »
(déconnexion) apparait, cela
signifie que le port USB est actif.
Si la ligne mentionne « high
speed » (haute vitesse), le
port Ethernet est actif.

de configurer I'adresse pour l'imprimante.

DHCP est un systéme qui assigne automatiquement une adresse IP du serveur une fois le périphérique
connecté en Ethernet. Il est également possible de définir une adresse IP statique. Chaque méthode
comporte des avantages et des inconvénients. L'adresse DHCP est un prét d'adresse IP limité dans le
temps. Elle risque parfois d'étre rappelée et le périphérique correspondant peut cesser de fonctionner
correctement. Pour contourner ce probléme, il est possible d'utiliser une adresse |IP statique affectée
manuellement. Cette solution fonctionne bien dans les systemes définis, mais nécessite l'intervention
d'un informaticien. Si vous voulez utiliser une adresse IP statique, suivez la procédure suivante afin
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Instructions pour l'adresse IP statique
[ 1ets convol cente

System  Tools Help

Refresh ’\ Goto g "" Losb
F & Server List § Homepage '_;]irf; Server

NetPS — AABB.CCC.DD

Etape 2D

Prirter Information

--- @ Printer Model : TOP43ME G3.0wd

* LAN Interface : connection [high speed]

Server Information

® Server Model: USE-LAN

® Server Name : NetPS

® Description : Netwoking print server via Ethernet to USE
CP/P Status

IP Address : 10.80.162.114 [DHCF)

® Subnet Mask : 256.255.286.0

® Gateway: 10801621

® [DNS Server: 1080.271
.
.

DHCP Server : 10.80.3.11
Lease Time : 691200 seconds

Cliquez sur « Go to Homepage »
(Accéder a la page d'accueil).

La page Web interne associée
a l'imprimante s'ouvre alors.

€ hitp//10.80.162.114/ - Micro

11080162114/

File Edit View Favori

Tools Help

Y Favorites | 5 ] Web Slice Gallery +
(& hitp://10.80.162114/ [} ) B = o Dages Sifctus Jooleo @ )

B user Account ]
M connguration
H wmaintenance
B Printer Control Network Printer Server Login 3
M Diagnosis User ]
- t Password < ‘
Etape 2E ) |
@ Internet | Protected Mode: On fa v H100% v

La page Web s'ouvre.

Cliquez sur le bouton « Login »
(Connexion).

Le nom d'utilisateur et le mot
de passe sont admin et admin
(en minuscules).

Cliquez sur le bouton « Login »
(Connexion).

| /€ http://10.80.162.114/ - Microsoft Intemet Explorer provided by Panduit Corporatio

D P y .
(3l &) e /1080162114

Fle Edit View Favorites Tools Help

e Favorites | g ] Web Slice Gallery +
(& nittp://1080.162114/ % v B v 0 dm v Pagev Safetyv Tooksv @v

Logout | status | Config English | Deutsch | B8 | %@ 3 | Mifk K| Francais

] y—— Set General Configuration

Server Information I
I connguration e — = e
M Maintenance Description (Optional) Netwoking print senver via Ethemet to USB Max 48 letters

Time zone (GIT=05:00) Bejing, Hong Kong, Singapore, Taipei -

B Printer Control

M Diagnosis
| Etape 2F

Done @ Intemet | Protected Mode: On €5~ B00% ~

Cliquez sur le bouton
« Configuration ».
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B T s Cliquez sur TCP/IP. La page
;} Fav’ontesi‘ & é.\“.‘zh Sh(; Gauer,: de drOite S'afﬁChe.

5o v [ @ v Pagev Sofetyv Toolsv @+

| @ ntprri0s0162114/

Logout | Status | Config utsch | BAHE | BRI | MR AR Francais

Sel Luriar Lonugurauon

I User Acount Il
W Contgurtion R e DA Cliquez sur « Stqtic P »
- T (Adresse IP statique) et
Printer Configuration Subnet Mask 25 50 i X i
T T (OO renseignez les informations
— S P OS2 1) | fournies par I'équipe informatique
SMTP DHCP Server 10.80.3.11 E ' i ) .
R — © st 10 < ou l'administrateur réseau.
1P Address
., Subnet Mask
Etape 2G Default Gateway ~ 0.0.0.0
DNS Server 0.0.0.0
d |
9100
Dene € Intemet | Protected Mode: On 4y v ®100% v

ETAPE 3. MODIFIER LA SELECTION DU PORT VERS L'ADRESSE IP

—— Une fois I'adresse IP
_— N S ——rm—p———— correcte écrite, cliquez sur le
£ CIETITIITTI P I m— bouton Windows, puis ouvrez
« Devices and Printers »

W (Périphériques et imprimantes).

S—
DEL  RV-PRILAB  USBCATS
P2UH WIS

Adda printer  Seewhat'sprinting  Print server properties

+ Devices (3)

4 Printers and Faxes (4)

Cliquez sur la ligne « Devices

& = . .
and Printers » (Imprimantes et

(Cepy1)

télécopieurs). Cliquez avec
le bouton droit sur le nom de
I'imprimante contrélée par
cet ordinateur.

Etape 3A

TOP43ME (Cutter)  State: €

Cliquez sur la ligne « Printer
Properties » (Propriétés de
l'imprimante).
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= |
= TOP43ME (Cutter) Prnpert'les— =]

Printer Settings I Stocks | Language I Barcode Fonts I Command Forts | Abo

Genersl | Sharing | Ports

|
\

% DP43ME (Cutter)

Comment:

Model: Panduit TDP43ME
Features
Color: Mo Paper available:
Double-sided: No User defined

Staple: Unknown

Speed: Unknown

| Etape 3B references... H Print Test Page

Help

Dans la fenétre « Printer Properties » (Propriétés
de l'imprimante), cliquez sur l'onglet « Ports ».

= o e TN

| Printer Settings I Stocks I Language I Barcode Fonts | Command Forts | About |

| General | Sharing | Ports | Advanced I Color Managemert | Security |

% TDP43ME (Cutter)

Un nouveau port Ethernet doit étre ajouté comme
port d'impression.

checked port.

l Print to the following port(s). Documents will print to the first fie

m

Port Description Printer

LPTL:  Printer Port TDP43ME (Cutter)
[ LpT2: Printer Port

[ LPT3: Printer Port

[[] com1:  Serial Port

[[] cOM2:  Serial Port

[[] cOM3:  Serial Port

[[] COM4:  Serial Port

m,

Add Port... £ L = ure Port...
[ 3 H
| Etape 3C
o ][

Cliquez sur le bouton « Add Port »
(Ajouter un port).

Available port types:

Local Port
Standard TCP/IP Port

Etape 3D

Sélectionnez « Standard TCP/IP Port »
r— (Port TCP/IP standard).

New Port Type... [ Mew Port...

— Cliquez sur le bouton « New Port... »
(Ajouter un port).
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Add Standard TCPAP Printer Port w_ i

Welcome to the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

This wizard helps you add a port for a network printer.

Before confinuing be sure that L'assistant d'ajout de port
2. The network is connected and configured. d'imprimante s'ouvre.
Cliquez sur « Next » (Suivant).
Etape 3E
To continug, click Next.

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard I Saisissez I'adresse IP figurant dans la

Add por E ligne NetPS du logiciel Control Center.

Far which device do you wart to add a port?

Ou, saisissez I'adresse IP statique si
vous choisissez d'en utiliser une pour

Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired device.

Printer Name or IP Address: AA BB CCC DD <& Saisissez ici Cett,e Imprlmante'
j La ligne « Port Name » (Nom du port)
Eorthape IPAABBCCCDD & est automatiqguement renseignée.
|
II Se renseigne
I automatiquement
I — Cliquez sur « Next » (Suivant).
I Etape 3F
|
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Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Additional inf o ired
port 1 req _\\L

/ Cliquez sur « Next » (Suivant).

Device Type

@ Standard |Generic Network Card

Custom

1%
I

<Back “ Next > Cancel

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Completing the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

You have selected a port with the following
characteristics.

SNMP: MNo

Protocol: RAW, Port 9100

Device: 10.0.0.80 . L. .
Cliquez sur « Finish » (Terminer).

Port Name: 10.0.0.80

Adapter Type: Generic Netwjork Card

To complete this wizard, click Finish.

L4

<Back || Finish | | Cancel
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=} Panduit TDP43ME Properties o

‘ Printer Settings | Stocks | Language I Barcode Fonts I Command Fonts | About‘
‘ General I Sharing ‘ Ports ‘ Advanced | Color Management | Security ‘

s Panduit TOPA3ME

Le nouveau port doit étre coché.

Print to the following port(s). Documents will print to the first free
checked port.

Port Description Printer - b C|iqueZ Sur « Apply » (Appllquer)
[l oMz Serial Port puis sur « Close » (Fermer)
[Tl com3:  Serial Port ou OK.

] com4:  Seria] Port B
[CIFILE:  Print fo File
[ usBoO1 Virtudl printer port f..  Panduit TDP43ME
[C] LAN_P... Standard TCP/IP Port

m

Le port Ethernet est désormais

10.0.0.... Stanc ard TCP/IP Port ™ a_CtIf et deflnl comme Ie port de
] XPSPo... LocalPort Microsoft XPS|Document Wr... ™ |'Imprlmante.
I Add Port... ] l Delete Port ] l Configure Port... ]
s port
Etape 3J
2 1
} )
l 0K ] [ Cancel I l Apply !ﬂ Help
) Pancuit TDPA3ME Properties e Pour tester la connexion, cliquez
[ P(r;\:t:erzlemgl St.uck:s | Langu:ags | Barcnd? Fonts | Command Fn?ts | Abuul} 1 sur Iuonglet « General » (Général)

sur la deuxiéme ligne.

- Panduit TOP43ME]

Locatiars: Cliquez sur « Print a test page »
Comment: (Imprimer une page de test). La
page de test devrait s'imprimer.

Madel:  Pancuit TP43ME 9 L’'imprimante est désormais
Features . e .
Calor: No Paper available: configurée pour fonctionner
Double-sided: No User defined - avec un port Ethernet.

Staple: Unknown

Speed: Unknown

Maximum resolution: 300 dpt Y - Fermez toutes les fenétres
[Lpeaterences ][ print Tost Poge | et débranchez le cable USB.

5. INFORMATIONS D'AVERTISSEMENT

Le cordon d'alimentation doit étre raccordé a une prise de courant avec mise a la terre.

Cet équipement n'est pas adapté a une utilisation dans des endroits ou des enfants sont
susceptibles d'étre présents.
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