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FCC-KONFORMITATSERKLARUNG
FUR BENUTZER IN DEN USA

Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fir ein digitales Geréat der KLASSE A gemali
Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz
vor schéadlichen Stérungen bieten, wenn das Gerat in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird.
Dieses Gerat erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht
gemal der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann dies schadliche Stérungen im
Funkverkehr verursachen. Der Betrieb dieses Gerats in Wohnbereichen erzeugt moglicherweise Stérungen,
die der Benutzer auf eigene Kosten beheben muss.

EMS- UND EMI-KONFORMITATSERKLARUNG
FUR BENUTZER IN EUROPA

Dieses Gerat wurde getestet und erfillt die Anforderungen an die elektromagnetische Kompatibilitat
gemal den Normen EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003, CISPR 22, Klasse A EN
55024:1998+A1:2001+A2:2003, IEC 61000- 4 Serie EN 61000-3-2 / 2000 und EN 61000-3-3 / 1995. Das
Gerat wurde auRerdem gemaf der européischen Norm EN55022 auf die Grenzwerte fir Strahlungs- und
leitungsgebundene Emissionen geprift und hat diese eingehalten.

KC-KONFORMITATSERKLARUNG
FUR BENUTZER IN KOREA

AZ 717| (FF8 YE S LTIXRH) Gerate der Klasse A (Industrielle Rundfunk- und Kommunikationsgerate)
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Dieses Gerat ist ein industrielles Gerat (Klasse A) das fur elektromagnetische Wellen geeignet ist. Der
Verkaufer oder Benutzer sollte sich dessen bewusst sein, und dieses Gerat ausschlief3lich im privaten
Bereich verwenden.

TDP43ME DRUCKER
WORAUF SICH DIESE ERKLARUNG BEZIEHT
ERFULLT DIE FOLGENDEN NORMEN

EN55022: 1998,CLSPR 22, Klasse A / EN55024: 1998IEC 61000-4 Serie / EN61000-3-2: 2000 /
EN 6100-3-3: 1995/ CFR 47, Teil 15/CISPR 22, 3. Auflage: 1997, Klasse A / ANSI C63.4: 2001 /
CNS 13438 / IEC60950-1: 2001 / GB4943: 2001 / GB9254: 1998 / GB17625.1: 2003 /EN60950-1: 2001

Die technischen Daten kénnen ohne vorherige Ankindigung ge&ndert werden.
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Sicherheitshinweise

A WARNUNG

Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Handbuch und stellen
Sie sicher, dass Sie diese verstehen, bevor Sie das Gerat bedienen oder warten.

WARNUNG

Geféahrliche bewegliche Teile. Finger und andere Kdrperteile fernhalten.

/!\ VORSICHT

Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Akku eingesetzt wird.

Ersetzen Sie sie den Akku nur durch ein vom Hersteller empfohlenes gleichwertiges
Produkt.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien/Akkus entsprechend den Anweisungen des
Herstellers.

A VORSICHT

Gefahr eines elektrischen Schlages:
Bevor Sie das Gerat an die Steckdose anschlieRen, prifen Sie bitte die Spannung
der Stromquelle.
Trennen Sie das Gerat von der Spannung der Stromquelle, um mdgliche Schaden
durch Uberspannung zu vermeiden.
Halten Sie Flussigkeiten vom Geréat fern, um dem Risiko von elektrischen
Schlagen vorzubeugen.

& VORSICHT

0 Halten Sie das Gerat von Nasse und Feuchtigkeit fern.

A VORSICHT

O Aus Sicherheitsgriinden darf das Gerat NUR von qualifiziertem Servicepersonal
geoffnet werden.
O Reparieren oder justieren Sie unter Spannung stehende Geréte unter keinen

Umstanden allein. Zu Ihrer Sicherheit muss immer jemand anwesend sein, der Erste
Hilfe leisten kann.
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O Leisten Sie nach einer Verletzung immer sofort Erste Hilfe oder holen Sie einen Arzt zur

Hilfe. Ignorieren Sie niemals eine Verletzung, auch wenn sie noch so leicht erscheint.
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1. Drucker

1-1. Druckerzubehor
Uberprifen Sie nach dem Auspacken das mitgelieferte Zubehor und lagern Sie es ordnungsgeman.

¢ TDP43ME Drucker € Easy-Mark Plus™ CD-ROM
¢ Netzkabel (Kennzeichnungssoftware)
€ Schaltnetzteil ¢ TDP43ME CD-ROM (Treiber, Control
¢ USB-Kabel Center und Bedienungsanleitung)
€ Konfigurationsetikett €  Etikettenrollenkern
4 Farbband € Seitenplatten fur Etikettenrollenkern
€ Leerer Farbbandkern € Farbband-Wickelrollen (2)
€ Reinigungsstift fir Thermodruckkopf € Universalmesser
€  Kurzanleitung fur den TDP43ME € Garantiekarte
1-2. Allgemeine Spezifikationen
Modell TDP43ME
Auflésung 300 dpi (12 Punkte/mm)
Druckmodus Thermotransfer
CPU 32 Bit

Arbeitsspeicher

4 MB Flash, 8 MB SDRAM

Druckgeschwindigkei
t

2IPS~41PS

Drucklange

Min. 12 mm (0,47"),
Max. 762 mm (30")

Druckbreite

105,7 mm (4,16")

Sensortyp

Einstellbarer Reflexionssensor; fest durchlassig, mittig ausgerichtet

Sensorerkennung

Typ: Etikettenliicke und schwarze Markierung.
Erkennung: Automatische Etikettenlangenerkennung und/oder
Programmbefehlseinstellung

Medien

Etikettenrolle AD: Max. 125 mm (4,92")
Kerndurchmesser: 25 mm (1”), 38 mm (1,5”), 76 mm (3")
Breite: 25 mm (1 ") ~ 118 mm (4,64 ")

Dicke: 0,06 ~ 0,25 mm (0,0025” ~ 0,0098")

Farbband

Lange: 300 m (981 ft.)

Max. AD Farbbandwalze: 68 mm (2,67")

Typ: Transferbander (Hybrid und Harz) in Breiten von:
64 mm bis 110 mm (2,5” bis 4,33")

Kerninnendurchmesser: 25,4 mm (1")

Druckersprache

Programmiersprache EZPL

Software

e DLL und Treiber: Microsoft Windows 2000, Vista (32 und 64 bit);
Microsoft Windows 7, 10 und 11 (32 und 64 bit)
e Easy-Mark Plus™ Etikettierungssoftware

TDP43ME: PA26305A01_08
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Bildverarbeitung

Unterstitzung fir BMP und PCX. Softwarebasierte Unterstiitzung fir ICO, WMF, JPG,
EMF. Softwarebasierte Unterstiitzung von Grol3enanpassung, Rotieren, Zuordnen und

Invertieren.

Residente
Barcodes

Code 39, Code 93, Code 128 (Subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128,
UPC A/ E (Add-On 2 und 5), | 2 von 5, | 2 von 5 mit Shipping Bearer Bars, EAN 8/13
(Add-On 2 und 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, HIBC, Plessey,
Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, PDF417, Datamatrix

Code und QR-Code

Schnittstellen

Serieller Anschluss: RS-232 (Baud-Rate: 4800 ~ 115200, Xon/Xoff, DSR/DTR

USB-Anschluss: V2.0
Ethernet TCP/IP-Anschluss (drahtlos — optional)

Zwei zweifarbige LEDs: Bereit, Status

Eeelierife Funktionstaste: VORSCHUB
Power Automatische Umschaltung 100/240 VAC, 50/60 Hz
Betrieb: 5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104 °F)
Umwelt

Lagerung: -20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)

Luftfeuchtigkeit

Betrieb: 30 — 85 %, nicht kondensierend. Freiluft.
Lagerung: 10 — 90 %, nicht kondensierend. Freiluft.

Zertifizierung
Genehmigung

CE, FCC Klasse A, CCC, CB, cUL, RoHS, WEEE

Druckerabmessungen

Lange: 285 mm (11,2")
Hohe: 171 mm (6,8")
Breite: 226 mm (8,9")
Gewicht: 6 Ibs. (2,72 Kg)

Die technischen Daten kdnnen ohne vorherige Anktindigung geandert werden.
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1-3. Kommunikation
Serielle Schnittstelle

Serielle 9600 Baud-Rate. keine Paritét, 8 Datenbits, 1 Stopp-Bit, XON/XOFF-Protokoll

Standard-
einstellung und RTS/CTS,

RS232-GEHAUSE (9-Pin bis 9-Pin)

DB9-BUCHSE DB9-STECKER
1 1 +5V, max. 500 mA
RXD 2 2 TXD
TXD 3 3 RXD
DTR 4 4 N/C
GND 5 5 GND
DSR 6 6 RTS
RTS 7 7 CTS
CTS 8 8 RTS
RI 9 9 N/C
PC DRUCKER

[Hinweis ] Die Gesamtstromleistung aus dem seriellen Anschluss darf 500 mA nicht tibersteigen.
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USB-Schnittstelle

Verbindertyp : Typ B

PIN-NR. 11 2 3 4

FUNKTION VBUS D- D+ GND

Interne Schnittstelle

UART1 Wafer Ethernet-Modul
N.C 1 1 N.C
TXD 2 2 RXD
RXD 3 3 TXD
CTS 4 4 RTS
GND 5 5 GND
RTS 6 6 CTS
E_MD 7 7 E_MD
RTS 8 8 CTS

E_RST 9 9 E RST

+5V 10 10 +5V
GND 11 11 GND
+5V 12 12 +5V

UART2 Wafer Erweiterungsmodul
+5V. |1 1 SV
CTS 2 2 RTS
TXD 3 3 RXD
RTS 4 4 CTS
RXD 5 5 TXD
GND 6 6 GND
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1-4. Druckerteile

————— 1. Taste zum Offnen der
1 - . Abdeckung
1] ——————o -
2. Obere Abdeckung
' 3. Etikettenrollenkern
2 o
- 4, Farbband-Aufwickelrad
S— \ 5. Druckmechanismus
3 1
-— e e L} 5
' 6 Farbband-Wickelwelle +
- \ Leere Farbbandwalze
| B
4 | | 6 7. Verriegelungszapfen
il 7 (links/rechts)
o - 1| . 8. Vorderes Abdeckungsteil
— |
1. LED-Leuchte (Bereit)
4 2. LED-Leuchte (Status)
3. VORSCHUB-Taste
4, Abdeckung fur CF-
Kartensteckplatz
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1. Farbband Zufthrwelle
1. | 2 Etikettenfihrung (2)
3. Druckwalze

4. Etikettensensor

4. L ITRTTITTISTTISUT

1. Wireless-Port / Antenne
(optional)

2. Hinterer Etikettenschlitz

3. Taste fur
Etikettenkalibrierung

4. Netzschalter

5. Netzteil-Anschlussbuchse

6. USB-Anschluss

7. Serieller Anschluss

8. Ethernet-Buchse

Hinweis: Taste fir Etikettenkalibrierung (Pos. Nr. 3)

Eine Hardware-Taste zur Etikettenkalibrierung. Diese Taste kann verwendet werden, wenn beim Starten des Druckers oder beim Wechsel des
Etiketten- oder Farbbandmaterials ein ,Medienfehler" auftritt.

(Druicken Sie die Kalibrierungstaste fiir 2 Sekunden und die Kalibrierung erfolgt automatisch geméaR den Etiketten- und Farbbandparametern).
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2. Druckerinstallation

Dieses Druckermodell verfugt tber folgende Druckmodi:

Zum Drucken muss ein Farbband eingelegt sein, um den Druckinhalt auf das Medium zu

Thermotransfer (TT) ibertragen

2-1. Farbbandinstallation

1. Stellen Sie den Drucker auf eine
waagerechte Flache und 6ffnen
Sie die obere Abdeckung, indem
Sie die Tasten zum Offnen der
Abdeckung auf beiden Seiten
driicken.

2. Lésen Sie die Verriegelung, und
heben Sie dann den oberen
Druckmechanismus an, indem
Sie die Verriegelungszapfen
driicken.
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3. Setzen Sie eine neue
Farbbandwalze auf die
Farbband-Zufiihrwelle.

-

-

Farbband-Zufiuihrwelle unter den
Druckkopf.

Farbbandwelle und befestigen
Sie das Farbband auf dem leeren
Farbbandwalzenkern.

[Hinweis/

Der Farbbandkern darf sich nicht
frei auf der Farbbandwelle (Dorn)
drehen.

[Hinweis/

Die beschichtete Seite des
Farbbands muss nach auf3en zeigen
(weg vom Druckkopf).

4., Fihren Sie das Farbband von der

5.  Wickeln Sie das Farbband um die

TDP43ME: PA26305A01_08
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6. SchlieRBen Sie den oberen
Druckmechanismus, indem Sie
beide Seiten des
Druckmechanismus fest nach
unten driicken.

=

2-2. Etiketten einsetzen

1.  Offnen Sie die obere Abdeckung,
indem Sie die Tasten zum Offnen
der Abdeckung auf beiden Seiten —_—
dricken.

2. Platzieren Sie die Etikettenrolle
auf dem Etikettenrollenkern.

,_.-;C

C
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3. Lésen Sie die Verriegelung und
heben Sie dann den oberen
Druckmechanismus an, indem
Sie die Verriegelungszapfen
driicken.

4., Fihren Sie das Etikett durch die
beiden Etikettenfihrungen zur
Abreif3schiene.

5. Richten Sie die
Etikettenfilhrungen mit der
Etikettenkante aus.

6. SchlieRRen Sie den oberen
Druckmechanismus, um die
Etiketteninstallation
abzuschlie3en, indem Sie beide
Seiten des Druckmechanismus
fest nach unten driicken.
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2-3. Installationsanweisung fur Etikettenrollenkern
Installation von 1-Zoll-
Rollenkernen
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2-4. PC-Anschluss

1. Stellen Sie bitte sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist.

2. Stecken Sie das Netzkabel in das Netzteil, verbinden Sie das Ende des Netzteils mit der
Netzanschlussbuchse des Druckers und das Netzkabel mit der Netzsteckdose.
SchlieRen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss am Drucker und am PC an.

4, Schalten Sie den Drucker ein, daraufhin leuchtet die LED am Drucker auf.

w

TDP43ME: PA26305A01_08 Seite 16 von 86 11-2022



PANDUIT

TDP43ME

=

2-5. Treiberinstallation

Bei Installation des Druckers tiber einen USB-ANSCHLUSS:

Navigieren Sie zum Panduit-Ordner
in der Treiber-.iso-Datei oder in der
herunterladbaren .zip-Datei auf
Panduit.com.

Doppelklicken Sie auf Prninst.exe.

Printer Installation Wizarc

printe:

This wizard will help you install, update or remove

Version 5.5.0

Copyright (C) 2000-2022 Euro Plus d.o.o.
All Rights Reserved.

r drivers.

Exit < Previous

Es erscheint ein Popup-Fenster.
Klicken Sie auf ,YES" (JA).

¢ Klicken Sie auf ,NEXT“ (WEITER).

Printer Installatio

Installation Options
Please select one of the driver installal

—> Install Printer Driver
Installs printer driver,

— Update Printer Drivers

Updates one or more already in

—> Uninstall Printer Drivers

Removes preloaded drivers.

Uninstalls ene or more printer drivers,

—» Remove Preloaded Drivers

tion or removal options.

\

stalled printer drivers.

Exit < Previous. Next >

Klicken Sie auf ,INSTALL PRINTER
DRIVER" (DRUCKERTREIBER
INSTALLIEREN).

TDP43ME: PA26305A01_08
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Printer Installation Wi

Select Port
Select port to which the printer is attached.

—> Network Port

Ethernet (LAM) or Wireless (WiFi) installation.
Klicken Sie auf ,USB PORT" (USB-
— USE Port <+ ANSCHLUSS).

Installation of USE Plug and play device,

—> Other
Installation on Serial (COM) or Parallel (LPT) ports.

Exit < Previous Mext =

Printer Installation Wizard

Detect USB Printer
Automatically detect printer connected to USB port.

Please connect the printer to USB port and then turn on the printer. If printer is
already connected and turned on please disconnect and then reconnect the USB
cable.

I : .
Folgen Sie den Anweisungen des

Assistenten fur die Druckerinstallation.

Exit = Previous Next =
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Printer Installation V

Printer Options
Please select printer options before installation.

Printer name: Panduit TDP43MEI

Driver version: 5.3.10.7633

ot ene — Klicken Sie auf ,INSTALL"
Select language: Englizh e / (lNSTALLIEREN)

Location: | |

Comment: | |

|:| | want to use this printer as the Windows default printer

Exit < Previous Install

Printer Installation

Installing Printer Driver
Printer Installation Wizard is installing the printer driver.

Checking if the printer driver already exists on the system
Panduit TDP43ME

Warten Sie, bis der Treiber installiert ist.

Cancel

Printer Installation

Summary
Operation completed. Please read the summary below.

Installed printers:

Installation of Panduit TDP43ME (ver. 5.3.10.7633) on port USBOO1 ...succeeded.

Die Installation ist abgeschlossen.

Open printing preferences.

Install another printer Exit
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Bei Installation des Druckers lUiber einen Ethernet-Anschluss:

Fir die Installation eines TDP43ME-Druckers an einem Ethernet-Anschluss sind zwei grundlegende

Schritte erforderlich. Diese sind:

1. Rufen Sie die IP-Adresse ab, die der Drucker fur die Kommunikation mit dem Computer verwenden

soll. NetPS verwenden

Die Control Center-Software kann die IP-Adresse fur den ausgewéhlten Drucker bestimmen.

2. Drucker in einem Netzwerk installieren.

SCHRITT 1. IP-ADRESSE FUR DEN DRUCKER ABRUFEN:

Offnen und installieren Sie die
Control Center-Software, die Sie auf
der im Lieferumfang des Druckers
enthaltenen CD finden oder von
Panduit.com herunterladen kénnen.

Offnen Sie den Download und
installieren Sie NPS Control Center.

R T

v Quick access

FH Contro Centar

Doppelklicken Sie auf das Symbol
fur das NPS Control Center, um die
Software zu starten.

Entfernen Sie das Etikett vom
Ethernet-Anschluss am Drucker.

SchlieRen Sie das Ethernet-Kabel
an den Netzwerkanschluss an.

TDP43ME: PA26305A01_08 Seite 20 von 86
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N MetPS Control Center

System  Tools  Help

/" Server List p SREpage

Refrezh 'ﬁ Gotg E&. Egr;frifsrre

Offnen Sie die CONTROL CENTER
SOFTWARE und notieren Sie sich
die NetPS-Adresse, die nach dem
Start der Software angezeigt wird.
(Das Ethernet-Kabel muss an den
Drucker angeschlossen sein).

HINWEIS:

Wenn neben NetPS keine Adresse
angezeigt wird, ist das Ethernet-
Kabel nicht aktiv, das Ethernet-
Kabel ist nicht angeschlossen bzw.
inaktiv oder DHCP stellt keine IP-
Adresse bereit. Neben NetPS muss
eine Nummer/Adresse angezeigt
werden. Wenn eine der oben
beschriebenen Bedingungen eintritt,
muss die Control Center Software
maoglicherweise neu gestartet
werden.

SCHRITT 2. Drucker in einem Netzwerk installieren:

Navigieren Sie zum Panduit-Ordner
in der Treiber-.iso-Datei oder in der
herunterladbaren .zip-Datei auf
Panduit.com.

Doppelklicken Sie auf Prninst.exe.
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Printer Installation Wi

This wizard will help you install, update or remove
printer drivers.

Es erscheint ein Popup-Fenster.

Klicken Sie auf ,JA".

“Klicken Sie auf ,NEXT* (WEITER).
“ersion 5.5.0
Copyright (C) 2000-2022 Euro Plus d.0.0.
All Rights Reserved.
I'4
Exit < Previous Next =

Installation Options
Please select one of the driver installation or removal options.

—> Install Printer Driver

Installs printer driver,
\ Klicken Sie auf ,INSTALL PRINTER

e e s e ! DRIVER" (DRUCKERTREIBER
INSTALLIEREN).

—> Uninstall Printer Drivers

Uninstalls ene or more printer drivers.

—> Remove Preloaded Drivers
Removes preloaded drivers.

Exit < Previous. Next =

Printer Installation Wizard

Select Port
Select port to which the printer is attached.

— Network Port

Ethernet (LAN) or Wireless (WiFi) installation. \
——————|_Klicken Sie auf ,NETWORK PORT"
- USB Port (NETZWERKANSCHLUSS).

Installation of USE Plug and play device.

—> Other
Installation on Serial (COM) or Parallel (LPT) perts.

Exit < Previous Next >
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Printer Installation Wizard

Select Printer

Please select the printer that you would like to install.

Panduit TDP43HE

Panduit TDP46HE

Wahlen Sie Panduit TDP43ME.

P Klicken Sie auf ,NEXT" (WEITER).

Printer Installation Wizard

Exit < Previous Next =
Select Network Port
Select the port your printer is connected to.
@ Create spowastunk oot Klicken Sie auf die Option ,CREATE
O e s et por A NEW NETWORK PORT* (EINEN
Port Type Configuration " NEUEN NETZWERKANSCHLUSS
LPT1: Printer Port
LPTZ: Printer Port ERSTELLE N) '
LPT3: Printer Port
COM1: Serial Port
COMZ: Serial Port
COM3: Serial Port /
COM4: Serial Port H H 1 H
L. A y Klicken Sie auf ,Next* (Weiter).
Show all ports Configure
Exit < Previous Next =

Add Network Port
Enter port configuration for the desired printer.
Port name: (B |Panduit_TDP43M
Printer Name or IP Address: | 10.0.0 e
Port number: |91 oo
Exit

< Previous

AT

Geben Sie die zuvor aufgezeichnete
Adresse in das Feld PRINTER
NAME OR IP ADRESS
(DRUCKERNAME ODER IP-
ADRESSE) ein.

Klicken Sie auf ,NEXT" (WEITER).
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Printer Installation Wizard

Printer Options
Please select printer options before installation.

Printer name: Panduit TOP43ME| - |

Driver version: 5.3.10.7633 \

Pot name: LAN_Pandot TOR43UE ———— Klicken Sie auf ,INSTALL"
Select language: Engish v (INSTALLIEREN).

| |

Comment: | |

|:| | want to use this printer as the Windows default printer

Exit < Previous Install

Printer Installation Wizard

Summary

Operation completed. Please read the summary below.

Created printer ports:

Creation of printer port LAN_Panduit_TDP43ME .. zucceeded.

Installed printers:

Installation abgeschlossen.
Installation of Panduit TDP43ME (ver. 5.3.10.7633) on port LAN_Panduit_TDP43ME
...succeeded.

I Open printing preferences |

Install another printer

3. Bedienfeld

3-1. LED-Status

Halten Sie die VORSCHUB-Taste gedriickt und schalten Sie den Drucker ein. Der Drucker piept 3-mal
und geht in den Selbsttestmodus tiber. Wenn Sie die VORSCHUB-Taste gedriickt halten, wechselt der
Status der Reihe nach in Auto Sensing Mode (Automatische Erkennung), Dump Mode
(Speicherauszug), Direct Thermal Mode (Thermodirektdruck-Modus), Thermal Transfer Mode
(Thermotransferdruck-Modus), See-through Sensor on/off (Durchlichtsensor Ein/Aus), und kehrt dann
in den Selbsttestmodus zuriick. Diese verschiedenen Status kénnen die Einstellungen des Druckers
andern und werden im Folgenden beschrieben:
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VORSCHUB LED- | niepton Status Beschreib
Leuchte p eschreibung
BEREIT Grin Normaler Status
1 Normaler Status
STATUS

Halten Sie die VORSCHUB-Taste gedriickt, und schalten Sie den Drucker ein.

¥

9F ®= )

BEREIT Rot Selbsttestseite drucken, Anweisung zur
(blinkend) 3 |[Selbsttest Bedienung siehe Seite Error!
STATUS Orange Bookmark not defined..
BEREIT Orange Der Drucker befindet sich im Modus fir
(blinkend) 1 Automatische Automatische Erkennung, Anweisungen
STATUS Orange Erkennung zur Bedienung finden Sie auf der Seite
Error! Bookmark not defined..
BEREIT Grin Der Drucker befindet sich im
(blinkend) . Auslesemodus, Anweisungen zur
1 |Speicherauszug . X . :
STATUS Oranae Bedienung finden Sie auf der Seite
9 Error! Bookmark not defined..
BEREIT Rot Der Drucker ist auf den
(blinkend) Thermodirektdruck-| Thermodirektdruck-Modus eingestellt,
1 |Modus (Direct Anweisungen zur Bedienung finden Sie
STATUS Rot Thermal, DT) auf Seite Error! Bookmark not
defined..
Orange Der Drucker ist auf den Thermotransfer-
BEREIT (blinkend) Thermotransfer- Modus (TT) eingestellt, Anweisungen
1 |Modus (Thermal di find ; f Sei
STATUS Rot Transfer, TT) zur Bedienung finden Sie au Seite
' Error! Bookmark not defined..
BEREIT Grin Einstellen des Durchlichtsensors
(blinkend) 1 Durchlichtsensor  |Ein/Aus, Anweisungen zur Bedienung
Ein/Aus finden Sie auf Seite Error! Bookmark
STATUS Rot not defined..
Zuruck zum Selbsttestmodus
BEREIT
STATUS th Der Drucker ladt F/W herunter
(blinkend)
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3-2. VORSCHUB-Taste

Nachdem Sie die VORSCHUB-Taste gedrickt haben, sendet der Drucker die Medien (je nach
Medientyp) an die festgelegte Stopp-Position. Bei Verwendung von Endlosmedien wird beim Dricken
der VORSCHUB-Taste das Medium auf eine bestimmte Lange ausgegeben. Beim Drucken von
Etiketten wird durch Dricken der VORSCHUB-Taste immer nur ein Etikett vorgeschoben; wenn das
Etikett nicht in der richtigen Position ausgegeben wird, fahren Sie mit der automatischen Erkennung fort
(siehe Seite Error! Bookmark not defined.).

3-3. Selbsttest

Die Selbsttestfunktion eines Druckers dient dazu, festzustellen, ob der Drucker ordnungsgeman
funktioniert. Im Selbsttestmodus druckt der Drucker ein Testmuster aus, wie unten dargestellt. Der
Drucker kehrt nach dem Drucken des Testmusters in den Standby-Modus zuriick. Im Folgenden
werden die Selbsttestverfahren beschrieben:

1. Drucker ausschalten, VORSCHUB-Taste gedruckt halten.

2. Drucker einschalten (bei gedriickter VORSCHUB-Taste); die VORSCHUB-Taste loslassen, nachdem der
Drucker 3-mal piept.

3. Nach etwa 1 Sekunde druckt der Drucker automatisch Folgendes aus. Dies weist darauf hin, dass der
Drucker normal funktioniert.

Thank you for the purchase of this desktop printer.

For supplies, please call your local Panduit Distributor.
For Service, please call the Tech Support Line
included on the Tech Support Label inside the printer.

Model & Version
Serial port setup
Port Active (USB or Ethernet)

TDP43ME: G3.0w4

Serial port: 96,N,8,1

USB Mode, Ethernet disabled

00000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000

00000000000000000000000

Y ¢v Y

Test Pattern

Number of DRAM installed
Image buffer size
Number of forms
Number of graphics
Number of fonts
Number of Asian fonts
Number of Databases
Free memory size
Speed, Density, Ref.Point direction
Label width, Form length
Cultter, Stripper, Mode
See-through Sensor status
Transmissive Sensor status
Code Page
Network: DISABLED
Odometer reading

1 DRAM installed

Image buffer size: 1500k

000 FORM(S) IN MEMORY

000 GRAPHIC(S) IN MEMORY
000 FONT(S) IN MEMORY

000 ASIAN FONT(S) IN MEMORY
000 DATABASE(S) IN MEMORY
2048 KBYTES FREE MEMORY
AS4 AH10 “R0O00 ~R200

W10 *Q48,3

Option: AD0 00 "AD

See through Sensor: ON
Transmissive Sensor AD: 146 186 223 (2)
Code Page: 850

Network: DISABLED
THP / meter: 74 meters

Yy V+V V\l’*v YYYYYYY

~
N

Der Selbsttest umfasst die Einstellung der internen Druckerdaten.
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Drucker ausschalten, VORSCHUB-Taste gedrickt halten.

Drucker einschalten (bei gedriickter VORSCHUB-Taste), der Drucker piept 3-mal. Halten Sie die VORSCHUB-
Taste gedrickt, warten Sie, bis die STATUS-Leuchte rot aufleuchtet und die READY-Leuchte rot blinkt, und
lassen Sie dann die VORSCHUB-Taste los. Der Drucker wechselt in den Thermodirektmodus (DT) und druckt
automatisch ,NOW IS DIRECT THERMAL (DT MODE)* (Thermodirektdruck-Modus aktiv). Dies zeigt an, dass
sich der Drucker im DT-Modus befindet.

3.  Drucker einschalten (bei gedriickter VORSCHUB-Taste), der Drucker piept 3-mal. Halten Sie die VORSCHUB-
Taste gedrlckt, warten Sie, bis die STATUS-Leuchte rot aufleuchtet und die READY-Leuchte orange blinkt, und
lassen Sie dann die VORSCHUB-Taste los. Der Drucker wechselt in den Thermotransfer-Modus (TT) und druckt
automatisch ,NOW IS THERMAL TRANSFER (TT MODE)" (Thermotransfermodus aktiv). Dies zeigt an, dass
sich der Drucker im TT-Modus befindet.

3-4. Einschalten des Thermodirekt-/Thermotransfermodus
1.
2.

NOW IS THERMAL TRANSFER (TT MODE),
(Thermotransfermodus ist aktiv)

NOW IS DIRECT THERMAL (DT MODE),
(Thermodirektmodus ist aktiv)

3-5. Automatische Erkennung
Der Drucker erkennt die Etikettenlange automatisch (Durchlichtsensor), und zeichnet sie auf. Dadurch
erkennt der Drucker die Etikettenpositionen (Lticken) genau, ohne die Drucklange festzulegen.

1. Uberpriifen Sie, ob sich der Etikettensensor an der richtigen Erfassungsposition befindet.

2. Drucker ausschalten, VORSCHUB-Taste gedrtckt halten.

3 Drucker einschalten (bei gedriickter VORSCHUB-Taste), der Drucker piept 3-mal. Halten Sie die
VORSCHUB-Taste gedriickt, warten Sie, bis die STATUS-Leuchte orange aufleuchtet und die READY-
Leuchte orange blinkt, und lassen Sie dann die VORSCHUB-Taste los. Der Drucker erkennt die
EtikettengréRe/-lange automatisch und zeichnet sie auf.

Der Drucker kehrt nach der Messung in den Standby-Modus zurick.

3-6. Speicherauszug

Wenn die Etiketteneinstellung und das Druckergebnis nicht Ubereinstimmen, wird empfohlen, den
Auslesemodus zu aktivieren, um zu prifen, ob ein Fehler bei der Datenlbertragung zwischen Drucker
und PC besteht. Wenn der Drucker zum Beispiel 8 Befehle empféangt, diese aber nicht verarbeitet,
sondern nur den Inhalt der Befehle ausdruckt, ist dies eine Bestatigung daftir, ob die Befehle korrekt
empfangen wurden. Die Testverfahren zum Aktivieren des Auslesemodus sind wie folgt:

1. Drucker ausschalten, VORSCHUB-Taste gedruckt halten.

2. Drucker einschalten (VORSCHUB-Taste weiterhin gedrtckt halten).

3 Halten Sie die VORSCHUB-Taste gedriickt, warten Sie, bis die STATUS-Leuchte orange aufleuchtet und
die READY-Leuchte griin blinkt, und lassen Sie dann die VORSCHUB-Taste los. Der Drucker druckt
automatisch ,DUMP MODE BEGIN (Auslesemodus aktiv).” Dies zeigt an, dass sich der Drucker im
Auslesemodus befindet.

4, Senden Sie Befehle an den Drucker und prifen Sie, ob der Ausdruck mit den gesendeten Befehlen
Ubereinstimmt.

Um den Auslesemodus zu beenden, driicken Sie die VORSCHUB-Taste. Der Drucker druckt
automatisch ,OUT OF DUMP MODE (Auslesemodus verlassen)“. Dies zeigt an, dass sich der Drucker
wieder im Standby-Modus befindet. Das Ausschalten des Druckers ist eine weitere Moglichkeit, den
Auslesemodus zu beenden.
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3-7. Durchlichtsensor Ein/Aus Das Druckermodell TDP43ME ist mit zwei Sensortypen
ausgestattet — Reflexionssensor und Durchlichtsensor. Benutzer kénnen einen der beiden Sensoren
als aktiven Sensor festlegen. Standardmafig ist der Durchlichtsensor aktiviert und der
Reflexionssensor deaktiviert.

Um den Durchlichtsensor auszuschalten, fithren Sie folgende Schritte aus:

1. Drucker AUSSCHALTEN, VORSCHUB-Taste gedrlickt halten.

2. Drucker EINSCHALTEN (bei gedriickter VORSCHUB-Taste), der Drucker 3-mal piept. Halten Sie die
VORSCHUB-Taste gedruckt, warten Sie, bis die STATUS-Leuchte rot aufleuchtet und die READY-Leuchte
grun blinkt, und lassen Sie dann die VORSCHUB-Taste los. Der Drucker druckt automatisch ,SEE-
THROUGH SENSOR IS OFF (Durchlichtsensor ist ausgeschaltet)*. Dies zeigt an, dass der
Durchlichtsensor AUSGESCHALTET ist (und der Reflexionssensor EINGESCHALTET ist).

3. Um den Durchlichtsensor EINZUSCHALTEN, wiederholen Sie bitte die oben genannten Schritte. Der
Drucker druckt ,SEE-THROUGH SENSOR IS ON (Durchlichtsensor ist eingeschaltet)”, um anzuzeigen,
dass der Durchlichtsensor wieder eingeschaltet ist.

DURCHLICHTSENSOR IST
EINGESCHALTET
oder
DURCHLICHTSENSOR IST
AUSGESCHALTET

Um den Status des Durchlichtsensors (ein oder aus) zu Uberprifen, fihren Sie eine automatische
Erkennung durch. Wenn bei der automatischen Erkennung sowohl die READY- als auch die STATUS-
Leuchte griin aufleuchten, ist der Durchlichtsensor EINGESCHALTET. Wenn sowohl die READY- als
auch die STATUS-Leuchte orange aufleuchten, ist der Durchlichtsensor AUSGESCHALTET.

[Hinweis/
Wenn der Durchlichtsensor aktiviert ist, muss der Etikettensensor in der Mitte des
Druckers positioniert werden.
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3-8. Fehlermeldungen

LED-Leuchte . . .
. Piepton Beschreibun Lésun
Bereit Status 'ep 'bung ung
Rot 4 Pieptone |Der Druckkopf ist nicht fest Offnen Sie den Druckkopf erneut, und schlieRen Sie
zweimal |geschlossen. ihn fest.
Rot Warten Sie, bis die Temperatur des Druckkopfes
(blinkend Rot Kein Die Temperatur des auf einen normalen Temperaturbereich gesunken
) (blinkend) Druckkopfes ist zu hoch. ist. Der Drucker kehrt dann in den Standby-Modus
zurtick und die LED-Leuchte hort auf zu blinken.
E.S ist kein Farbband . Stellen Sie sicher, dass sich der Drucker im
eingelegt, der Drucker zeigt ; ;
S . Thermodirektmodus befindet.
Rot 3 Piepttne |eine Fehlermeldung an.
zweimal |Das Farbband ist verbraucht
oder die Farbband-Zufiihrwelle|Setzen Sie eine neue Farbbandwalze ein.
bewegt sich nicht.
Stellen Sie sicher, dass sich die verschiebbare
Sensormarkierung an der richtigen Position
2 Pienténe Es wird kein Papier erkannt.  |befindet, wenn der Sensor weiterhin kein Papier
Rot P erkennen kann, und wiederholen Sie die
zweimal .
automatische Erkennung.
Papier ist aufgebraucht. Setzen Sie eine neue Etikettenrolle ein.
Mdgliche Ursachen: Kartenschilder oder Papier sind
in die Licke hinter der Walzenrolle gefallen, die
2 Pieptone . Etikettenliicke/schwarze Markierung kann nicht
Rot . Fehlerhafter Papiervorschub. ; .
zweimal gefunden werden, das schwarze Markierungspapier
ist aufgebraucht. Bitte passen Sie die Einstellung
entsprechend der tatséchlichen Verwendung an.
... |Speicher ist voll; Drucker . . . e
Rot 2 Pleptone druckt ,Memory full (Speicher Losc_:hen Sie alle nicht bendtigten Daten aus dem
zweimal u Speicher.
voll).
N Date k:?mn hicht gefunden Geben Sie den Befehl ,~X4" ein, um alle Dateien zu
2 Pieptone |werden; der Drucker druckt " " . . .
Rot . . drucken, und Uberprifen Sie anschlieRend, ob die
zweimal |,Filename cannot be found ) . X .
. . . |Datei vorhanden ist und der Dateiname korrekt ist.
(Dateiname nicht gefunden).
Der Dateiname wird
Rot 2 Pieptone \wiederholt; der Drucker druckt |Andern Sie den Dateinamen und laden Sie die
zweimal |,Filename is repeated Datei erneut herunter.
(Dateiname wiederholt).”
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4. Wartung und Einstellung
4-1. Reinigung des Thermodruckkopfs

Eine schlechte Druckqualitat kann durch einen
verschmutzten Druckkopf, ein verschlissenes
Farbband oder Klebstoffriickstande von
Etiketten verursacht werden. Halten Sie bitte
die obere Abdeckung beim Drucken
geschlossen. Vermeiden Sie aul3erdem
Verschmutzungen oder Beschadigungen der
Etikettenmedien, um eine hohe Druckqualitét
und eine lange Lebensdauer des Druckkopfs zu
gewabhrleisten. Anweisungen zur Reinigung des
Druckkopfs:

Schalten Sie den Drucker aus.

Offnen Sie die obere Abdeckung.
Entnehmen Sie das Farbband.

Offnen Sie den Druckkopf durch Driicken
der Verriegelungszapfen.

Wenn sich auf dem Druckkopf (siehe
blauer Pfeil) Etikettenreste oder andere
Verschmutzungen befinden, entfernen
Sie diese mit einem weichen, mit
Reinigungsalkohol getrankten Tuch.

[Hinweis 1/
Es wird eine wochentliche Reinigung des
Druckkopfs empfohlen.

PONPE

o

[Hinweis 2/

Achten Sie bei der Reinigung des
Druckkopfs mit einem weichen Tuch
darauf, dass sich keine Metallpartikel
oder andere harte Fremdkorper auf dem
Druckkopf befinden.

4-2. Problembehandlung

Problem Empfohlene Losung

Drucker ist eingeschaltet, aber die LED |e¢  Prifen Sie den Netzstecker
leuchtet nicht auf

LED-Leuchte leuchtet rot ¢  Uberprifen Sie die Software-Einstellungen oder Programmbefehle
(Strom/Status), nachdem der auf Fehler
Druckvorgang beendet wurde ¢ Durch ein geeignetes Etikett oder Farbband ersetzen

¢  Prifen Sie, ob das Etikettenband oder das Farbband aufgebraucht ist
(sicherstellen, dass sich der Farbbandkern nicht auf den
Farbbanddornen dreht)

¢  Prufen Sie, ob ein Etikett verklemmt ist oder sich verwickelt hat

¢  Stellen Sie sicher, dass der Mechanismus nicht geschlossen ist
(Thermodruckkopf nicht korrekt positioniert)

¢  Prifen Sie, ob der Sensor durch Papier oder Etiketten verdeckt ist
(Sensor im Drucker rechts, mittig)
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Druckvorgang gestartet, aber keine * Prufen Sie, ob das Etikett falsch herum eingelegt wurde oder nicht fur
Druckausgabe auf dem Etikett die Anwendung geeignet ist
¢  Wahlen Sie den richtigen Druckertreiber aus
¢  Wahlen Sie den richtigen Etiketten- und Drucktyp aus
Beim Drucken verklemmt sich das ¢ Beseitigen Sie den Etikettenstau, und wenn ein Etikett am
Etikett oder verursacht einen Stau Thermodruckkopf haftet, entfernen Sie es mit einem weichen Tuch
und Alkohol.
Druckinhalte werden nur teilweise * Priifen Sie, ob ein Etikett oder Farbband am Thermodruckkopf haftet
gedruckt ¢  Prifen Sie, ob die Anwendungssoftware fehlerhaft ist
¢  Prifen, ob die Einstellung der Startposition fehlerhaft ist
. Prufen Sie, ob das Farbband Falten wirft
¢  Prifen Sie, ob die Farbband-Zufiihrwelle Reibung an der Druckwalze
erzeugt. Wenn die Druckwalze ausgetauscht werden muss, wenden
Sie sich bitte an Ihren Handler, um weitere Informationen zu erhalten
¢  Prifen Sie, ob eine korrekte Stromversorgung besteht
Beim Drucken wurde ein Teil des ¢  Prifen Sie, ob der Thermodruckkopf verschmutzt oder staubig ist
Etiketts nicht vollstandig gedruckt ¢  Prifen Sie mithilfe des internen Befehls ,~T*, ob der
Thermodruckkopf vollstandig drucken kann
¢  Prifen Sie die Medienqualitat
Druckausgabe nicht an der 3 Prufen Sie, ob der Sensor durch Papier oder Staub verdeckt ist
gewlnschten Position ¢  Prufen Sie, ob die Auskleidung fur die Verwendung geeignet ist.
Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem Handler
¢  Wahlen Sie das richtige Etikett
¢ Prifen Sie die Etiketteneinstellung in der Etikettierungssoftware
¢ Prifen Sie, ob die Kante der Etikettenrolle richtig mit der
Breitenfiihrung fur Etiketten ausgerichtet ist
Beim Drucken werden Seiten ¢  Prifen Sie, ob die Hoheneinstellung flr Etiketten fehlerhaft ist
ubersprungen ¢  Prufen Sie, ob der Sensor durch Staub verdeckt ist
Undeutlicher Ausdruck ¢  Prifen Sie die Einstellung der Druckschwarze
¢  Prifen Sie, ob der Thermodruckkopf verschmutzt ist oder
Klebstoffreste daran haften
[Hinweis/

Ihr Handler ist mit Druckern, Drucksoftware und Ihrem individuellen System vertraut.
Wenden Sie sich an Ihren Handler vor Ort, oder rufen Sie die Telefonnummer auf dem Etikett fir den
technischen Support an.
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4-3. Fehlerbehebung fur Treiber

Bei Installation des Druckers tber einen USB-Anschluss mit Windows-Updates (Win 11):

Bluetooth & devices > Printers & scanners
Add a printer or scannes
= Fax

B Microsoft Print to PDF

B Microso ft XPS Document Writer

Wenn der Drucker an den USB-Anschluss
5 angeschlossen ist, wird er nach dem

&= Panduit TDPAIME

«——1 Einschalten des Druckers im
’ Einstellungsfenster fir Drucker und

Printer preferences

Let Windews manage my default printer

Scanner als installiert angezeigt.

Wenn der Drucker nach 2 Minuten nicht
unter Drucker und Scanner angezeigt
wird, klicken Sie auf die Suchleiste unten
links auf dem Startbildschirm und geben
_~Sie Gerate-Manager ein.

— Klicken Sie auf die Anwendung ,Gerate-
Manager*

~ Booo TN

TDP43ME:

PA26305A01_08

Seite 33 von 86 11-2022




PANDUIT

TDP43ME

i

A Device Manager
Sle Aefon Yiew  Help

o m HHEHE &2 BX®

> @ =

v @ Bluetsoth
> @ Camcras
» B computer

3 @ Dallinsrumsntat o

P Disk driies

> Il Display azaptes

5 B Finnears

5 gy Muman nterfaes Dinines

o O Prosessers
5 BY securny davices

Disahia drvics

rningtall device

Lsnchas the Upzata Drivas Wis: S far karduware charges

Properties

Erweitern Sie im Gerate-Manager den

Bereich ,Software-Gerate".
/

Navigieren Sie zu dem Gerat mit dem
Namen ,Panduit TDP43ME" und klicken
Sie mit der rechten Maustaste darauf.

_—Klicken Sie dann auf ,Treiber
aktualisieren*”

x
B Update Drivers - Panduit TDPAIME
How do you want to search for drivers?
ilable driver and install # on
Klicken Sie auf ,Auf dem Computer nach
5 & , e Treibern suchen”
rowse my computer for drivers
Locate and install a dever manually
Caneel
B
& 1 Update Drivers - Panduit TOP4IME
Browse for drivers on your computer
Search for drivers in this location: KIiCken Sle an B ROWSE
ragram Files (36)\Panduit Easy-Mark Plus\PrinterDrivers\TDPAIME e (D URCHSUCHE N) und suchen Sie den
B ndudesubloiders Treiberordner (entweder unter
C:\Programme (x86)\Panduit Easy-Mark
Plus\PrinterDrivers\TDP43ME oder auf
—# Let me pick from a list of available drivers on my computer der Im DrUCker-Klt enthaltenen CD')
Thi vailable drivers compatible with the device, and all drivers in the same
.Nm Cancel
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Brcrwin For Folders =

‘Select e fokder that containg dnwens Sor your hardware.,

Program Files (x85)

Cormmen Files
Dl
Google
Intal
Instirsiet Expaaras
Microselt
MiroseILNET
NVICHA Carparatian
" Panduit Ensy-Mark Plus
_Eavy-Mark Plus_installation
databiase
jre
tiranes.
~ 0 PrinterDinvers
TOP2HY TOPMIHY TERdS
» T TOR4IHE TOR4SHE

TERASHET JEpa
v 7 TOPASME
Winl2
Folder:  TOP4IME
oK Cancel

_ Wenn der TDP43ME hervorgehoben ist,
klicken Sie auf ,OK".

«

Update Drivers - Panduit TDR4IME
i

Browse for drivers on your computer

Search for drivers in this location:

Program Files (BENPanduit Easy-Mark Flus\PrinterDriv

8 include subfalders

s on my computer

device, and all drivers in the same

Browse_

Mext

Cancel

Dieses Fenster wird erneut angezeigt.

v Klicken Sie auf ,NEXT" (WEITER).

B Update Drivers - Panduit TDP43IME

Installing drivers...

x

Dieses Fenster zeigt an, dass der neue
Treiber
installiert wurde.
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0 Update Drivers - Panduit TOP43ME

Windows has successfully updated your drivers

VWindous e ihd esaiog e s o i e Dieses Fenster zeigt an, dass der neue
P — Treiber installiert wurde.

/Klicken Sie auf ,SchlieRen*.

Die Installation ist abgeschlossen.

Bei Installation des Druckers Uber einen USB-Anschluss mit Windows-Updates (Win 10):

Printers & scanners
Add printers & scanners

L Aodaprinter orscanner

Priters & scanners Wenn der Drucker an den USB-Anschluss
=l angeschlossen ist, wird er nach dem

Gy e /Einschalten des Druckers im

R Einstellungsfenster fur Drucker und
Scanner als installiert angezeigt.

ottt

o i

TE=rT

Open quese Manage  Remove device

Wenn der Drucker nach 2 Minuten nicht
unter Drucker und Scanner angezeigt
wird, klicken Sie auf die Suchleiste unten
links auf dem Startbildschirm und geben
—Sie Gerate-Manager ein.

__Klicken Sie auf die Anwendung ,Gerate-
Manager*

LTty o Bl B O
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& Device Manager

File Action View Help

e | m| EH @ B kX

@ Bluetooth

[ Computer

s Disk drives

[ Display adapters

¥ Firmware

B Human Interface Devices

= IDE ATA/ATAP| controllers

E= Keyboards

(@ Mice and other pointing devices

[ Monitors

5 Network adapters

= Print queues

[ Processors

B9 Security devices

¥ Software components

B Software devices
B Microsoft Device Association Root Enumerator
B Microsoft G5 Wavetable Synth
B Microsoft RRAS Root Enumerator

<

i Sound, video and gan Update driver
L Storage controllers Disable device
K3 System devices

§ Universal Serial Bus cc
§ Universal Serial Bus de Scan far hardware changes

Uninstall device

Launches the Update Driver Wizar Properties

B Panduit TDP43ME */_‘

Erweitern Sie im Gerate-Manager den
Bereich ,Software-Gerate".

L

Navigieren Sie zu dem Gerat mit dem
Namen ,Panduit TDP43ME" und klicken
Sie mit der rechten Maustaste darauf.

__—Klicken Sie dann auf ,Treiber

aktualisieren”

How do you want to search for drivers?

— Search automatically for drivers
Windows will search your computer for the best available driver and install it on
your device,

— Browse my computer for drivers
Locate and install & driver manually.

-

Cancel

|__Klicken Sie auf ,Auf dem Computer nach

_— | Treibern suchen*

Browse for drivers on your computer

|ngram Files (x86]\Panduit Easy-Mark Plus\PrinterDrivers\TDP43ME V| ‘ (e oo | <+

[ Include subfelders

—> Let me pick from a list of available drivers on my computer
This list will show available drivers compatible with the device, and all drivers in the
same category as the device.

Next Cancel

Search for drivers in this location: L

___Klicken Sie auf BROWSE
(DURCHSUCHEN) und suchen Sie den
Treiberordner (entweder unter
C:\Programme (x86)\Panduit Easy-Mark
Plus\PrinterDrivers\TDP43ME oder auf
der im Drucker-Kit enthaltenen CD.)
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Browse For Folder

Select the folder that contains drivers for your hardware.

TDP43HE_TDP4SHE /
TDP43HET_

jre ~
Libraries
v PrinterDrivers
TDP42HY_TDP43HY_TDP46
TDP46HET
- v «— N
Win32
Wingd
TDP43MY ”
< >
Folder: | TDP43ME / |

Search for drivers in this location:

pgram Files (x8E)\Panduit Ea:

-Mark Plus\PrinterDrivers\ TDP43ME IS

Browse for drivers on your computer

Browse...

Include subfolders

same category as the device.

—> Let me pick from a list of available drivers on my computer
This list will show available drivers compatible with the device, and all drivers in the

—\Wenn der TDP43ME hervorgehoben ist,
)(Iicken Sie auf ,OK".

o

Dieses Fenster wird erneut angezeigt.

/Klicken Sie auf ,NEXT" (WEITER).

Installing drivers...
||
Dieses Fenster zeigt an, dass der neue
Treiber installiert wurde.
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Windows has successfully updated your drivers

Windows has finished installing the drivers for this device:

Dieses Fenster zeigt an, dass der neue
Treiber installiert wurde.

- Panduit TDP43ME
=32

/Klicken Sie auf ,SchlieBen“.

Die Installation ist abgeschlossen.

Bei Installation des Druckers Uber einen USB-Anschluss mit Windows-Updates (Win 7):

Wenn der Drucker an den USB-Anschluss
angeschlossen ist, wird nach dem
Einschalten des Druckers folgendes
Fenster angezeigt.

Die Installation wird hochstwahrscheinlich
ohne Unterbrechung fortgesetzt.

Wenn Sie auf die Sprechblase mit der
Meldung ,,Check here for status (Hier klicken,
T — um den Status abzurufen)* klicken, 6ffnet sich
Vour device s ready to use das links abgebildete Fenster.

USB Printing Suppert
Panduit TDP4IME

— Dies zeigt an, dass alle Prozesse
abgeschlossen sind und der Drucker
ordnungsgemal installiert wurde.
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| Der Drucker ist nun betriebsbereit.

Device driver software was not successfully installed

USE Printing Support
Panduit TDP43ME

q/Readyto use
xNo driver found

You can change your setting to automatically search Windows Update for drivers

Change setting...

What can I do if my device did not install properly?

Zeigt der Drucker die Sprechblase des
vorherigen Schritts nicht an, wird eine
Sprechblase mit der Meldung ,Device did
not install properly (Geratwurde nicht

| ordnungsgemaln installiert)” angezeigt.

Klicken Sie auf die Sprechblase,
woraufhin sich das Fenster auf der linken
Seite offnet. In diesem Fall wurde kein
TDP43ME-Treiber gefunden.

| Klicken Sie auf ,SCHLIESSEN".

(I} [ » ControlPanel » Hardware sndSound b Devices end Priners T

Addadevice  Adda printer

Klicken Sie auf das WINDOWS-Symbol in
der unteren linken Ecke. Klicken Sie auf
,DEVICES AND PRINTERS" (GERATE
UND DRUCKER). Das Fenster auf der
linken Seite wird geoffnet.

Wenn der Drucker in der Zeile

~PRINTERS AND FAXES* (DRUCKER
UND FAXGERATE) angezeigt wird, ist der
Drucker ordnungsgeman installiert.

Wenn er in der Zeile ,UNSPECIFIED"
(UNBEKANNT) erscheint, liegt ein
Problem vor, hochstwahrscheinlich ein

falscher oder fehlender Treiber.
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste in
der Zeile ,UNSPECIFIED" (UNBEKANNT)
auf den Drucker und gehen Sie zu
.,PROPERTIES" (EIGENSCHAFTEN).

Klicken Sie auf ,PROPERTIES"
(EIGENSCHAFTEN).

T TDP43ME

Device Information

Manufacturer: Unavailable
Model: TOPA3ME . . .
Model rumber:  Unavaisbie Dieses Fenster wird angezeigt.
Categories: Urikcniowwn

Description: Unavailable

Klicken Sie auf die Registerkarte
Devios Task ~,HARDWARE".

To wiew tasks for this device. nghtclick the icon for the device in
Devices and Printers.

[ o< JI

-
_. TDP43ME Properties ‘ [
General || Hardware

iﬂ TDP43IME

Device Functions:

MName 4 2 =
5 Panduit TDOP43ME Other deviges
E LUISB Printing Support Universal $e...

Dieses Fenster wird angezeigt. Markieren
Sie ,PANDUIT TDP43ME".

Klicken Sie auf die Schaltflache
,PROPERTIES" (EIGENSCHAFTEN).

Device Function Summany

Manufacturer:

Unknown

Location: on USB Printing Support

Device status: This device is working property
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Panduit TDP43ME Properties t

| General | Diriver

Details |

&

Driver Provider:
Driver Date:
Driver Wersion:

Digital Signer:

Panduit TDP42ME

Unknown

Mot available

Mot available

Mot digitally signed

Dieses Fenster wird angezeigt. Klicken
Sie auf die Registerkarte ,DRIVER"
(TREIBER). Dieses Fenster wird

Driver Details

Boll Back Driver

To view details about the driver files.

angezeigt.

To update the driver software for this device.

If the dewvice fails after updating the driver, roll
back to the previoustly installed driver.

Disables the selected device.

To uninstall the driver (Advanced).

[

-

Panduit TDP43ME

Klicken Sie auf die Schaltflache ,DRIVER
DETAILS" (TREIBERDETAILS).

Wenn dieses Fenster erscheint, bedeutet
dies, dass kein Treiber fiir den TDP43ME-
Drucker geladen wurde.

___Klicken Sie auf ,OK®".

Panduit TDP43ME Properties t

| General | Driver De‘tailsl

I ? Fanduit TDP43ME

Driver Provider:
Driver Date:
Driver Version:

Digital Signer:

Driver Details

-

Unknown

Mot available

Mot available

Mot digitally signed

Dieses Fenster wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltflache ,UPDATE

To view details about the driver files. I

Update Driver...

Boll Back Driver

To update the driver software for this dewvice.

If the device fails after updating the driver, roll
back to the previousty installed driver.

Disables the selected device

To uninstall the driver (Advanced).

TDP43ME: PA26305A01_08
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@ [ Update Dm anduit TDP43ME

How do you want to search for driver software?

Dieses Fenster wird angezeigt. Klicken
Sie auf ,LOCATE AND INSTALL DRIVER

= Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software
for your device, unless you've disabled this feature in your device installation
settings.

Locate and install driver software manually.

Cancel

MANUALLY* (TREIBER MANUELL
SUCHEN UND INSTALLIEREN).

Der Installer sollte den Browser auf die
mitgelieferte Easy-Mark Plus™-CD oder
einen bekannten Treiber verweisen.

@ [ Update Dri anduit TDP43ME l

Browse for driver software on your computer

Search for driver software in this location:

ogram Files\EASY-MARK\Printer Drivers\TDP43M\XP-Vista\Win32 itd Browse...

[¥] Include subfolders

 Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver
software in the same category as the device,

e

Klicken Sie auf BROWSE
(DURCHSUCHEN) und suchen Sie den
Treiberordner (entweder unter
C:\Programme (x86)\Panduit Easy-Mark
Plus\PrinterDrivers\TDP43ME oder auf
der im Drucker-Kit enthaltenen CD.)

-
Browse For Folder A u

Select the folder that contains drivers for your hardware.

L WinSx
I e Winnt

o | KP-Vista
L Win32

o Winbg4

4 TDP43ME

| L wWin32 |
L WinG4

L symbols
Swstemb4Folder

Eolder: Win32

Es ist zu beachten, dass je nach
Betriebssystem des Rechners der Treiber
32 Bit oder 64 Bit installiert wird.

Wenn das richtige System markiert ist,
klicken Sie auf ,OK".
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Browse for driver software on your computer

Search for driver software in this location:

Dieses Fenster wird erneut angezeigt.

[]Include subfolders

Klicken Sie auf ,NEXT" (WEITER).

< Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver
software in the same category as the device.

Next Cancel

B Dot install this driver softw Wenn dieses Fenster zu irgendeinem
ol check voor mamfactarere e Zeitpunkt erscheint, klicken Sie Diesen

You should check your manufacturer's website for updated driver software

for your device. " Treiber trotzdem installieren.

Isld LS arver sollwdic d I.'_\'.'Jd.'_\
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or
disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
information.

|'\\'\_r:) See details

Dieses Fenster wird angezeigt, wenn der
- neue Treiber installiert wird.

Windows has successfully updated your driver software

Dieses Fenster zeigt an, dass der neue
Treiber installiert wurde.

Windews has finished installing the driver software for this device:

Panduit TDP42ME

L

Klicken Sie auf ,SCHLIESSEN".
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| General | Driver | Details |

4

Driver Provider:
Driver Date:

Driver Version:

Driver Details

Update Driver...

=)
s}
g
b
0
g
3
g

Boll Back Driver

Disable

Uninstall

/ Panduit TDP43ME

PANDUIT CORP
1071972010
4.6.51.2810

Microsoft YWindows Hardware Compatibility
Fublisher

To view details about the driver files.
To update the driver software for this device.

If the device fails after updating the driver, roll
back to the previously installed driver.

Disables the selected device.

To uninstall the driver (Advanced).

| TDP43ME Properties

General | Hardware

Close Cancel

Klicken Sie auf ,SCHLIESSEN*"

jﬂ TDP43ME

Dewvice Functions:

MName

|5 Panduit TDP43ME
a USE Printing Support

Type
Other devices
Universal Se...

Device Function Summarny
Manufacturer:  Unknown
Location: on USB Printing Support

Device status: This device is working property .

BTG © Conoires s i s s i

Addudedce  Acdapins  Seewhatipinting  Prmseverpupes  Remove devie Er B

 Devices (1)

y =

DELLFZZIH | YPRTLASAWE  USBCATS
B

 Printers ana Faes ()

=

MACCOMI b

Pancut TOP4IME  crane @ Defout S
Mocel Paneun TEPIME

ko change. x

— Klicken Sie auf ,OK".

( 7 y =
v Sy
T T v
e omn

0 Bocurmenti i queve.

Dieses Fenster zeigt an, dass der neue
Treiber installiert wurde und der Drucker
nun betriebsbereit ist.
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Bei Installation des Druckers uber den Ethernet-Anschluss (Win11):

Fur die Installation eines TDP43ME-Druckers Uber einen Ethernet-Anschluss unter Windows 11 gibt es
drei grundlegende Schritte. Diese sind:

1. Installieren Sie den Drucker Giber den USB-Anschluss und aktivieren Sie anschlieRend intern den
Ethernet-Anschluss.

2. Rufen Sie die IP-Adresse ab, die der Drucker fur die Kommunikation mit dem Computer verwenden
soll. NetPS verwenden.
Die Control Center-Software kann die IP-Adresse fur den ausgewéahlten Drucker bestimmen.

3. Andern Sie die Anschlussauswahl auf den TCP/IP-Anschluss, indem Sie den Anschluss
hinzufiigen, die oben ermittelte IP-Adresse verwenden und ihn unter Drucker und Scanner
auswahlen.

SCHRITT 1. ANDERN DER INTEREN SCHALTUNG

Die folgenden Schritte fiinren den Anwender durch die Anderung der internen Anschlussschaltung.

Geben Sie im Suchmenil den Begriff
= Drucker und Scanner ein, und klicken
Sie auf die markierte Option.
? €0 - B¢ -

Bluetooth & devices > Printers & scanners

Add a printer or scannar Add device

= fax >

B2 Micrasoh Print 1o PDF Klicken Sie auf Panduit TDP43ME.

",

Microsoft XPS Document Wiiter

1]

OneNota (Decktog)

5= Panduit TOP43ME
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Bluetooth & devices > Printers & scanners > Panduit TDP43ME

== it TOPAIME

L

Prrver settngs
Open prin: quaus

S e prage

Aun the traubleshootar

Klicken Sie auf die Zeile ,PRINTING
~ PREFERENCES*
(DRUCKEINSTELLUNGEN).

Command Fonts ~ Custom Commands  ImporExport settings  About
Command FilesText
Pesition Document t -

st
Empty

Cemments

Empty: This selection clears the field of any printer commands or
flepath name.

File: The text in the edit box represemis the path to the fis
containing the printer cammands.

Text: Printer commands are taken directly from the ecitoox

Apply Help

a
R Gethep
# Panduit TDPA3ME Printing Preferences x |
Command Fonts  Custom Commands _ Import/Export seftings  About
Options  Advanced Setup  Ditherin! Stocks ~ Barcode Fonis
Settings
No. Of Copies: p
Speed T =] inehis
Darkness 17 -
Stocks: User defined - . ..
FeR Klicken Sie im Fenster ,PRINTING
L = . PREFERENCES*
D e " (DRUCKEINSTELLUNGEN) auf die
Size .
wew B Registerkarte ,CUSTOM COMMANDS*
e (BENUTZERDEFINIERTE BEFEHLE).
nprintable Area
Left: \u‘ou Top: |o 00
Right: ‘n 0o Botiom: |o oa
oK Cancel Apply Help
% Panduit TDP43ME Printing Preferences x
Options  Advanced Setup  Dithering  Stocks  Barcode Fonts

Klicken Sie im Fenster ,CUSTOM

____/'__ COMMANDS*

(BENUTZERDEFINIERTE BEFEHLE)
auf den nach unten weisenden Pfeil
-,END" (ENDE), halten Sie die
Maustaste gedrickt, ziehen Sie den
Mauszeiger nach unten auf ,Text”, und
lassen Sie dann die Maustaste los.

N
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Klicken Sie auf das
Auslassungssymbol (drei Punkte),
daraufhin 6ffnet sich das folgende
Fenster.

Custom Command Text

~“XSET,USBETHERNET,1

OK

Help

Geben Sie in dieses Fenster
" XSET,USBETHERNET,1" gefolgt
von einem ZEILENUMBRUCH ein.

Geben Sie dies genau wie diesen
Befehl ein, in GroRbuchstaben, ohne
Leerzeichen, ohne Anfiihrungszeichen,
usw. M ist die Umschalttaste 6.

Nachdem Sie die Eingabetaste
gedriickt haben, klicken Sie auf ,OK".
Hiermit schaltet der Drucker das Relais
im Drucker auf einen aktiven Ethernet-
Anschluss um, sobald der nachste
Druckauftrag gesendet wurde.
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Command Fonts Custom Commands

Command Files/Text

9 Panduit TDP43ME Printing Preferences

Optiens ~ Advanced Sewp Dithering

X

Stocks Barcode Fonts
Import/Export settings About

filepath name.

containing the printer commands.

OK Cancal

Position Document -

Start

Empty -]

End

Text v | [FXSET.USBETHERNET. 1
Comments

Empty: This selection clears the field of any printer commands or

File: The text in the edit box represents the path to the file

Text: Frinter commancs are taken directly from th

Apply Help

Klicken Sie auf ,APPLY"
(UBERNEHMEN) ungd-anschlieend

in sich folgendes

Die interne Schaltung ist nun auf Ethernet-Anschluss aktiv eingestellt.
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Damit der benutzerdefinierte Befehl

== > Printers & scanners > Panduit TDP43ME wirksam wird, muss auf dem Drucker
ein Druckauftrag erfolgen.

Panduit TDP43ME Remove
I priter status: I Klicken Sie ,eine Testseite drucken” im
TDP43ME-Fenster.

Printer settings /
Open print queue @ / Der Drucker druckt die Testseite. In
/ den Druckereinstellungen war zuvor

Print test page @ festgelegt, dass der Drucker nach dem
Senden des nachsten Druckbefehls

Run the troubleshooter a den Ethernet-Anschluss aktiviert. Nach
dem Drucken der Testseite schaltet

Printer properties a das Relais im Drucker um, sodass der
ETHERNET-Anschluss aktiv ist.

Printing preferences . [Eventuell ist ein leises Klicken horbar,

B wenn das Relais von einem Anschluss

auf den anderen umschaltet.] Wenn
am Drucker eine rote Anzeige
aufleuchtet, schalten Sie den Drucker
aus und wieder ein.

Hardware properties (&

> Printers & scanners > Panduit TDP43ME

Panduit TDP43ME

5 Printer status: Offline

Remove

Printer settings

Der Hinweis unterhalb von Panduit
TDP43ME gibt an, ob der Drucker
~ , OFFLINE* ist.

Open print gueue

Print test page

Run the troubleshooter

Printer properties

Printing preferences
Orientation, page order, pages per sheet, borders, paper source

Hardware properties (E/
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Navigieren Sie Uber die Suchleiste zu
Gerate und Drucker.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste

auf Panduit TDP43ME.

™~ Klicken Sie, um die Druckausgabe zu
sehen.

= Panduit TDP43ME - Use...

= a X

Klicken Sie in der Druckwarteschlange
oben links auf den Drucker.

Printer reamremt View

Set As Default Printer

Printing Preferences...

Pause Printing

Cancel All Documents

Sharing...

~  Use Printer Offline
Properties

Close

.. Size Submitte

/

Klicken Sie in das Kontrollkastchen, um
die Option ,Use Printer Offline* (Drucker
offline verwenden) zu deaktivieren.
Durch Deaktivieren der Option wird der
— Drucker von ,ONLINE" auf ,READY"
(BEREIT) gesetzt.

In den Hinweisen sollte jetzt nicht mehr
die Information ,OFFLINE" angezeigt
werden. Wenn nichts angegeben ist,
dann ist das Gerat ONLINE und Sie
kdnnen durch Klicken auf ,,OK" mit dem

nachsten Schritt fortfahren.
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SCHRITT 2. IP-ADRESSE FUR DEN DRUCKER ABRUFEN:

4 T ot = view
R Offnen und installieren Sie die Control
. PN Cantral Center $2238 . . .
Center-Software, die Sie auf der im
Lieferumfang des Druckers enthaltenen
B Fictiens . .
.. CD finden oder von Panduit.com
e herunterladen kénnen.
e T Offnen Sie den Download und
- installieren Sie NPS Control Center.
B Deskiop % =
R o Doppelklicken Sie auf das Symbol fir
- F— : das NPS Control Center, um die
e sl B torarel Lerter QL B A § [ Software ZU Starten
[
o Entfernen Sie das Etikett vom
e Ethernet-Anschluss am Drucker.
Wasrc
T . .
Schliel3en Sie das Ethernet-Kabel an
den Netzwerkanschluss an.
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Offnen Sie die CONTROL CENTER
SOFTWARE und notieren Sie sich die
X NetPs Control Center - O X NetPS-Adresse, die nach dem Start der
_—1 Software angezeigt wird.
system Tools Help (Das Ethernet-Kabel muss an den
Refresh & Eonfiguie Drucker angeschlossen sein).
7 Server List Server

=g MetP'S

HINWEIS:

Wenn neben NetPS keine Adresse
angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel
nicht aktiv, das Ethernet-Kabel ist nicht
angeschlossen bzw. inaktiv oder DHCP
stellt keine IP-Adresse bereit. Neben
NetPS muss eine Nummer/Adresse
angezeigt werden. Wenn eine der oben
beschriebenen Bedingungen eintritt,
muss die Control Center Software
maoglicherweise neu gestartet werden.

B nets Cantrol Conter

System  Tools Help
Hedfresh

s’ Serves List

NetPS - 10.0.0.74

=g NetPS

¥ TCPAP Status

& Gow
B! Homepage

o Printer Infcemation
® Printer Model : TDP4ZME GIAPT
® LAN Irtedace - connection [igh speed)
o Serves Information
® Seiver Model | USBLAN
® Server Mame
o Descriplion : Netwoking print setver via Ethemet 1o USB

® Lease Tme

NetPS

® IP Addhess : 10.0.0.74 [DHCF)
® Subnet Mack : 255 25,2850
o Gatewzy: 10001

o DNS Serve
® DHCP Senver 10001

TEISTETS

172800 secords

o

X

% Conhigure

-

Server

-

T~

Wenn neben NetPS eine IP-Adresse
angezeigt wird, notieren Sie sich diese
Nummer. Wenn Sie keine statische IP-
Adresse verwenden, fahren Sie mit
Schritt 3 fort.

Um festzustellen, welcher Anschluss aktiv
ist, kdnnen Sie wie folgt vorgehen:

Klicken Sie auf die IP-Adresse, um diese
zu markieren. Die Informationen werden
unten im Statusfeld angezeigt. Unter der
Zeile mit dem Druckermodell befindet sich
die Statuszeile fur die LAN-Schnittstelle.
Wenn in der Zeile ,DISCONNECTION*
(GETRENNT) angezeigt wird, ist der
USB-Anschluss aktiv. Wenn in der Zeile
,HIGH SPEED" (HOHE
UBERTRAGUNGSGESCHWINDIGKEIT)
angezeigt wird, ist der Ethernet-
Anschluss aktiv.

DHCP ist ein System, das automatisch eine IP-Adresse vom Server zuweist, nachdem das Geréat Uber den
Ethernet-Anschluss angeschlossen wurde. Die andere Option dieses Systems besteht darin, manuell eine
statische IP-Adresse festzulegen. Jedes System hat seine Vor- und Nachteile. Die DHCP-Adresse ist
eine IP-Adresse, die zeitlich begrenzt ,gemietet” wurde. Diese IP-Adresse wird irgendwann widerrufen,
und das angeschlossene Gerét funktioniert dann maglicherweise nicht mehr richtig. Die Alternative ist eine
manuell zugewiesene statische IP-Adresse. Dies funktioniert gut in definierten Systemen, erfordert jedoch
Eingaben durch IT- oder Computerpersonal. Bei Verwendung einer statischen IP-Adresse fiihren Sie den
folgenden Schritt aus, um diese Adresse fir den Drucker festzulegen.
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Anweisungen fir STATISCHE IP-ADRESSE:

Eldreeniss Conveod Comt a %

Klicken Sie auf ,Go to Homepage" (Zur
Startseite).

. Hierdurch 6ffnet sich die interne
T Webseite, die dem Drucker zugeordnet
ist.

3

Die Webseite 6ffnet sich.

Englien | Deutech | FA°4 | 3 | Fiweii| Frencais

Klicken Sie auf die Schaltflache ,Login"
——————__ (Anmeldung).

Der Benutzername lautet admin und
das zugehdorige Passwort admin,

[ tosin | qgazz.|
\ (beides klein geschrieben).

" Klicken Sie auf die Schaltflache »Login"
(Anmeldung).

Network Printer Server Login
User [ sctmin

Bussword

e P Ofr B @ + &

o | D woon x |5

a0
© -

o r ele + o2 ¢

< G A Notsecurs | 100074 0w {3 T2 @

Klicken Sie auf die Schaltflache
| .Configuration* (Konfiguration)

| EI7E | ST | PR Francale

Klicken Sie auf , TCP/IP“. Daraufhin wird
die links abgebildete Seite angezeigt.

I * @R

255.255.255.0

52.165.1.198

Klicken Sie auf ,STATIC IP“
——————___(STATISCHE IP), und geben Sie die
von lhrem IT- oder
Netzwerkadministrator erhaltenen

e Informationen ein.
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SCHRITT 3. ANDERN DER ANSCHLUSSAUSWAHL AUF DIE IP-ADRESSE:

=+ > Printers & scanners

> Panduit TDP43ME

o x

Sobald Sie die aktuelle IP-Adresse
notiert haben, 6ffnen Sie den Panduit
TDP43ME wieder im Fenster ,Drucker
und Scanner”.

——— | Kilicken Sie auf die Zeile ,PRINTER

PROPERTIES®
(DRUCKEREIGENSCHAFTEN).

Gerenl

Modet

Features

oK

0 Panduit TDP43ME Properties

Panduit TOP4IME

Mazimum reselution: 300 dpi

Preferances.

Car

b

Pricdor Seflings.  Slocks  Langusge Barcods Fonts  Commard Fonts  About
Sharing  Poms  Advanced  Calor Managemant

Sacunzy

Print Tast Page

nesl

Klicken Sie im Fenster
™~ ,PROPERTIES" (EIGENSCHAFTEN)

auf die Registerkarte ,PORTS"
(ANSCHLUSSE).
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[ Panduit TOP43ME Properties X

Printer Settings  Stocks  Language  Barcode Fonts  Command Fonts  About
General  Sharing  Parts  Advanced  Color Management  Security

(== panduit TOP4IME

bt th flowing ports, Documentswil it f e st e Als Option fur das Drucken Uber einen
e Anschluss muss ein neuer Ethernet-
Otz pomrron o Anschluss hinzugefiigt werden.

[JLPT3:  Printer Port
[Jcomi:  Serial Part
[CJcom2:  Serial Port

M3 Serl P | Klicken Sie auf die Schaltflache ,ADD
Dt e ____— PORT"(ANSCHLUSS
A= ”W HINZUFUGEN).

Add Port...

Delete Port Canfigure Part...

8 Enable bidirectional suppert

[ Enable printer pooling

Printer Ports X
WL RS Klicken Sie auf und markieren Sie
,STANDARD TCP/IP PORT" (TCP/IP-

el STANDARDANSCHLUSS)

/Klicken Sie auf die Schaltflache
/ ~NEW PORT..." (NEUER
| — ANSCHLUSS).
MNew Port Type... Mew Port... Cancel

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Welcome to the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

This wizard helps you add a port for a network printer.

Before continuing be sure that:

1. The device s turned on. Daraufhin offnet sich das Fenster fir
2. The network is connected and configured. . . .
den Assistenten zum Hinzufligen von
Druckeranschliissen.

/
/ Klicken Sie auf ,NEXT" (WEITER).

~

Next > Cancal

To continue, click Next.

Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie
von der Control Center-Software in
der NetPS-Zeile notiert haben.
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Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

A PO evion do you want o s 8 port? & Oder, geben Sie die statische IP-

| Adresse ein, wenn flr diesen Drucker
— |  eine verwendet wird
Enter the Printer Name or |P address, and a port name for the desired device, . .. -
(Microsoft flllt den Anschlussnamen
aus.
Printer Name or IP Address: | 10'0'0'5‘:" )
Port Nome: | 100030 Klicken Sie auf ,NEXT* (WEITER).
/
< Back MNext > Cancel
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
Additional port information required
The device could not be identified

The detected device is of unknown type. Be sure that
1. The device is propery configured.
2. The address on the previous page is correct.

Either correct the address and perform another search on the network by retuming to the
previous wizard page or select the device type if you are sure the address is correct,

/ Klicken Sie auf NEXT (WEITER)

Device Type
Y PO i< ric Network Card hd
© Custom /

< Back Next > Cancel
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TCP/IP Printer Port Wizard

You have selected a port with the following
characteristics.

To complete this wizard, click Finish

< Back Finish

Completing the Add Standard

SNMP: Mo

Protocal: RAW, Port 9100
Device: 10.0.0.80

Fort Name: 100080

Adapter Type: Generic Network Card

Cancel

Klicken Sie auf ,FINISH"

/ (FERTIGSTELLEN).

¥ Panduit TDP43ME Properties

Printer Settings  Stocks  Lenguage Barcods Fonts  Commend Fonts  About

General  Shering  POMS  Advanced  Color Managemenm  Security

—
Dmm  ponduit TDP43ME

Print to the following port(s). Documents will print to the first free
checked port.

Port Description Printer
[JLPT3:  Printer Port

[comi:  Serial Port

[Jcom2:  Serial Port

[Jcoms:  Serial Port

[Jcoma:  serial Port

[OJFiLE Print to File

[JusBOO1 Panduit TDP43ME P:
18 10.0.0.80 Standard TCP/IP Port
Dearen o+ in .

T TDP43ME
Add Port...

Delete Port Configure Port..

@ encble bidirectional support

["JEnable printer pooling

Close Cance!

X

L~

-

—
/,

Der neue Anschluss sollte aktiviert sein.

K_!icken Sie auf ,APPLY"
(UBERNEHMEN) und dann auf
,CLOSE" (SCHLIESSEN) oder ,OK".

Der Ethernet-Anschluss ist nun aktiv
und als Anschluss fiir den Drucker
festgelegt.

= > Printers & scanners > Panduit TDP43ME

Panduit TDP43ME

PR
-=- Printer stobus: Offline

Remove

Prirter settings

Open print qusue [}

Print test page C

Run the troublesheoter o
Printer properties (c]
Printing preferences @
Orientation, page crder, pages per shaet, borders, poper source

Hardhware propertiss. ]

|

Klicken Sie auf ,PRINT TEST PAGE"
(TESTSEITE DRUCKEN), um auf
diesem Drucker eine Testseite zu
drucken. Die Seite sollte nun gedruckt
werden.

lhr Drucker ist nun fur das Drucken
Uber den Ethernet-Anschluss
eingerichtet.

SchlieRen Sie alle Fenster, und trennen
Sie das USB-Kabel.
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Bei Installation des Druckers uber einen Ethernet-Anschluss (Win10):

Fir die Installation eines TDP43ME-Druckers Uber einen Ethernet-Anschluss in Windows 10 sind drei
grundlegende Schritte erforderlich. Diese sind:

1. Installieren Sie den Drucker Gber den USB-Anschluss und aktivieren Sie anschlieRend intern den
Ethernet-Anschluss.

2. Rufen Sie die IP-Adresse ab, die der Drucker fur die Kommunikation mit dem Computer verwenden
soll. NetPS verwenden
Die Control Center-Software kann die IP-Adresse fur den ausgewéhlten Drucker bestimmen.

3. Andern Sie die Anschlussauswahl auf den TCP/IP-Anschluss, indem Sie den Anschluss
hinzufligen, die oben ermittelte IP-Adresse verwenden und ihn unter Drucker und Scanner
auswahlen.

SCHRITT 1. ANDERN DER INTEREN SCHALTUNG

Die folgenden Schritte fiihren den Anwender durch die Anderung der internen Anschlussschaltung.

| Geben Sie im Suchment den Begriff
Drucker und Scanner ein, und klicken
Sie auf die markierte Option.

Printers & scanners

Add printers & scanners

Tl Blustooth & other devicas

E1 privers & szamners
O Mos
= Teng

o

™ Klicken Sie auf Panduit TDP43ME und
dann auf ,Manage” (Verwalten).

off Pen & Windows Ink.
@ AutoPiay

B us

Eris R
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& Panduit TDP43ME

Manage your device

Klicken Sie auf die Zeile ,PRINTING
—PREFERENCES"
(DRUCKEINSTELLUNGEN).

Command Forts  Custom Commarsds
Options  Advarced Sebp  Dthwer
Seltrgs

Mo X Capses
Speed
Darhress

Sncks

—
 —

Liner defrne

T

(T — o0

Klicken Sie im Fenster ,PRINTING
PREFERENCES"

~ (DRUCKEINSTELLUNGEN) auf die
Registerkarte ,CUSTOM COMMANDS*
(BENUTZERDEFINIERTE BEFEHLE).

Klicken Sie im Fenster ,CUSTOM
COMMANDS*
(BENUTZERDEFINIERTE BEFEHLE)
auf den nach unten weisenden Pfeil
.END" (ENDE), halten Sie die
Maustaste gedrickt, ziehen Sie den
Mauszeiger nach unten auf ,Text", und
lassen Sie dann die Maustaste los.
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#mt Panduit TDP43ME Printing Preferences

Command Fonts ~ Custom Commands
Command Files/Text
Position Document

Start

Options Advanced Setup Dithering Stocks

Import/Export settings

[Emoty ][

Barcode Forts

About

End

[fee =T

Comments

filepath name.

ortaining the printer commar

Cancel

File: The text in the edit box represents the path to the fle
o s

Teat: Printer commands are taken directly from the editbox.

Apply

[.]
=
W

Empty: This selection clears the field of any printer commands or

Klicken Sie auf das
Auslassungssymbol (drei Punkte),
daraufhin 6ffnet sich das folgende
Fenster.

Custorn Command Text

"¥SET,USBETHERNET.|

OK

Geben Sie in dieses Fenster
" XSET,USBETHERNET,1" gefolgt
von einem ZEILENUMBRUCH ein.

Geben Sie dies genau wie diesen
Befehl ein, in GrofRbuchstaben, ohne
Leerzeichen, ohne Anfiihrungszeichen,
usw. M ist die Umschalttaste 6.

Nachdem Sie die Eingabetaste
gedriickt haben, klicken Sie auf ,OK".
Hiermit schaltet der Drucker das Relais
im Drucker auf einen aktiven Ethernet-
Anschluss um, sobald der nachste
Druckauftrag gesendet wurde.
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3 Panduit TDP43ME Printing Preferences

Options  Advanced Sefup  Dithering  Stocks
Command Fonts ~ Custom Commands  Import/Export setfings

Command Files/ Text

Comments

filepath name.

File: The text in the edit box represents the path to the file
containing the printer commands

0K Cancel Apply

Barcode Fonts

About

Position Document hd

Start

femty ] | =]
End

Empty: This selection clears the fisld of any prnter commands or

Test: Printer commands are taken directly from the edilb/

Help

-

Klicken Sie auf ,APPLY"
(UBERNEHMEN) und anschlieRend
auf ,,OK*, woraufhin sich folgendes
Fenster offnet.

Die interne Schaltung ist nun auf Ethernet-Anschluss aktiv eingestellt.

€ Seltings
@ Panduit TDP43ME

Manage your device

Printer status: e

Open print queue

<
stpage

Damit der benutzerdefinierte Befehl
wirksam wird, muss auf dem Drucker
ein Druckauftrag erfolgen.

Klicken Sie im TDP43ME-Fenster auf
den zu testenden Drucker.

Klicken Sie auf ,Print a test page”
(Testseite drucken)

Der Drucker druckt die Testseite. In
den Druckereinstellungen war zuvor
festgelegt, dass der Drucker nach dem
Senden des nachsten Druckbefehls
den Ethernet-Anschluss aktiviert. Nach
dem Drucken der Testseite schaltet
das Relais im Drucker um, sodass der
ETHERNET-Anschluss aktiv ist.
[Eventuell ist ein leises Klicken horbar,
wenn das Relais von einem Anschluss
auf den anderen umschaltet.] Wenn
am Drucker eine rote Anzeige
aufleuchtet, schalten Sie den Drucker
aus und wieder ein.
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Settings

@ Home

Find a setting ‘

Devices

FE  Bluetooth & other devices
@ Printers & scanners

0 Mouse

= Typing

o Pen & Windows Ink

@ AutoPlay

A uss

Printers & scanners

Add printers & scanners

L hag s printer or scanner

Printers & scanners

g Fax
Microsoft Print to PDF
&
Microsoft XPS Document Writer
=
OneNote (Desktop)
OneNote for Windows 1
&
Panduit Tj
Offtine

Let Windows manage my default printer

When this is on, Windor

ws will set your default printer to be the one you

Der Hinweis unterhalb von Panduit

 TDP43ME gibt an, ob der Drucker
/ ,OFFLINE" ist.

Wenn der Drucker OFFLINE ist.

Klicken Sie auf Panduit TDP43ME

Settings
@ Panduit TDP43ME

Manage your device

Printer status:  Offline

| Open print queve

L Klicken Sie auf ,Open print queue*
(Druckwarteschlange 6ffnen).

TDP43ME: PA26305A01_08

Seite 63 von 86

11-2022




PANDUIT

TDP43ME

i

F=t Panduit TOP43ME - Use Printer Offline

Printer [M8CUment View

Connect Status Owner Pages

Set As Default Printer

Printing Preferences...

Update Driver
Pause Printing

Cancel All Decuments

Sharing...
~  Use Printer Offline

<+«

Size Submitted

Properties

JAVETFTY

Close -

Screensh

Printer properties

Klicken Sie in der Druckwarteschlange
oben links auf den Drucker.

Klicken Sie in das Kontrollkastchen, um
die Option ,Use Printer Offline* (Drucker
offline verwenden) zu deaktivieren.
Durch Deaktivieren der Option wird der
Drucker von ,ONLINE" auf ,READY*
(BEREIT) gesetzt.

In den Hinweisen sollte jetzt nicht mehr
die Information ,OFFLINE" angezeigt
werden. Wenn nichts angegeben ist,
dann ist das Geréat ONLINE und Sie
konnen durch Klicken auf ,OK* mit dem
nachsten Schritt fortfahren.

SCHRITT 2. IP-ADRESSE FUR DEN DRUCKER ABRUFEN:

Offnen und installieren Sie die Control
Center-Software, die Sie auf der im
Lieferumfang des Druckers enthaltenen
CD finden oder von Panduit.com
herunterladen kénnen.

Offnen Sie den Download und
installieren Sie NPS Control Center.
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Doppelklicken Sie auf das Symbol fir

das NPS Control Center, um die
Software zu starten.

Entfernen Sie das Etikett vom
Ethernet-Anschluss am Drucker.

SchlieRen Sie das Ethernet-Kabel an
den Netzwerkanschluss an.

N MetPS Control Center

Systern Tools  Help
Refresh
r Server List

Canfigure
Server

MetPs - 100074

Offnen Sie die CONTROL CENTER
SOFTWARE und notieren Sie sich die
|- NetPS-Adresse, die nach dem Start der
Software angezeigt wird.

(Das Ethernet-Kabel muss an den
Drucker angeschlossen sein).

HINWEIS:

Wenn neben NetPS keine Adresse
angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel
nicht aktiv, das Ethernet-Kabel ist nicht
angeschlossen bzw. inaktiv oder DHCP
stellt keine IP-Adresse bereit. Neben
NetPS muss eine Nummer/Adresse
angezeigt werden. Wenn eine der oben
beschriebenen Bedingungen eintritt,
muss die Control Center Software
maoglicherweise neu gestartet werden.
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Wenn neben NetPS eine IP-Adresse
angezeigt wird, notieren Sie sich diese
Nummer. Wenn Sie keine statische IP-
Adresse verwenden, fahren Sie mit
Schritt 3 fort.

Fietiesh &\ Gow 3, Conligure

2 E O e B Um festzustellen, welcher Anschluss aktiv
- I ist, kdnnen Sie wie folgt vorgehen:

Klicken Sie auf die IP-Adresse, um diese

R S zu markieren. Die Informationen werden
; S'EAIN'.”f"”DP“““[i“?d] unten im Statusfeld angezeigt. Unter der
L s U — Zeile mit dem Druckermodell befindet sich
| s e e die Statuszeile fiir die LAN-Schnittstelle.
[ o e T AT \ Wenn in der Zeile ,DISCONNECTION®
§:§§5‘°3§D§mm (GETRENNT) angezeigt wird, ist der
* Losse Tine 172800 seconds USB-Anschluss aktiv. Wenn in der Zeile

,HIGH SPEED" (HOHE
UBERTRAGUNGSGESCHWINDIGKEIT)
angezeigt wird, ist der Ethernet-
Anschluss aktiv.

DHCP ist ein System, das automatisch eine IP-Adresse vom Server zuweist, nachdem das Gerat Uber den
Ethernet-Anschluss angeschlossen wurde. Die andere Option dieses Systems besteht darin, manuell eine
statische IP-Adresse festzulegen. Jedes System hat seine Vor- und Nachteile. Die DHCP-Adresse ist eine
IP-Adresse, die zeitlich begrenzt ,gemietet” wurde. Diese IP-Adresse wird irgendwann widerrufen, und das
angeschlossene Gerat funktioniert dann méglicherweise nicht mehr richtig. Die Alternative ist eine manuell
zugewiesene statische IP-Adresse. Dies funktioniert gut in definierten Systemen, erfordert jedoch
Eingaben durch IT- oder Computerpersonal. Bei Verwendung einer statischen IP-Adresse flhren Sie den
folgenden Schritt aus, um diese Adresse fir den Drucker festzulegen.

N NetPS Control Center

System  Tools Help

Refresh //'\ Gota =% Configure

rd Server List [ Homep\ Sfy  Server

------ S NetPs - 10.0.0.74 \

\ Klicken Sie auf ,Go to Homepage* (Zur

~  Startseite).

=i NetPS
=g Printer Information

* Piinter Mogel; TOP43ME GIAP1 Hierdurch 6ffnet sich die interne

: o LEN Interface: ion [high speed i i
59 el e Webseite, die dem Drucker zugeordnet
- ® Server Maodel: USB-LAN |St

------ ® Server Mame : MetPS
HE - ® [Dezcription : Netwoking print server via Ethernet to USE
=@ . TCPYIF Status
* P Address: 10.0.0.74 [DHCP)
------ ® Subnet Mazk : 255.255.255.0
------ ® Gateway: 10001
------ ® DMS Server: 75.75.75.75
------ & [DHCP Server: 10.0.01
------ ® Lease Time: 172800 seconds
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- - Die Webseite 6ffnet sich.
" 5
[ ==
: Network Prister Server Logla \~ Klicken Sie auf die Schaltflache ,,Login“
- Uer s (Anmeldung).
25 Password
o Der Benutzername lautet admin und
\ das zugehdrige Passwort admin,
(beides klein geschrieben).
\\
Klicken Sie auf die Schaltflache ,Login"
(Anmeldung).
@
I Klicken Sie auf die Schaltflache
- | ,Configuration* (Konfiguration)
S.et TCP/IP Configuration ;
IV : Klicken Sie auf ,TCP/IP“. Daraufhin
o Lm— — ———— wird die links abgebildete Seite
e angezeigt.
\ Klicken Sie auf ,STATIC IP*
e ~_(STATISCHE IP), und geben Sie die
von lhrem IT- oder
Netzwerkadministrator erhaltenen
Informationen ein.
)
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SCHRITT 3. ANDERN DER ANSCHLUSSAUSWAHL AUF DIE IP-ADRESSE:

@ Panduit TDP43ME

Manage your device

Sobald Sie die aktuelle IP-Adresse
notiert haben, 6ffnen Sie den Panduit
TDP43ME wieder im Fenster ,Drucker
und Scanner*.

L Klicken Sie auf die Zeile ,PRINTER
PROPERTIES"
(DRUCKEREIGENSCHAFTEN).

£ Panduit TOP4IME Properties

Piter Seftings ~ Socks  Language  Barwode Forts  Command Fonls  About
General  Sharng  Fors vaced ol Managesoend Seourly

e ~~ Klicken Sie im Fenster
Fomme —r .PROPERTIES" (EIGENSCHAFTEN)

o St auf die Registerkarte LPORTS"
(ANSCHLUSSE).

Preferences.., Pt Jest Page
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st Panduit TDP43ME Properties

|

Printer Settings ~ Stocks  Language Barcode Fonts  Command Fonts ~ About
General Sharing Forts Advanced Color Managemert Security
= Ponduit TOPAIME
Print to the following port(s). Documents will print te the first free
checked port.
Port Description Printer o
[ LPT3: Printer Port
[J comi:  Serial Port
[0 comz  Serial Port
[J comM3:  Serial Port
[0 com4:  Serial Port
[ FILE: Print to File _/
Virtual printer port for...  Panduit TOP43MF v
Add Port... Delete Port Configure Port...
Enable bidirectional support
[JEnable printer pooling
Cancel Apply Help

Als Option fur das Drucken tber einen
Anschluss muss ein neuer Ethernet-
Anschluss hinzugefligt werden.

Klicken Sie auf die Schaltflache ,ADD
PORT" (ANSCHLUSS
HINZUFUGEN).

Printer Ports

Available port types:

Local Port

Standard TCP/IP Port

Klicken Sie auf und markieren Sie
~STANDARD TCP/IP PORT" (TCP/IP-

Mew Port Type...

—

Cancel

STANDARDANSCHLUSS)

Klicken Sie auf die Schaltflache
~NEW PORT..." (NEUER
ANSCHLUSS).

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Welcome to the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

This wizard helps you add a port for a network printer.
Before continuing be sure that:

1. The device is turned on.
2. The network is connected and configured.

To continue, click Mext.

< Back

—

Cancel

MNext >

Daraufhin offnet sich das Fenster fir
den Assistenten zum Hinzufligen von
Druckeranschliissen.

Klicken Sie auf ,NEXT" (WEITER).
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Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Add port
For which device do you want to add a port?

Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired device.

Printer Mame or IP Address:

| 10.0.0.80]

| 10.0.0.80

Port Name:

Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie
von der Control Center-Software in
|_— der NetPS-Zeile notiert haben.

Oder, geben Sie die statische IP-
Adresse ein, wenn flir diesen Drucker
eine verwendet wird.

(Microsoft fullt den Anschlussnamen
aus.)

<
< Back Next > Cancel

Klicken Sie auf ,NEXT" (WEITER).

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizarc

The device could not be identified.

The detected device is of unknown type. Be sure that:
1. The device is properly configured.
2. The address on the previous page is correct.

Either correct the address and perform another search on the network by returning to the previous
wizard page or select the device type if you are sure the address is correct.

Device Type

Generic Network Card hd

" Custom

&+ Standard

< Back Next > Cancel

/ Klicken Sie auf NEXT (WEITER)

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Completing the Add Standard TCP/IP
Printer Port Wizard

You have selected a port with the following characteristics.

SHNMP: No

Protocol: RAW, Port 3100
Device: 10.0.0.80

Port Name: 10.0.0.80

Adapter Type: Generic Network Card

To complete this wizard, click Finish.

< Back

Cancel

Klicken Sie auf ,FINISH"
/ (FERTIGSTELLEN).

e
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fmt Panduit TDP43ME Properties

Stocks
Sharing

Printer Settings
General

Language
Ports

=

~ Panduit TDP43ME

checked port.

Advanced

Barcode Fonts ~ Command Fortts

Color Management

Print to the following port(s). Documents will print to the first free

About
Security

L~

Port

[ com1:
[ comz:
[ coms:
[ com4:
[ FILE:
[ useoot
10.0.0.80 Standard TCP/IP Port

Description
Serial Port
Serial Port
Serial Port
Serial Port
Print to File

Virtual printer port for...

Printer

E P43ME

£ Add Port... ]

Enable bidirectional support
[ Enable printer pooling

Close

Delete Port

Cancel

Apply

Configure Port...

Help

Der neue Anschluss sollte aktiviert sein.

Klicken Sie auf ,APPLY"
(UBERNEHMEN) und dann auf

/. CLOSE" (SCHLIESSEN) oder ,OK".

Der Ethernet-Anschluss ist nun aktiv
und als Anschluss fiir den Drucker
festgelegt.

mmmmm
& Panduit TDP43ME

Manage your device

Klicken Sie auf ,PRINT TEST PAGE"
(TESTSEITE DRUCKEN), um auf
diesem Drucker eine Testseite zu
drucken. Die Seite sollte nun gedruckt
werden.

Ilhr Drucker ist nun fur das Drucken
uber den Ethernet-Anschluss
eingerichtet.

SchlieRen Sie alle Fenster, und trennen
Sie das USB-Kabel.
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Bei Installation des Druckers uber einen Ethernet-Anschluss (Win7):

Fir die Installation eines TDP43ME-Druckers Uber einen Ethernet-Anschluss in Windows 7 sind drei

grundlegende Schritte erforderlich. Diese sind:

1. Installieren Sie den Drucker Giber den USB-Anschluss und aktivieren Sie anschlieRend intern den
Ethernet-Anschluss.

2. Rufen Sie die IP-Adresse ab, die der Drucker fur die Kommunikation mit dem Computer verwenden
soll. Mit der Control Center-Software kann die IP-Adresse fir den ausgewahlten Drucker bestimmt

werden.

3. Andern Sie die Anschlussauswahl auf den TCP/IP-Anschluss, indem Sie den Anschluss
hinzufiigen, die oben gefundene IP-Adresse verwenden und ihn unter Gerate und Drucker

auswahlen.

SCHRITT 1. ANDERN DER INTERNEN SCHALTUNG

Die folgenden Schritte fiinren den Anwender durch die Anderung der internen Anschlussschaltung.

Getting Started
=

o Microsoft Visual Studio 2010

@ Panduit Data Manager

- J Notepad
.\,.-‘,tj‘ Paint

g VLIMX ESP Manager

&;i EASV-MARK

@ Windows Media Center

_al Calculator

Sticky Notes

Schritt 1.A

Documents

Pictures

Shutdown | » |

4 Printers and Faxes (4)

% » Control Panel b Hardwareand Sound » Devices and Printers.

i —4 el
DELL  RY-PRILAE  UBCATS
PUIH WA

=i
%

/
w Pandut nduit q
wese | e | (cuten

Klicken Sie im START-
Menu auf ,DEVICES and
PRINTERS" (GERATE und
DRUCKER).

Markieren Sie den Drucker,
der von diesem Computer
gesteuert werden soll und
klicken Sie mit der rechten
Maustaste darauf.
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- Klicken Sie auf die Zeile

SPRINTING
PREFERENCES*
(DRUCKEINSTELLUNGE
N).
r@ TDP43ME (Cutter) Printing Preferfn_c‘l M1
Command Forts I Custom Commands ﬁuﬂﬂ?‘ﬁmﬂﬂ'ﬂﬂﬂgﬁ About
Options | Advanced Setup I Dithering | Stocks | Barcodk Fonts
Settings
Mo Of Copies:
Speed: inch/s
Stacks: [ User defined -
Paper Format
®em Fﬁi{ @ portrait Klicken Sie im Fenster ,PRINTING
© mm i © landscape PREFERENCES*
@ inch am | mtate 180° (DRUCKEINSTELLUNGEN) auf die
Size Registerkarte ,CUSTOM COMMANDS"
Widsh: 33 (BENUTZERDEFINIERTE BEFEHLE).
Height: 276
Unprintable Area
Left 0.00 Top: 0.00
Right: 0.00 Bottom: 0.00
Schritt 1.C
[ ok ][ Cancel Apply Help
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6 Panduit TDP43ME Printing Preferences —! .

Options | Advanced Setup | Dithering | Stocks | Barcode Fonts
Command Fonts | Cuslom Commands | Import/Export settings |Abou‘t

Command Files/Text
Position Document -

Starl
Emply -

End
.hmpl.}r ¢

Schritt 1. D & Niedd of any printar Commands of

File: The text in the edil box represents the path 1o the e
contaming the pinler commands.

Text. Printer commands are taken directly from the editbox

ok || canesl || sppy || Hep

Klicken Sie im Fenster ,CUSTOM
COMMANDS*
(BENUTZERDEFINIERTE BEFEHLE)
auf den nach unten weisenden Pfeil
-,END" (ENDE), halten Sie die
Maustaste gedrickt, ziehen Sie den
Mauszeiger nach unten auf ,Text", und
lassen Sie dann die Maustaste los.

Klicken Sie auf das
Auslassungssymbol (drei Punkte),
daraufhin 6ffnet sich das folgende
Fenster.

Custom Command Tex‘[:@u 1

> D

Geben Sie in dieses Fenster

L XSET,USBETHERNET,1" gefolgt
von einem ZEILENUMBRUCH ein.
Geben Sie dies genau wie diesen

XSET,USBETHERNET,1 %- <
—

ZEILENUMBRUCH ist

s

sehr wichtia!

Schritt 1.E

o +Lewer ] i |

Befehl ein, in GroRbuchstaben, ohne
Leerzeichen, ohne Anfiihrungszeichen,
usw. M ist die Umschalttaste 6.

Nachdem Sie die Eingabetaste
gedrickt haben, klicken Sie auf ,OK".
Hiermit schaltet der Drucker das Relais
im Drucker auf einen aktiven Ethernet-
Anschluss um, sobald der nachste
Druckauftrag gesendet wurde.
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Options | Advanced Setup | Dithering | Stocks | Barcode Fonts
Command Fonts | Custom Commands | Import/Export settings | About

‘=) Panduit TDP43ME Printing Preferences

Command Files/Text

Klicken Sie auf ,APPLY"
(UBERNEHMEN) und ahschlieRend
auf ,,OK*, woraufhin sich folgendes
Fenster 6ffnet.

Position [Document v ]

Start

End

Text ¥ | "XSET USBETHERNET,1

[

Comments

Empty: Thisfselection clears the field of any prirffer commands or

filepath nanje.

File: The text in the edit box represents the patlf to the file
containing the printer commands.

Schritt 1.F

Text: Printefjcommands are taken directly from fhe editbox.

Y

e |

Die interne Schaltung ist nun auf Ethernet-Anschluss aktiv eingestellt.

Lol = + Cortroi Posel » Hadware sod Sound  Devices snd Prnies

Prot server groperies Remiove devce

s
DELL  RV-PRTLAR  USBCATS
| mmn am

4 Printers and Faxes (4)

it panase | TOPG
DRME  TOPMIME | (CU) o/ et us cefault pinter
Copyl)

Damit der benutzerdefinierte Befehl
wirksam wird, muss auf dem
Drucker ein Druckauftrag erfolgen.

Klicken Sie im Fenster ,Devices and
Printers* (Gerate und Drucker) mit
der rechten Maustaste auf den zu
testenden Drucker.

Schritt 1.G

Lassen Sie die rechte Maustaste auf
der Zeile ,PRINTING
PREFERENCES"
(DRUCKEIGENSCHAFTEN) los.
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| Frinter Settings | Stocks | Language I Barcode Fonts I Command Fants | About

General | Sharing | Ports

I Advanced I Color Management I Security

=) TDP43ME (Cutter)

Location:

Browse...

Comment:

Panduit TDP43ME

Model:

Features
Color: Mo

Paper available:

Double-sided: Mo User defined -
Staple: Unknown
Speed: Unknown
Maxirnum resolution: 300 dpi =
Y
[ Preferences... ” Print Test Page ]

Schritt 1.H

J[ Cancel l Apply Help

Klicken Sie im Fenster
,PROPERTIES"
(EIGENSCHAFTEN) auf ,PRINT
TEST PAGE" (TESTSEITE
DRUCKEN).

Der Drucker druckt die Testseite. In
den Druckereinstellungen war zuvor
festgelegt, dass der Drucker nach
dem Senden des nachsten
Druckbefehls den Ethernet-
Anschluss aktiviert. Nach dem
Drucken der Testseite schaltet das
Relais im Drucker um, sodass der
ETHERNET-Anschluss aktiv ist.
[Eventuell ist ein leises Klicken
horbar, wenn das Relais von einem
Anschluss auf den anderen
umschaltet.] Wenn am Drucker eine
rote Anzeige aufleuchtet, schalten
Sie den Drucker aus und wieder ein.
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Nach der Deaktivierung des USB-
Anschlusses wird der Drucker
wahrscheinlich als ,OFFLINE"
angezeigt.

Um zu ermitteln, ob der Drucker
LOFFLINE" ist, klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf den zu
verwendenden Drucker.

Klicken Sie auf ,SEE WHAT'S
PRINTING" (ZU DRUCKENDEN
INHALT ANZEIGEN).

| = Panduit TDP43ME (Copy

Document  View

Printer

Document Mame

Status Owner Pages 2

anduit TDP43ME (Copy

ter Document View

Furment Name

In der Kopfzeile des Fensters ist
angegeben, ob der Drucker
OFFLINE ist.

Ist der Drucker OFFLINE, klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf
die Drucker-Schaltflache und

gehen Sie zu der Option ONLINE.

Klicken Sie in das
Kontrollkastchen zum
Deaktivieren. Durch Deaktivieren
der Option wird der Drucker von
»ONLINE" auf ,READY" (BEREIT)
gesetzt.

In der Kopfzeile sollte jetzt nicht
mehr die Information ,OFFLINE"
angezeigt werden. Wenn nichts
angegeben ist, dann ist das Gerat
ONLINE und Sie kénnen durch
Klicken auf ,,OK* mit dem nachsten
Schritt fortfahren.
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SCHRITT 2. IP-ADRESSE FUR DEN DRUCKER ABRUFEN:

E!!e‘ » Computer » DVD Drive (E:) PANDUIT » i

4 Libraries
5] Documents
o Music
51 Mew Library
[&5] Pictures.

B videos
18 Computer

€ Network

4 items
)

[0

Date modified

Type Size

Organize »  Sharewith =
¢ Favorites plane
B Deskiop | CONTROL CENTER SOFTWARE
i Downloads | TDP43ME DRIVER
] Recent Places | TDP43ME NetPS MANUAL

. TDP43ME OPERATION MANUAL

12/1/2010 4:47 AM
12/16/2010 819 PM
2/10/2011 7:34 PM

File folder
File folder

File folder

Schritt 2.A

Offnen und installieren Sie die
Control Center-Software von der im
Lieferumfang des Druckers
enthaltenen CD oder unter
Panduit.com.

Offnen Sie den Ordner mit der
Control Center-Software.

Ei » Computes » DVD Drive (E:) PANDUIT » CONTROL CENTER SOFTWARE

Organize =

U Favontes
B Deskiop
1§ Dewnloads

i libraries
“] Decuments
o' Music
G Mew Library
ol Pictures
B videcs

B Computer

W Newark

(% BUGTRLAS
i RY-aGS!

i RY-ANDOVER
1 Av-APDL

o RY-ASSEMOLY
8 RY-ERUL

i Ay-BLRZ

1 RY-BONSL
. RYCCTS

} 1dem

W] Recert Places | o

Share with .

Mame

B Mps_Cantenl_Centerv2.0.38

Doppelklicken Sie auf das Symbol fur
das NPS Control Center, um die
Software zu starten.

Entfernen Sie das Etikett vom
Ethernet-Anschluss am Drucker.

SchlieRen Sie das Ethernet-Kabel an
den Netzwerkanschluss an.
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Offnen Sie die Control Center-Software tiber das Symbol auf
dem Desktop.

' ﬁetps Coniral et

System | Tools | Help
) Refrezh A, i
/" Server List ] ]

""" §5=1 NetPS - AABB.CCC.DD <_|

Schritt 2.B
........ - gEE

Offnen Sie die CONTROL CENTER
SOFTWARE und notieren Sie sich die
NetPS-Adresse, die nach dem Start der
Software angezeigt wird.

(Das Ethernet-Kabel muss an den
Drucker angeschlossen sein).

HINWEIS:

Wenn neben NetPS keine Adresse
angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel
nicht aktiv, das Ethernet-Kabel ist nicht
angeschlossen bzw. inaktiv oder DHCP
stellt keine IP-Adresse bereit. Neben
NetPS muss eine Nummer/Adresse
angezeigt werden. Wenn eine der oben
beschriebenen Bedingungen eintritt,
muss die Control Center Software
maoglicherweise neu gestartet werden.

" Net?s Contrl Center I

System  Tools Help

Refresh 'ﬁ Goto % Configure
7 Server List §  Homepage E Server

Wenn neben NetPS eine IP-
Adresse angezeigt wird, notieren

B] NetPS — AARR CCC DD -

Schritt 2.C

Sie sich diese Nummer. Wenn Sie
keine statische IP-Adresse
verwenden, fahren Sie mit Schritt 3
fort.

- MetPs
= Prirter Information

Um festzustellen, welcher

-~ @ Printer Model : TOP43ME G3.0wd I
-~ LAN Interface | connection [high speed] |<
Server Information
- @ Server Model : USB-LAN
- @ Server Mame : NetPS
-~ @ Description : Netwoking print server via Ethernet to JSE
= . TCPAP Status

w P Addiess
SubrefMask ; 256.255.265.0
Gatewdy - 10.80.162.1
DMS Sgrver: 10.80.211
DHCF Eerver ; 10.80.3.11
Leaze Fime : 631200 seconds

CF]

Anschluss aktiv ist, kbnnen Sie wie
folgt vorgehen:

Klicken Sie auf die IP-Adresse, um
diese zu markieren. Die
Informationen werden unten im
Statusfeld angezeigt. Unter der
Zeile mit dem Druckermodell
befindet sich die Statuszeile fir die
LAN-Schnittstelle. Wenn in der
Zeile ,DISCONNECTION"

(GETRENNT) angezeigt wird, ist
der USB-Anschluss aktiv. Wenn in
der Zeile ,HIGH SPEED" (HOHE
UBERTRAGUNGSGESCHWINDIG
KEIT) angezeigt wird, ist der
Ethernet-Anschluss aktiv.
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DHCP ist ein System, das automatisch eine IP-Adresse vom Server zuweist, nachdem das Gerat uber den
Ethernet-Anschluss angeschlossen wurde. Die andere Option dieses Systems besteht darin, manuell eine
statische IP-Adresse festzulegen. Jedes System hat seine Vor- und Nachteile. Die DHCP-Adresse ist eine
IP-Adresse, die zeitlich begrenzt ,gemietet” wurde. Diese IP-Adresse wird irgendwann widerrufen, und das
angeschlossene Gerat funktioniert dann méglicherweise nicht mehr richtig. Die Alternative ist eine manuell
zugewiesene statische IP-Adresse. Dies funktioniert gut in definierten Systemen, erfordert jedoch
Eingaben durch IT- oder Computerpersonal. Bei Verwendung einer statischen IP-Adresse filhren Sie den
folgenden Schritt aus, um diese Adresse fir den Drucker festzulegen.

Anweisungen fur STATISCHE IP-ADRESSE:
| NetPs Control Center [

System Tools Help
Refresh 5 Goto g = Conii
7 Server List ¥ Homepage L‘ru’ Server

NetPS — AA.BB.CCC.DD

Schritt 2.D

i NetP5
[ Printer Information
: ® Frinter Model : TDP43ME G3 Dwd
: - @ LAM Interface : connection [high speed)
- Servet Information
| e ServerModel: USB-LAN
® Server Mame : NetPS
H - @ Description: Metwoking print server via Ethernet to USE
B8 TCPAP Status
IP &ddress : 10.80.162.114 [DHCP)
® Subnet Mack : 265.265.255.0
Gateway : 10.80.162.1
® DNS Server: 10.80.211
DHCP Server: 10.80317
Lease Time : 631200 seconds

Klicken Sie auf ,Go to Homepage" (Zur
Startseite).

Hierdurch 6ffnet sich die interne
Webseite, die dem Drucker zugeordnet
ist.

i Fevortes | glp B8] Web e

Network Printer Server Login

User

Password

Schritt 2.E

[[Login | [ Cancel
@ Intemet | Protected Mode: On

P E——

Die Webseite 6ffnet sich.

Klicken Sie auf die Schaltflache ,Login"
(Anmeldung).

Der Benutzername lautet admin und
das zugehdorige Passwort admin,
(beides klein geschrieben).

Klicken Sie auf die Schaltflache ,Login"
(Anmeldung).
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Fle [dit Miew Fgvorites Took Help

g Frvorites. | gy @ Wb Sice Gallery =

8 hisp:/ 10501621147

Set General Configuration

U0~ —
Ve e

Time zone

e

Descaiption (Optional)  Netwuking print server via Elbermet 1o USS

[GMTa0500) Beng. Hisg Keng. Snpapsre, Tagsi

Subena Heset

@ Inkernet | Pretected Mede: On

I 15 Tehens
Max 48 lenters

Klicken Sie auf die Schaltflache
»configuration“ (Konfiguration).

Ble Edt Yiew Favortes Took  Help

S Favorites | 53 @ Web Stice Gaery »

8 Witge/ /10501621147

Logout | Status | Config

W User Account

AL LLELE Lonuguraneg

@ Autonssically get [P by DHCP
Mamal DNS

e <l

Schritt 2.G

DHCE 1P
Submect Mask
Defak Gateway
DS Server
DHCP Server

- Page~

Safety = Tgok =

st <
IP Address
Subnet Mask
Defalt Gateway
DINS Server

0000
o000

9100

@ Internet | Protected Mede: On

iy v Wlwx -

Klicken Sie auf ,TCP/IP*. Daraufhin
wird die rechts abgebildete Seite
angezeigt.

Klicken Sie auf ,STATIC IP*
(STATISCHE IP), und geben Sie die
von lhrem IT- oder
Netzwerkadministrator erhaltenen
Informationen ein.
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SCHRITT 3. ANDERN DER ANSCHLUSSAUSWAHL AUF DIE IP-ADRESSE:

Nachdem Sie sich die aktive IP-
Adresse notiert haben, 6ffnen Sie
,DEVICES AND PRINTERS"
(GERATE UND DRUCKER),
indem Sie unten links auf das
Microsoft-Symbol klicken.

y >
DELL  RV-PRTLAB  USECATS
P2

Klicken Sie auf die Zeile

& = W ,DEVICES AND PRINTERS"

o e e (GERATE UND DRUCKER).

Markieren Sie den gleichen
Drucker, der von diesem
Computer gesteuert werden soll
und klicken Sie mit der rechten
Maustaste darauf.

Klicken Sie auf die Zeile
L,PRINTER PROPERTIES"
(DRUCKEREIGENSCHAFTEN).

— ‘
= TDP43ME (Cutter) Pmpemes_ ]

Printer Settings | Stocks I Language | Barcode Fonts | Command Fonts I About |

ety | e prt | Klicken Sie im Fenster ,PROPERTIES"
- (EIGENSCHAFTEN) auf die Registerkarte
,PORTS* (ANSCHLUSSE).

Location: Browse...

Comment:

Maodel: Panduit TDP43ME
Features

Color: Ne Paper available:
Double-sided: No User defined -
Staple: Unknown
Speed: Unknown
. L300 doi 8

Preferences...

Print Test Page
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Available port types:

("= TDPAIME (Cutter) Properties =) . " .. .
- Als Option fur das Drucken tber einen Anschluss
| Printer Settings | Stocks | Language I Barcode Fonts | Command Forts | About | - . .
| Generdl | Shong | Fots | Advanced | Colr Management | Securty | muss ein neuer Ethernet-Anschluss hinzugeftigt
: werden.
% TDP43ME (Cutter)
o ot the Klicken Sie auf die Schaltflache ,ADD PORT*
Print to the following port(s). Decuments will print to the first free .
checked port. (ANSCHLUSS HINZUFUGEN).
Port Description Printer it
[] LpT2: Printer Port =
[ LPT3: Printer Port
[C] COML:  Serial Port | 4
l [[] COM2:  Serial Port
[[] COM3:  Serial Port
[] COMd:  Serial Port N
[ Add Port... 4.][ DelsiaDos ] [ = t
Schritt 3.C
Printer Ports - ‘- ﬂ1

Klicken Sie auf und markieren Sie ,STANDARD
TCP/IP PORT" (TCP/IP-

Local Port
Standard TCP/IP Port

Schritt 3.D

STANDARDANSCHLUSS)

Klicken Sie auf die Schaltflache ,NEW PORT...“

New Port Type...

[ Mew Port...

(NEUER ANSCHLUSS).

Add Standard TCP/IP Printer Pnﬁ_

Welcome to the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

This wizard helps you add a port for a network printer.

Before continuing be sure that:
1. The device is turned on.
2. The network is connected and configured.

Schritt 3.E

To continue, click Next.

Daraufhin 6ffnet sich das Fenster mit dem
Assistenten fiur den Druckeranschluss.

Klicken Sie auf ,NEXT" (WEITER).
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GRS EIL E ) R p"‘“"Ef"‘m"_ Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie von

Add port der Control Center-Software in der
i 7 . .
For which device do you want to add a port NetPS'Zelle nOtIert haben )

Enter the Printer Name or [P address, and a port name for the desired device.

Oder, geben Sie die statische |IP-Adresse

Printer Name or [P Address: AA BB CCC DD r < Hier \eller:’;/\/g?]ggtftlj\;rddlesen DrUCker gine

. inooh
: Fort Name IP AABB CCCDD & emi]e il (Microsoft fullt den Anschlussnamen aus.)
Wird

automatisch . .
| ausgefilt  — Klicken Sie auf ,NEXT" (WEITER).
Schritt 3.F
I
|

<Back || Net> <ar—Gomoo }“
é

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Additional port information required é
N
V4 Klicken Sie auf NEXT (WEITER)
Device Type
@ Standard ‘GenericNetworkCard -
() Custom Settings...
< Back ][ MNext > ] l Cancel
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Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

characteristics.

Schritt 3.H

To complete this wizard, click Finish.

Completing the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

You have selected a port with the following

SNMP: MNo

Protocol: RAW, Port 9100
Device: 10.0.0.80

Port Name: 10.0.0.80

Adapter Type: Generic Network Card

<Back |[  Finish 1 Cancel |

Klicken Sie auf ,FINISH"
(FERTIGSTELLEN).

== Panduit TDP43ME Properties

X

| Printer Settings | Stocks | Language | Barcode Fonts | Command Fonts | Abcut‘

| General | Sharing | Ports | Advanced | Color Management I Securlty‘

g,& Panduit TDP43ME

Print to the following port(s). Documents will print to the first free
checked port.

Port Description Printer g
[Clcom2:  Serial Port

[Clcoma:  Serial Port

] com4:  Serial Port

] FILE: Print to File

[T]UsSBO01 Virtual printer port f..  Panduit TDP43ME =
[CILAN_P.. Standard TCP/IP Port

10.0.0... Standard TCP/IP Port

"] XPSPo... Local Port Microsoft XPS Document Wr... ™

l Add Port... l I Delete Port l I Configure Port... l

Schritt 3.J

Der neue Anschluss sollte aktiviert
sein.

K_!icken Sie auf ,APPLY"
(UBERNEHMEN) und dann auf
,CLOSE" (SCHLIESSEN) oder
»OK".

Der Ethernet-Anschluss ist nun
aktiv und als Anschluss fur den
Drucker festgelegt.
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) ) Um die Verbindung zu testen,
sy Ponoutt TSNP et klicken Sie auf die Registerkarte
L~ L stocks. | Language | Barcods Fons |.c Cope | Ao 1 ~GENERAL" (ALLGEMEIN) in den
, e oberen beiden Reihen.
-
pr—— Klicken Sie auf ,PRINT TEST
Comment: PAGE" (TESTSEITE DRUCKEN),
um auf diesem Drucker eine
Testseite zu drucken. Die Seite
Uans  Tomvmee 5 sollte nun gedruckt werden.
e ‘ Ihr Drucker ist nun fir das
R Drucken tber den Ethernet-
Maximum resolution: 300 dpi 7 Anschluss eingerichtet.
Preferences... Print Test l’at_:t,:> | - . .
I SchlielRen Sie alle Fenster, und
T e o trennen Sie das USB-Kabel.

5. WARNHINWEISE

Das Netzkabel muss an eine Steckdose mit Erdungsverbindung angeschlossen werden.

Dieses Gerat darf nicht an Orten verwendet werden, an denen sich Kinder aufhalten kénnen.
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