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Anmaérkningar som anvands i handboken

Visar information som, om den ignoreras, kan leda till allvarliga

A\ VARNING personskador eller dédsfall pa grund av felaktig hantering.

. Visar information som, om den ignoreras, kan leda till person-
/\ FORSIKTIGHET skador, fysiska skador eller skador pa utrustning pa grund av
felaktig hantering.

Las det har dokumentet noggrant for att anvanda produkten sékert och korrekt. Observera Visar viktig information om skrivaren.

Om det &r fel pa din produkt, Ias garantikortet pa webbplatsen och kontakta MEMO Visar ytterligare information och punkter som kan vara bra att
butiken du képte den fran. Om du behéver mer hjalp kontaktar du din lokala kdnna till om ett amne.

kundtjanst. Vs Visar en plats med mer detaljerad information.

Besok oss ocksa pa www.panduit.com for hjdlp och support. Du kan ladda ner Ex Visar en bild av etiketten som ska anvandas som ett exempel.

den senaste versionen av den har anvandarhandboken fran webbplatsen.

N Visar knapparna pa skrivaren.

Visar menyval, meddelanden som visas pa displayen, eller nam-
net pa en handbok. Exempel: "Pa", "Starta utskr?"

"Namn"
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KSpeciﬁ kationer

Skrivarkropp
Matt Ca.535x 11,61 x 3,82 (tum)
(BxD xH)
Ca. 136 x 295 x 97 (mm)
Vikt Ca.2,76 b . o
(exklusive batterier, tejpkassett)
Ca.1250¢9

Anvandningsforhallanden

Drifttemperatur 5 till 35 grader C
Forvaringstemperatur -10 till 55 grader C
Stodd bandbredd

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm, 42 mm (Die-cut)

Stromforsorjning
Batteri

Li-ion-batteri (C52CE97010) x 1 / alkaliskt AA-batteri x 6

Natadapter
Typ AST152772-1
Tillverkare Seiko Epson Corp.
Indata 100-240V AC, 1,2 A, 50-60 Hz
(endast dedikerad adapter, stromkabel)
Uteffekt 15VDC, 2,7 A
Total uteffekt 40,5W

Specifikationer for li-ion-batteri

Omgivningstemperatur
Under drift 0 till 40 grader C
Laddning 0 till 40 grader C

Under forvaring | Mindre @n 1 manad

-20 till 50 grader C

Mindre dn 3 manader

-20 till 40 grader C

Mindre dn 1 ar

-20 till 20 grader C

Laddningsinformation

Nominella specifikationer | Stromstyrka vid laddning 1,0A
(Std.)
Spanning med laddning 8,05V
(Std.)
Laddningstid Ca. 3 timmar
Laddningsgranser Modell av batteri C52CE97010
Maximal laddningsstrom, A | 1,0 A
Maximal laddningsspan- 84V
ning, vV
Beraknad tid med alkaliska batterier
Beraknad drifttid / beraknad vilotid 05h/1,0h

Regelefterlevnad/sakerhetsforeskrifter
For mer information, se bladet Viktigt om sakerhet.
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" Anvinda skrivaren med Easy-Mark Plus

Anslut skrivaren till en dator med USB-kabeln for att skriva ut
fran etikettprogramvaran Easy-Mark Plus.

For detaljerade instruktioner om hur man installerar och
anvander Easy-Mark Plus, ga till www.panduit.com eller kon-
takta Panduits tekniska supportgrupp for identifiering.

Besok Panduits webbplats for att hitta filen med den senaste
maskinvaruuppgraderingen for MP300 och anvisningar for
den.

7 "Kontaktuppgifter till teknisk support: telefonnr., e-post-
adress"
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(Felsékning

Toppen

B Meddelanden

Det har avsnittet beskriver [6sningarna nér féljande meddelanden

visas pa displayen.

W Problem

Kan inte ladda li-ion-batteriet

Specifikationer

Kontr. batteri
Ladda batteri

Batteriet har laddats ur. Anslut natadaptern till
skrivaren och ladda batteriet.

For detaljer information, £/3° "Ladda li-ion-batte-
riet"

Ar li-ion-batteriet ritt isatt?
Kontrollera att li-ion-batteriet ar ratt isatt.

Kontr. batteri
Byt alkaliska

Batterierna har tagit slut. Sténg av strdmmen och
byt ut alla batterier mot nya.

Ar natadaptern ordentligt ansluten?
Anslut ndtadaptern och stromkabeln ordentligt i uttaget pa skrivaren,
natadapterkontakten och eluttaget.

Anvanda skrivaren
med Easy-Mark Plus

Lucka 6ppen!

Den 6vre luckan adr 6ppen. Stang den 6vre luckan.

Kan inte detektera tejpen

Fels6kning

Ar tejpkassetten ratt isatt?
Kontrollera att tejpkassetten ar ratt isatt.

Delarnas namn och
funktioner

Ar etiketten for detektion av tejpkassetten ren?
Torka annars av smutsen med en mjuk duk.

Ar detektionssensorn péa skrivaren ren?
Torka annars av smutsen med en mjuk duk.

Starta har

Satt i band Kontrollera att tejpkassetten ar laddad eller ratt
isatt.
For detaljer information, ~3 "Installera en
tejpkassett"
Kontrollera Den laddade tejpen stdds inte. Satt i rétt kassett.
tejpkassett
Inga fler Endast upp till 2 sekvensnummer kan infogas.
sekvensnummer!

For lang kod!

Endast upp till 2 streckkoder kan infogas.

Lang QR CODE!

Utfor nagot av foljande:
Anvand en bredare tejp. Minska texten eller
cellstorleken. Sank "ECC-niva"

Overhettning!

Skrivhuvudet ar 6verhettat. Stédng av strdmmen
och ta bort tejpkassetten, och ldamna sedan
skrivaren tills den svalnat.

Kasta vid-spar
Tom skrap

Det finns tejp kvar i tejputmatningsfacket. Ta bort
tejpen.

Ta bort klippt

Kan inte starta utskriften eftersom det finns klippt
tejp kvar i tejputmatningsfacket. Ta bort tejpen
fran tejputmatningsfacket.

MEMO

Om inget av ovanstaende har [6st problemet, eller symtomen &r
andra @n de ovanstaende, kontakta Panduit teknisk support for
identifiering.
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4 .
Delarnas namn och funktioner

1. Matar och klipper sedan tejpen. Specifikationer

2. Tejputmatningsfack

3. Skriver ut en etikett. Hallinne| £ och tryck pa den har for att Anvanda skrivaren
skriva ut med en specialutskriftsfunktion. med Easy-Mark Plus

4. Skapar en etikett for Wiremarker. Hall inne| 2, och tryck pa den
har for att andra till komponentldge.

5. Teckenknappar. Sekundéra tecken kan anges genom att trycka pa Felsokning
28 & och de har knapparna samtidigt.
1 27 6. Shift Delarnas namn och
26 7. Anger ett tecken med accent. funktioner
2— S W : ——— 25 8. Capslock
o ———— 24 9. Skapar en etikett med en sekvensering. Hall inne| £, | och tryck pé& hi
3 e R R 53 den hir for att skapa med avancerad sekvensering. Starta har
4 10. Skapar en streckkodsetikett.
22
11.  Anger en symbol. L
. Rengdring
21 12.  Markérknappar
5 20 13.  Bekréftar installningarna.
19 14. Lagger till en sida. Hall inne[ £, | och tryck pa den hér for att dndra Initialisera install-
6 férhandsgranska den skapade etiketten. ningarna
y g ! 18 15, Stéller in marginalerna.
7 T A 17 16. Stillerin tejplangden. Hallinne| & och tryck p& den hir for att Etikettfunktioner
8 4 rotera texten.
4 16 17. Stéllerin f t och stil
9 - . Stéller in format och stil.
10 s — 15 18. Andrar fontstorleken. Nyckelordsindex
19. Mellanrum
11 N - 14 . . ol PN .
20. Skapar en etikett att linda runt kablar. Hall inne| % |och tryck pa ] B
13 den hér for att skapa en etikett som lindas runt kablar som en flagga. Listor 6ver ramar och
12 21. Skapar en tejpetikett. Hall inne och tryck pa den har for att tabeller

andra till vertikalt lage.

22. Skapar etiketter med blandade langder. Hall inne| £ |och tryck pa
den har for att andra till terminalblocklage.

23. Skapa etiketter for patch panel, 66-Block och 110-Block.

24. Radera.Hallinne| £ och tryck pa den har for att rensa all text och/
eller alla instéllningar.

Symbollista

Teknisk support

25.  Slar pa och av skrivaren.
26. Visar instdllningsmenyn.
27. Sparar och 6ppnar etikettfiler.

\ 28. Visningsomrade. )




-

Delarnas namn och funktioner

m Display 1.
2
3.
4.
5.
6.
1 7.
2 g.
10.
3

Displayen visar de aktuella instadllningarna och tecknen som
du har angett.

Du kan @ndra spraket som visas pa skarmen och menyn.
7 "Sprak"

Etikettlage

Aktuell etikettlangd och bredd
Enheten kan vaxlas mellan tum och cm.
£~ "tum/cm"”

Caps lock PA

Sidnummer
Linjenummer

Markor

Etikettens artikelnummer
Batteriets livslangd
Fontstorlek
Klipparinstallning
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KStarta har

1. Sattai li-ion-batteriet

Innan du anvander skrivaren for forsta gangen ska du
ladda li-ion-batteriet (C52CE97010). Lds ocksa saker-
hetsforeskrifterna for det laddningsbara batteriet som

beskrivs i den har handboken.

For mer information om hur man hanterar li-ion-batte-
riet finns i handboken till batteriet.

1. Oppna batteriluckan.

B Ladda li-ion-batteriet

Du kan ladda den dedikerade li-ion-batteriet (C52CE97010)

med skrivaren.

2. Sattili-ion-batteriet i ratt

riktning.

/N\VARNING

Se till att anvanda det dedikerade li-ion-batteriet (C52CE97010) . Om ett
annat batteri anvands an det specificerade kan det orsaka brand, explosion,
lackage, dverhettning eller andra skador.

/N\FORSIKTIGHET

Nar du kasserar anvanda batterier, se till att folja reglerna.

For att ladda batteriet, anslut natadaptern till skrivaren

med li-ion-batteriet installerat.

e 1
-

([ Laddnings-LED
(G
(G

4

N

Laddar
Laddning klar

- \:) - Laddningsfel

MEMO

Stang batteriluckan.

- Li-ion-batteriet kan inte laddas medan man skriver ut.
- Om strommen i det laddade li-ion-batteriet verkar ta slut snabbt, ska det

bytas mot ett nytt.

+ Det finns sannolikt en laddningsfel eller batterifel i féljande fall. Kontakta

kvalificerad servicepersonal.

- En laddnings-LED blinkar under laddningen.
- Nya li-ion-batterier tar betydligt langre tid att ladda an den berdknade
laddningstiden (mindre an 3 timmar).
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-

Starta har

B Anvdnda alkaliska batterier

Du kan anvanda alkaliska batterier
istallet for li-ion-batteriet. Nar du an-
vander alkaliska batterier ska de sitta i
ratt riktning.

/\FORSIKTIGHET

Nar du har skrivit ut kontinuerligt under 30 minuter med alkaliska
batterier ska du lamna skrivaren under minst en timme for att lata
batterierna svalna.

B Ansluta ndtadaptern
Anslut natadaptern som visas nedan.

m Ansluta datorn
1. Anslut USB-kabeln till skrivaren.

2. Anslut den andra kontakten pa USB-kabeln till
datorn.
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/

Starta har

2. Installera en tejpkassett

/N\FORSIKTIGHET

« Se till att strommen ar avstangd.

- Se till att anvanda den specificerade tejpkassetten.

« Se till att den 6vre luckan ar stangd ordentligt.

» Om du har 6ppnat den 6vre luckan medan en tejpkas-
sett ar installerad, kontrollera att tejpanden ar inford i
tejputmatningsfacket fore anvandning.

- Var noga med att halla etiketten for att detektera
tejpkassetten och sensorn pa skrivaren rena.

Annars kanske tejpen inte langre detekteras pa ratt
satt.

« Ror inte sensorn direkt med fingrarna.

Etikett for detektion

Sensor

1. Spolatillbaka

fargbandet vid behov.

Anvand en

penna eller
blyertspenna.

—D

2. Oppnaden ovre luckan.

3. Installera en tejpkassett.

Satt tejpanden i
tejputmatnings-
facket.
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/

Starta har

~

3. Sla pa strommen

1. Tryckpa @ .

Automatisk avstingning

Om ingen knapp anvdnds pa fem minuter stangs
skrivaren av automatiskt. (De tecken som du har
angett i den aktuella sessionen sparas.) Dessutom,
om ingen knapp anvands pa en timma medan
skrivaren ar avsluten till en dator, stangs den auto-
matiskt av.

B Mata ut tejpen

/\FORSIKTIGHET
Se till att mata fram tejp varje gang du installerar en tejpkassett.

1. Tryck pa(=.

2. Vailj en funktion med C < J/C~ och tryck sedan pa
Bandmatning
Matar ut tejpen.

Mata och klipp
Matar ut tejpen och klipper sedan av den.
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Starta har

Ange text

Tryck palc).
Tryck pa .
Tryck pals.

Tryck pa (7] .
En lista Over tecken visas.

For accentmarken som kan infogas

£ "Accent"

Valj ett tecken med DI{— och tryck

pa ).
nan

a" anges.

Tryck pa knapparna:[s), i, [¢

"Cable" visas pa skarmen.

Tryckpa[ 2 +[5].

"#" anges.

Tryck pa knapparna:[1}, [, [

[39| caple#101

01]1]6]

~

A d

01] 1 [0F1

[DECAable#101|

Spara den skapade etiketten: 23 "Spara ofta anvanda
etiketter"

Andra fontstorleken: /3 "Andra fontstorleken"

B Radera text
1. Tryckpa(=).
Ett tecken tas bort.

Radera all text

1. Tryckpa| £ +(=).

2. Vailj en funktion med </~ och tryck sedan pa
.

Endast text
Raderar all text.

Text&installn.
Raderar all text och aterstaller fontstorleken och andra
installningar till de ursprungliga installningarna.
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/

Starta har

~

5. Skriv ut en etikett

1. Tryckpa (8).

Staller in etikettens autoklippning till Av
£ "Autoklippning”

Utskrift med funktionerna specialutskrift
£ "Forstora utskr."

B Kontrollera den utskrivna bilden +

1. Tryck pa +F

Den utskrivna bilden rullar pa hela skarmen.
Nar forhandsgranskning slutar, visas redigeringsskarmen
igen.

/\FORSIKTIGHET

« Stoppa inte in fingrarna i tejputmatningsfacket.
« Dra inte i tejpen forrdn utskriften ar klar.

Observera

. "Satt i band" visas pa displayen om tejpkassetten ar inte
isatt eller felaktigt isatt.

- Langden pa etiketten som visas pa displayen &r en vagled-
ning och kanske inte stammer med langden pa den
utskrivna etiketten exakt.

MEMO

- For att avbryta utskriften, tryck pa (=]
- Beroende pa din marginalinstallning eller etikettens typ,
kanske tejp matas och klipps fore utskrift.
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K

Starta har

~

6. Fasta en etikett

1. Dra av skyddspapperet.

2. Fast etiketten och gnugga ordentligt.

/\FORSIKTIGHET

Beroende pa den miljé som du anvander etiketterna i och
typen av yta som de fasts pa kan etiketterna bli avskalade
eller missfargade, och limrester kan fastna pa eller skada
den fésta ytan. Se till att kontrollera miljon och typen av
fastyta fore anvandning. Panduit Corp. patar sig inget
ansvar for skada eller forlust pa grund av ovannamnda
orsaker.

7. Stanga av strommen

1. Tryckpa ﬁr .
De tecken som du har angett i den aktuella sessionen

sparas aven efter att skrivaren har stangts av. De visas
nar den slas pa igen.

2. Oppna batteriluckan och ta sedan bort li-ion-
batteriet.

Om natadaptern ar ansluten, koppla bort natadaptern
fran skrivaren.

/\FORSIKTIGHET

- "Stanger av." visas nar du stanger av skrivaren.

Ta inte bort li-ion-batteriet och koppla inte bort natadap-
tern férran meddelandet forsvinner.

» Om du inte tanker anvanda skrivaren under en langre tid
ska du ta bort batterierna (li-ion-batteriet eller de alkaliska
batterierna), koppla bort natadaptern, och ta bort
tejpkassetten ur skrivaren.
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/Rengéﬁng

Skrivhuvud

/\FORSIKTIGHET
Rengor skrivhuvudet med en bomullspinne.

Stang av skrivaren och ta bort batterierna innan rengéring.
Om natadaptern ar ansluten, koppla bort natadapterns kabel
fran skrivaren.

Utsida

Torka av smutsen med en mjuk duk.
Om den ar mycket smutsig, anvand en fuktig duk.

/\FORSIKTIGHET

Anvand aldrig kemikalier eller I6sningsmedel som kemiskt ren Q
bensin, thinner eller alkohol, och anvédnd inte luftspray med
kemikalier. .” =
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Initialisera installningarna

Initialisera installningarna om skrivaren inte fungerar nor-
malt, som nar det forekommer stérningar pa displayen.

Observera

Den har funktionen initialiserar installningarna. Var mycket
forsiktig innan du initialiserar dem. All skapad texten forloras
och de installningar du gjort kommer att aterstallas.

1. Om strommen dr pa, tryck pa @ for att stanga av
den.

2. Tryck pa och hallinne = + (%, och tryck pa(© ).

Installningarna kommer att initialiseras.

MEMO
Om du vill avbryta initialiseringen, tryck pa nagon annan knapp

an| .
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Etikettfunktioner

Klicka pa illustrationen av den etikett som du vill skapa, eller funktion som du vill anvanda, for att visa information som skapelseproce-

duren eller installningsproceduren.

Etikettlagen

Wiremarkerlage

PANDUIT

Komponentldage

PANDUIT

Tejplage

o<<Z0OD—+

Vertikalt lage

Terminalblocklage

Patch panel-etikett

66-Block-etikett

110-Block-etikett
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Anpassa etiketter

Etikettfunktioner

USB A type LAN
USB B type USB B type
LAN USB A type

Byta texten

*123456789° y'
E%El
BE
=

Streckkodsetikett

Etikett med symbol Sekvenserade etiketter

H CNO1 | CN02 | CNO3 H

Avancerade

sekvenserade etiketter

[A8G | — (78

][ ABC| ABC|| | [A8C|[<wo]

Textorientering

ABC

Marginaler

No.01
No.02
No.03

USB A type
USB B type
LAN

P 4 A-1

No.0T

USB cable
#002

USAB cable

Type
w002

Specificera fontstorleken

[ 0aA | | ABC |

Spegelvand textetikett

Skriva ut samma etikett
flera ganger
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Praktiska funktioner

USB-A1000

Spara/0ppna ofta anvanda
etiketter

Skrivarinstallningar

Uppgradera maskinvara och
skriva ut fran Easy-Mark Plus

Etikettfunktioner
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[\ nge .
Wiremarkerlage

Skapa en etikett med samma text upprepad

Du kan skriva ut text upprepade ganger sa att den kan ses
oavsett vilken vinkel man ser kabeln fran.

1. Tryck pa .

2. Ange texten och still in fontstorlek, layout, osv.

MEMO

- Lagg till en spalt for att skapa en till etikett med en uppsatt-
ning text som skrivs ut upprepade ganger.

« Mdngden text som kan skrivas ut pa en etikett varierar beroen-
de pa fontstorlek, antal linjer, osv. som ar installt for texten.

« Nar textorientering ar installd pa Vert.2 kan skarmen for att
stalla in langden pa etiketten visas.
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Wiremarkerlage

Skapa etiketter med kontinuerlig
sjdlvlaminerande tejp

B Sjdlvlaminerande overdrag

Anvand det dedikerade sjalv-
laminerande Overdraget.
Denna etikettejp levereras
med transparent film. Filmen
kan lindas runt etiketten for
att hindra att den fran blir smutsig.

m Etikettlangd
 —

1162
1162
1162

1. Ange etikettlangden och tryck sedan pa .
Installningsomrade: 0,39 till 39,36" (1 till 99,99 cm)

2. Ange texten.

3. Tryckpa .
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/Komponentlége

Skapa etiketter pa die-cut-tejp med olika
instdllningar pd samma ging | 2. |+ EE

Du kan skapa manga die-cut-etiketter pd samma gang.

1. Tryckpal s |+

2. Ange texten for den forsta etiketten och tryck pa [ £ |

3. lett nytt block, ange texten for den andra etiketten.
Upprepa de hér stegen for alla etiketter som du vill ska-
pa.

MEMO
Den angivna texten kan redigeras med hjalp av g osV.
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(Lindningslége

Skapa etiketter for att linda runt en kabel

Du kan skriva ut text upprepade ganger sa att den kan ses
oavsett vilken vinkel man ser kabeln fran.

m Etikettlangd

Al A A Ay
© © © © © © © © IBandbredd

- - - - Y Y T T
- - - - - Y T T

H H
Marginal Marginal

1. Tryckpa(z).

2. Vailjlangdtyp med "=/~ Hochtrycksedan pa & .
| det har exemplet valjer vi "Langd".

AWG: Staller in [angden enligt storleksstandarden for
AWG-kablar.

Dia: Staller in langden efter kabeldiameter.
(Installningsomrade: 0,1 till 5,9" (0,25 till 15,00 cm))
Langd: Staller in langden efter etikettlangd.

3. Ange etikettlingden och tryck sedan pa( < .
Installningsomrade: 0,39 till 39,36" (1 till 99,99 cm)

Vilj Pa eller Av for Upprepa text med “= /7~ “och

Al
P° O © © © © ©O ©o ©
al 22222222
i

(9}
Av | €

| det har exemplet valjer vi "Lang".

Tejp/3: Stdller in marginaler som ar 1/3 av bandbred-
den.

Tejp: Stdller in marginaler som ar lika med bandbred-
den.

Ange texten.

Tryckpa[&).

Toppen

Specifikationer

Anvanda skrivaren
med Easy-Mark Plus

Felsokning

Delarnas namn och
funktioner

Starta har

Rengdring

Initialisera install-
ningarna

Etikettfunktioner

Nyckelordsindex

Listor 6ver ramar och
tabeller

Symbollista

Teknisk support




(Flagglége

Skapa etiketter for att linda runt en kabel som en flagga +

Den har etiketten ar praktisk for att skilja kablar at, eftersom den
flaggade delen av etiketten ar latt att se nar den viras runt kabeln.

Ex|

Block 1 Mellanrumsldngd ~ Block 2
" L}

USB
A0O1 » A
Textléngd Skiljelinje
1. Tryckpa[ 2 |+(=).

2. Vailjinstallningsmetod for mellanrumslangd med

| det har exemplet valjer vi "Langd".

AWG: Stiller in langden enligt storleksstandarden for
AWG-kablar.

Dia: Stéller in langden efter kabeldiameter.
(Installningsomrade: 0,1 till 5,91" (0,25 till 15,00 cm))

Langd: Staller in langden efter mellanrumslangd.
3. Ange mellanrumsldngden och tryck sedan pa .
Installiningsomrade: 0,1 till 11,81" (0,25 till 30,00 cm)

4. Ange textlangden och tryck sedan pa .
Installningsomrade: 0,1 till 11,81" (0,25 till 30,00 cm)

5. Valj typen av skiljelinje med =/~ och tryck sedan
paly .

| det har exemplet valjer vi "Linje".

(5.

| det har exemplet valjer vi "Hori.2".
Hori.1 | £58 | 552
Hori.2 | }\JOSOE% ‘ A001 |
Vert.1 | & \ 82 |
Vert.2 | & \ g |
Vert.3 | & | 5 |
Vert.4 | & \ 5 |

7. Ange texten i block 1 och tryck sedan pa (=

8. Ange texteniblock 2.

9. Tryckpa[s).
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(Tejplége

Skapa etiketter med text i horisontal
riktning

Skriv ut etiketter med text i horisontal riktning.
1. Tryck pa==.
2. Ange texten.

3. Tryckpad(3 .
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" Vertikalt lage

Skapa etiketter med text i vertikal riktning

Q VERTICAL
SHIFT + TAPE

Skriv ut etiketter med text i vertikal riktning.

1. Tryckpa[ 2 |+ ==.

2. Ange texten.

3. Tryckpad s .
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" MIX-LEN-l3ge

Skapa flera etiketter pd samma gédng

Du kan skapa manga etiketter med blandade langder pa samma gang.

Ex

Etikettlangd Marginal Marginal
- H H
Cable Do Not Connect o

Etikettantal

1. Tryck pa [,

2. Vailj etikettlingd med T /™ och tryck sedan pa

Auto: Justerar automatiskt etikettlangden beroende pa
langden pa texten.

Ange: Stéller in etikettlangden.
Installningsomrade: 0,39 till 39,36" (1 till 99,99 cm)
3. Ange etikettantalet och tryck sedan pa| % |.
| det har exemplet anger vi "3"

I Bandbredd

Valj typen av marginaler med T=2/ " och tryck
sedanpa v .

Tejp/3: Staller in marginaler som ar 1/3 av
bandbredden.

Tejp: Staller in marginaler som ar lika med
bandbredden.

Vilj orienteringen med C = 0/~ och tryck sedan pa

| det har exemplet valjer vi "Hori."
Hori. 012

Vert.1
Vert.2

Ange "Cable" och tryck sedan pa (=7

GOr pad samma satt for andra etiketter, skriv text och
tryck pa =

Tryckpa 8).
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(Terminalblocklége

Skapa etiketter for terminalblock

G + TERMINAL BLOCK
SHIFT MIX-LEN

2.

Du kan skapa etiketter optimerade for terminalblock genom
att stalla in delningsmatt och etikettlangd.

1.

Tryckpa[ 2+ ().

Vilj langdtyp och tryck sedan pa .

| det har exemplet valjer vi "Pitch".
Pitch: Staller in 1angden efter delningsmatt.
Etik.: Staller in langden efter etikettlangd.

Ange terminalantalet och tryck sedan pa( v |.
| det har exemplet anger vi "03".

Vilj typen av skiljelinje med </~ och tryck
sedan pa v .
| det har exemplet valjer vi "Linje".

Vilj orienteringen med = D/~ > och tryck sedan
pa( < .

| det hdar exemplet valjer vi "Vert.2".

Hori. || 607A | 608A | 609A ||

Vert.1 H ‘°O'\<‘ t°O°O<‘ womq:H

Vert2 [[F[E[%
Ange texten.

Tryck pa .
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(Nétverkslége

Skapa etiketter for patch panel

Du kan skapa de optimala etiketterna for din patch panel
genom att stalla in etikettlangden och antalet portar.

Skiljelinje
Portldngd
 —

| 607A | 608A | 609A |

| |
Portantal

2. Vailj"P.Pan/F.Plate" med =_ /" + " och tryck sedan
pa[J .

3. Viljlangdtyp med =/~ >ochtryck sedanpa s .

| det har exemplet valjer vi "Hamnar".

Hamnar: Staller in langden efter portlangd.
Etik.: Staller in langden efter etikettlangd.

4. Ange portlangd och tryck sedan pa .
Instédllningsomrade: 0,1 till 11,81" (0,25 till 30,00 cm)

5. Ange portantalet och tryck sedan pa[ s .
| det har exemplet anger vi "3".
Installningsomrade: 1 till 50

6. Valj typen av skiljelinje med T=—/ " " och tryck
sedan pa .

| det har exemplet valjer vi "Linje".

7. Vailj orienteringen med "=/~ N och tryck sedan
pa( .

| det har exemplet valjer vi "Hori."

Hori. || 607A | 608A | 609A ||

Vert.1 H ‘DO'\<‘ ®O®<‘ cooom:H

Vert.2 |5 |33

8. Ange texten.
Du kan skapa etiketter med sekvensnummer.

For detaljer information, /3 "Skapa etiketter med
Avancerad sekvensering"

9. Tryckpa fﬁﬁ .
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Natverkslage

Skapa etiketter for 66-Block

Du kan skapa etiketter for 66-Block sa att ett stort antal
kontakter latt kan identifieras.

m Portlangd Skiljelinje
——

01 | 02 | 03 | 04

Portantal

1. Tryckpat-.

2. Vilj"66-Block" med < + 0/~ och tryck sedan pa

3. Vailjlangdtyp med = )/~ > och tryck sedan pa & .

| det har exemplet valjer vi "Hamnar".

Hamnar: Stéller in Iangden efter portléangd.
Etik.: Stdller in langden efter etikettlangd.

Installningsomrade: 0,1 till 11,81" (0,25 till 30,00 cm)

5. Ange portantalet och tryck sedan pa( s .
| det har exemplet anger vi "4".
Installningsomrade: 1 till 50

6. Viljtypen av skiljelinje med T~ 0/~ och tryck

sedan pa .

| det har exemplet valjer vi "Linje".

8.

9.

| det har exemplet valjer vi "Hori."

Hori. || 607A | 608A | 609A ||

Vert.1 H ®O'\<‘ ®Oaa<‘ moom:H

< | < | <
Vert.2 |[5[5 /5|

Ange texten.
Du kan skapa etiketter med sekvensnummer.

For detaljer information, 23 "Skapa etiketter med
Avancerad sekvensering"

Tryck pa f‘sﬁ .
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Natverkslage

Skapa etiketter for 110-Block

Du kan skapa etiketter for att med en snabb blick identifiera
siffrorna for kablar eller stift anslutna till ett 110-Block.

Ex

Ovre siffror
@ Z 8 A 16 20 24
55) 28 32 36 48 44 48

T Nedre siffror

1. Tryck pa-.
2. Vilj"110-Block” med "</ + Hoch tryck sedan pa
W .
3. Valjblocktyp med =/~ “och tryck sedan pa( v |.
| det har exemplet vljer vi "4par”.
Tom: Skapar en tabell med tva rader och en spalt.
| |
| |
4. Viljtexttyp med "=/~ dochtrycksedanpa s .
| det har exemplet valjer vi "Stift".
I 4 8Ll [ 2 | ] |
ls 28l 2l |7 [ 8 T [ |
Stift Seri. Tom

Ange ovre siffror och tryck sedan pa .
| det hdar exemplet anger vi "1"

Ange nedre siffror och tryck sedan pa[ s .
| det hdar exemplen anges "25" automatiskt.

Ange etikettlangden och tryck sedan pa .
Installningsomrade: 0,39 till 39,36" (1 till 99,99 cm)

Tryckpa( ).

Toppen

Specifikationer

Anvanda skrivaren
med Easy-Mark Plus

Felsokning

Delarnas namn och
funktioner

Starta har

Rengdring

Initialisera install-
ningarna

Etikettfunktioner

Nyckelordsindex

Listor 6ver ramar och
tabeller

Symbollista

Teknisk support




(Anpassa etiketter

Byta ordning pa flera linjer

Byter plats pa texten linje for linje.

No.01 — ¥ No.02 USBAtype  ~ v LAN
N0.02 —~ - No.01 UsaBpe >y UsBBpe
MEMO

Du kanske inte kan byta plats pa linjerna beroende pa typen av
etikett som du skapar.

1. Tryck pal—j.
2. Tryck pa"Linjebyte" med =/ + “ochtryckpa & .

3. Vilj ett omrade som du vill tillampa funktionen pa
C Il och tryck pa .
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Anpassa etiketter

Skapa streckkodsetiketter (MU |||||}"

1L LI
BARCODE E&E
b‘%

MEMO

+ Du kanske inte kan lagga till ett streckkod beroende pa typen

av etikett som du skapar.

- Endast upp till tva streckkoder kan infogas pa en etikett.

Typer av streckkoder som stods:

EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR,
UPC-A, UPC-E

1.

2.

Tryck pa (2.

Vilj ett objekt med C =/ + " och tryck pa .
Ga vidare till nasta alternativ tills installningen &r slut-
ford.

Ange de alfanumeriska tecknen for streckkoden och
tryck sedan pa s .

Skapa etiketter med symboler

1. Tryck pa .
2. Vailjen kategorimed< * )/~ ~ochtryckpa s .
3. Viljensymbolmed “= "/ + “ochtryck pa[ s .

4. Tryckpa|8).

MEMO
For tillgangliga symboler 237 "Symbollista"
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Anpassa etiketter

Skapa sekvenserade etiketter

Upp till fyra tecken inklusive siffror (O till 9) och bokstaver
(a till z och A till Z) kan anges.

MEMO

Utskriften fortsatter inte frdn nasta sekvensnummer dven om
trycks in igen efter utskriften har slutforts. Utskriften kommer att starta
fran den forsta etiketten som stallts in i nummersekvensen.

Om du vill fortsatta att skriva ut fran nasta sekvensnummer, ska du
aterstalla startvardet for den forsta etiketten till nasta sekvensnummer.

Ex|

0001

0003

0005

Tryck pa (=] .

Ange startvardet for sekvensnumren och tryck sedan

| det har exemplet anger vi "0001".

Ange slutvardet for sekvensnumren och tryck sedan

| det har exemplet anger vi "0005".
Ange 6kningsvirdet och tryck sedan pa| 5 |.
| det har exemplet anger vi "2"

Tryckpa[2]+(8.

En uppsattning av de installda etiketterna kommer att
skrivas ut.

B Skapa sekvenserade etiketter med kopior

1. Stéll in sekvensnumren.
£ "Skapa sekvenserade etiketter"

2. Tryckpa 2 |+ .

3. Vailj "Kopieutskrift" med "</ v " och tryck sedan
pal <.

4. Ange antalet kopieutskrifter och tryck sedan pa .
| det hdar exemplet anger vi "2".

5. Valj"Starta utskr?" med =/~ > och tryck pa .
Utskriften startar.

MEMO

Nar "Kollationera" under "Kopieutskrift" ar installt pa "Ja" blir etiketterna
sorterade och utskrivna.

[ "Skapa sekvenserade etiketter med funktionen Kollationera"

Ex

0001 ™ 5001
0003 [ 5053
0005 5505
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Anpassa etiketter

~

B Skapa sekvenserade etiketter med
funktionen Kollationera
Nar du skriver ut sekvenserade etiketter och anvander kopior

kan ordningen pa etiketterna dndras. Standardinstallningen
for funktionen "Kollationera" ar "Nej".

Exempel: Med instillningarna Start: 1, Slut: 3, Okning: 1,
kommer etiketterna att skrivas ut i tre omgangar.

Kollationera: Nej
22203 ]s]3]

Kollationera: Ja
EREN EREN FY ERER PN ER

1. Tryckpa[ 2 |+(5" .

2. Valj "Kollationera" med “: D/~ och tryckpa[ s .
3. Valj"Ja"med -/~ Hoch tryck pa .
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Anpassa etiketter

Skapa etiketter med Avancerad sekvensering
.

Anvands nar du skapar en sekvensering 6ver flera sidor pa en
etikett.

Ex|

| CNO1 | CNO2 | CNO3 |

| | Il |
Block 1 Block 2 Block 3

1. Skapa blocken.
| det har exemplet har vi skapat tre sidor.
7 "Lagga till sida"

2. Tryck pa + [

3. Ange startvardet for de sekvenserade siffrorna och
tryck sedan pa .

| det har exemplet anger vi "CNO1"
Sekvenserade siffror tilldelas automatiskt till block 2 och
block 3.

4. Vilj antalet repetitioner med T/~ och tryck
sedan pa .

| det har exemplet viljer vi "1 gang".
5. Tryckpa s .
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Anpassa etiketter

Stdlla in format och stil
(textalternativsmenyn)

Procedur for instdllning

1. Placera markoren.

Placera markoren till vanster om de tecken som du vill
tillampa en funktion pa.

Om du vill tillampa funktionen pa en viss linje eller ett
visst block, placera markéren pa linjen eller blocket.

2. Tryck pa [z,
Exempel: For att tillampa "Fet och kursiv"

5. Vailj ett omrade som du vill tillampa funktionen pa
C 2> och tryck pa .

Nar "Tecken" viljs tillampas funktionen pa alla tecken till
héger om markoren.

MEMO

de pa vilken typ av etikett som du skapar.

Textalternativsmeny
Du kan anpassa din etikett genom att stélla in foljande.

Layout
Véinster, Centrera, Justera, Hoger
Justerar layouten nar flera linjer anvands.

Ram & tabell

Dekorerar texten med en ram eller infogar en tabell.
Stil

Kontur, Normal, Grd, Skuggad, Sk + kont

Tilldmpar en teckenstil pa text.

Teckenavstand
Inget, Smalt, Normalt, Brett
Staller in teckenavstandet.

Kant & linje

Genomstryk, Understryk, Ingen, Kant, Rund kant
Lagger till kant, understrykning osv. till texten.
Tecken Bredd

Mindre, Liten, Smal, Normal, Bred
Har kan du éndra bredden eller héjden pa tecknen.

menyn
fortsatter
framat

=
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Anpassa etiketter

Fet och kursiv

Kursiv, Normal, Fet, Fet + kurs

Andrar texten till fetstil eller kursiv stil.

Langd

Den har installningen ar densamma som nar man trycker pa

£ "Stélla in etikettlangden”

Marginaler
Den har installningen ar densamma som nar man trycker pa

£ "Stalla in marginalerna”

Vertikal

|AB|A,|< | | 2] 2

Anger textens orientering.
|AB|A ABC

<

Q
53]

HERE
Fontstorlek

Valj fontstorlek fran forinstallda monster eller fran "Manuell"
Nar "Manuell" viljs kan fontstorleken stallas in for varje block
linje for linje.

¥ "Andra fontstorleken"

£ "Specificera fontstorleken"

Linjebyte

Byter plats pa texten linje for linje.

Du kanske inte kan byta plats pa linjerna beroende pa typen
av etikett som du skapar.

£ "Byta ordning pa flera linjer"

menyn
fortsatter
bakat

<

J
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Anpassa etiketter

Andra fontstorleken

Fontstorleken justeras automatiskt for att fa texten att fa plats i
etikettomradet. Nar mer text infogas i ett fast omrade kommer
textstorleken automatiskt att minska. Om text raderas kommer
textstorleken automatiskt att 6ka.

Andra fontstorleken fran forinstdllda alter-

nativ

Andra fontstorleken for en etiketter med en linje text

Tryck pa (=== for att vélja bland de forinstallda alternativen.
Genom att trycka pa (=== flera ganger bladdrar man genom alla
alternativen.

Andra fontstorleken for en etiketter med mer én en linje
text

som du har skapat och lata dig vélja bland de forinstallda
alternativen. Genom att trycka pa == flera ganger bladdrar
man genom alla alternativen.

Andra fontstorleken manuellt

For att andra fontstorleken pa en sida, linje for linje, tryck pa
woos V3] sedan "Fontstorlek”, "7- rader", "Manuell".

Det later dig stélla in fontstorleken for varje individuell linje.
£ "Specificera fontstorleken”

MEMO

- Du kanske inte kan andra fontstorleken beroende pa typen av
etikett som du skapar.

- Om din text endast innehaller de bokstaver och/eller marken
som beskrivs nedan skrivs den ut storre an text som innehaller
andra bokstaver och/eller marken.

Siffror, versaler i det engelska alfabetet, mellanslag och féljan-
demarken:!"#% &' *+-./:<=>7\A

Danger || DANGER

1. Tryck pal--.

2. Varje gang du trycker pa (-, andras fontstorleken.
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Anpassa etiketter

Andra textorientering +

Andrar textorienteringen till vertikal eller horisontell.

MEMO

Du kanske inte kan dndra textorientering beroende pa typen av etikett
som du skapar.

1. Tryck pa + (G,

Varje gang du trycker pa | & +(&
mellan "Horisontalt" och "Vertikalt".

Horisontalt

Vertikalt <mo

, vaxlar installningen

MEMO

De installningar som kan stallas in skiljer sig at beroende pa vilken typ
av etikett som du skapar.

Stdlla in etikettldngden
Du kan stalla in langden pa etiketten eller blocket.

MEMO

- Det har kan inte stéllas in for en die-cut-etikett.

« Nar du skapar en specialetikett kan du stalla in langden igen.
Instéllningarna for specialetiketten visas efter tryck pa [ .

1. Tl'ka pé

2. Viljinstallningsmetod for langd med T+ 2/~ och
tryck pa .
Auto: Justerar automatiskt etikettlangden beroende
pa langden pa texten.
Ange: Stéller in etikettlangden.
Installningsomrade: 1,00 till 99,99 cm

3. Valjinriktningen for texten med "=/~ M och tryck

Vanster, Centrera, Justera, Hoger
Stdlla in marginalerna
Stéller in vanstra och hégra marginalerna.
MEMO
Du kanske inte kan stélla in marginalerna beroende pa typen av

etikett som du skapar.

1. Tryckpal:=

2. Viljtypen av marginaler med ¢+ )/~ och tryck pa
=l
Bandbredd /3:
Stéller in marginaler som ar 1/3 av bandbredden.
Bandbredd:
Staller in marginaler som ar lika med bandbredden.

J
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Anpassa etiketter

~

Ligga till sida

Genom att dela in text i block, kan du dndra stilen och anta-
let linjer block for block.

Display Etikett

Eﬂgg%)_lle Cable USB No.1

BAUSB No.1 LA BB ReE
BUSB No.2 Block 1 Block 2

1. Tryck par+=

Ett nytt block startas fran tecknet direkt efter markoren.

[DECable [DECable
B#101| B#101
o2 (1)

Specificera fontstorleken [rov sz,

Du kan andra fontstorleken for block/sida linje for linje.

USB cable lTJSAB cable
#002 o
MEMO

« For Tejplage och Vertikalt Iage kan du ocksa dndra fontstorle-
ken genom textalternativsmenyn.

- Fontstorlekarna som kan stallas in varierar beroende pa bred-
den pa den tejp som anvands eller antalet textlinjer.

- Fontstorleken pa texten justeras automatiskt beroende pa
bandbredden. S& @ven om den forsta linjen ar installd pa den
storsta teckenstorleken, kan storleken andras beroende pa
instdllningarna for fontstorlek for andra och tredje linjen.

Det finns tva satt att justera fontstorleken pa:

Genom (o=

1. Fortsatt att trycka pa - for att valja bland de forin-
stdllda fontstorleksmonstren.

1. Tryck bé .
. Vilj "Fontstorlek" och tryck pa[ = |.

Vilj antalet av linjer med C < V/C " och tryck pa .

. Valjden linje som ska andras med T = J/C~ " och
andra fontstorleken med B / @ .

6. Narinstadllningarna ar klara, tryck pa .
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Anpassa etiketter

W Forstora utskr.

Du kan skapa en etikett som ar stoérre an bredden pa en enda
etikett.

Skriv ut det skapade innehallet separat pa flera etiketter och
satt sedan ihop och anvand dem som en enda etikett.

1. Tryckpé@ﬂﬁ.
2. Valj "Forstora utsk." med =/~ Hoch tryck pa .
3. Vailj"*2storlek" med ¢+ /> och tryck pa .
4. Vilj"2/2"med =/~ Hochtryck pal 5 |.
5. Valj"Starta utskr?" med < /M och tryck pa .
Utskriften startar.
MEMO

ADM
RND\U|

Funktionen forblir aktiverad dven efter utskriften. For att avakti-
vera funktionen, valj "Av".

W Spegelutskrift

1. Tryckpé[?,&.
2. Vailj "Spegelutskrift" med </~ ~och tryckpa s .
3. Valj"Pa" med =/~ “och tryck pa .
4. Vadlj"Starta utskr?" med </~ “och tryck pa .
Utskriften startar.
MEMO

Pa | DA | Av

ABC

Funktionen forblir aktiverad dven efter utskriften. For att avaktive-
ra funktionen, valj "Av".

W Kopieutskrift

W N

ABC || ABC | ABC

Vilj "Starta utskr?" med ¢ - )/~ och tryck pa .
Utskriften startar.

MEMO

Funktionen forblir aktiverad aven efter utskriften. For att avakti-
vera funktionen, stall in antal kopieutskrifter till "1".
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[Spara ofta anvanda etiketter

Upp till 100 etiketter kan sparas.

W Spara en etikett

1. Tryckpa(z].

2. Valj"Spara"med =/~ > och tryck pa .

3. Vilj en siffra som ar tillgdnglig med =/~ eller

Skarmen for att ange filnamnet visas.
4. Bekrifta filnamnet och tryck pa .

Filnamnet kan innehalla upp till 10 tecken. Féljande
tecken kan anvandas.

0till9, Atill Z, a till z, mellanslag, '@ # $ % A & * () -=+[1{
biot <>/~ _

Bekraftelseskdarmen for registreringen visas.

5. Bekréfta registreringsnumret och tryck sedan pa .

m Oppna den sparade etiketten
1. Tryckpa(z].
2. Vilj"Oppna"med = /" * > och tryck pa .
3. Vilj ett filnamn med =_ /"~ eller sifferknapparna

Bekraftelseskdarmen for ppnandet visas.
4. Bekrifta filnamnet och tryck sedan pa .

MEMO

Information om etiketten, inklusive information om tejpen som an-
vands, sparas i filen. Darfor kan ett felmeddelande visas, om specifika-
tionerna for tejp som satts i skrivaren skiljer sig fran tejpinformationen
som sparas i filen du vill 6ppna, som typen av tejp, osv. Byt till en tejp
med specifikationer som matchar informationen i den sparade filen.

Genom att spara ofta anvanda etiketter kan du latt 6ppna och skriva ut fran dem nasta gang.

W Skriva ut den sparade etiketten

Du kan vélja flera filer och skriva ut dem pa samma gang.

1.

2.

3.

Tryckpa = .
Valj "Skriv ut"med -/~ “ochtryckpa[ T .

Vilj ett filnamn med =/~ M eller sifferknapparna

Genom att kontinuerligt valja registreringsnummer och
trycka pa [ %" ), kan du markera flera filer for att skriva ut
dem tillsammans.

Utskriften startar.

MEMO

M .

B Radera den sparade etiketten

1.

2.

Tryckpa(&).
Vilj "Radera" med - /"~ “ochtryckpal < .
Vilj ett filnamn med =/~ " eller sifferknapparna

Bekraftelseskdarmen for raderingen visas.

Bekréfta filnamnet och tryck sedan pa .
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Andra skrivarinstallningarna

Autoklippning

Autoklippning:
Anger om etiketten klipps automatiskt eller inte.

Halvklippning:

Nar "Autoklippning” ar installd pa "Pa" ar funktionen "Halv-
klippning" tillganglig. "Halvklippning" klipper endast ge-
nom etikettmaterialet, men inte undermaterialet, for att
gora etiketten enkelt att lossa.

Utsk. tdthet
Staller in utskriftstatheten.

Utskriftsdensiteten kan justeras for att forbattra utskriftskva-
liteten, vid behov.

Drop stop

Den har funktionen haller utskrivna etiketter pa plats tills de
tas bort. Nar de tagits bort kommer nasta etikett att borja
skrivas ut automatiskt. Den har pausfunktionen stoppar de
utskrivna etiketterna fran att falla ur skrivaren och haller dem
for att de ska bli latta att ta bort.

Nar du skriver ut flera kopior, startar utskriften av den andra
etiketten eller senare varje gadng du tar bort en utskriven
etikett.

Den har funktionen ar endast tillganglig nar etikettlangden
ar 1,1 tum (28 mm) eller mer, "Autoklippning” ar installd pa

o

"Pa" och "Halvklippning" &r installd pa "Av".

MEMO

Om du utfor kontinuerlig utskrift med Drop stop-funktionen
aktiverad, kanske utskriften inte dterupptas automatiskt nér du
tar ut den tryckta tejpen. Oppna och stang i sa fall den Gvre
luckan och valj "Starta om utsk".

Stanspos
Justerar textplaceringen pa en die-cut-etikett.

Breddpos: Justerar den vertikala placeringen av texten.
Langdpos: Anpassar den horisontella placeringen av texten.

Bakgrundsbelys
Staller in displayens bakgrundsbelysning till Pa eller Av.

Sprak

Du kan valja vilket sprak som visas pa displayen bland féljan-
de:

Dansk, Deutsch, English, Espaiol, Francais, Italiano, Nederlands,
Norsk, Portugués-Br, Portugués-EU, Suomi, Svenska, Tiirkce

tum/cm

Den langdenhet som anvands for att ange etikettstorleken
kan vaxlas mellan tum och cm.

MEMO
Version: Skrivarens maskinvaras versionsnummer.

Procedur for instdllning
1. Tryckpalil.

2. Vailj onskad funktion med ¢ = J/C~ " och tryck pa .

3. Vilj 6nskat objekt med “ =/ “och tryck pa[ T .

Toppen

Specifikationer

Anvanda skrivaren
med Easy-Mark Plus

Felsokning

Delarnas namn och
funktioner

Starta har

Rengdring

Initialisera install-
ningarna

Etikettfunktioner

Nyckelordsindex

Listor 6ver ramar och
tabeller

Symbollista

Teknisk support




Toppen

Nyckelordsindex

Specifikationer

Klicka pa knapparna som ringats
in i blatt for att visa sidan med
menylistan.

Anvanda skrivaren
med Easy-Mark Plus

Felsokning

PanpDuit Delarnas namn och

<ty .
) funktioner
"o |

CLEAR
WIREMARKER WRAP TAPE Mmix-Len  NETWORK  ppurtiy

Starta har

Rengdring

Initialisera install-

( ningarna
A S J
. Etikettfunktioner
CAPS AA FONT SIZE  TEXT OPTIONS
jADV ROTATE .
122mAL Nyckelordsindex
1 o
BARCODE
A2, Listor dver ramar och
tabeller
Symbollista

Teknisk support




" Mata och klipp

Bandmatning

Bandmatnin
;
FEED CUT Mata och klipp

Multiutskrift

Specialutskrift

Forstora utsk.

4} Kopieutskrift e«
: |
SHIFT PRINT Spegelutskrift

Starta utskr? Spegelutskrift
Pa
Av

MEMO

De instdllningar som visas nar du trycker pa
+( & varierar beroende p4 vilken typ av

etikett som du skapar.

Upprepa kopio

kopieutskrifter

Forstora utskr.

Av
*2storlek e——
*3storlek

*4storlek o——

Ange antal

*2storlek

2/2
1/2
1/2

*3storlek

3/3
1/3
1/3
1/3

*4storlek

4/4
1/4
1/4
1/4
1/4
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(Sekvens

Ange startvarde

Sekvensnummer|

Ange slutvarde

Sekvensnummer

Ange 6kningsvarde

Avancerad sekvens

Av.sekv. text
4} + Ange startvarde
SHIFT

1 gang
2 ganger
3 ganger
4 ganger
5 ganger
10 ganger
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/Streckkod 1

1L
BARCODE

Streckkod

Liten
Medel
Stor

Liten
Medel
Stor

EANS o]
EAN-13 Liten
CODE128 ¢———— Medel
CODE39 Stor
QR CODE &——

Liten
Medel
Stor

Forhallande
2.0

2.5
3.0

7%
15%
25%
30%

Kontrollsiffra

Pa
Av

EAN-8

Ange streck-
kodsinformation

EAN-13

Ange streck-
kodsinformation

CODE128

Ange streck-
kodsinformation

CODE39

Ange streck-
kodsinformation

QR CODE

Ange streck-
kodsinformation

menyn
fortsatter
framat

s

J
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/Streckkod 2

Streckkod

1L
BARCODE

ITF [an—
CODABAR
UPCA o— ——

UPC-E o

Liten
Medel
Stor

Liten
Medel
Stor

Liten
Medel
Stor

Liten
Medel
Stor

Forhallande
2.0

2.5
3.0

Forhallande

2.0
2.5
3.0

Kontrollsiffra
Pa

Av

Kontrollsiffra
Pa
Av

Ange streck-
kodsinformation

CODABAR

Ange streck-
kodsinformation

UPC-A

Ange streck-
kodsinformation

UPC-E

Ange streck-
kodsinformation

menyn
fortsatter
bakat

J

Toppen

Specifikationer

Anvanda skrivaren
med Easy-Mark Plus

Felsokning

Delarnas namn och
funktioner

Starta har

Rengdring

Initialisera install-
ningarna

Etikettfunktioner

Nyckelordsindex

Listor 6ver ramar och
tabeller

Symbollista

Teknisk support




(Marginaler

Marginaler

Minimum Tmm
Kort 4mm
Medel  10mm
Lang 18mm
Bandbredd /3
Bandbredd

L
MARGIN

MEMO

De installningar som visas ndr du trycker pa
pa vilken typ av etikett som du skapar.

&= varierar beroende
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/Textalternativ 1

Redigera meny

Layout e

Ram & tabell e—
Stil -

Teckenavstande———

Kant & linje e—

MEMO

De installningar som visas nar du
trycker pa varierar beroende pa
vilken typ av etikett som du skapar.

Vanster
Centrera
Justera

Hoger

Ram & tabell Tabell

Tabell
Av

Ram

o 5 "Tabell"

Ram

[ S Y lIRamll

Kontur
Normal
Gra
Skuggad
Sk + kont

Teckenavstand

Inget
Smalt
Normalt
Brett

Proportionellt
Pa
Av

Kant & linje

Genomstryk
Understryk
Ingen
Kant
Rund kant

menyn
fortsatter
framat

s

J
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/Textalternativ 2

Redigera meny

Tecken Bredd e—

Fet och kursiv
Langd - .

Tecken Bredd

Mindre
Liten

~——

Smal
Normal
Bred

Fet och kursiv

Kursiv
Normal
Fet
Fet + kurs

Auto

Ange *—————

Centrera
Under

Centrera
Under

Ange langd

Vanster
Centrera
Justera
Hoger

menyn  menyn
fortsatter fortsatter
bakat framat

==

J
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/Textalternativ 3

Redigera meny

TEXT OPTIONS

Marginaler o—

Vertikal e——
Fontstorlek e——

Linjebyte

Marginaler

Minimum 1mm

Kort 4mm
Medel 10mm

Lang 18mm

Bandbredd /3
Bandbredd

|AB| A
|< «f

[aa]y Waa]
|2[%

Fontstorlek

Auto

1 rad
2 rader
3 rader
4 rader
5 rader
6 rader
7- rader

1/5 till 5/5

1/4 till 4/4

I

2l

1/4 till 4/4

1/5 till 5/5

1/6 till 6/6

1/3 till 3/3

Manuell

Auto

——

Valj varje
linjestorlek

menyn
fortsatter
bakat

J
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(Lindning

AWG
18 8 1
16 6 1/0
14 4  2/0
LR
10 2 4/0 Min
Langdtyp ’ Upprepa text Kort
R — Ange anad P Medel
nge lan — I
WRAP Dia e | Sk Av Lang
Langd .
2 Etikettlangd Sipis
Tei
Ange langd — ep
AWG
18 8 1|
16 6 1/0
.o
12 3 30 I Hori.1
Mellanrumsldngd Skiljelinje ol
ORI 5 ~- Hori.2
+ AWG o— Mellanrumslangd Textlangd Ingen
SHIFT i Dia e Angelingd — Angelingd — Linje Vert.1
Langd Streck Vert.2
Vert.3
Vert.4
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" Mix-Len

Etikettlangd

Auto e—

TERMINALBLOCK
MIX-LEN

A
nge Etikettlangd
Ange langd

1)

Etlkettantal

Ange antal
etiketter

Min
Kort
Medel
Lang
Tejp/3
Tejp

Hori.
Vert.1
Vert.2

Terminalblock

Langdtyp

Pitch e—

ﬁ *
SHIFT MIX-LEN

Etik. &—

Delnlngsmatt

—Ange delningsmatt

Etikettlangd

L Ange etikettlangd

Antal poler

Ange antal
terminaler

Ingen
Linje
Streck
Prick

Ram

Hori.
Vert.1
Vert.2
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" Patch panel

Portar Langd Skiljelinje
~— Angelingd ingen
an -
PPan/FPlate il aitatpeler Linje Hori.
— 66-Block - Hamnar Ange antal portar— Streck | Vert.1
Etik. e—— .
110-Block Etikettlangd Prick Vert.2
L Angelangd Ram
Portar Langd Skiljelinje
—— Angelangd Ingen
an
PPan/F.Plate deb i Antal poler Linje Hori.
H P
_ 66-Block - amnar Ange antal portar— Streck _— Vert.1
Etik. &— .
110-Block Etikettlangd Prick Vert.2
L Angeldngd Ram
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p
Rensa

Rensa et |

Endast text

Text&installn.
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fKontaktuppgifter till teknisk support: telefonnr., e-postadress

Ytterligare support
Besok www.panduit.com

Gratis nedladdningar

S6kvag: Support / Nedladdningscenter / Programvara
Maskinvara Skrivare

« Detaljerad anvéandarhandbok

« Snabbreferenskort for reservdelar

« Produktbulletin

« Produktspecifikation och sakerhetsinformation.

Garantiregistrering

Sokvdg: Support / Produktregistrering

Relaterade produkter

» MP Etikettkassetter

« MP100 Skrivare

« Etikettappar for mobil for Android och iOS
« Easy-Mark Plus Etikettprogramvara

Global kundtjanst

« cs@panduit.com

« USA och Kanada: 800-777-3300

« Europa, Mellandstern och Afrika: 44.20.8601.7200
« Latinamerika: 52.33.3777.6000

« Asia Pacific: 65.6305.7575

PANDUITS TEKNISKA SUPPORT
1-866-871-4571

GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM

Label Printer
Imprimante d'étiquettes

AC adapter / Adaptateur secteur : AST1527Z22-1
15V=27A

Alkaline batteries(AA sizex6) / Piles alcalines(AA Taillex6)
9V=27A

(GAN ICES-3(B) / NMB-3(B)J

In case of alkaline battery

RATED OPERATING TIME / RATED RESTING TIME:0.5H/1.0H
En cas de pile alcaline

TEMPS DE FONCTIONNEMENT NOMINALE /
TEMPS DE REPOS NOMINALE : 0.5H/ 1.0H

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired

- E/

Panduit Corp.

World Headquarters F@ C €
Tinley Park, Il 60487

800.777.3300

www.panduit.com E]ﬂ &
Made in CHINA / Fabriqué en CHINE

Use only power supplies listed in the user instructions.

Utiliser 'adaptateur secteur indiqué dans le guide de I'utilisateur.
181372700
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