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Notacao utilizada neste manual

/\ AVISO Indica informacgdes que, se ignoradas, poderao resultar em ferimentos
pessoais graves ou mesmo em morte devido a uma aplicagdo incorreta.

_Indicainformacbes que, se ignoradas, poderéo resultar em
/\ ATENGCAO ferimentos pessoais, danos fisicos ou danos no equipamento devido
a uma aplicacdo incorreta.

. < - . Atencao Indica informacgdes importantes sobre a impressora.
Leia este documento com atencéo para utilizar o equipamento de forma segura

e correta. Se o equipamento estiver danificado, leia o certificado de garantia no MEMORANDO Indica informacgdes adicionais e pontos que podem ser util saber
sitio Web e contacte a loja onde adquiriu o equipamento. Se necessitar de mais sobre um tépico.

assisténcia, contacte o servico de assisténcia a clientes local. = Indica outra seccao com informacdes mais detalhadas
Visite-nos também em www.panduit.com para obter ajuda e assisténcia. Pode Ex Mostra uma imagem da etiqueta utilizada como exemplo

transferir a Gltima versao deste Manual do Utilizador do sitio Web.

( . .
B e, [; Indica as teclas da impressora.

Indica itens de menu, mensagens mostradas no visor ou o nome de

Nome um manual. Exemplo: "Activar", "Inic. impress?"

©2019 Panduit Corp. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
M00126700PT




Topo

KEspeciﬁcagées

Especificacoes

Corpo Especificacoes da bateria de ides de litio
I(?_imgnsg)es Aprox. 5,35x 11,61 x 3,82 (polegadas) Temperatura ambiente Utilizar a Impressora
o Aprox. 136 x 295 x 97 (mm) Durante o funcionamento 0°a40°C com o Easy-Mark Plus
Peso Aprox. 2,76 Ib o o
P (sem as baterias, cartucho de fita) Carregamento 0°a40°C Resolucao de
Aprox. 12509 Durante o Menos de 1 més -20°a50°C Problemas
armazenamento
Menos de 3 meses -20°a40°C
Condicoes de utilizacao Menos de 1 ano -20°a20°C Nomes e Funcbes das
Pecas
Temperatura de funcionamento | 5°a 35°C s
Temperatura de armazenamento | -10°a 55° C Informacdes sobre carregamento
- Comecar aqui
Especificagdes Corrente de carregamento 1,0A
nominais (Padrao)

Largura de fita suportada

Tensé&o de carregamento 8,05V Limpar o
6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm, 42 mm (recortada) (Padrao) Equipamento

Tempo de carregamento Aprox. 3 horas
Fonte de alimentacao Limites de carga Modelo do pacote da bateria | C52CE97010 Inicializar as
Bateria Corrente méxima de carga, A | 1,0 A Definicoes
Bateria de ides de litio (C52CE97010) x 1/bateria alcalina AAx 6 Tensao méxima de carga, V 8,4V

Funcoes de Etiquetas

Transformador de CA Tempo nominal de utilizacao de pilhas alcalinas

. Tempo de funcionamento nominal / Tempo de 0,5h/1,0h indice por Menus
Tipo AST1527Z2-1 descando nominal Principais
Fabricante Seiko Epson Corp.

Entrada 100-240V CA, 1,2 A, 50-60 Hz Norma de conformidade/seguranca Listas Moldura e
(s6 cabo de alimentacéo, transformador Para obter mais informacées, consulte a folha de Informacées de Seguranca Tabela
dedicado) Importantes.
saida 15VCC27A Lista de Simbolos
Poténcia total de saida | 40,5W

Assisténcia Técnica




" Utilizar a Impressora com o Easy-Mark Plus

Ligue a impressora a um computador com o cabo USB para
poder imprimir a partir do Easy-Mark Plus Labeling Software.

Para obter instru¢des detalhadas sobre como instalar e
utilizar o Easy-Mark Plus, aceda a www.panduit.com ou
contacte o Grupo de Assisténcia Técnica Personalizada da
Panduit.

Visite o sitio Web da Panduit para obter o ficheiro de
atualizacao de firmaware e as instru¢cdes mais recentes da
MP300.

£ "Informacgdes para Contacto da Assisténcia Técnica:
contacto telefénico, e-mail. morada"
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KResqugéo de Problemas

B Mensagens

Esta seccdo explica o que deve fazer quando as mensagens indicadas
a seguir aparecem no Visor.

B Problema

Nao é possivel carregar a bateria de ides de litio

Verif. bateria
Carregar Li-lon!

A bateria ficou sem carga. Ligue o transformador
de CA aimpressora e carregue a bateria.

Para mais informacoes, /3 "Carregar a bateria
de ides de litio"

A bateria de ides de litio esta instalada corretamente?
Verifique se a bateria de ides de litio estad corretamente instalada.

Verif. bateria
Trocar alcalina

As baterias esgotaram-se. Desligue o
equipamento e substitua todas as baterias por
novas.

O transformador de CA esta ligado firmemente?

Ligue firmemente o transformador de CA e o cabo de alimentacdo ao
conector de alimenta¢ao da impressora, ao conector do
transformador de CA e a tomada.

Tampa abertal!

A tampa superior esta aberta. Feche a tampa
superior.

Nao é possivel detetar a fita corretamente

Insira fita

Verifique se o cartucho de fita esta inserido e
corretamente instalado.

Para mais informacdes, ~/3 "Instalar um cartucho
de fita"

O cartucho de fita estd instalado corretamente?
Verifique se o cartucho de fita esta corretamente instalado.

A etiqueta para detecao do cartucho de fita esté limpa?
Se nao estiver, limpe a sujidade com um pano macio.

Verificar fita
cartucho

A fita carregada nao é suportada. Insira um
cartucho correto.

O sensor de detecdo da impressora esta limpo?
Se ndo estiver, limpe a sujidade com um pano macio.

Nao mais
No. sequencia!

Sé é possivel inserir 2 nimeros sequenciais.

Sem céd barras!

S6 é possivel inserir 2 cédigos de barras.

COD QR grand

Execute uma das seguintes operacdes:
Utilize uma fita mais larga. Reduza o tamanho da
célula ou do texto. Baixe o "Nivel ECC".

Sobreaquecido!

A cabeca de impresséo esta demasiado quente.
Desligue o equipamento, retire o cartucho de fita
e deixe a impressora arrefecer.

Lixo na ranhura
Retirar lixo

Ainda existe fita na ranhura de ejecdo da fita.
Retire a fita.

Retir fita cort

Nao é possivel comecar a imprimir porque ainda
existe fita cortada na ranhura de ejecéo da fita.
Retire a fita da ranhura de ejecdo da fita.

MEMORANDO

Se nenhuma das solugdes apresentadas resolveu o problema ou se
os sintomas forem diferentes dos mencionados, contacte a
Assisténcia Técnica Personalizada da Panduit.
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Nomes e Funcdes das Pecas
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Alimenta e, em seguida, corta a fita.

Ranhura de ejegao da fita

Imprime uma etiqueta. Mantenha a tecla| & |pressionada e pressione
esta tecla para imprimir com uma funcdo de impressao especial.

Cria uma etiqueta para Marcador de cabos. Mantenha a tecla| .2,
pressionada e pressione esta tecla para mudar para 0 modo Componente.

Teclas de caracteres. E possivel introduzir caracteres secundarios se
pressionar | £ e estas teclas em simultaneo.
Shift
Introduz um caracter com um acento.
Caps Lock
Cria uma etiqueta com uma serializacdo. Mantenha a tecla
pressionada e pressione esta tecla para criar uma serializagao avancada.
Cria uma etiqueta de codigo de barras.
Introduz um simbolo.
Teclas do cursor
Confirma as definicdes.
Adiciona uma pagina. Mantenha a tecla pressionada e
pressione esta tecla para pré-visualizar a etiqueta que criou.
Define as margens.
Define o comprimento da fita. Mantenha a tecla m pressionada e
pressione esta tecla para rodar o texto.
Define o formato e o estio.
Altera o tamanho do tipo de letra.
Espaco
ria uma etiqueta para enrolar em volta de cabos. Mantenha a tecla

£ pressionada e pressione esta tecla para criar uma etiqueta para
enrolar em volta de cabos como um sinalizador.

Cria uma etiqueta com fita. Mantenha a tecla pressionada e
pressione esta tecla para mudar para o modo vertical.

Cria etiquetas com comprimentos diferentes. Mantenha a tecla
pressionada e pressione esta tecla para mudar para o modo de bloco
de terminais.

Cria etiquetas para o Painel de ligacao, para o Bloco-66 e para o Bloco-110.

Apagar. Mantenha a tecla pressionada e pressione esta tecla
para apagar todo o texto e/ou cancelar a definicdo.

Liga e desliga a impressora.

Apresenta o menu de configuracao.

Guarda e recupera os ficheiros de etiquetas.

Area de visualizacio.
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Nomes e Funcoes das Pecas

m Visor 1.
2.
3.
4.
5,
6.
1 7.
2 8.
9.
10.
3

O visor mostra as definicdes atuais e os caracteres que
introduziu.

Pode alterar o idioma mostrado no ecra e no menu das
definicoes.

£ "ldioma"

Modo de etiquetas

Comprimento e largura atuais da etiqueta
E possivel alternar a unidade entre pol. e cm.
£~ "pol/cm"”

Caps Lock ATIVADO

Numero da pagina

Numero da linha

Cursor

Numero da parte da etiqueta
Duracao da bateria
Tamanho do tipo de letra
Definicdo do cortador
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KComegar aqui

1. Instalar a bateria de ioes de litio

Antes de utilizar a impressora pel

a primeira vez,

carregue a bateria de ides de litio (C52CE97010). Leia
também as precauc¢des de seguranca relativas ao uso

da bateria recarregdavel descritas

neste manual.

Para mais informagdes sobre como manusear a bateria
de ides de litio, consulte o manual fornecido com a

bateria.

1. Abra a tampa da bateria.

B Carregar a bateria de ides

/N\AVISO

Certifique-se de que utiliza a bateria de ides de litio dedicada (C52CE97010).
Utilizar uma bateria que nao a especificada podera provocar um incéndio,
explosao, fuga do eletrdélito, sobreaquecimento ou outros danos.

/N\ATENGAO

Quando deitar as baterias usadas fora, certifique-se de que segue os
regulamentos aplicaveis.

2. Instale a bateria de ides de litio 3. Fecha atampa da bateria.
com a orientacao correta.

de litio

Pode carregar a bateria de ides de litio dedicada

(C52CE97010) com a impressora.

Para carregar a bateria, ligue o transformador de CA
a impressora com a bateria de ides de litio instalada.

([ LED de ca

-

rga
> Acarregar
> Carregamento concluido
- ts - Erro de carregamento
RS

_/

MEMORANDO

+ A bateria de i6es de litio nao pode ser carregada durante a impressao.
+ Quando a bateria de ides de litio carregada comecar a ficar rapidamente
sem carga, substitua-a por uma nova.
« Existe provavelmente um erro de carregamento ou um erro de bateria nos
casos indicados em seguida. Contacte pessoal de assisténcia qualificado.
- O LED de carga pisca durante o carregamento.
- As baterias de ides de litio novas demoram significativamente mais
tempo a carregar do que o tempo de carregamento estimado (menos de
3 horas).
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Comecar aqui

Topo

m Utilizar baterias alcalinas B Ligar o computador
i bateria de oes de . Quando.  “Ep 1. Ligue o cabo USB a impressora.

utilizar baterias alcalinas, instale-as

com a orientacdo correta. 2. Ligue o outro conector do cabo USB ao computador.

/\ATENGAO

Se imprimir continuamente por um periodo de 30 minutos com
baterias alcalinas, interrompa a impressao durante, pelo menos,
uma hora para que as baterias arrefecam.

W Ligar o transformador de CA
Ligue o transformador de CA, como se mostra abaixo.

Especificacoes

Utilizar a Impressora
com o Easy-Mark Plus

Resolucao de
Problemas

Nomes e Fungdes das
Pecas

Comecar aqui

Limpar o
Equipamento

Inicializar as
Definicbes

Funcbes de Etiquetas

indice por Menus
Principais

Listas Moldura e
Tabela

Lista de Simbolos

Assisténcia Técnica



Comecar aqui

Topo

2. Instalar um cartucho de fita

» 1. Rebobine afita de tinta,
/N\ATENGCAO se necessario.
- Verifique se o equipamento estd ligado.

« Certifique-se de que utiliza o cartucho de fita
especificado.

- Certifique-se de que a tampa superior esta firmemente
fechada.

« Se abrir a tampa superior quando um cartucho de fita
estd instalado, verifique se a extremidade da fita esta
colocada na ranhura de ejecdo da fita antes de iniciar a
operagao.

« Tenha o cuidado de manter a etiqueta para detecdo do
cartucho de fita e o sensor da impressora limpos.

Se nao o fizer, podera tornar-se impossivel detetar
corretamente a fita.

« Ndo toque no sensor diretamente com os dedos.

Utilize uma caneta ou
um lapis.

Etiqueta para detecao

2. Abra atampa superior.

Sensor

3. Instale o cartucho de fita.

Coloque a

extremidade da
fita na ranhura de
ejecao da fita.

4,
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Comecar aqui

3. Ligar o equipamento

1. Pressione @ .

Desligar automatico

Se nao utilizar nenhuma tecla durante

cinco minutos, a impressora desliga-se
automaticamente. (Os caracteres que introduziu
na sessao atual sdo guardados.) Além disso, se ndo
utilizar nenhuma tecla durante uma hora quando
ligada a um computador, a impressora desliga-se
automaticamente.

m Alimentar a fita

/\ATENCAO

Sempre que instalar um cartucho de fita alimente a fita.

1. Pressione (%% .

2. Selecione uma funcdaocom® + /O~ e, em seguida,

pressione .

Alimen. Fita
Alimenta a fita.

Alimen./Cortar

Alimenta e, em seguida, corta a fita.
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Comecar aqui

~

Topo

Introduzir texto

Pressione¢/.

Pressione .
Pressione 4.

Pressione .

Aparece uma lista de caracteres.

Para informacdes sobre os acentos
que pode inserir ZF° "Acentuagao”

Selecione um caracter com D /G

e pressione[ 5 .
E introduzido "a".

Pressione as teclas: @

[39| caple#101

01]1]6]

~

A d

01] 1 [0F1

A indicacao "Cable" aparece no ecra.

Pressione( & |+ 3.

E introduzido "#".

Pressione as teclas: @,

[DECAable#101|

Guarde a etiqueta que criou: £ "Guardar Etiquetas

Frequentemente Utilizadas"

Altere o tamanho do tipo de letra: /5~ "Alterar o Tamanho do
Tipo de Letra"

B Apagar texto (=
1. Pressione (=),
O ultimo caracter é apagado.

Apagar o texto inteiro

1. Pressione | & +(=.

2. Selecione uma funcdo com /"~ e, em seguida,

pressione .

Apenas texto
Apaga todo o texto.

Texto e Def.
Apaga todo o texto e repde a predefinicdo do tamanho
do tipo de letra e de outras definicbes.
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Comecar aqui

~

5. Imprimir uma etiqueta

1. Pressione @ .

Definir o corte automatico de etiquetas como desativado
£ "Corte autom.”

Imprimir com funcbes de impressao especiais
£ "Aument impres"

B Verificar aimagem de impressdo | & +[=
1. Pressione[ £ |+

A imagem de impressao passa no ecra.
Quando a pré-visualizacdo terminar, o ecra de edicao
aparece novamente.

/N\ATENCAO

« Ndo introduza os dedos na ranhura de ejecao da fita.
+ Nao puxe a fita antes da impressdo estar concluida.

Atencao

« Se o cartucho de fita ndo estiver colocado ou estiver
instalado incorretamente, a mensagem "Insira fita"
aparece no visor.

» O comprimento da etiqueta mostrado no visor é um guia
e pode nao coincidir exatamente com o comprimento da
etiqueta impressa.

MEMORANDO

» Dependendo da definicao da margem ou do tipo de
etiqueta, a fita pode ser alimentada e cortada antes da
impressao.
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Comecar aqui

~

6. Colar a etiqueta

1. Descole o papel de suporte.

2. Cole a etiqueta e esfregue-a com firmeza.

/N\ATENGCAO

Dependendo do ambiente em que estd a utilizar as
etiquetas e a natureza da superficie aderente, as etiquetas
podem descolar-se ou perder a cor e a cola pode néo sair ou
danificar a superficie aderente. Verifique o ambiente e
natureza da superficie aderente antes da utilizacdo. A
Panduit Corp. ndo se responsabiliza por quaisquer danos ou
perdas provocados pelas causas anteriormente
mencionadas.

7. Desligar o equipamento

1. Pressione @ .

Os caracteres que introduziu na sessdo atual ficam
guardados mesmo depois de desligar a impressora.
Aparecem de novo quando voltar a ligar o
equipamento.

2. Abraatampa da bateria e, em seguida, retire a
bateria de ides de litio.

Se o transformador de CA estiver ligado, desligue o
transformador da impressora.

/N\ATENCAO

« Ao desligar a impressora aparece a mensagem "Desligado.”.
Nao retire a bateria de ides de litio nem desligue o
transformador de CA até esta mensagem desaparecer.

« Se pretender nao utilizar a impressora durante um longo
periodo de tempo, retire as baterias (bateria de ides de
litio ou baterias alcalinas), desligue o transformador de CA
e retire o cartucho de fita da impressora.
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(. .
Limpar o Equipamento

/\ATENGCAO

Desligue a impressora e retire as baterias antes de iniciar a
limpeza.

Se o transformador de CA estiver ligado, desligue o cabo do
transformador de CA da impressora.

Exterior

Limpe a sujidade com um pano macio.
Se a superficie externa estiver muito suja, utilize um pano
molhado em dgua e bem torcido.

/\ATENCAO

Nunca utilize produtos quimicos nem solventes como, por
exemplo, benzina, diluente ou alcool e ndo utilize nenhum
produto quimico para limpeza do pé.

Cabeca de impressao
Limpe a cabeca de impressao com uma cotonete.
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Y .~
Inicializar as Definicoes

Se a impressora nao funcionar normalmente como, por
exemplo, se a visualizacao for interrompida, inicialize as
definicoes.

Atencao

Esta funcéo inicializa as definicdes. Tenha muito cuidado antes
de efetuar a inicializacdo. Perdera todo o texto que criou e as
definicdes que tiver feito serdo anuladas.

1. Se o equipamento estiver ligado, pressione @ para
o desligar.

2. Mantenha pressionadas as teclas (& + e
pressione (o |.

3. Quando aparecer uma mensagem, pressione( 5" .
As definicdes serdo reinicializadas.

MEMORANDO
Para cancelar a inicializacao, pressione uma tecla diferente

zzzzz

Topo

Especificacoes

Utilizar a Impressora
com o Easy-Mark Plus

Resolucao de
Problemas

Nomes e Fungdes das
Pecas

Comecar aqui

Limpar o
Equipamento

Inicializar as
Definicoes

Funcbes de Etiquetas

indice por Menus
Principais

Listas Moldura e
Tabela

Lista de Simbolos

Assisténcia Técnica




Funcbes de Etiquetas

Faca clique na imagem da etiqueta que pretende criar, ou da funcao que pretende utilizar, para visualizar informagées como, por
exemplo, sobre o processo de criacdo ou de definicao.

Modos de Etiquetas

Modo Marcador de Cabos

PANDUIT

Modo Componente

PANDUIT

Modo Fita

o<<Z0OD—+

Modo Vertical

Etiqueta Painel de ligacao

Etiqueta para Bloco-66

Etiqueta para Bloco-110

Modo Bloco de Terminais
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Personalizar Etiquetas

Funcdes de Etiquetas

USB A type LAN
USB B type USB B type
LAN USB A type

Trocar a Ordem do Texto

*123456789° y'
E%El
BE
=

Etiqueta de cédigo de
barras

Etiqueta com simbolo

Etiquetas serializadas

H CNO1 | CN02 | CNO3 H

Etiquetas serializadas

[A8c | — [0

Formato/Estilo

(0] ABC | ABC |

Tam tipo letra

avancadas

| ABC | | <m0 |

Orientagao do texto

Comprimento

No.01
No.02
No.03

USB A type
USB B type
LAN

P 4 A-1

Etiqueta Grande

[ 0aA | | ABC |

Etiqueta com texto
espelhado

Imprimir a Mesma
Etiqueta Varias Vezes

USB cable

Type A
w002

USB cable
#002

Especificar o Tamanho do

Tipo de Letra
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Funcdes Uteis

USB-A1000

Guardar/Recuperar Etiquetas
Utilizadas Frequentemente

Definicdes da Impressora

Atualizar Firmware e imprimir

a partir do Easy-Mark Plus

Funcdes de Etiquetas
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/Modo Marcador de Cabos

Criar uma Etiqueta com o mesmo Texto
Repetido

Pode imprimir texto de forma repetida para que possa ser
visto independentemente do angulo a partir do qual se olhe
para o cabo.

1. Pressione .

2. Introduza o texto e defina o tamanho do tipo de
letra, o esquema, etc.

MEMORANDO

« Adicione uma coluna para continuar a criar outra etiqueta com
um conjunto de texto impresso de forma repetida.

« A quantidade de texto que pode ser impressa numa etiqueta
varia de acordo com o tamanho do tipo de letra, o nimero de
linhas, etc. definidos para o texto.

- Quando a orientacao do texto esta definida para Vert.2, podera
aparecer o ecra que permite definir o comprimento da
etiqueta.
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Modo Marcador de Cabos

Criar Etiquetas com Fita Auto-laminada
Continua

B Revestimento auto-laminado

Utilize o tipo de revestimento
auto-laminado dedicado.
Esta fita de etiqueta é
fornecida com pelicula
transparente. A pelicula

pode ser enrolada em volta
da etiqueta para evitar que esta fique suja.

m Comprimento da etiqueta
O |

1162
1162
1162

1. Introduza o comprimento da etiqueta e, em seguida,
pressione| 5 |.

Intervalo da definicao: 0,39 a 39,36" (1 2 99,99 cm)

2. Introduza o texto.
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Modo Componente

Criar Etiquetas de Fita Recortada com Dife-
rentes Definicoes de Uma So6 Vez

+
Pode criar varias etiquetas recortadas de uma sé vez.

1. Pressione| & +

2. Introduza o texto para a primeira etiqueta e

pressione[ & |+ [ % .

3. Num novo bloco, introduza o texto para a segunda
etiqueta.

Repita estes passos para todas as etiquetas que
pretender criar.

MEMORANDO
O texto que introduziu pode ser editado com [fovsz | [=romos - atc,
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(Modo Enrolada

Criar Etiquetas para Enrolar em volta do
Cabo

Pode imprimir texto de forma repetida para que possa ser
visto independentemente do angulo a partir do qual se olhe
para o cabo.

m Comprimento da etiqueta

Al Al A Al Al .
© © © © © © © © ||Llarguradafita
- - - - - - T T
—| H
Margem Margem

1. Pressione(= .

2. Selecione o tipo de comprimento com =2/ ¥ e,
em seguida, pressione[ T .

Neste exemplo, vamos selecionar a opc¢ao "Compr.".
AWG: Define o comprimento de acordo com os
padrdées de tamanho de fios AWG.

Diam.: Define o comprimento através do diametro do
cabo.
(Intervalo da definicao: 0,1 a 5,9" (0,25 a
15,00 cm))

Compr.: Define o comprimento através do
comprimento da etiqueta.

3. Introduza o comprimento da etiqueta e, em seguida,

pressione .
Intervalo da definicao: 0,39 a 39,36" (1 a 99,99 cm)

Selecione Activar ou Desactivar para a opcao Repetir
texto com =D/~ e, em seguida, pressione| T |.

Neste exemplo, vamos selecionar a opc¢ao "Activar".

62

Al A A Ay
Activar O © © © © © ©

11

- - - - - - -
- - - - - -

1162

Desactivar

Selecione o tipo de margens com<C - 7/~ Ve, em

seguida, pressione .

Neste exemplo, vamos selecionar a op¢ao "Longo".
Fita/3: Define margens que tém 1/3 da largura da fita.
Fita: Define margens com a mesma largura da fita.

Introduza o texto.
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(Modo Sinalizador

Criar Etiquetas para Enrolar em volta do Cabo como um Sinalizador +

Esta etiqueta é util para diferenciar cabos pois a fracao de
sinalizador (tipo bandeira) da etiqueta que esta enrolada em volta
do cabo é facil de ver.

m Comprimento

Bloco1  doespaco = Bloco2
I " L} 1
USB
ACO1 - RO
Comprimento do texto Separador
Pressione| & + .
Selecione o método de definicao do comprimento do
espago com
/> e, em seguida, pressione( 5.

Neste exemplo, vamos selecionar a op¢ao "Compr.".

AWG: Define o comprimento de acordo com os padroes
de tamanho de fios AWG.

Diam.: Define o comprimento através do diametro do cabo.

(Intervalo da definicdo: 0,1 a 5,91" (0,25 a 15,00 cm))

Compr.: Define o comprimento através do comprimento
do espaco.

Introduza o comprimento do espaco e, em seguida,

pressione 7 .
Intervalo da definicdo: 0,1a 11,81" (0,25 a 30,00 cm)

Introduza o comprimento do texto e, em seguida,

Intervalo da definicdo: 0,1a 11,81" (0,25 a 30,00 cm)

Selecione o tipo de separador com =—/"* Ve, em

Neste exemplo, vamos selecionar a opgao "Linha".

Neste exemplo, vamos selecionar a opcao "Hori.2".
Hori.1 | ;58 \ ,9050‘31|
Hori.2 | i
Vert.1 |
Vert.2 |
Vert.3 |
Vert.4 |

A001 |

S

A0
Usi
A001

A001

USB||USB || USB || USB
A001|[A001||A00

L00Y
100V [ | g5

7. Introduza o texto do bloco 1 e, em seguida, pressione

8. Introduza o texto do bloco 2.

9. Pressione( 3" .
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(Modo Fita

Criar Etiquetas com Texto na Orienta¢do

Horizontal

Imprime etiquetas com texto na orientacao horizontal.

1. Pressione [5

2. Introduza o texto.

3. Pressione[ 5.
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(Modo Vertical

Criar Etiquetas com Texto na Orienta¢do

Vertical SﬁT + [verrica

Imprime etiquetas com texto na orientacao vertical.

2. Introduza o texto.

3. Pressione[ 5.
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" Modo MIX-LEN

Criar Vdrias Etiquetas de Uma S6 Vez

Pode criar vdérias etiquetas com comprimentos diferentes de uma sé vez.

m Comprimento

da etiqueta Margem Margem
- H H
5-Pi
Cable Do Not Connect F .
1 I
Numero de etiquetas
Pressione .

Selecione o comprimento da etiquetacom T+ )/~
e, em seguida, pressione .
Auto: Ajusta automaticamente o comprimento da
etiqueta dependendo do comprimento do texto.

Defin: Define o comprimento da etiqueta.
Intervalo da definicao: 0,39a39,36" (1 a
99,99 cm)

Introduza o niimero de etiquetas e, em seguida,
pressione .

Neste exemplo, vamos introduzir "3".

I Largura da fita

sssss

Fita/3: Define margens que tém 1/3 da largura da fita.
Fita: Define margens com a mesma largura da fita.

Selecione a orientacdao com "</ v e, em seguida,

zzzzz

Neste exemplo, vamos selecionar a opc¢ao "Horiz.".
Horiz.| o012

Introduza "Cable" e, em seguida, pressione [z

Da mesma forma para outras etiquetas, introduza o
texto e pressione [z

Pressione | 8".
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(Modo Bloco de Terminais

Criar Etiquetas para o Bloco de Terminais

G + TERMINAL BLOCK
SHIFT MIX-LEN

1.

2.

Pode criar etiquetas aperfeicoadas para blocos de terminais
definindo a relagdo espago/terminal e o comprimento das
etiquetas.

Pressione | & |+ [ .

Selecione o tipo de comprimento e, em seguida,
pressione .
Neste exemplo, vamos selecionar a opgao "Pitch".

Pitch: Define o comprimento através da relacdo
espaco/terminal.

Rétulo: Define o comprimento através do
comprimento da etiqueta.

Introduza a relacao espaco/terminal e, em seguida,

Introduza o niimero de terminais e, em seguida,
pressione .

Neste exemplo, vamos introduzir "03".

Selecione o tipo de separadorcom<T - >/~ Ve, em
seguida, pressione [ 5" .

Neste exemplo, vamos selecionar a op¢ao "Linha".

Selecione a orientagdo com - _/C * > e, em seguida,

Neste exemplo, vamos selecionar a opgao "Vert.2".

Horiz. || 607A | 608A | 609A ||

Vert.1 H ‘°°'\<‘ <°O°°<‘ coocm:H

Vert.2

| < | <
N | Do
Q|9 o
©lolo

7. Introduza o texto.

8. Pressione( 3 .
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(Modo Rede

Criar Etiquetas para o Painel de Ligagdo

Pode criar as etiquetas ideais para o seu painel de ligacao
definindo o comprimento da etiqueta e o nimero de portas.

m Comprimento Separador
da porta
 —

[ 607A | 608A | 609A |

1 |
Numero de portas

1. Pressione (=~ .

2. Selecione "P.Pan/F.Plate" com - /"~ Ve, em
seguida, pressione [ & ls

3. Selecione o tipo de comprimento com =D/ e,
em seguida, pressione T .

Neste exemplo, vamos selecionar a opgao"Portas".

Portas: Define o comprimento através do
comprimento da porta.

Rétulo: Define o comprimento através do
comprimento da etiqueta.

4. Introduza o comprimento da porta e, em seguida,

Intervalo da definicdo: 0,1a 11,81" (0,25 a 30,00 cm)

5. Introduza o nimero de portas e, em seguida,

Neste exemplo, vamos introduzir "3".
Intervalo da definicao: 1 a 50

Neste exemplo, vamos selecionar a op¢ao "Linha".

Selecione a orientacdao com "</ e, em seguida,

Neste exemplo, vamos selecionar a opcao "Horiz.".

Horiz. || 607A | 608A | 609A ||

Vert.1 H ‘00'\<‘ <OO¢TJ<‘ coocnq:H

Vert.2

YRS
~ || o
oo | o
© oo

Introduza o texto.

Pode criar etiquetas com nimeros sequenciais.
Para mais informacodes, /3 "Criar Etiquetas com
Serializacao Avancada"

Pressione| &°.
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Modo Rede

Criar Etiquetas para o Bloco-66

Pode criar etiquetas para o Bloco-66 de modo a que o
grande numero de conectores existente possa ser facilmente
identificado.

Comprimento
da porta

—
01 [ 02| 03| 04 |

1 I
Numero de portas

Separador

1. Pressione =,

2. Selecione "66-Block" com =/~ e, em seguida,
pressione .

3. Selecione o tipo de comprimento com =2/ ¥ e,

Neste exemplo, vamos selecionar a opcdo"Portas".

Portas: Define o comprimento através do
comprimento da porta.

Rétulo: Define o comprimento através do
comprimento da etiqueta.

4. Introduza o comprimento da porta e, em seguida,

Intervalo da definicao: 0,1 a 11,81" (0,25 a 30,00 cm)

5. Introduza o nimero de portas e, em seguida,

Neste exemplo, vamos introduzir "4".
Intervalo da definicao: 1 a 50

Neste exemplo, vamos selecionar a opcédo "Linha".

Selecione a orientacdo com "< /" e, em seguida,
pressione| 5 |.

Neste exemplo, vamos selecionar a opcdo "Horiz.".

Horiz. [| 607A | 608A | 609A |

Vert.1 H ‘°°'\<‘ kOOcD(‘ coocn<H

Vert.2 || |33

Introduza o texto.

Pode criar etiquetas com nimeros sequenciais.
Para mais informacoes, /& "Criar Etiquetas com
Serializacao Avancada”

Pressione| ).
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Modo Rede

Criar Etiquetas para o Bloco-110

Pode criar etiquetas para identificar rapidamente os
numeros dos fios ou pinos ligados a um Bloco-110.

Ex

Contagem superior

@ Z 8 A 16 20 24
55) 28 32 36 48 44 48

Contagem inferior

Pressione (= .

Selecione "110-Block" com "</ v e, em seguida,

ENTER

pressione| 7' |.

Selecione o tipo de blocos com =/~ Ve, em
seguida, pressione | S .

Neste exemplo, vamos selecionar a opgao "4pares".
Branco: Cria uma tabela de duas linhas e uma coluna.

Selecione o tipo de texto com =D/~ e, em

Neste exemplo, vamos selecionar a opgao "Pinos".

4 8[| 2 || |
28] 3 [ 7 s | [l |

|
|
Pinos Série Branco

Introduza a contagem superior e, em seguida,
pressione .

Neste exemplo, vamos introduzir "1".

Introduza a contagem inferior e, em seguida,
pressione .

Neste exemplo, "25" é introduzido automaticamente.

Introduza o comprimento da etiqueta e, em seguida,

pressione .
Intervalo da definicdo: 0,39 a 39,36" (1 a 99,99 cm)

Pressione( &.
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" Personalizar Etiquetas

Trocar a Ordem de Vadrias Linhas

Troca a ordem do texto linha a linha.

No.01 Ly No.02 USBAtype  ~ | » LAN
S >

No.02 | 1= No.01 LT P Ve anee

MEMORANDO

Poderd nao conseguir trocar a ordem das linhas dependendo
do tipo de etiqueta que criar.

1. Pressione .

2. Selecione "Trocadelinha"com = _ /" e
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Personalizar Etiquetas

~

Criar Etiquetas de Codigos

de Barras

MEMORANDO

*123456789* y’

=

+ Poderd ndo conseguir adicionar um cédigo de barras

dependendo do tipo de etiqueta que criar.

+ S6 é possivel inserir até dois cédigos de barras numa etiqueta.

Tipos de cédigos de barras suportados:

EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF,

CODABAR, UPC-A, UPC-E
1. Pressione .

2. Selecione umitem com < /" e pressione .
Continue com as op¢des seguintes até a definicao estar

concluida.

3. Introduza os caracteres alfanuméricos para o cédigo
de barras e, em seguida, pressione 3" .

prprpr

Criar Etiquetas com Simbolos

1. Pressione .

2. Selecione uma categoriacom< - /O > e pressione

ENTER
d e

3. Selecione um simbolo com "=/~ "\ e pressione

4. Pressione| & .

MEMORANDO

Para informacées sobre os simbolos disponiveis /3 "Lista de
Simbolos"

Topo

Especificacoes

Utilizar a Impressora
com o Easy-Mark Plus

Resolucao de
Problemas

Nomes e Fungdes das
Pecas

Comecar aqui

Limpar o
Equipamento

Inicializar as
Definicbes

Funcoes de
Etiquetas

indice por Menus
Principais

Listas Moldura e
Tabela

Lista de Simbolos

Assisténcia Técnica




-

Personalizar Etiquetas

Criar Etiquetas Serializadas m Criar Etiquetas Serializadas com Cépias

- o N - . . 1. Defina os numeros sequenciais.
E possivel introduzir até quatro digitos que incluam nimeros

(0 a9)eletras do alfabeto (aaze AaZ). £ "Criar Etiquetas Serializadas"
MEMORANDO 2. Pressione| 2 |+ .
A impressdo nao ira continuar a partir do nimero sequencial seguinte . " . e n
mesmo que pressione novamente| 2. depois de a impressao estar 3. Selecione "Impr cépias" com /" " He, em
concluida. A impressdo ird comecar a partir da primeira etiqueta seguida, pressione| 5 |.
definida na sequéncia numérica.
P o diniel @ (ot il [l el il segjusid e seg) s, 4. Introduza o niimero de cépias de impressao e, em
defina novamente o valor de inicio da primeira etiqueta para o nimero id .
sequencial seguinte. seguida, pressione | . |.
Neste exemplo, vamos introduzir "2".
m 5. Selecione "Inic.impress?" com = _ /"~ Ve, em
0001 seguida, pressione .

A impressao inicia-se.

0003 MEMORANDO

Quando "Agrupar" de "Impr cépias" estiver definido para "Sim", as
etiquetas serdo ordenadas e impressas.

0005 £ "Criar Etiquetas Serializadas com a Fung¢ao Agrupar"

1. Pressione (.. . m
2. Introduza o valor de inicio dos nimeros sequenciais 0001 0001

e, em seguida, pressione .

Neste exemplo, vamos introduzir "0001". 0003
3. Introduza o valor de fim dos nimeros sequenciais e, 0003

em seguida, pressione[ 5 .

Neste exemplo, vamos introduzir "0005". 0005 0005

4. Introduza o valor de incremento e, em seguida,
pressione .

Neste exemplo, vamos introduzir "2".

5. Pressione| 2 +[&).

Serd impresso um conjunto das etiquetas definidas.
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~

W Criar Etiquetas Serializadas com a Fun-

cao Agrupar

Quando imprimir etiquetas serializadas e utilizar cépias, é
possivel alterar a ordem das etiquetas. A predefinicao da
funcdo "Agrupar" é "Nao".

Exemplo: Com as defini¢des Inicio: 1, Fim: 3, Incremento: 1, as
etiquetas serao impressas em trés conjuntos.

Agrupar: Nao

NN EN N Y N ENEN EN

Agrupar: Sim

NN N BN NN BN N N
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Personalizar Etiquetas

Criar Etiquetas com Serializa¢do Avancada
.

Utilize esta funcdo quando pretender criar uma serializagao
em vdrias paginas numa etiqueta.

Ex|

| CNO1 | CNO2 | CNO3 |

| | Il |
Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3

Crie os blocos.

Neste exemplo, criamos trés paginas.
£ "Adicionar uma Pagina"

Pressione | & + (%],

Introduza o valor de inicio dos nimeros serializados
e, em seguida, pressione .

Neste exemplo, vamos introduzir "CNO1".
Os numeros serializados sao atribuidos
automaticamente ao bloco 2 e ao bloco 3.

Selecione o nimero de repeticées com =D/~ e,
em seguida, pressione T .

Neste exemplo, vamos selecionar a opgao "1 vez".

Pressione .
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Personalizar Etiquetas Topo

Definir o Formato e o Estilo (Menu de Op-

Especificacoes

. MEMORANDO
coes de Texto) Os itens de definicdo apresentados quando pressiona
variam dependendo do tipo de etiqueta que criar. Utilizar a Impressora

com o Easy-Mark Plus

Procedimento de definicao
Resolucao de

1. Posicionar o cursor. Menu de Opgées de Texto Problemas
Pode personalizar a etiqueta definindo o seguinte:

Posicione o cursor a esquerda dos caracteres a que

pretende aplicar uma funcéo. Nomes e Fungdes das
Se pretender aplicar a funcdo a uma linha ou bloco Layout Pecas
especificos, confirme se o cursor esta na linha ou no d " o
bloco. Esquerda, Centro, Justificar, Direita c '
Ajusta o esquema quando sdo utilizadas varias linhas. omecar aqul
2. Pressione [, Quadro/Tabela -
Exemplo: Para aplicar a op¢do "Negrit/Italico” Decora o texto com uma moldura ou insere uma tabela. Equipamento
3. Selecione "Negrit/Italico" com </~ " e pressione Estilo .
EEEEE . Inicializar as
o . Destaque, Normal, Cinzento, Sombra, S + D Definices
. " " . Aplica um estilo de caracter ao texto.
4. Selecione"N +1"com - )/~ ‘e pressione( s . _
) o . Espag caract E:{"SO‘:S de
5. Selecione a area a qual pretende aplicar a funcao Nenhum, Estreito, Normal, Largo Iquetas

comC + 0/~ e pressione .

Se selecionar "Caractere", a funcao é aplicada a todos os
caracteres que estejam a direita do cursor.

Define o espagamento entre os caracteres. indice por Menus

Borda/Linha Principais
Riscado, Sublinhado, Nenhum, Borda, Bord redon

Listas Moldura e
Aplica um limite, sublinhado, etc. ao texto. Tabela

Largura caract
Menor, Pequeno, Estreito, Normal, Amplo Lista de Simbolos
Isto permite alterar a largura ou altura dos caracteres.

Assisténcia Técnica
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continuo do
menu
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Personalizar Etiquetas

Negrit/Italico

Itdlico, Normal, Negrito, N + |

Muda o texto para negrito ou itdlico.

Duracao

Esta definicao tem o mesmo efeito que pressionar
7 "Definir o Comprimento da Etiqueta"

Margens

Esta definicao tem o mesmo efeito que pressionar [ & .
£ "Definir as Margens"

Vertical
|AB|A, < || 2|2
Define a orientagédo do texto.
|AB|A | ABC
|< |
o | o Q
22 [ 8

Tam tipo letra

Selecione o tamanho do tipo de letra de entre os padrdes
predefinidos ou de "Manual".

Quando seleciona "Manual", é possivel definir, linha a linha,
o tamanho do tipo de letra para cada bloco.

£ "Alterar o Tamanho do Tipo de Letra"

£ "Especificar o Tamanho do Tipo de Letra"

Troca de linha

Troca a ordem do texto linha a linha.

Podera nao conseguir trocar a ordem das linhas dependendo
do tipo de etiqueta que criar.

£ "Trocar a Ordem de Varias Linhas"

retrocesso
continuo do
menu

<

J
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~

Alterar o Tamanho do Tipo de Letra

O tamanho do tipo de letra é ajustado automaticamente para
gue o texto caiba na drea de etiqueta. A medida que introduz
mais texto numa area fixa, o tamanho do texto diminui
automaticamente. Se apagar texto, entao o tamanho do texto
aumentara automaticamente.

Alterar o Tamanho do Tipo de Letra a partir

de Predefini¢6es

Alterar o Tamanho do Tipo de Letra para uma Etiqueta
com uma Linha de Texto

Alterar o Tamanho do Tipo de Letra para uma Etiqueta
com Mais de Uma Linha de Texto

Quando pressionar >+, 0 ecra ird mostrar o nimero de

linhas que criou e permitira que selecione de entre as op¢des
predefinidas. Se pressionar == vdrias vezes, ira percorrer todas
as opgoes.

Alterar o Tamanho do Tipo de Letra

Manualmente

Para alterar o tamanho do tipo de letra de uma pagina, linha a
linha, pressione . Em seguida, selecione "Tam tipo letra",
"7-Linhas", "Manual".

Isto permite definir o tamanho do tipo de letra para cada linha
individual.
7 "Especificar o Tamanho do Tipo de Letra"

MEMORANDO

« Poderd nao conseguir alterar o tamanho do tipo de letra
dependendo do tipo de etiqueta que criar.

« Se o texto contiver apenas as letras e/ou os sinais descritos em
seguida, o texto sera impresso com maiores dimensdes do que
o texto que contém as outras letras e/ou sinais.

Ndmeros, letras maitsculas do alfabeto inglés, espaco e os
sinais sequintes;!"# % &' *+-./:<=>7\A

Danger || DANGER

1. Pressione (-,

2. Sempre que pressionar -, o tamanho do tipo de
letra muda.
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Alterar a Orientacdo do Texto +

Altera a orientacao do texto no sentido vertical ou horizontal.

MEMORANDO

Poderd nao conseguir alterar a orientacdo do texto dependendo do tipo
de etiqueta que criar.

1. Pressione[ & |+ (i .

Sempre que pressiona| &, |+ &
entre "Horizontal" e "Vertical".

Horizontal

Vertical <mO

~, a definicdo alterna

MEMORANDO

Os itens que podem ser definidos variam dependendo do tipo de
etiqueta que criar.

Definir o Comprimento da Etiqueta

Pode definir o comprimento da etiqueta ou do bloco.

MEMORANDO

« Nao é possivel efetuar esta definicao para uma etiqueta recortada.

« Quando estiver a criar uma etiqueta especial, pode definir
novamente o comprimento.
Os itens de definicao para uma etiqueta especial sao
apresentados depois de pressionar e

Pressione (& ).

2. Selecione o método de definicao do comprimento

Auto: Ajusta automaticamente o comprimento da
etiqueta dependendo do comprimento do texto.
Defin: Define o comprimento da etiqueta.
Intervalo da definicdo: 1,00 a 99,99 cm

3. Selecione o alinhamento para o texto com T= /"~

e pressione[ 7' .

Esquerda, Centro, Justificar, Direita

Definir as Margens

Define a margem esquerda e a margem direita.

MEMORANDO

Podera ndo conseguir definir as margens dependendo do tipo
de etiqueta que criar.

1. Pressione(:= ).
2. Selecione o tipo de margens com =/ v e pressione| T |.
Larg. fita /3:

Define margens que tém 1/3 da largura da fita.
Larg. fita:

Define margens com a mesma largura da fita. J
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Adicionar uma Pdgina

Se dividir o texto em blocos, pode alterar o estilo e 0 nimero
de linhas bloco a bloco.

Visor Roétulo

Eﬂgg%)_lle Cable USB No.1

BBUSE No.1 A UEB e
BUSB No.2 Bloco 1 Bloco 2

1. Pressione [

E iniciado um novo bloco a partir do caracter que esta
junto do cursor.

[DECable [DECable
B#101| o @%iﬁm

Especificar o Tamanho do Tipo de Letra sz,

Pode alterar, linha a linha, o tamanho do tipo de letra de um
bloco/de uma pégina.

#Jypseli cable _[I_JS? cable
#002 o
MEMORANDO

« Para os modos Fita e Vertical, pode também alterar o tamanho
do tipo de letra através do menu de op¢des de texto.

« Os tamanhos do tipo de letra que podem ser definidos variam dependendo
da largura da fita que utilizar ou do nimero de linhas do texto.

+ O tamanho do tipo de letra do texto é ajustado automaticamente
de acordo com a largura da fita. Por isso, mesmo que a primeira
linha seja definida para o maior tamanho do tipo de letra, o
respetivo tamanho podera ser alterado dependendo das defini¢coes
de tamanho do tipo de letra da segunda e terceira linhas.

Existem duas formas de ajustar o tamanho do tipo de letra:

Utilizando -
os padroes predefinidos de tamanho do tipo de letra.

Utilizando
1. Pressione [ .

2. Selecione "Tam tipo letra" e pressione [ 5" .

3. Selecione o numero de linhas com >/~ e

5. Selecione a linha que pretende alterar com -
/c e altere o tamanho do tipo de letra com D /G .

/
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B Aument impres

Pode criar uma etiqueta com uma largura superior a de uma
etiqueta individual.

Imprima o conteudo que criou separadamente em varias
etiquetas e, em seguida, junte-as para formar uma Unica
etiqueta.

ADM
RADU

1. Pressione( 2 + .

2. Selecione "Aument impres" com =/
e pressione[ %' .

3. Selecione "*2tamanho" com T+ /O~ e pressione
4. Selecione"2/2"com - /7 * e pressione[ T |.
5. Selecione "Inic.impress?" com = _/C~ e pressione

A impressao inicia-se.

MEMORANDO

A funcao permanece ativada mesmo apos a impressao. Para
desativar a funcdo, selecione "Desactivar".

B Impr espelho
QdA

1. Pressione| & |+ & .

Activar Desactivar

ABC

Selecione "Impr espelho” com "</ ~ e pressione T .

2
3. Selecione "Activar" com "+ /C e pressione T .
4

A impressao inicia-se.

MEMORANDO

A funcdo permanece ativada mesmo apos a impressao. Para
desativar a funcao, selecione "Desactivar".

B Impr copias
ABC || ABC
1. Pressione + fﬁ;\ .

2. Selecione "Impr cépias" com <+ O/~ e pressione .

ABC

3. Introduza o numero de cépias de impressao e, em

4. Selecione "Inic.impress?" comC < J/C~ e pressione 5 .

A impressao inicia-se.

MEMORANDO

A funcdo permanece ativada mesmo apos a impressdo. Para desativar
a funcao, defina o nimero de cépias de impresséao para "1".

Selecione "Inic. impress?" com "</~ e pressione[ T .
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Guardar Etiguetas Frequentemente Utilizadas

Se guardar etiquetas utilizadas com frequéncia, podera recuperar e imprimi-las facilmente numa préxima vez.

E

possivel guardar até 100 etiquetas.

B Guardar uma etiqueta

1.
2. Selecione "Guardar" com - /C e pressione .

Pressione (% .

3. Selecione um niimero que esteja disponivel com <+

/C>"> ou as teclas numéricas e, em seguida, pressione 5 .

Aparece o ecra que permite introduzir o nome de ficheiro.

O nome de ficheiro pode conter até 10 caracteres. E
possivel utilizar os caracteres seguintes.

0a9,AaZaazespaco,!@#SA&*()-=+[]1{};:""

L <>\~ _

Aparece o ecra de confirmacao do registo.

B Recuperar a etiqueta guardada

1.
2,

Pressione (& .

3. Selecione um nome de ficheiro com =/ ~ N ou as

Aparece o ecra de confirmacédo da recuperacdo.

MEMORANDO

As informacgoes relativas a etiqueta, incluindo as informagdes sobre a
fita utilizada, sdo guardadas no ficheiro. Por isso, se as especificacdes
da fita colocada na impressora diferirem das informagoes sobre a fita
guardadas no ficheiro que pretende recuperar (por exemplo, o tipo de
fita, etc.), aparecera uma mensagem de erro. Mude para uma fita cujas
especificagdes coincidam com as informacdes do ficheiro guardado.

Confirme o niimero de registo e, em sequida, pressione .

Selecione "Recuperar" com = _/C e pressione .

Confirme o nome de ficheiro e, em seguida, pressione[ 5" .

B Imprimir a etiqueta guardada

Pode selecionar varios ficheiros e imprimi-los de uma so vez.

1.

Pressione (& ).

Se selecionar sucessivamente numeros de registo e
pressionar [ “%", pode selecionar varios ficheiros para os
imprimir em simultaneo.

A impressao inicia-se.

MEMORANDO
Pode também selecionar "Inic. impres." se pressionar +C s JfC 1,

B Apagar a etiqueta guardada

Pressione (& ).

Aparece o ecra de confirmacao da eliminacao.

Confirme o nome de ficheiro e, em seguida, pressione

ENTER
“d Je
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Alterar as Definicbes da Impressora

Corte autom.

Corte autom.:
Define se o corte é ou ndo efetuado automaticamente.

Cortar a meio:

Quando "Corte autom." esta definido para "Activar”, a
funcao "Cortar a meio" esta disponivel. Com a fun¢ao
"Cortar a meio" sera cortado apenas o material da etiqueta
e nado o invélucro, para facilitar a remocao da etiqueta.

Impr densidade
Define a densidade de impressao.

E possivel ajustar a densidade de impressdo para melhorar a
qualidade da impressao, se necessario.

Drop stop

Esta funcdo ird manter as etiquetas impressas na mesma
posicao até serem retiradas. Depois de retiradas, a etiqueta
seguinte comecara a ser impressa automaticamente. Esta
funcao de pausa evita que as etiquetas impressas caiam da
impressora e mantém-nas na mesma posicao para facilitar a
remocao.

Se imprimir vérias cdpias, a impressdo da segunda ou das
etiquetas seguintes inicia-se sempre que retira uma etiqueta
impressa.

Esta funcdo esta disponivel apenas quando o comprimento
da etiqueta é 1,1 polegadas (28 mm) ou mais, "Corte autom."
esta definido para "Activar" e "Cortar a meio" esta definido
para "Desactivar".

MEMORANDO

Se executar impressao continua com a funcao Drop stop ativada,
a impressao podera nao ser retomada automaticamente depois
de retirar a fita impressa. Neste caso, abra e feche a tampa
superior e selecione "Reinic impres".

Pos etiq corte
Ajusta a posicao do texto da etiqueta recortada.

Pos. largura: Ajusta o posicionamento vertical do texto.
Pos. comprim.: Ajusta o posicionamento horizontal do texto.

Retroilum
Liga e desliga a luz de fundo do visor.

Idioma
Pode selecionar de entre os seguintes idiomas para o visor:

Dansk, Deutsch, English, Espaiiol, Frangais, Italiano, Nederlands,
Norsk, Portugués-Br, Portugués-EU, Suomi, Svenska, Tiirkce

pol/cm

Pode mudar a unidade de comprimento utilizada para indicar
o tamanho da etiqueta, de polegadas para cm e vice-versa.

MEMORANDO
Versao: Indica o nimero da versao do firmware da impressora.

Procedimento de defini¢cao

1. Pressione .

2. Selecione a funcao pretendida com 2/~
e pressione[ 5 .

3. Selecione o item pretendido com =2/ e
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Indice por Menus
Principais

Faca clique nas teclas envoltas
com uma linha azul para
apresentar a pagina da lista de
menus.

PanpDuit

i
= | X [} W
PRINT Fite strup
CLEAR
WIREMARKER WRAP TAPE Mix-ten  NETWORK

(
A

S
SHIFT

CAPS

ADV.
123 SERIAL

1111
BARCODE

A
SYMBOL

FONT SIZE  TEXT OPTIONS

ROTATE
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MARGIN

PRINT PREVIEW
PAGE
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(Alimentar e Cortar

Alimen. Fita
.
FEED CUT Alimen./Cortar
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*2tamanho e—

*3tamanho

*4tamanho ¢—
Aument impres Repetir coplas

Introduzir o

4} Impr cépias e————numero de copias
+ de impressao
SHIFT PRINT Impr espelho
Inic. impress? RIEERETE
Activar

Desactivar

MEMORANDO

Os itens de definicdo apresentados

ppppp

dependendo do tipo de etiqueta que
criar.

2/2
1/2
1/2

3/3
1/3
1/3
1/3

4/4
1/4
1/4
1/4
1/4
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Serializar

NumeroSequencial NdmeroSequencial NumeroSequencial

ADV. Introduzir valor Introduzir valor Introduzir valor de
123 SERIAL de inicio | de fim | incremento
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/Cédigo de barras 1

1L
BARCODE

Cédigo barras

EAN-8 o
EAN-13
CODE128 o
CODE39

CODIGO QRe——

Largura
Pequeno
Médio

Grande

Pequeno
Médio

Grande

Pequeno
Médio

Grande

Pequeno
Médio

Grande

2.0

25
3.0

7%
15%
25%
30%

Dgto verificacao
Activar

Desactivar

EAN-8

Introduzir
informacoes de
codigo de barras

EAN-13

Introduzir
informagdes de
coédigo de barras

CODE128

Introduzir
informacoes de
coédigo de barras

CODE39

_Introduzir
informacoes de
codigo de barras

CODIGO QR

Introduzir
informacoes de
codigo de barras

avango
continuo do
menu
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/Cédigo de barras 2

Cdédigo barras

1L
BARCODE

ITF [an—
CODABAR
UPCA o—

UPC-E o——

Pequeno
Médio

Grande

Pequeno
Médio

Grande

Pequeno
Médio

Grande

Pequeno
Médio

Grande

2.0

25
3.0

2.0
25
3.0

Dgto verificagdo
Activar

Desactivar

Dgto verificagdo
Activar

Desactivar

Introduzir

informacgdes de
codigo de barras

CODABAR

_Introduzir
informacoes de
codigo de barras

UPC-A
Introduzir

informacdes de
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Margens

Minimo  1Tmm
Curto 4mm
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MARGIN Longo  18mm
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MEMORANDO

Os itens de definicao apresentados quando pressiona
dependendo do tipo de etiqueta que criar.

variam
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/Opgc")es de Texto 1

Layout e

Quadro/Tabelae——

Estilo [ S

Espag caract e——

Borda/Linha e—

MEMORANDO

Os itens de definicao apresentados
quando pressiona [ variam
dependendo do tipo de etiqueta
que criar.

Esquerda
Centro
Justificar

Direita

Quadro/Tabela

Tabela
Desactivar
Moldura

o '"Tabela"

e— /¥ "Moldura"

Destaque
Normal
Cinzento
Sombra
S+D

Nenhum
Estreito
Normal

Largo

Proporcional

Activar

Desactivar
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Riscado
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Largura caract e—

Negrit/Italico
Duragdo o

Largura caract

Menor &———
Pequeno

Estreito

Normal

Amplo
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Normal
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N+1

Auto

Defin *~———————

Menor
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Centro
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TEXT OPTIONS
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Larg. fita

|AB| A
|< «f

[aa]y Waa]
|2[%

Tam tipo letra

Auto
1 Linha
2 Linhas
3 Linhas
4 Linhas
5 Linhas
6 Linhas
7 Linhas

1/5a5/5

1/4 a 4/4

I

- 1/4 a4/4
-~ 1/5a5/5

1/6 a 6/6

L 1/3a3/3
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_ Linhas
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S Manual o
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(Enrolada

FLAG
WRAP

AWG o——

Compr. .—L

18
16
14

12
10

N W b~ O ©

1
1/0
2/0

3/0
4/0

Introduzir

Diam comprimento

Comprim. rétulo
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Activar
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Q +
SHIFT WRAP
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16

12
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AWG

N WA~ O
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3/0
4/0

Diam. e
Comopr. ’—I
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(Comprimento Misto

Comprim. rotulo

Ne rétulos
Introduzir

TERMINALBLOCK Auto e—
MIX-LEN

Defin —
Comprim. rétulo
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" Painel de Ligacao

P.Pan/F.Plate
— 66-Block -
110-Block

Portas e——

Rétulo e———

Portas Length
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comprimento
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/Bloco—1 10

P.Pan/F.Plate
66-Block.
110-Block

Tipo de blocos

2pares e————
3pares e———
4pares e———
S5pares e—

Branco e——

Pinos Intrgduzjr.valor
» b— einicio ————
Série

Branco e
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/Limpar
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" Menu de Configuracao 1

Activar e———

Desactivar

Impr densidadd
—

Corte autom. e—
Impr densidad

Drop stop e Activar

Pos etiq corte Desactivar

Retroilum e—— .
Pos etiq corte
Pos. largura F—,

Pos. comprim.’—L

Activar

Desactivar

Cortar a meio

Activar

Desactivar

Pos. largura

-5a+5

Pos. comprim.

-5a+5

avanco

continuo do
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" Menu de Configuracao 2

Preferéncia

Idioma e—
pol/cm e—

Versao

Idioma

Dansk
Deutsch
English
Espanol
Francais
Italiano
Nederlands
Norsk
Portugués-Br
Portugués-EU
Suomi
Svenska

Tirkge

pol

cm
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Menu de Armazenamento de Ficheiros

Ficheiro local

Guardar
Recuperar
Imprimir
Terminar?
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rListas Moldura e Tabela

Moldura

Especificacoes

Utilizar a Impressora
r k com o Easy-Mark Plus
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N
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w
Y
(%,

r===1

| —|
)

-

|
~N

Resolucao de
Problemas

10 11 12 13 14

e
. .
. .
(o D
\° L)

)
NAS
Jv

15 <ﬂ || H 16
~ -
- ~~

29| E 3 (30

Nomes e Fungdes das

L_»
19 G 20 T 21 T Pecas

17 18

Comecar aqui

24 25

Limpar o
Equipamento

31

v NV
el WV

‘I" L
[\ BN}
(\ 1} (\]
AN A
[—r ]
Y \VAY/
ANANVA\N
w
N
e —"
—
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Informacdes para Contacto da Assisténcia Técnica: contacto telefonico, e-mail. morada

Assisténcia Adicional
Visite www.panduit.com

Transferéncias Gratuitas

Caminho: Assisténcia/Centro de Transferéncias/Software
Firmware Impressoras

» Manual Detalhado do Utilizador

« Guia de Referéncia Rapida para Substituicao

+ Boletim do Produto

« Especificacdes e informagdes de seguranca do produto.

Registo da Garantia

Caminho: Assisténcia/Registo de Produtos

Produtos Relacionados

« Cassetes de Etiquetas MP

 Impressora MP100

« Aplicacdes de Etiquetagem Mével para Android e iOS
« Easy-Mark Plus Labeling Software

Assisténcia Global a Clientes

« cs@panduit.com

« E.U.A. e Canada: 800-777-3300
- Europa, Médio Oriente e Africa: 44.20.8601.7200
» América Latina: 52.33.3777.6000
- Asia-Pacifico: 65.6305.7575

ASSISTENCIA TECNICA PANDUIT
1-866-871-4571

GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM

Label Printer
Imprimante d'étiquettes

AC adapter / Adaptateur secteur : AST1527Z22-1
15V=27A

Alkaline batteries(AA sizex6) / Piles alcalines(AA Taillex6)
9V=27A

(GAN ICES-3(B) / NMB-3(B)J

In case of alkaline battery

RATED OPERATING TIME / RATED RESTING TIME:0.5H/1.0H
En cas de pile alcaline

TEMPS DE FONCTIONNEMENT NOMINALE /
TEMPS DE REPOS NOMINALE : 0.5H/ 1.0H

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired

- E/

Panduit Corp.

World Headquarters F@ C €
Tinley Park, Il 60487

800.777.3300

www.panduit.com E]ﬂ &

Made in CHINA / Fabriqué en CHINE
Use only power supplies listed in the user instructions.

Utiliser 'adaptateur secteur indiqué dans le guide de I'utilisateur.
181372700
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