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Tassa kasikirjassa kaytetyt merkinnat

Naissa kohdissa on tietoja, joiden huomiotta jattaminen voi johtaa
/\ VAROITUS vakaviin henkilévahinkoihin tai aiheuttaa jopa kuolemanvaaran
virheellisen kasittelyn seurauksena.

Naissad kohdissa on tietoja, joiden huomiotta jattdminen voi johtaa
/\ HUOMIO vakaviin henkilévahinkoihin, fyysisiin vammoihin tai laitteen
vaurioitumiseen virheellisen kasittelyn seurauksena.

Huomautus Naissd kohdissa on tdrkeita tietoja tulostimesta.

Lue tama asiakirja huolellisesti, jotta osaat kdyttaa tata tuotetta turvallisesti

ja oikein. Jos tuotteesi on viallinen, lue verkkosivustolla oleva takuukortti ja Tiedoksi rl:léissé. kg;hdis;e: on Ké-‘iilte}';‘é,‘!faﬂ aiheeseen liittyvia lisétietoja ja
ota yhteytta liikkeeseen, josta ostit tuotteen. Jos tarvitset tukea, ota yhteytta uomioita, joista vor ofla hyotya.
paikalliseen asiakaspalveluun. Vel Naissa kohdissa yksityiskohtaisempia tietoja aiheesta.
Ohjeita ja tukea on saatavana myds osoitteesta www.panduit.com. 3 Kuvat esimerkkitarroista on merkitty nain.
Verkkosivustolta voi ladata tdman kdyttajan kasikirjan uusimman version.
B e, [X Tulostimen painikkeet on merkitty néin.
"Nimi" Valikkovaihtoehdot, ndytdssa nakyvét viestit ja kdsikirjan nimi on

merkitty nain. Esimerkki: "Paalla", "Aloita tul?"
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fTekniset tiedot

Alkuun

Runko
Mitat Noin 5,35 x 11,61 x 3,82 (tuumaa)
(LxSxK) -
Noin 136 x 295 x 97 (mm)
Paino Noin 2,76 Ib
(ilman paristoja ja nauhakasettia)
Noin 1250¢g
Kayttoolosuhteet
Kayttdlampdotila 5-35°C
Varastointilampoétila -10-55°C

Tuetut nauhan leveydet

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm, 42 mm (muottitarra)

Virtaldhde

Paristo

Litiumioniparisto (C52CE97010) x 1/ AA-alkaliparisto x 6

Verkkomuuntaja
Tyyppi AST152772-1
Valmistaja Seiko Epson Corp.

Syottovirta 100-240V AC, 1,2 A, 50-60 Hz

(erillinen muuntaja, vain virtakaapelikdyttoon)

Antovirta 15VDC 2,7A

Kokonaisantoteho 40,5W

Litiumionipariston tekniset tiedot

Ympariston lampaétila

Tekniset tiedot

Tulostimen kdyttaminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Kéyton aikana 0-40°C

Lataus 0-40°C

Varastoituna Alle 1 kuukausi -20-50°C
Alle 3 kuukautta -20-40°C
Alle 1 vuosi -20-20°C

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta

Puhdistaminen

Asetusten
alustaminen

Lataustiedot
Nimellisarvot Latausvirta (vakio) 1,0A
Latausjannite (vakio) 8,05V
Latausaika N. 3 tuntia
Latausrajat Ladattavan pariston malli C52CE97010
Suurin latausvirta, A 1,0A
Suurin latausjannite, V 84V
Kayttoaika alkaliparistoilla
Nimellinen kdyttoaika / luokiteltu kayttoaika 05h/1,0h

Tarratoiminnot

Vaatimustenmukaisuus-/turvallisuussadadokset
Lisatietoja on tarkeiden turvallisuustietojen arkissa.

Painikevalikon
hakemisto

Kehys- ja
taulukkoluettelot

Symboliluettelo

Tekninen tuki



" Tulostimen kayttaminen Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Kytke tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla, kun haluat
tulostaa silla Easy-Mark Plus -tarraohjelmistosta.

Tarkat Easy-Mark Plus -ohjelmiston asennus- ja kdyttdohjeet
saat sivustosta www.panduit.com tai ottamalla yhteytta
Panduitin merkintatuotteiden tekniseen tukiryhmaan.

Panduitin verkkosivustolta [6ydat MP300-laiteohjelmiston
uusimman paivitystiedostot ja paivitysohjeet.

£ "Teknisen tuen yhteystiedot: puhelinnro,
sahkopostiosoite”
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fVianmééritys

m Viestit

Tassa osiossa kuvataan, mitd voit tehda kuvattujen viestien tullessa

nakyviin.

® Ongelma

Litiumionipariston lataaminen ei onnistu

Tarkista paristo
Lataa litiumioni

Ladattavan pariston lataus on purkautunut. Kytke
verkkomuuntaja tulostimeen ja lataa paristo.
Lisatietoja on kohdassa ~3° "Litiumionipariston
lataaminen"

Onko litiumioniparisto asennettu paikalleen oikein?
Tarkista, etta litiumioniparisto on asennettu paikalleen oikein.

Tarkista paristo
Vaihda alkali

Paristot ovat tyhjentyneet. Katkaise virta ja vaihda
kaikki paristot uusiin.

Onko verkkomuuntaja kytketty oikein?
Kytke verkkomuuntajan virtajohdot tulostimen virtaliittimeen,
verkkomuuntajan liittimeen ja pistorasiaan.

Kansi auki!

Yldkansi on auki. Sulje yldakansi.

Nauhaa ei tunnisteta oikein

Aseta nauha

Tarkista, onko nauhakasetti paikallaan ja oikein
asennettu.

Lisatietoja on kohdassa /3 "Nauhakasetin
asentaminen”

Onko nauhakasetti asennettu paikalleen oikein?
Tarkista, ettd nauhakasetti on asennettu paikalleen oikein.

Onko nauhakasetin tunnistustarra puhdas?
Jos ndin ei ole, pyyhi se puhtaaksi pehmeilla liinalla.

Tarkista nauha
kasetti

Asetettu nauha ei ole tuettu. Aseta oikea kasetti
tulostimeen.

Onko tulostimen tunnistusanturi puhdas?
Jos ndin ei ole, pyyhi se puhtaaksi pehmealla liinalla.

Ei enaa
jakso nro!

Jaksojen numeroita voi lisdta enintaan 2.

Ei enaa viivak!

Viivakoodeja voi lisdtd enintdan 2.

QR-koodi iso!

Tee jokin seuraavista:
Kayta levedmpaa nauhaa. Pienennad tekstin tai
solun kokoa. Pienennd "ECC Taso" -arvoa.

Ylikuumeneminen!

Tulostinpda on ylikuumentunut. Katkaise virta ja
poista nauhakasetti, ja jata sitten tulostin
jaahtymaan.

Roska aukossa
Poista roska

Nauhan poistoaukossa on nauhanpala. Poista
nauha.

Pois leik nauha

Tulostusta ei voida aloittaa, koska nauhan
poistoaukossa on leikattu nauha. Poista nauha
nauhan poistoaukosta.

Tiedoksi

Jos mikdan ndista toimista ei ratkaise ongelmaa tai ongelmaasi ei
ole mainittu, ota yhteyttd Panduitin merkintatuotteiden tekniseen
tukeen.
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" Osien nimet ja toiminnot
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Syottda nauhaa ja leikkaa sen.
Nauhan poistoaukko

Tulostaa tarran. Pida| 2.  painettuna ja paina tété, niin voit tulostaa
erikoistulostustoimintoja kdyttamalla.

Luo tarran johtotarratulostinta varten. Pidd | & painettuna ja paina
tatd, niin voit muuttaa komponenttitilaa.

Merkkipainikkeet. Voit kirjoittaa painikkeiden toissijaisia symboleja pitdmalla
& painettuna ja painamalla jotakin ndista painikkeista samanaikaisesti.

Vaihtopainike
Aksenttimerkkien kirjoitus.
Caps Lock -painike

Luo sarjoitetun tarran. Pidd| £, | painettuna ja paina tét4, niin voit
luoda tarran kehittynytta sarjoitustoimintoa kayttamalla.

Luo viivakooditarran.
Kirjoittaa symbolin.
Kohdistinpainikkeet
Vahvistaa asetukset.

Lisaa sivun. Pida painettuna ja paina tat4, niin voit avata
luodun tarran esikatseluun.

Asettaa reunukset.

Asettaa tarran pituuden. Pidd| & |painettuna ja paina tat4, niin
voit kiertaa tekstia.

Asettaa muodon ja tyylin.

Muuttaa fonttikokoa.

Valilyonti

Luo kaapelin ympdrille kierréttavan tarran. Pida m painettuna ja paina

téta, niin voit luoda tarran, jonka voi kiertaa kaapelin ympérille lipukkeeksi.

Luo nauhatarran. Pida painettuna ja paina tata, niin voit
muuttaa pystytilaa.

Luo erileveyksisia tarroja. Pida | £ |painettuna ja paina taté, niin
voit muuttaa liitinlohkotilaa.

Luo tarrat kytkentdpaneelia tai 66-Block- tai 110-Block-tyypin liitinlohkoa varten.

Poista. Pida| & | painettuna ja paina tita, niin voit tyhjentaa kaiken
tekstin tai kaikki asetukset.

Kytkee tulostimen paalle tai pois paalta.
Avaa asetusvalikon.

Tallentaa tarratiedostoja ja avaa niita.
Nayttoalue.
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Osien nimet ja toiminnot

B Ndytto

Nykyiset asetukset ja syottamasi merkit nakyvat naytossa.
Voit vaihtaa asetusnayttojen ja valikon kielen.

2 "Kieli"

N o=

10.

Voo NS AW

Tarratila

Nykyisen tarran pituus ja leveys.

Mittayksikon voi vaihtaa tuumista senttimetreiksi ja
pdinvastoin.

£ "tuuma/cm”

Caps Lock PAALLA
Sivunumero
Rivinumero
Kohdistin

Tarran osanumero
Pariston tila
Fonttikoko
Leikkuriasetus
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" Aloita tasta

1. Litiumionipariston asentaminen

Ennen kuin kaytat tulostinta ensimmaisen kerran,
lataa litiumioniparisto (C52CE97010). Lue myds tdssa
kasikirjassa kuvatut ladattavan pariston turvalliseen
kayttoon liittyvat varo-ohjeet.

Lisatietoja litiumionipariston kasittelemisesta on sen
mukana toimitetussa kasikirjassa.

/\VAROITUS

Kayta vain laitteeseen tarkoitettua litiumioniparistoa (C52CE97010) . Muun
kuin maaritysten mukaisen pariston kaytto voi aiheuttaa tulipalon,
rajahdyksen, vuodon, ylikuumenemisen tai muun vahingon.

/\HUOMIO
Kun havitat kdytettyja paristoja, noudata saadoksia.

1. Avaa paristokansi. 2. Asenna litiumioniparisto oikein 3. Sulje paristokansi.

pain.

W Litiumionipariston lataaminen

Voit ladata laitteelle tarkoitetun litiumionipariston
(C52CE97010) sen ollessa tulostimeen asennettuna.
Kun haluat ladata pariston, kytke verkkomuuntaja
tulostimeen litiumionipariston ollessa asennettuna
tulostimeen.

Tiedoksi

« Litiumioniparistoa ei voi ladata tulostuksen aikana.

« Jos ladatun litiumionipariston virta tuntuu ehtyvan nopeasti, vaihda se
uuteen.

- Seuraavat tapaukset ovat todennakoisesti merkki latausvirheesta tai
paristoviasta. Ota tall6in yhteytta valtuutettuun huoltoon.
- Latauksen merkkivalo vilkkuu latauksen aikana.
- Uuden litiumionipariston lataaminen kestdaa huomattavasti kauemmin

[ Latauksen merkkivalo
(> Lataus kdynnissa
> Latausvalmis

- :5 - Latausvirhe

e 1 N
-

kuin arvioitu latausaika (alle 3 tuntia).
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Aloita tasta

~

Alkuun

B Alkaliparistojen kéyttdminen B Tietokoneen kytkeminen

Voit kayttaa litiumionipariston
sijasta alkaliparistoja. Kun kaytat
alkaliparistoja, asenna ne oikein pain.

1. Kytke USB-kaapeli tulostimeen.

2. Kytke USB-kaapelin toinen paa tietokoneeseen.

/\HUOMIO

Kun olet tulostanut yhtdjaksoisesti alkaliparistoja kdyttamalla 30
minuutin ajan, anna tulostimen jadhtya vahintaan yhden tunnin
ajan, jotta paristot ehtivat jadhtya.

B Verkkomuuntajan kytkeminen
Kytke verkkomuuntaja alla olevan kuvan mukaisesti.
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Aloita tasta

~

2. Nauhakasetin asentaminen

1. Kelaa mustenauha alkuun

/\HUOMIO tarvittaessa.

- Varmista, etta virta on pois paalta.

« Varmista, ettd kdytat madritysten mukaista nauhakasettia.

- Varmista, etta ylakansi on suljettu pitavasti.

« Jos avaat ylakannen nauhakasetin asennuksen aikana,
varmista ennen kayton aloittamista, etta nauhan paa
on nauhan poistoaukossa.

- Pida nauhakasetin tunnistustarra ja tulostimen anturi
puhtaina.

Muutoin nauhaa ei ehka tunnisteta oikein.

« Al3 koske anturiin sormin.

Kayta kynaa tai
lyijykynaa.

s

Tunnistustarra

Anturi 2. Avaayldkansi.

Yldkansi

3. Asenna nauhakasetti paikalleen.

Aseta nauhan
paa nauhan
poistoaukkoon.

4, Sulje ylakansi.
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Aloita tasta

3. Virran kytkeminen paalle

1. Paina@.

Automaattinen virrankatkaisu

Jos tulostimen painikkeita ei kdyteta viiteen
minuuttiin, tulostin sammuu automaattisesti.
(Kayttokerran aikana syottamasi merkit
tallennetaan.) Tietokoneeseen kytketty tulostin
sammuu automaattisesti, jos sen painikkeita ei
kayteta tuntiin.

B Nauhan syéttdiminen

/\HUOMIO
Kayta nauhan sy6ttoa aina, kun asennat nauhakasetin paikalleen.

1. Paina(=.

2. Valitse toiminto painikkeilla T+ 2/C =" ja paina sitten
=

Nauhan sy6tto

Syottaa nauhaa.

Syot ja leikk.

Syottaa nauhaa ja leikkaa sen sitten.
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Aloita tasta

~

P

Tekstin syottiminen  [3%/ cable#101

1. Painalc .

2. Paina .
3. Painals .

01]1]6]

4. Paina(].
Merkkiluettelo tulee nakyviin. a
Lisattavissa olevat aksenttimerkit: 43Basae2ag

7 "Aksenttimerkit" A 5

5. Valitse merkki painikkeilla D /@
japaina( < .

a" syotetaan.

0111 [6%1

6. Paina seuraavia painikkeita: G E
"Cable" tulee nakyviin nayttéon.

7. Paina[ 2 +|3].
"#" syotetaan.

8. Paina seuraavia painikkeita:[:, [0, [

[DECAble#101|

Luodun tarran tallennus: 22” "Usein kdytettyjen tarrojen
tallennus"”

Fonttikoon vaihtaminen: /3 "Fonttikoon muuttaminen"

W Tekstin poistaminen

1.

Paina .
Kohdistinta edeltava merkki poistetaan.

Kaiken tekstin poistaminen

1.

2.

Valitse toiminto painikkeilla "=/~ ja paina
sitten[ 5" .

Vain teksti
Kaikki teksti poistetaan.

Teksti&asetus
Kaikki teksti poistetaan ja fonttikoko ja muut asetukset
palautetaan perusasetusten mukaisiksi.
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Aloita tasta

~

5. Tarran tulostaminen

1. Paina@.

Tarran automaattisen katkaisun poistaminen kaytosta:
2 "Autom.leikkaus”

Erikoistulostustoimintojen kaytto:
2 "Suur. tulostus”

B Tulosteen kuvan tarkistaminen +

1. Painal & +

Tulosteen kuva vierii naytolla.
Esikatselun paattyessa muokkausnaytto tulee takaisin
nakyviin.

/\HUOMIO

« Al3 aseta sormiasi nauhan poistoaukkoon.
« Ald veda nauhasta ennen kuin tulostus on valmistunut.

Huomautus

+ Naytossa nakyy "Aseta nauha’, jos nauhakasettia ei ole
asetettu paikalleen tai se on asetettu virheellisesti.

+ Naytossa nakyva tarran pituus on viitteellinen, eikd se
valttamatta vastaa taysin tulostetun tarran pituutta.

Tiedoksi

- Nauhaa voidaan syo6ttaa ja leikata ennen tulostusta reuna-
asetusten tai tarratyypin perusteella.
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Aloita tasta
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6. Tarran kiinnittaminen

1. Poista taustapaperi.

2. Kiinnita tarra painamalla sita tiukasti.

/\HUOMIO

Tarrat voivat kuoriutua irti ja niiden vari voi muuttua
tarrojen kayttoymparistosta ja kiinnityspinnasta riippuen, ja
kiinnityspintaan voi jaada liimaa tai se voi vaurioitua.
Tarkista kayttoymparisto ja kiinnityspinnan ominaisuudet
ennen kdyttoa. Panduit Corp. ei vastaa mistaan vahingoista
tai vaurioista, jotka johtuvat edelld kuvatuista syista.

7. Virran katkaiseminen

1. Paina @ .

Kayttokerran aikana syottamasi merkit tallennetaan,
vaikka kytkisit tulostimen pois paalta. Ne tulevat
nakyviin, kun virta kytketaan takaisin paalle.

2. Avaa paristokansi ja poista sitten litiumioniparisto.

Jos verkkomuuntaja on kytkettyna, irrota se
tulostimesta.

/\HUOMIO

« Tulostinta sammutettaessa "Sammutetaan." nakyy naytossa.
Al3 poista litiumioniparistoa tai irrota verkkomuuntajaa
ennen kuin tama viesti on poistunut.

» Jos et aio kdyttaa tulostinta pitkaan aikaan, poista siita
paristot (litiumioniparisto tai alkaliparistot), kytke
verkkomuuntaja irti ja poista nauhakasetti tulostimesta.
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/Puhdistaminen

/\HUOMIO
Sammuta tulostin ja poista paristot ennen puhdistamista.

Jos verkkomuuntaja on kytkettyna, irrota sen johto tulostimesta.

Ulkopinnat
Pyyhi lika pois pehmeailla liinalla.
Jos lika on pinttynyttd, kayta kosteaa liinaa.

/\HUOMIO

Ala koskaan kaytd kemikaaleja tai liuotinaineita, kuten
bensiinia, tinneria tai alkoholia, tai paineilmasuihkutinta.

Tulostinpaa
Puhdista tulostinpaa vanupuikolla.
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Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta

Puhdistaminen

Asetusten
alustaminen

Tarratoiminnot

Painikevalikon
hakemisto

Kehys- ja
taulukkoluettelot

Symboliluettelo

Tekninen tuki




~ :
Asetusten alustaminen

Alusta asetukset, jos tulostin ei toimi normaalista (naytto ei
esimerkiksi toimi normaalisti).

Huomautus

Tama toiminto alustaa asetukset. Harkitse alustamista
huolellisesti. Kaikki luomasi tekstit ja tekemasi asetukset
haviavat.

1. Josvirta on paalla, kytke se pois paalta painamalla

).

3. Kun viesti tulee nakyviin, paina .
Asetukset alustetaan.

Tiedoksi
Voit peruuttaa alustuksen painamalla jotakin muuta painiketta

kuin| 5" |.

Alkuun

Tekniset tiedot

Tulostimen kéyttéminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta

Puhdistaminen

Asetusten
alustaminen

Tarratoiminnot

Painikevalikon
hakemisto

Kehys- ja
taulukkoluettelot

Symboliluettelo

Tekninen tuki




Tarratoiminnot

Napsauta sen tarran kuvaa, jonka haluat luoda, tai toimintoa, jota haluat kayttaa, niin nakyviin tulee siihen liittyvia tietoja, kuten

luonti- tai asetusohjeet.

Tarratilat

Johtotarratila

PANDUIT

Komponenttitila

PANDUIT

o<<Z0OD—+

Liitinlohkotila

Kytkentapaneelitarra

110-Block-liitinlohkon
tarra

66-Block-liitinlohkon tarra

Alkuun

Tekniset tiedot

Tulostimen kéyttéminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta

Puhdistaminen

Asetusten
alustaminen

Tarratoiminnot

Painikevalikon
hakemisto

Kehys- ja
taulukkoluettelot

Symboliluettelo

Tekninen tuki




Tarrojen mukautus

Tarratoiminnot

USB A type LAN
USB B type USB B type
LAN USB A type

Tekstin jarjestyksen

*123456789° y'
E%El
BE
=

Viivakooditarra

Symbolin sisaltava tarra

vaihtaminen

Sarjoitetut tarrat

(0] ABC | ABC |

|| cNot | cNo2 | CNo3 || _> ABG | ABC | | <mO |
Edistynyt tarrojen
sarjoitus
L x| [
A o
N0 US8 cable | USB cable
#002 e

Isokokoinen tarra

[ 0aA | | ABC |

Peilatun tekstin tarra

Saman tarran tulostus
useita kertoja

Fonttikoon

maarittaminen

Alkuun

Tekniset tiedot

Tulostimen kéyttéminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta

Puhdistaminen

Asetusten
alustaminen

Tarratoiminnot

Painikevalikon
hakemisto

Kehys- ja
taulukkoluettelot

Symboliluettelo

Tekninen tuki




Tarratoiminnot Alkuun

Hyddylliset toiminnot

Tekniset tiedot

USB-A1000

Tulostimen kéyttéminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

A /
N Vianmaaritys

Laiteohjelmiston paivittaminen ja tulostaminen
Easy-Mark Plus -tarraohjelmistosta

Usein kaytettyjen tarrojen
tallennus/avaaminen

Tulostimen asetukset

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta

Puhdistaminen

Asetusten
alustaminen

Tarratoiminnot

Painikevalikon
hakemisto

Kehys- ja
taulukkoluettelot

Symboliluettelo

Tekninen tuki




/Johtota rratila

Toistuvan tekstin sisdltdvdn tarran

luominen

Voit tulostaa tekstin tarraan saman tekstin toistuvasti niin,
etta tekstin nakee kaapelin kaikilta puolilta.

H COMPONENT
1. Paina .

2. Kirjoita teksti ja aseta sen fonttikoko, asettelu jne.

Tiedoksi

- Jos haluat luoda toisen toistuvan tekstin sisaltavan tarran lisaa
sarake.

- Tarraan tulostettavissa olevan tekstin maara vaihtelee tekstille
maaritetyn fonttikoon, rivimaaran jne. mukaan.

« Kun tekstin suunnaksi asetetaan Pysty2, nakyviin voi tulla
tarran pituuden asetusnaytto.

Alkuun

Tekniset tiedot

Tulostimen kéyttéminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta

Puhdistaminen

Asetusten
alustaminen

Tarratoiminnot

Painikevalikon
hakemisto

Kehys- ja
taulukkoluettelot

Symboliluettelo

Tekninen tuki




-

Johtotarratila

Tarrojen luominen jatkuvaa itselaminoituvaa
nauhaa kayttamalld

W /tse laminoituva kiertotarra

Voit kayttaa itselaminoituvaa
kiertotarranauhaa.

Tassa tarranauhassa on
lapindkyva kalvo. Kalvon

voi kiertda tarran ymparille
estamaan sen likaantumista.

m Tarran pituus
O |

1162
1162
1162

Asetusvali: 0,39-39,36" (1-99,99 cm)
2, Syota teksti.

3. Paina.

Alkuun

Tekniset tiedot

Tulostimen kéyttéminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta

Puhdistaminen

Asetusten
alustaminen

Tarratoiminnot

Painikevalikon
hakemisto

Kehys- ja
taulukkoluettelot

Symboliluettelo

Tekninen tuki




/Komponenttitila

Muotoleikattujen tarrojen luominen eri
asetuksilla samanaikaisesti +

Voit luoda useita muotoleikattuja tarroja kerralla.

1. Paina +

2. Kirjoita ensimmaiisen tarran teksti ja paina & +[ 7 ].

3. Aloita uusi lohko ja kirjoita siihen toisen tarran
teksti.

Toista nama vaiheet kullekin luotavalle tarralle.

Tiedoksi
Voit muokata sydtettya tekstia kdyttamalla painikkeita ,
jne.

Alkuun

Tekniset tiedot

Tulostimen kéyttéminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta

Puhdistaminen

Asetusten
alustaminen

Tarratoiminnot

Painikevalikon
hakemisto

Kehys- ja
taulukkoluettelot

Symboliluettelo

Tekninen tuki




(Kiertotila

Kaapelien ympiirille kierrdttdvdn tarran

luominen

Voit tulostaa tarraan saman tekstin toistuvasti niin, etta
tekstin nakee kaapelin kaikilta puolilta.

m Tarran pituus

1162
1162
1162
1162
1162
1162
1162
F
P4
Q
c
0
Q
=}
o
<
D
3

'L1162

Reuna Reuna

.
FAG
. wiar | o

2. Valitse pituustyyppi painikkeilla —=—/~" ja paina

Tassa esimerkissa valitaan "Pituus".
AWG: Asettaa AWG-johtostandardin mukaisen
pituuden.
Halk: Asettaa pituuden kaapelin halkaisijan

perusteella.
(Asetusvali: 0,1-5,9" (0,25-15,00 cm))

Pituus: Asettaa pituuden tarran pituuden perusteella.

3. Syota tarran pituus ja paina sitten| 7' |.
Asetusvali: 0,39-39,36" (1-99,99 cm)

Valitse tekstin toistoasetukseksi Paalla tai Pois

Tassa esimerkissa valitaan "Paalla".

62

[ S ISV I oY | A
© © © © © ©

Paalla

1162

11

- - - -
- - - -

Pois

1162

Valitse reunojen tyyppi painikkeillaC + 2/C~="ja
paina sitten .
Tassa esimerkissa valitaan "Pitka".
Nauh/3: Asettaa reunusten leveydeksi 1/3 nauhan
leveydesta.

Nauha: Asettaa reunusten leveyden samaksi kuin
nauhan leveys.

Syota teksti.

Alkuun

Tekniset tiedot

Tulostimen kéyttéminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta

Puhdistaminen

Asetusten
alustaminen

Tarratoiminnot

Painikevalikon
hakemisto

Kehys- ja
taulukkoluettelot

Symboliluettelo

Tekninen tuki




(Lipuketila

Alkuun

Kaapelien ympiirille lipukkeeksi kierrdittévdin tarran luominen +

Tallaista tarraa voi kdyttaa johtojen erottamiseen toisistaan,
silla kaapelin ympadrille kierretysta tarrasta jaa selvasti erottuva
lipukeosa nakyviin.

Ex|

Lohko 1 IITiIanpituus . Lohko2
]

USB
L A0O1 ~ A001
|——I

Tekstin pituus Erotin

1. Paina[ 2 |+(&).

2. Valitse tilan pituuden asetustapa painikkeilla

Tassa esimerkissa valitaan "Pituus”.

AWG: Asettaa AWG-johtostandardin mukaisen pituuden.
Halk: Asettaa pituuden kaapelin halkaisijan perusteella.

(Asetusvali: 0,1-5,91" (0,25-15,00 cm))
Pituus: Asettaa pituuden tilan pituuden perusteella.

Asetusvali: 0,1-11,81" (0,25-30,00 cm)

4, Syota tekstin pituus ja paina sitten [ %" .
Asetusvali: 0,1-11,81" (0,25-30,00 cm)

5. Valitse erottimen tyyppi painikkeilla =/~ ja paina

Tassa esimerkissa valitaan "Rivi".

Tassa esimerkissa valitaan "Vaaka2".
Vaakal| {3 \
Vaaka2| {53 \
Pysty1 [ 2 |

Pysty2 | 8 \

|
|

us
A00

A001

Pysty3 | 8
Pysty4 | g

LOoY
+00Y (g5

A0O1| (A

7. Syota lohkon 1 teksti ja paina sitten [~z .

8. Syota lohkon 2 teksti.

9. Painal 8.

Tekniset tiedot

Tulostimen kéyttéminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta

Puhdistaminen

Asetusten
alustaminen

Tarratoiminnot

Painikevalikon
hakemisto

Kehys- ja
taulukkoluettelot

Symboliluettelo

Tekninen tuki



(Nauhatila

Vaakasuuntaista tekstid sisdltdvien
tarrojen luominen

Voit tulostaa vaakasuuntaista tekstia sisaltavia tarroja.

1. Paina(==.
2. Syota teksti.

3. Painal&.

Alkuun

Tekniset tiedot

Tulostimen kéyttéminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta

Puhdistaminen

Asetusten
alustaminen

Tarratoiminnot

Painikevalikon
hakemisto

Kehys- ja
taulukkoluettelot

Symboliluettelo

Tekninen tuki




(Pystytila

Pystysuuntaista tekstid sisdltdvien tarrojen

luominen | & |+ ()

Voit tulostaa pystysuuntaista tekstia sisaltavia tarroja.

1. Paina| £ |+ =
2. Syota teksti.

3. Painal&.

Alkuun

Tekniset tiedot

Tulostimen kéyttéminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta

Puhdistaminen

Asetusten
alustaminen

Tarratoiminnot

Painikevalikon
hakemisto

Kehys- ja
taulukkoluettelot

Symboliluettelo

Tekninen tuki




(Sekapituus—tila

Usean tarran luonti kerralla

Voit luoda useita sekalevyisia tarroja kerralla.

Ex

Tarran pituus Reuna Reuna
- H H
Cable Do Not Connect o

.
1. Painafas.

2. Valitse tarran pituus painikkeilla< = >/~ ja paina

sitten .

Tarrojen maara

Automaattinen: Tarran pituus saddetaan
automaattisesti tekstin pituuden

Aseta: Asettaa tarralle kiintean pituuden.
Asetusvali: 0,39-39,36" (1-99,99 cm)

3. Syota tarrojen maara ja paina sitten .

mukaisesti.

Tassa esimerkissa syotetaan "3"

I Nauhan leveys

Valitse reunojen tyyppi painikkeilla"—=—/"ja
painasitten[ 5" .

Nauh/3: Asettaa reunusten leveydeksi 1/3 nauhan
leveydesta.

Nauha: Asettaa reunusten leveyden samaksi kuin
nauhan leveys.

Valitse suunta painikkeillal + 2/~ ja paina sitten
i)
Tassa esimerkissa valitaan "Vaaka".

Vaaka

Pysty1

Pysty2

Syota "Cable" ja paina sitten =) .
Luo muut tarrat vastaavasti: syota teksti ja paina =

Paina[ ).

Alkuun

Tekniset tiedot

Tulostimen kéyttéminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta

Puhdistaminen

Asetusten
alustaminen

Tarratoiminnot

Painikevalikon
hakemisto

Kehys- ja
taulukkoluettelot

Symboliluettelo

Tekninen tuki




" Liitinlohkotila

Liitinlohkon tarrojen luominen

G - |rERALBLOK
SHIFT MIX-LEN

Voit luoda liitinlohkoja varten optimoidut tarrat asettamalla
pitch-pituuden ja tarran pituuden.

1 Pai & e [
. alna | i Wixien | o

2. Valitse pituustyyppi painikkeilla / ja paina sitten[ 5" .

Tassa esimerkissa valitaan "Pitch".

Pitch: Asettaa pituuden liitinvalin pituuden perusteella.

Tarra: Asettaa pituuden tarran pituuden perusteella.

3. Syéota liitinvalin pituus ja paina sitten .

Tassa esimerkissa syotetdaan "03"

5. Valitse erottimen tyyppi painikkeilla —=—/"~ " ja
paina sitten[ 5 |.

Tassa esimerkissa valitaan "Rivi".

6. Valitse suunta painikkeilla =2/~ ja paina sitten

Tassa esimerkissa valitaan "Pysty2".

Vaaka [| 607A | 608A | 609A ||

Pysty‘l H wor\<‘ cooco<‘ <ooc)<H

Pysty2 ||§ |3 ||

7. Syota teksti.

Alkuun

Tekniset tiedot

Tulostimen kéyttéminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta

Puhdistaminen

Asetusten
alustaminen

Tarratoiminnot

Painikevalikon
hakemisto

Kehys- ja
taulukkoluettelot

Symboliluettelo

Tekninen tuki




(Verkkotila

Kytkentdpaneelin tarrojen luominen

Voit luoda kytkentdpaneelia varten optimoidut tarrat
asettamalla tarran pituuden ja porttien maaran.

Erotin
Portin pituus

—

| 607A | 608A | 609A |

| |
Porttien maara

.
Paina [~
.

Valitse "P.Pan/F.Plate" painikkeilla ="/ ja
paina sitten[ % |,

Valitse pituustyyppi painikkeilla =2/~ ja paina

Tassa esimerkissa valitaan "Portti".
Portti: Asettaa pituuden portin pituuden perusteella.
Tarra: Asettaa pituuden tarran pituuden perusteella.
Syota portin pituus ja paina sitten .
Asetusvali: 0,1-11,81" (0,25-30,00 cm)

Syota porttien maara ja paina sitten .
Tassa esimerkissa syotetaan "3"
Asetusvali: 1-50

Valitse erottimen tyyppi painikkeilla >/ ja
paina sitten .

Tassa esimerkissa valitaan "Rivi".

Tassa esimerkissa valitaan "Vaaka"

Vaaka || 607A | 608A | 609A ||

Pysty‘] H coor\<‘ wooo<‘ cooo»<H

Pysty2 [|5 23]

Syota teksti.
Voit luoda tarrat jarjestysnumerollisina.

Lisatietoja on kohdassa /3 "Tarrojen luominen
edistyneella sarjoituksella"

Paina f‘sﬁ .

Alkuun

Tekniset tiedot

Tulostimen kéyttéminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta

Puhdistaminen

Asetusten
alustaminen

Tarratoiminnot

Painikevalikon
hakemisto

Kehys- ja
taulukkoluettelot

Symboliluettelo

Tekninen tuki




Verkkotila

66-Block-liitinlohkon tarrojen luominen

NETWORK

Voit luoda tarrat 66-Block-tyypin liitinlohkoon helpottamaan

liittimien tunnistamista.

Ex

Portin pituus Erotin

—
01 | 02 | 03 | 04

Porttien maara

Paina (-] .
Valitse "66-Block" painikkeilla "=/~ ja paina
Valitse pituustyyppi painikkeilla T~ >/~ ja paina

sitten .

Tassa esimerkissa valitaan "Portti".

Portti: Asettaa pituuden portin pituuden perusteella.

Tarra: Asettaa pituuden tarran pituuden perusteella.
Syota portin pituus ja paina sitten [ 7" .

Asetusvali: 0,1-11,81" (0,25-30,00 cm)
Syota porttien maara ja paina sitten| T .
Tassa esimerkissa syotetaan "4".

Asetusvali: 1-50

Valitse erottimen tyyppi painikkeilla >/~ ja

Tassa esimerkissa valitaan "Rivi".

Valitse suunta painikkeilla= /" + " ja paina sitten

Tassa esimerkissa valitaan "Vaaka"

Vaaka [| 607A | 608A | 609A ||

Pysty‘l H LOOI\(‘ cooco(‘ coocn(H
Pysty2 ||5 |8 £
Syota teksti.

Voit luoda tarrat jarjestysnumerollisina.

Lisatietoja on kohdassa ~& "Tarrojen luominen
edistyneella sarjoituksella"

Paina f‘sﬁ .

Alkuun

Tekniset tiedot

Tulostimen kéyttéminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta

Puhdistaminen

Asetusten
alustaminen

Tarratoiminnot

Painikevalikon
hakemisto

Kehys- ja
taulukkoluettelot

Symboliluettelo

Tekninen tuki




-

Verkkotila

110-Block-liitinlohkon tarrojen luominen

NETWORK

Voit luoda tarrat, joista tunnistaa helposti 110-Block-

tyyppiseen liitinlohkoon kytketyt johdot tai liitinnastat.

Ex

Ylalaskuri
(@) 4 8 12 16 20 24
25) 28 32 36 48 44 48
Alalaskuri
1. Paina@.

2. Valitse "110-Block” painikkeilla =/~ ja paina

EEEEE

sitten| 5 |.

3. Valitse lohkotyyppi painikkeilla—=—/"~" ja paina

Tassa esimerkissa valitaan "4paria”

Tyhja: Luo taulukon, jossa on kaksi rivia ja yksi sarake.

4. Valitse tekstityyppi painikkeillaC < 2/~ ja paina

Tassa esimerkissa valitaan "Nupit".

sitten .
1 4 8|
25 28] 32|
Nupit

Sarj.

Syota ylalaskurin arvo ja paina sitten [ &' .

Tassa esimerkissa syotetaan "1"

Asetusvali: 0,39-39,36" (1-99,99 cm)

Paina[ 5.

Alkuun

Tekniset tiedot

Tulostimen kéyttéminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta

Puhdistaminen

Asetusten
alustaminen

Tarratoiminnot

Painikevalikon
hakemisto

Kehys- ja
taulukkoluettelot

Symboliluettelo

Tekninen tuki




(Tarrojen mukautus

TEXT OPTIONS

Voit vaihtaa tekstin jarjestysta riveittain.

Useiden rivien jdrjestyksen vaihtaminen

riippuen.

ENTER
d .

1. Paina ot

No.01 Ly No.02 USBAtype  ~ v LAN

USBBt » USBBt
N0.02 —— 14 No.01 e L2 USB A type
Tiedoksi

Rivien vaihtaminen ei ehka onnistu luotavasta tarratyypista

2. Valitse "Rivin vaihto" painikkeillaT = 2/~ ja paina

3. Valitse painikkeilla "=/~ alue, johon haluat

ererer

Alkuun

Tekniset tiedot

Tulostimen kéyttéminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta

Puhdistaminen

Asetusten
alustaminen

Tarratoiminnot

Painikevalikon
hakemisto

Kehys- ja
taulukkoluettelot

Symboliluettelo

Tekninen tuki




-

Tarrojen mukautus

~

Viivakooditarrojen

luominen

Tiedoksi

*123456789* y’

=

- Viivakoodin lisadminen ei ehka onnistu luotavasta

tarratyypista riippuen.

- Yhteen tarraan voi lisata enintaan kaksi viivakoodia.

Tuetut viivakoodityypit:

EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR,

UPC-A, UPC-E
1. Painalr .

2. Valitse vaihtoehto painikkeilla=— /¢ ) ja paina

Valitse seuraavat vaihtoehdot, kunnes asetukset on

madritetty.

3. Syota viivakoodin numero- ja kirjainmerkkijono ja

paina sitten .

Symboleja sisdltdvien tarrojen luominen

SYMBOL

1. Paina(a2).

3. Valitse symboli painikkeilla=— /¢~ ja paina[ < |.

4. Paina .

Tiedoksi
Kaytettavissa olevat symbolit £~ "Symboliluettelo”

Alkuun

Tekniset tiedot

Tulostimen kéyttéminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta

Puhdistaminen

Asetusten
alustaminen

Tarratoiminnot

Painikevalikon
hakemisto

Kehys- ja
taulukkoluettelot

Symboliluettelo

Tekninen tuki




Tarrojen mukautus Alkuun
Sarjoitettujen tarrojen luominen W Sarjoitettujen tarrojen kopioiden luominen Tekniset tiedot
Voit sy6ttaa tarroihin enintaan neljan merkin pituisen 1. Aset"a jarjfestysr\umero!ntl. . Tulostimen Kivttiminen
jarjestysnumeron, jossa voi olla numeroita (0-9) ja kirjaimia £ "Sarjoitettujen tarrojen luominen yraminer
(a-zja A-Z) Easy-Mark Plus -ohjelmistolla
) ) 2. Painal 2 |+ .
Tiedoksi e e N . Vianmaaritys
Tulostusta ei jatketa seuraavasta jarjestysnumerosta tulostuksen 3. V,ahtse ENIUI‘kOP'O'ta painikkeilla®—= /"~ ja paina
valmistuttua, vaikka painaisit . Tulostus alkaa asetetun sitten| 7" J. ] ] ]
numerosarjan ensimmaisestd tarrasta. o . . e . . Os_'ef‘ nimet ja
Jos haluat jatkaa tulostusta seuraavasta jarjestysnumerosta, aseta 4. Syb6ta tulostettavien kopioiden méara ja paina sitten toiminnot
ensimmainen tarran aloitusarvo siksi. .
Tassa esimerkissa syotetaan "2". Aloita tists
m 1 5. Valitse "Aloita tul?" painikkeilla "/~ ja paina
000 sitten . ) )
Puhdistaminen
Tulostus alkaa.
0003 i )
Tiedoksi Asetusten
Kun "Tul kopioita"-asetuksen "koota"-aliasetuksen arvona on alustaminen
0005 "Joo", tarrat tulostellaan lajiteltuina.
£ "Sarjoitettujen tarrojen luominen koontitoimintoa Tarratoiminnot
kayttamalla"
1. Painal.i].
m Painikevalikon
2. Anna jarjestysnumeroinnin aloitusarvo ja paina 0001 hakemisto
sitten| T . 0001
Tassa esimerkissa syotetaan "0001". Kehys- ja
y ) taulukkoluettelot
3. Annajarjestysnumeroinnin lopetusarvo ja paina 0003 0003
sitten| "' |. Symboliluettelo
Tassa esimerkissa syotetaan "0005" 0005
o fe e o 0005
4, S)fot? Ils'attav‘a a.l‘rvci Ja [flna sitten| " . Tekninen tuki
Tassa esimerkissa syotetaan "2"
5. Paina[ £ )+(5 .
Yksi asetusten mukainen tarrasarja tulostetaan.




Tarrojen mukautus

~

Alkuun

W Sarjoitettujen tarrojen luominen koonti-
toimintoa kdyttamadlld
Kun sarjoitetuista tarroista tulostetaan useita kopioita,

tarrojen tulostusjarjestyksen voi muuttaa. "Koota"-toiminnon
oletusasetuksena on "Ei".

Esimerkki: Asetuksilla alkaa: 1, Pda: 3 ja lisdys: 1, tarrat
tulostetaan kolmena sarjana.

koota: Ei
ol 2223 3]3]

koota: Joo
EREN EREN FY ERER PN ER

1. Paina[ 2 |+(5".

2. Valitse "koota" painikkeilla =2/~ ja paina .

Tekniset tiedot

Tulostimen kéyttéminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta

Puhdistaminen
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Tekninen tuki
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Tarrojen mukautus

Alkuun

Tarrojen luominen edistyneelld sarjoituksella
.

Kayta tata toimintoa, kun haluat luoda sarjoituksen tarran
usealle sivulle.

Ex|

| CNO1 | CNO2 | CNO3 |

| | Il |
Lohko 1 Lohko 2 Lohko 3

Luo lohkot.

Tassa esimerkissa luodaan kolme sivua.
£ "Sivun lisaaminen"

Paina + [

Anna sarjoitettujen numeroiden aloitusarvo ja paina
sitten .

Tassa esimerkissa syotetaan "CNO1"
Sarjoitetut numerot asetetaan automaattisesti lohkoihin
2ja3.

Valitse toistomaara painikkeilla =2/~ ja paina

Tassa esimerkissa valitaan "1 kerran".

Paina .

Tekniset tiedot

Tulostimen kéyttéminen
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Tarrojen mukautus

Muotoilun ja tyylin asettaminen
(Tekstiasetusvalikko)

Asettamisohjeet

1.

Sijoita kohdistin.

Sijoita kohdistin niiden merkkien vasemmalle puolelle,
joihin haluat kayttaa toimintoa.

Jos haluat kohdistaa toiminnon tietylle riville tai tiettyyn
lohkoon, varmista, etta kohdistin on talla rivilla tai tassa
lohkossa.

Paina .

Esimerkki: Muotoilun "Lihav.&Kursiv." kdyttaminen

Valitse "Lihav.&Kursiv." painikkeilla~_—= /"~ ja

Valitse "L + K" painikkeilla =/~ ja paina[ % |.
Valitse painikkeilla T = >/~ alue, johon haluat
kohdistaa toiminnon, ja paina .

Jos valitset "Merkki", toiminto kohdistetaan kaikkiin
kohdistimen oikealla puolella oleviin merkkeihin.

Tiedoksi

painettaessa, vaihtelevat luotavan tarratyypin mukaan.

Tekstiasetusvalikko
Voit mukauttaa tarraa seuraavilla toiminnoilla.

Asettelu
Vasen, Keski, Tasaa,Oikea

Saatavat asettelua, kun tarrassa on useita riveja.

Kehys & Taul.

Lisaavat tekstiin kehyksen tai tarraan taulukon.
Tyyli

Adriviiva, Normaali, Harmaa, Varjo, S + O
Muotoilevat tekstin merkkityylia.

Merkkivali

Ei mitddn, Kapea, Normaali, Leved
Asettavat merkkien vilisen etdisyyden.

Reuna & Viiva

Yliviivaus, Alleviiv., Ei mitdén, Reuna, Reun.ymp.
Lisaavat tekstiin reunan, alleviivauksen jne.
Merkki Leveys

Pienempi, Pieni, Kapea, Normaali, Leved
Muuttavat merkkien leveytta tai korkeutta.

valikon
jatko
seuraavassa

>

Alkuun

Tekniset tiedot
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Tekninen tuki




Tarrojen mukautus

Lihav.&Kursiv.
Kursiv., Normaali, Lihavointi, L + K
Muuttavat tekstin lihavoiduksi tai kursivoiduksi.

Pituus

Tama asetus tekee saman kuin painikkeen
£ "Tarran pituuden asettaminen”

Reunat

Tama asetus tekee saman kuin painikkeen (& painaminen.

7 "Reunusten asettaminen"”

Pysty
|AB|A,|< = | 2|2
Asettaa tekstin suunnan.
|AB|A | ABC
|< |
m|m 9
HEJE
Fonttikoko

Voit joko valita fonttikoon valmiiksi maaritetyista
vaihtoehdoista tai valita "manuaali" ja maarittaa sen itse.
Kun valitset "manuaali", voit asettaa fonttikoon kussakin
lohkossa rivikohtaisesti.

/7 "Fonttikoon muuttaminen"

/7 "Fonttikoon maarittaminen"

Line swap

Vaihtaa tekstin jarjestysta riveittdin.

Rivien vaihtaminen ei ehka onnistu luotavasta tarratyypista
riippuen.

7 "Useiden rivien jarjestyksen vaihtaminen"

painaminen.

valikon
jatko
edeltavassa

<

J

Alkuun
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Tarrojen mukautus

Fonttikoon muuttaminen

Fonttikoko saddetaan automaattisesti niin, etta teksti mahtuu
tarran alueelle. Kun kiintedkokoiselle alueelle kirjoitetaan lisaa
tekstid, tekstin koko pienenee automaattisesti. Jos tekstia
poistetaan, tekstin koko vastaavasti suurenee.

Fonttikoon muuttaminen esiasetuksista

Yhden tekstirivin sisaltdavan tarran fonttikoon
muuttaminen

asetusvaihtoehto muuttuu.

Useamman kuin yhden tekstirivin sisdltavan tarran
fonttikoon muuttaminen

Kun painat (=], ndyttoon tulee nakyviin luotujen rivien
maarad ja voit valita jonkun esiasetuksista. Aina kun painat =,
asetusvaihtoehto muuttuu.

Fonttikoon muuttaminen manuaalisesti

Jos haluat vaihtaa sivun fonttikokoa rivikohtaisesti, paina .
Valitse sitten "Fonttikoko", "7- Rivid", "manuaali".

Nain voit asettaa fonttikoon erikseen kullekin riville.
/7 "Fonttikoon maarittaminen"

Tiedoksi

« Fonttikoon muuttaminen ei ehka onnistu luotavasta
tarratyypista riippuen.

« Jos tekstissa on vain alla kuvattuja kirjaimia tai merkkeja, se
tulostetaan suurempana kuin muita kirjaimia tai merkkeja
sisaltava teksti.

Numerot, latinalaisen merkiston isot kirjaimet, valilyonti ja
seuraavat merkit: ! " #% &'*+-./:<=>7\A

Danger || DANGER

1. Painafes.

2. Fonttikoko muuttuu aina, kun painat (.

Alkuun
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Tarrojen mukautus

Tekstin suunnan vaihtaminen +

Muuttaa tekstin pysty- tai vaakasuuntaiseksi.

Tiedoksi

Tekstin suunnan vaihtaminen ei ehka onnistu luotavasta tarratyypista
riippuen.

1. Paina & +

Aina kun painat| & +[&5], asetus muuttuu "Pysty"-
asetuksesta "Vaaka"-asetukseksi tai painvastoin.

Vaaka ABC
Pysty
Tiedoksi

Asetusvaihtoehdot vaihtelevat luotavan tarratyypin mukaan.

Tarran pituuden asettaminen

Voit asettaa tarran tai lohkon pituuden.

Tiedoksi

- Tata ei voi asettaa muotoleikattuun tarraan.

« Kun luot erikoistarran, voit asettaa pituuden uudelleen.
Erikoistarran asetusvaihtoehdot tulevat nakyviin, kun painat ‘&z

. Paina (&

2. Valitse pituuden asetustapa painikkeilla

C+ 2> japaina .
Automaattinen: Tarran pituus sdddetaan automaattisesti
tekstin pituuden mukaisesti.

Aseta: Asettaa tarralle kiintean pituuden.
Asetusvali: 1,00-99,99 cm.

3. Valitse tekstin tasaus painikkeilla =2/~ ja paina

Vasen, Keski, Tasaa, Oikea

Reunusten asettaminen

Asettaa vasemman ja oikean reunuksen leveyden.

1

2,

Tiedoksi

Reunusten asettaminen ei ehka onnistu luotavasta tarratyypista
riippuen.

. Paina(&

Valitse reunusten tyyppi painikkeilla T+ ~/C>"ja
paina[ T .

Nauh.lev. /3:

Asettaa reunusten leveydeksi 1/3 nauhan leveydesta.
Nauhan leveys:

Asettaa reunusten leveyden samaksi kuin nauhan Ieveys.J

Alkuun

Tekniset tiedot
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Tarrojen mukautus

Sivun lisddminen Fonttikoon mddrittdminen (wovsz), [rrow Tekniset tiedot

Voit muuttaa lohkon/sivun fonttikokoa rivikohtaisesti.

Alkuun

Jakamalla tekstin lohkoihin voit muuttaa rivien tyylia ja Eulos,t\;‘minplréytté?ilnept |
madraa lohkokohtaisesti. asy-Mark Fius -onjeimistolia
1sest Ul bl USB cable
Naytto Tarra #002 Type A
ooz Vianmaaritys
mACable Cable  USB No1 ’
#101 USB No.2 i .
[AEUSB No.1 : -1 : Tiedoksi Osien nimet ja
HUSB No.2 Lohko 1 Lohko 2 - Nauha- ja pystytiloissa voit vaihtaa fonttikokoa my®s toiminnot

tekstiasetusvalikkoa kayttamalla.
« Asetettavissa olevat fonttikoot vaihtelevat kdytetyn nauhan

leveyden ja tekstin rivimaaran mukaan. Aloita tastd

1. Paina(=" .

Uusi lohko aloitetaan kohdistimen jalkeisesta merkista » Tekstin fonttikoko saddetdan automaattisesti nauhan leveyden
alkaen. mukaiseksi. Joten jos ensimmadisen rivin fonttikoko asetetaan . .
et . . . ) . Puhdistaminen
ECable M ECable kaikkein suurimmaksi, sen koko voi muuttua toisen ja
kolmannen rivin fonttikokoasetuksista riippuen.
B#101| mlp  B#101
@ml Asetusten

Fonttikokoa voi saataa kahdella tavalla: alustaminen

Tarratoiminnot
1. Valitse jokin esiasetetuista fonttikokomalleista

painamalla .

Painikevalikon

Painikkeella - hakemisto
1. Painaf. Kehys- ja
2. Valitse "Fonttikoko" ja paina . taulukkoluettelot
3. Valitse rivien maara painikkeilla <2/~ ja paina
. Symboliluettelo
4. Valitse "manuaali” painikkeillaCT = 7/C>" ja paina
* Tekninen tuki

5. Valitse muutettava rivi painikkeilla~——/~ ja
muuta sitten fonttikokoa painikkeilla D /E .
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Tarrojen mukautus

W Suur. tulostus

Voit luoda yksittdisen tarran leveytta suuremman tarran.
Tama tapahtuu tulostamalla luotu sisaltd erikseen useaan
tarraan ja kokoamalla ne sitten yhteen yhdeksi tarraksi.

ADM
AD\U|

Paina[ 2 |+ &> .

Valitse "Suur. tulostus” painikkeilla~ * 2/ ja
paina .

Valitse "*2koko" painikkeilla =2/~ ja paina[ 5 .

Valitse "Aloita tul?" painikkeillaC + >/~ ja paina

Tulostus alkaa.

Tiedoksi

Toiminto pysyy kdytossa tulostuksen jalkeen. Voit poistaa
toiminnon kaytosta valitsemalla sen asetukseksi "Pois".

B Peilitulostus

Paalla | OHA Pois
1. Painal % ]+(&).

2. Valitse "Peilitulostus" painikkeillaCT + >/~ ja paina

ABC

=l
3. Valitse "Paalla" painikkeilla =/~ ja paina[ 5" |.
4. Valitse "Aloita tul?" painikkeilla =2/~ ja paina
)

Tulostus alkaa.

Tiedoksi

Toiminto pysyy kdytossa tulostuksen jalkeen. Voit poistaa
toiminnon kaytosta valitsemalla sen asetukseksi "Pois".

W Tul.kopioita

ABC || ABC
1. Painal £ |+ .

2. Valitse "Tul.kopioita" painikkeillaT + /> ja paina
=l

3. Syota tulostettavien kopioiden maara ja paina sitten

ABC

Tulostus alkaa.

Tiedoksi

Toiminto pysyy kaytossa tulostuksen jalkeen. Voit poistaa
toiminnon kaytosta asettamalla tulostettavien kopioiden
madraksi "1"

Alkuun

Tekniset tiedot

Tulostimen kdyttaminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla
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toiminnot
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(Usein kaytettyjen tarrojen tallennus

Tallentamalla usein kaytetyt tarrat voit helposti palauttaa ne kdyttdon ja tulostaa ne uudelleen.
Voit tallentaa enintdan 100 tarraa.

W Tarran tallentaminen

1.
2.
3.

5.

Paina(%].

Valitse kaytettdvissa oleva numero painikkeilla
/> tai numeropainikkeilla ja paina sitten .

Nakyviin tulee tiedostonimen sy6ttéruutu.

Tiedostonimessa saa olla enintdaan 10 merkkia. Seuraavat
merkit ovat sallittuja.

0-9, A-Z, a-z, valilyonti,!@ #S$ % A &* () -=+[1{};:"",
<>/~

Rekister6innin vahvistusnaytto tulee nakyviin.

Vahvista rekisterdintinumero ja paina sitten .

W Tallennetun tarran avaaminen

1.
2.
3.

Paina .
Valitse "Avaa" painikkeilla =/~ ) ja paina .

Valitse tiedostonimi painikkeilla =/~ " tai
numeropainikkeilla ja paina sitten| 7" .
Avauksen vahvistusnaytto tulee nakyviin.
Vahvista tiedostonimi ja paina sitten[ 7" |.

Tiedoksi

Tiedostoon tallennetaan tarran tiedot, kuten tieto kdytetysta nauhasta.
Taman takia nakyviin tulee virhesanoma, mikali tulostimeen asetetun
nauhan tekniset tiedot poikkeavat avattavaan tiedostoon tallennetusta
nauhasta. Vaihda tall6in tulostimeen nauha, jonka tekniset tiedot ovat
tallennetun tiedoston tietojen mukaiset.

H Tallennetun tarran tulostaminen

Voit valita useita tiedostoja ja tulostaa ne kerralla.

1.

Painaz.
Valitse "Tulosta" painikkeilla =/~ ja paina[ 5 |.

Valitse tiedostonimi painikkeilla /"~ tai

Voit tulostaa useita tiedostoja yhtdaikaisesti valitsemalla
useita rekisterdintinumeroita ja painamalla .

Valitse "Tul. aloitus" painikkeilla =2/~ ja paina

Tulostus alkaa.

Tiedoksi

W Tallennetun tarran poistaminen

Paina[&).

Valitse tiedostonimi painikkeilla T~ >/~ tai
numeropainikkeilla ja paina sitten | 7" .

Poiston vahvistusnaytto tulee nakyviin.

Vahvista tiedostonimi ja paina sitten .

Alkuun

Tekniset tiedot
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Aloita tasta
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4 . .
Tulostimen asetusten muuttaminen

Autom.leikkaus

Autom.leikkaus:
Maarittaa, leikataanko tarrat automaattisesti.

Osaleikkaus:

Kun "Autom.leikkaus"-asetus on "Paalla", "Osaleikkaus"-
toiminto ei ole kdytettavissa. "Osaleikkausta" kaytettaessa
leikkuri leikkaa vain tarran materiaalin, mutta ei
taustanauhaa, jolloin tarra on helppo irrottaa nauhasta.

Tul. tummuus
Asettaa tulostettavan tekstin tummuuden.

Tulostuksen tummuutta saatamalla voi parantaa
tulostuslaatua tarvittaessa.

Drop stop

Tama toiminto pitaa tulostetut tarrat paikallaan siihen asti,
kunnes ne poistetaan. Kun tarra on poistettu, seuraavan
tarran tulostus alkaa automaattisesti. Tama pysaytystoiminto
estaa tulostettujen tarrojen putoamisen tulostimesta ja pitaa

tarrat paikallaan niin, etta ne on helppo poistaa tulostimesta.

Kun tulostat useita kopioita, toisen ja myohempien tarrojen
tulostus alkaa, kun poistat edellisen tulostetun tarran.
Tama toiminto on kadytettdvissa vain tarran pituus on
vahintaan 1,1 tuumaa (28 mm), "Autom.leikkaus"-asetus on
"Paalla" ja "Osaleikkaus"-asetus on "Pois".

Tiedoksi

Jos kaytat jatkuvaa tulostusta Drop stop -toimintoa kayttamalla,
tulostus ei valttamatta jatku automaattisesti, kun olet poistanut
tulostetun nauhan. Avaa ja sulje talldin ylakansi ja valitse "Tul.
uud.al.".

Stanssauskohta
Saataa tekstin sijaintia muotoleikatussa tarrassa.

Lev. as.: Saataa tekstin sijoitusta pystysuunnassa.
Pit. as.: Saataa tekstin sijoitusta vaakasuunnassa.

Taustavalo
Asettaa ndyton taustavalon Paalle tai Pois paalta.

Kieli
Voit valita ndyton kieleksi jonkin seuraavista:

Dansk, Deutsch, English, Espariol, Frangais, Italiano, Nederlands,
Norsk, Portugués-Br, Portugués-EU, Suomi, Svenska, Tiirkce

tuuma/cm

Voit valita tarran koon ilmaisemiseen kaytetyksi mittayksikoksi
tuumat tai senttimetrit.

Tiedoksi
Versio: Tulostimen laiteohjelmiston versionumero.

Asettamisohjeet

1. Painali].

2. Valitse haluttu toiminto painikkeilla"*— /"~ ja
paina T .

3. Valitse haluttu asetus painikkeilla <~/ ja paina

Alkuun

Tekniset tiedot

Tulostimen kdyttaminen
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Painikevalikon
hakemisto

Saat valikon luettelosivun
nakyviin painamalla sinisella
kehystettyja painikkeita.

PanpDuit

i
= | X [} W
PRINT Fite strup
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(Syéttéja leikkaus

Nauhan sy6tto

Nauhan syottod
"
FEED CUT Syot ja leikk.

Monitulostus

Pois

*2koko e———

*3koko

*4koko *——

Erikoistuloste
Suur. tulostus Toista Kopiot

Tul kopioita Syota tulostettavien
4} + kopioiden maara
SHIFT PRINT Peilitulostus

Aloita tul? Peilitulostus
Paalla

Pois
Tiedoksi

Asetusvaihtoehdot, jotka tulevat nakyviin

painikkeita + [ &) painettaessa,
vaihtelevat luotavan tarratyypin mukaan.

2/2
1/2
1/2

3/3
1/3
1/3
1/3

4/4
1/4
1/4
1/4
1/4

Alkuun

Tekniset tiedot

Tulostimen kéyttéminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Osien nimet ja
toiminnot
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(Sarjoitus

Syo6ta aloitusarvo

Jaksonumero

Syo6ta lopetusarvo

Jaksonumero

Syot liséttava arvo

Alkuun
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Tulostimen kéyttéminen
Easy-Mark Plus -ohjelmistolla

Vianmaaritys

Osien nimet ja
toiminnot

Aloita tasta
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Ed.sarj.teksti
+ Syota aloitusarvo
SHIFT

toista numero

1 kerran
2 kertaa
3 kertaa
4 kertaa
5 kertaa
10 kertaa
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Teknisen tuen yhteystiedot: puhelinnro, sahkdpostiosoite

Lisatuki Maailmanlaajuinen asiakaspalvelu
« cs@panduit.com
Kay sivustolla WWW.panduit.com - Yhdysvallat ja Kanada: 800-777-3300

« Eurooppa, Lahi-itd ja Afrikka: 44.20.8601.7200
. Latinalainen Amerikka: 52.33.3777.6000

limaiset lataukset N
« Aasia ja Tyynenmeren alue: 65.6305.7575

Polku: Tuki / Latauskeskus / Ohjelmisto

Laiteohjelmistot, tulostimet PAN D U ITI N TE KN | N EN TU KI
« Yksityiskohtainen kdyttdjan kasikirja
- Kopio pikaohjekortista +1-866-871-4571

+ Tuote-esite GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM

« Tuotteen tekniset tiedot ja turvallisuustiedot

Label Printer
Imprimante d'étiquettes

Takuurekisterainti AC adapter / Adaptateur secteur : AST1527Z2-1
15V=2.7A
Alkaline batteries(AA sizex6) / Piles alcalines(AA Taillex6)
. . .o . IV=27A
Polku: Tuki / Tuoterekisterdinti (CANICES-3(B) / NMB-3(B))

In case of alkaline battery

RATED OPERATING TIME / RATED RESTING TIME:0.5H/1.0H
En cas de pile alcaline

TEMPS DE FONCTIONNEMENT NOMINALE /
TEMPS DE REPOS NOMINALE : 0.5H/ 1.0H

. o . " . .
Asianomaiset tuotteet bt e olowing o conons o PN S

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received,

M P ta rra ka set|t including interference that may cause undesired
4 - operation.
- MP100-tulostin Panpuit X
|

Panduit Corp.

« Tarrasovellukset Android- ja iOS-mobiililaitteille World Headauart
o Tiley Pk, 60467 FC C€
« Easy-Mark Plus -tarraohjelmisto 800.777.3300

www.panduit.com E]ﬂ &

Made in CHINA / Fabriqué en CHINE

Use only power supplies listed in the user instructions.

Utiliser 'adaptateur secteur indiqué dans le guide de I'utilisateur.
181372700
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