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e s p e c i f i c a c i o n e s
Los organizadores de cables verticales (VCM, por sus siglas en inglés) de 150mm y 
300mm se montan en el marco de distribución de fibra óptica FlexCore™ (ODF, por sus 
siglas en inglés). El VCM de 150mm facilita la distribución y salida de cables ópticos 
y ensambles hacia los Distribuidores FlexCore™ correspondientes con el Marco. El 
VCM de 300mm permite personalizar los ensambles de cable para manejar la holgura 
y optimizar el radio de curvatura de la fibra.

c a r a c t e r í s t i c a s  c l a v e  y  b e n e f i c i o s

Característica Ventaja

FDFVCM1545GY FDFVCM3045GY

150mm 300mm

Modularidad Pueden colocarse en cualquier lado de un rack o en 
otro organizador de cable vertical, lo que permite que se 
adapte el ensamble

x x

Carretes aptos para fibra Posee un radio de curvatura mínimo de 60.9mm (2.4") x x

Aberturas que permiten 
el paso del frente hacia 
atrás

Incluye (3) aberturas de 216mm x 216mm (8.5" x 8.5") 
que permiten que los jumpers pasen del frente hacia 
atrás para su uso en aplicaciones con interconexiones

– x

e s p e c i f i c a c i o n e s  g e n e r a l e s
Acceso Frontal

Aplicación Se instala en el lado izquierdo o 
derecho del rack, o en otro organizador 
de cable vertical

Color Gris o negro

Montaje Marco FlexCore™ o VCM FlexCore™ 

d i m e n s i o n e s
FDFVCM1545GY FDFVCM3045GY

150mm 300mm

Altura 2133mm (84")** 2133mm (84")**

Anchura 150mm (5.9") 300mm (11.8")

Profundidad 300mm (11.75") 300mm (11.75")

** Con las patas niveladoras la altura es de 2159mm – 2200mm (85" - 86.6")

Nota: Para obtener el número de pieza en color negro, sustituya GY por BL

espe c i f i cac iones  de  l os  mat e r ia l es
Acabado Recubrimiento en polvo

Tipo de material Acero

e s p e c i f i c a c i o n e s  a m b i e n t a l e s
Ambiente De uso interior

Estándares Zona sísmica 3 según Telcordia  
GR-63-Core y RoHS


