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SmartZone™ G5 iPDU
Ofrece transparencia respecto al verdadero consumo de electricidad.

Monitoreo Ambiental completo y Control de la Seguridad a nivel Gabinete.

Calidad y Confiabilidad
Garantía estándar 3 años y 
extendida 5 años.

Solución
Todo 
en Uno

Solución
Todo 
en Uno

Componentes grado Premium
para Altas Temperaturas que
soportan hasta 60°C a carga
completa por periodos de 
tiempo extendido y aseguran 
alta calidad y confiabilidad.

Variedad de Colores en 
chasis, cables eléctricos 
y cintos.

Para mayor información, visite www.panduit.com  | Contáctenos vía correo latam-info@panduit.com

Seguridad Mejorada
�(SNMPv3 y RESTful/TLS), 
con encriptación asimétrica 
avanzada, basada en 
certificados, validada y 
fortalecida mediante 
múltiples herramientas de 
escaneo de seguridad.

Acceso a Redes Redundantes
de 1 GigE, que habilitan 
conectividad rápida a Switches 
de Red Gigabit Ethernet, sin 
auto-negociación. Acceso a 
Red Redundante (RNA) para 
redundancia de red, o para 
permitir conectividad a red 
separada entre Propietario/ 
Inquilino (ideal para sitios 
donde se comparten espacios, 
“co-location”).

Sensores Ambientales 
Plug & Play. Amplia 
variedad de sensores 
digitales (ambientales y 
de acceso  al gabinete) 
que se detectan 
automáticamente cuando 
se conectan a la PDU.
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Alta Densidad y Diversas 
Configuraciones para 
maximizar el espacio en  
el gabinete.

Controlador 
intercambiable y 
de fácil conexión,
con pantalla OLED de 
alto contraste.

Interfaz de usuario web 
(WebGUI) que detecta el 
tipo de dispositivo y ajusta 
automáticamente la pantalla para 
mejorar la experiencia.

Monitoreo en Tiempo 
Real de consumo de energía, 
variables ambientales y
acceso al gabinete.


