
Boletín de Productos

Simplifique la Prueba 
de Ausencia de Tensión
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La forma segura de proteger a los empleados y el equipo 
El Verificador de Ausencia de Tensión VeriSafe 2.0 simplifica el proceso de comprobación 
de voltaje. Con sólo presionar un botón, los operadores pueden determinar rápidamente el 
estado del voltaje y ver una indicación activa cuando se confirma la ausencia de tensión. 
Esto proporciona una forma nueva e innovadora de probar de manera segura, confiable y 
eficiente la ausencia de voltaje sin exposición a riesgos eléctricos.

Módulo Indicador 
Se muestra la opción con batería de 3.6V 
Opción sin batería disponible

Cable del Sistema

Módulo de Aislamiento

Etiquetas de  
Instrucciones

Indicador de PRESENCIA de Voltaje Prueba de AUSENCIA de Voltaje

Los LEDs rojos indican la 
presencia de voltaje peligroso

La falta de LEDs rojos no 
garantiza ausencia de voltaje

Presione para iniciar la 
prueba y ver el progreso 

El verde indica que se ha 
confirmado la ausencia de voltaje

  What’s Included
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What Happens During the Test?What Happens During the Test?

Confirms Power 
is Available to 
Perform Test

Verifies Threshold
Circuits in 
Tolerance

Checks on Known
Voltage Source

Verifies
Connectivity

Verifies Threshold  
is Under 3V   

Checks Health of
Key Circuit 
Elements

    Comparación de los Métodos de Prueba

Más Seguridad y Menos Riesgos
• Sin exposición a peligros eléctricos durante las 

pruebas
• Reduce los errores humanos

Proceso Simplificado para Cumplir Fácilmente
•  Cumple con los estándares de NFPA 70E 120.5(7) 

Excepción 1 y CSA Z462 4.2.5 (g) Excepción 2
• Certificación UL 1436

Resultados Confiables
• Diseño a prueba de fallas con indicaciones activas
• Las funciones de seguridad cumplen con la norma 

SIL 3 (IEC 61508-1)
• Canales redundantes para medición y detección

Mayor Productividad
• Resultados a los 10 segundos de pulsar el 

botón
• Soluciona problemas en condiciones de 

energía anormales
• Utiliza el módulo de red para el monitoreo 

remoto

Aplicaciones Flexibles
• Distribución de energía, control de motores  

y automatización
• Centros de datos, Instalaciones industriales  

y comerciales
• Adecuado para uso en interiores y exteriores

  Caracterísitcas y Ventajas

PROCESO MANUALPROCESO MANUAL

Elija el Verificador
 y PPE

Abra el Panel

Abra el Panel

Verifique el Voltaje
Pruebe el 
Verificador Realice el trabajoRealice el trabajo

VERIFICADOR 
PORTÁTILES

VERIFICADOR 
PORTÁTILES

Pruebe el 
Verificador

Exposión a 
Peligros Eléctricos 10-20 min

PROCESO AUTOMÁTICOPROCESO AUTOMÁTICO

10 segundosSin exposición
a peligros eléctricos

Realice el trabajoRealice el trabajoCompruebe 
el Verificador

Verifique la 
Instalación

Verifique la 
Instalación

Prueba de 
Voltaje

Compruebe 
el Verificador

Indique el
resultado

1

1 22 33 44 55

22

Active el VeriSafe™ AVT 1.0
Veri�cador de Ausencia 

de Tensión
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Módulo de Aislamiento 2.0 Módulo de Red

  Más que un Verificador de Ausencia de Tensión

Conexión de Red 
Diagnóstico en Tiempo Real
e Informes de Rendimiento

•  Registre los Resultados de la Prueba 
Fecha, resultado, códigos de diagnóstico,  
registros de datos

•  Solucione Problemas de Forma Remota  
– Detecte caídas y cortes de voltaje 
– Vea valores de voltaje en tiempo real

• Vea el estado del cable de sensor

• Supervise el estado de la batería

• Analice tendencias de temperatura

• Encienda el AVT

• Conexión EtherNet/IP y Modbus TCP 
   Fácil integración o utilice un servidor web integrado

Entrada de alimentación CC 
(opcional)
Conexión al módulo de red VeriSafe

Entrada de 
Alimentación CC

Salidas de Presencia  
de Voltaje

Módulo del segundo 
indicador (opcional)

Ausencia de Salidas  
de Voltaje  (SIL 3)

Módulo Indicador 
Primario

Conexión a  
AVT VeriSafe

Conexión  
de Red

Ausencia de Salidas de Voltaje
Salidas de transistores aislados redundantes (SIL 3) para 
integración opcional con sistemas de control. Los contactos 
normalmente están abiertos y cerrados solo cuando se ilumina el 
indicador verde de ausencia de voltaje. 

Salidas de Presencia de Voltaje
Tres contactos de salida de relé de estado sólido que 
normalmente se abren y se cierran cuando se ilumina un 
indicador de presencia de voltaje rojo. 

Consulte la hoja de especificaciones de VS2-NET para obtener más información técnica.
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XY   Elija su sistema Z  ##

  Paso 2   Seleccione las Actualizaciones (Opcional)

  Paso 3   Seleccione conectores (opcional)

Indicador de Ausencia 
de Batería

Sistema Trifásico 2.0
Cables de sensor negros 3P 3.0 m (10’)3P

DC/Single-Phase 2.0 System 
Cables de sensor negros 3.0 m (10’)1P Indicador de carga de batería

(batería incluida)B

F

Cable de sistema de 0.6m (2’)02

08

16

  Paso 1   Seleccione la Configuración VS2-AVT XYZ ##- -

   Elija su cable   Elija su indicador

Longitud de  
cable 6.1 m 20’

VS2-CABLE-20

Longitud de  
cable 9.1 m 30’

VS2-CABLE-30

Longitud de  
cable 4.8m 16’

VS2-CABLE-16

Longitud de  
cable 2.4 m 8’

VS2-CABLE-08

Longitud de  
cable 1.2m 4’

VS2-CABLE-04

Longitud de  
cable .6m 2’

VS2-CABLE-02

  Información de Pedido

Módulo de Red  
para utilizar con los  
modelos VS2-AVT

Indicador Monofásico de 
Ausencia de Batería

Indicador Monofásico de
Ausencia de Batería
No incluye batería

Indicador Trifásico  
de Ausencia de Batería  
No incluye batería

Indicador Trifásico de 
Ausencia de Batería

VS2-NET VS2-AVT-1IF VS2-AVT-1IBVS2-AVT-3IF VS2-AVT-3IB

Opciones Adicionales de Indicadores  (cable del sistema no incluido)

Reemplazo de Cable del Sistema: Para uso sólo con Módulos Indicadores VeriSafe 2.0

Kit de conexión de pieza aislante de VeriSafe 
Los kits incluyen 3 conectores y férulas para la instalación de 1 AVT.

Kit de Conexión 
Para conductores de derivación  
de 14 a 6 AWG. Con capacidad  
de hasta 600 V

VS-CKP-14-6

Kit de Conexión 
Para conductores de derivación  
de 4 a 3/0 AWG. Con capacidad 
de hasta 600 V

VS-CKP-4-000

Kit de Conexión 
Para conductores de derivación  
de 4/0 a 500 AWG. Con capacidad 
de hasta 1000 V

VS-CKP-1K4/0-500

Cable de sistema de 2.4m (8’)

Cable de sistema de 4.8m (16’)
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  Dimensiones

Módulo Indicador de  
Ausencia de Batería

Módulo Indicador  
de Carga de Batería

Módulo de Aislamiento
Instalar en riel DIN o con lengüetas 
de montaje opcionales

Dimensiones en millímetros [pulgadas]
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Aplicaciones

Sistema Eléctrico Para uso en sistemas de CA trifásicos, sistemas de CA monofásicos y sistemas de CC

Rango de Detección de Voltaje Hasta 1000 VCA (50 o 60 Hz), 1000 VCC

Umbral de Ausencia de Voltaje 3 V (Para más información, consulte la sección de Consideraciones de Instalación)

Categoría de Sobrevoltaje III (1000 V), IV (600 V)

Nivel de Protección
Módulo Indicador: para montaje en superficie plana de TIPO (UL, NEMA y CSA) 1, 12, 13, 4, 4X, IP66, IP67 o 
IP69. Verifique que el sello, las juntas tóricas y empaques estén limpios para garantizar un sellado adecuado.
Módulo de Aislamento: Tipo de apertura, IP20.

Ambiente

Temperatura de Funcionamiento -25°C a 60°C (-13°F a 140°F)

Temperatura de Almacenamiento -45°C a 85°C (-49°F a 185°F)

Humedad 5 a 90% sin condensación; 80% a 40°C (104°F), descendiendo linealmente al 50% a 60°C (140°F)

Grado de Contaminación 3

Altura Hasta 5000 metros (16400 ies)

Áreas Peligrosas
Módulo de Aislamiento 
(Clasificación de Áreas Peligrosas)

cULus:  Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D 
Clase I Zona 2 AEx ec IIC T5 Gc; Ex ec IIC T5 Gc

Módulos Indicadores de Voltajes
(Clasificación de Áreas Peligrosas)

cULus:  Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D 
Clase II, División 2, Grupos F y G 
Clase I Zone 2 AEx ic ec IIC T6 Gc; Ex ic ec IIC T6 Gc 
Zona 22 AEx tc IIIC T68°C Dc; Ex tc IIIC T68°C Dc

Requerimientos de Energía
Batería Industrial de litio de 3,6 V. Consulte el manual del usuario para ver la lista de baterías aprobadas

Alimentación Auxiliar (CC) 35 mA max @ 12 VDC; 17 mA max @ 24 VDC

Alimentación a través 
de EtherNet (PoE)*

PoE (10/100), 15 mA, IEEE 802.at (-af) Tipo 1 Clase III topología PoE

*Requiere la opción VS2-NET para utilizar PoE

Normas y Certificaciones

UL 1436 Norma para probadores de circuitos de salida y dispositivos indicadores similares

UL 508 & CSA-C22.2 No. 14 Equipos de control industrial

CAN/CSA-C22.2 No. 160 Verificadores de voltaje y polaridad

CAN/CSA-C22.2 No. 107.1 Equipos de conversión de energía

IEC / UL / CSA C22.2 NO. 61010-1
Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control
y uso en laboratorio – Parte 1: Requisitos generales

IEC / UL / CSA C22.2 
NO. 61010-2-030

Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio 
Parte 2-030: Requisitos particulares para circuitos de ensayo y medición

IEC 61508-1, -2, and -3
{Clasificación SIL 3}

Seguridad de los sistemas eléctricos, electrónicos y programables de seguridad electrónica 

Parte 1 Requisitos generales
Parte 2 Requisitos para sistemas eléctricos / electrónicos / programables relacionados con la seguridad  
Parte 3 Requisitos de software

  Especificaciones Técnicas

Consulte el manual de instrucciones  (http://www.panduit.com/verisafe/VS2_AVT_Manual_EN) para ver la lista completa de especificaciones y normas del producto
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Número de Parte Descripción

Verificador de Ausencia de Tensión VeriSafe 2.0 AVT

VS2-AVT-1PB-02 Módulo de aislamiento AVT de VeriSafe 2.0 monofásico, cable de sistema de 0.6m (2’), cables de sensor de 3 m (10’), módulo indicador monofásico de batería y una batería de litio industrial

VS2-AVT-1PB-08 Módulo de aislamiento AVT de VeriSafe 2.0 monofásico, cable de sistema de 2.4m (8’), cables de sensor de 3 m (10’), módulo indicador monofásico de batería y una batería de litio industrial

VS2-AVT-1PB-16 Módulo de aislamiento AVT de VeriSafe 2.0 monofásico, cable de sistema de 4.8m (16’), cables de sensor de 3 m (10’), módulo indicador monofásico de batería y una batería de litio industrial

VS2-AVT-1PF-02 Módulo de aislamiento AVT de VeriSafe 2.0 monofásico, cable de sistema de 0.6m (2’), cables de sensor de 3 m (10’) y un módulo indicador monofásico sin batería

VS2-AVT-1PF-08 Módulo de aislamiento AVT de VeriSafe 2.0 monofásico, cable de sistema de 2.4m (8 pies), cables de sensor de 3 m (10’) y un módulo indicador monofásico sin batería

VS2-AVT-1PF-16 Módulo de aislamiento AVT de VeriSafe 2.0 monofásico, cable de sistema de 4.8m (16 pies), cables de sensor de 3 m (10’) y un módulo indicador monofásico sin batería

VS2-AVT-3PB-02 Módulo de aislamiento AVT de VeriSafe 2.0 trifásico, cable de sistema de 0.6m (2’), cables de sensor de 3m 

VS2-AVT-3PB-08 Módulo de aislamiento AVT de VeriSafe 2.0 trifásico, cable de sistema de 2.4m (8’), cables de sensor de 3m 

VS2-AVT-3PB-16 Módulo de aislamiento AVT de VeriSafe 2.0 trifásico, cable de sistema de 4.8m (16’), cables de sensor de 3m 

VS2-AVT-3PF-02 Módulo de aislamiento AVT de VeriSafe 2.0 trifásico, cable de sistema de 0.6m (2’), cables de sensor de 3m (10’) y un módulo indicador monofásico sin batería

VS2-AVT-3PF-08 Módulo de aislamiento AVT de VeriSafe 2.0 trifásico, cable de sistema de 2.4m (8’), cables de sensor de 3m (10’) y un módulo indicador monofásico sin batería

VS2-AVT-3PF-16 Módulo de aislamiento AVT de VeriSafe 2.0 trifásico, cable de sistema de 4.8m (16’), cables de sensor de 3m (10’) y un módulo indicador monofásico sin batería

Kits de Terminación para Cables de Sensor
VS-CKP14-6 Kit de conexión de pieza aislante para derivación de conductores de 14 a 6 AWG. Apto para instalaciones de 600V. El kit incluye 3 conectores para la instalación de un solo AVT

VS-CKP4-000 Kit de conexión de pieza aislante para derivación de conductores de 4 a 3/0 AWG. Apto para instalaciones de 600V. El kit incluye 3 conectores para la instalación de un solo AVT

VS-CKP1K4/0-500 Kit de conexión de pieza aislante para derivación de conductores de cobre de AWG 4/0 a 500MCM. Apto para instalaciones de 1KV. El kit incluye 3 conectores para la instalación de un solo AVT

Accesorios

VS2-AVT-1IB Módulo indicador de batería monofásico AVT de VeriSafe 2.0

VS2-AVT-1IF Módulo indicador de ausencia de batería monofásico AVT de VeriSafe 2.0

VS2-AVT-3IB Módulo indicador de batería trifásico AVT de VeriSafe 2.0

VS2-AVT-3IF Módulo indicador de ausencia de batería trifásico AVT de VeriSafe 2.0

VS2-CABLE-02 Cable de repuesto para AVT de VeriSafe 2.0 de 0.6m (2’), para usarse sólo con AVTs de VeriSafe 2.0

VS2-CABLE-04 Cable de repuesto para AVT de VeriSafe 2.0 de 1.2m (4’), para usarse sólo con AVTs de VeriSafe 2.0

VS2-CABLE-08 Cable de repuesto para AVT de VeriSafe 2.0 de 2.4m (8’), para usarse sólo con AVTs de VeriSafe 2.0

VS2-CABLE-16 Cable de repuesto para AVT de VeriSafe 2.0 de 4.8m(16’), para usarse sólo con AVTs de VeriSafe 2.0

VS2-CABLE-20 Cable de repuesto para AVT de VeriSafe 2.0 de 6m (20’), para usarse sólo con AVTs de VeriSafe 2.0

VS2-CABLE-30 Cable de repuesto para AVT de VeriSafe 2.0 de 9.1m (30’), para usarse sólo con AVTs de VeriSafe 2.0

VS2-NET Módulo de red VeriSafe 2.0, compatible con AVT de VeriSafe 2.0

VS2-AVT-RL Placa frontal de repuesto VeriSafe 2.0 y etiquetas de instrucciones en 8 idiomas. Inglés, alemán, mandarín, francés canadiense, italiano, coreano, español y francés

VS2-NET Módulo de red VeriSafe 2.0, compatible con AVT de VeriSafe 2.0

Piezas de Repuesto

VS2-AVT-1P-ISO Repuesto del módulo de aislamiento de CC/monofásico AVT de VeriSafe 2.0

VS2-AVT-3P-ISO Respuesto del módulo de aislamiento trifásico AVT de VeriSafe 2.0

VS-AVT-BATTERY Batería de repuesto de iones de litio de 3,6 V, compatible con Verisafe 1.0 y 2.0. Tamaño AA

VS2-AVT-RL Placa frontal de repuesto VeriSafe 2.0 y etiquetas de instrucciones en 8 idiomas. Inglés, alemán, mandarín, francés canadiense, italiano, coreano, español y francés

VS2-AVT-NETCON Conector RS485 de repuesto para módulo de red, un conector

VS2-AVT-GASKET Juntas de repuesto para módulo indicador de ausencia de batería AVT de Verisafe

VS-AVT-ROR Juntas de repuesto para módulo indicador de batería, compatibles con Verisafe 1.0 y 2.0

Información de pedidos

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000

800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en www.panduit.com/warranty

Para obtener más información
Visítenos en www.panduit.com
Póngase en contacto con el servicio de atención  

al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com

©2023 Panduit Corp. 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

SFCB27-SA-SPA 
1/2023


