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Conectores TX6A™
FieldCord™ UTP

La Manera Más Sencilla para Conectar
Cualquier Dipositivo de Red
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Conector TX6A™ FieldCord™ UTP

• Nueva solución para conectar dispositivos de 

red en sistemas de cableado UTP

‒ Plug RJ45 compacto en el extremo de conexión al 

dispositivo 

‒ Cable de conexión Categoría 6A con clasificación  

plenum

‒ Conector de empalme de terminación en campo 

en el extremo de conexión al cable del enlace 

permanente hacia la red

Conector UTP 

FieldCord™

Extremo del Dispositivo

(Plug RJ45)

Extremo de conexión al

Enlace Permanente

(Conector de empalme de 

terminación en campo)

Cable de Conexión

(Cable sólido de 23 AWG 

con clasificación plenum)
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Aplicación de Conector FieldCord™

CABLEADO UTP HORIZONTAL

Conexión Directa de los Dispositivos

El Conector FieldCord™ se termina al 

cableado horizontal y se conecta

directamente al dispositivo de red

DISPOSITIVO DE RED

(Cámara, Access Point, 

Sensor, etc.)
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Conector TX6A™ FieldCord™ UTP

Características y beneficios del producto

Ensamble de Conector de Categoría 6A 

Un solo empalme es totalmente

compatible con sistemas de 

Categoría 5e, 6 y 6A

Plug RJ45 Ultra Compacto

Cabe dentro de los espacios 

de puertos más estrechos

Conector de Empalme Reterminable (hasta 20X)

Facilita el reacomodo de la red o la 

modificación de la conexión. No se requieren 

partes adicionales

Cable UTP Cat 6A del diámetro más pequeño (0.230”)

Se enruta fácilmente en dispositivos confinados

El Conector FieldCord™ no se 

adiciona al número de conectores

en el canal 

Puede ser usado en un canal

de 4 conectores

Cable Sólido de 23AWG

No requiere derrateo y soporta 

un canal completo de 100m

Conector de Empalme Compacto

< 7/8” (22.2mm) diámetro

Fácilmente cabe en un conduit de 1”

Cable clasificación plenum

Apto para todo tipo de 

aplicaciones dentro del edificio

Tecnología de Terminación estilo TG

Diseño probado para 

terminaciones rápidas y confiables

Opción de Conector de Empalme Separado

La longitud del Conjunto del  

Conector FieldCord™

se puede ajustar en campo
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Detalles del Conector de Empalme FieldCord™

Cable Categoría 6A plenum

Cable Horizontal

(para ser terminado)

Conector de Empalme FieldCord™

(Preconectado al cable plenum)

Alivio de Tensión del Cable

Tapa de Montaje a Presión

Carcasa del Conector de Empalme

Tapa de Cable tipo TG
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Conector TX6A™ FieldCord™ UTP

• Configuraciones del Producto

‒ Cable UTP Plenum 6A con plug RJ45 en un extremo 

y conector de empalme estilo TG en el otro

‒ 3 longitudes de cable (0.5, 1 y 3m)

‒ 2 colores de cable (Azul, Blanco)

‒ 2 versiones (conector de empalme preter,omadp al cable o 
suelto, con cable)

• Solución de conexión directa para conectar 

dispositivos de red con plug integrado, a 

sistemas de cableado UTP

‒ Aplicaciones de Techo / Interior (cable plenum)

¡Excelente para entrar en espacios reducidos

de puertos de dispositivos!

Longitudes de 0.5m y 1m 3m de longitud

Cable con conector de 

empalme preterminado

Cable con conector

de empalme separado
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Ejemplo 1 de Aplicación del Conector UTP FieldCord™

• Cámara de Red tipo

Domo AXIS M3057-PLVE

Método A de 

enrutamiento de cable

Método B de 

enrutamiento de cable

Vista interna del 

enrutamiento

del conector FieldCord

Vista externa del 

enrutamiento

del conector FieldCord
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Ejemplo 2 de Aplicación del Conector UTP FieldCord™

• Cámara de Red tipo

Domo AXIS M3075-V

Método A de 

enrutamiento de cable

Método B de 

enrutamiento de cable

Vista interna del 

enrutamiento

del conector FieldCord

Vista externa del 

enrutamiento

del conector FieldCord
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Ejemplo 3 de Aplicación del Conector UTP FieldCord™

• Cámara de Red 

AXIS P3717-PLE

Método A de 

enrutamiento de cable

Vista interna del 

enrutamiento

del conector FieldCord

Vista externa del 

enrutamiento

del conector FieldCord
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Cables con conector de empalme preterminados
Cables con conector de 

empalme separado

Azul

FC-ICCP0.5MBU FC-ICCP1MBU FC-ICC/P3MBU

Blanco

FC-ICCP0.5MWH FC-ICCP1MWH FC-ICC/P3MWH

0.5 metros 1 metro 3 metros

Números de Parte de Conectores TX6A™ FieldCord™ UTP 

Longitud Completa del Elemento

C
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Resumen del Conector TX6A™ FieldCord™ UTP

• Una gran incorporación a la familia de soluciones de conexión de Panduit

‒ Complementa las soluciones existentes del Plug de Terminación en Campo y 

Cables de Parcheo

‒ La solución de conexión directa para casi cualquier dispositivo de red

¿No está seguro de si el cableado y el 

plug de red caben en un dispositivo

nuevo que va a instalar?

¡Los conectores FieldCord™ se conectan fácilmente!



12

®

© 2022 Panduit Corp Todos los Derechos Reservados

Enlaces de Recursos del Conector TX6A™ FieldCord™ UTP

• Hoja de Especificaciones

• Boceto del Cliente

• Instrucciones de Instalación

• Video

• Instrucciones de Prueba del enlace

https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/media/8/08/208/0208/110180208.pdf
https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/media/0/10/210/0210/110180210.pdf
https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/media/6/76/976/5976/110245976.pdf
https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/media/8/58/958/9958/110229958.mp4
https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/media/4/74/574/5574/110305574.pdf

