
Al dar servicio a equipos eléctricos, los operadores deben cumplir con 
las normas de seguridad que requieren una prueba de verificación para 
validar la ausencia de voltaje. Este proceso incluye una serie de etapas 
que pueden ser complejas y llevar mucho tiempo cuando se utilizan 
instrumentos de prueba portátiles.
El Verificador de Ausencia de Tensión VeriSafe™ de Panduit simplifica este 
proceso al automatizar la verificación de voltaje.
Una vez instalado, con sólo presionar un botón, los operadores pueden 
verificar la ausencia de tensión y ver una indicación activa cuando se 
confirma la ausencia de voltaje. Esto proporciona una forma nueva 
e innovadora de verificar de manera segura, confiable y eficiente la 
ausencia de voltaje antes de acceder a equipos eléctricos potencialmente 
peligrosos.
Al automatizar este proceso, el Verificador de Ausencia de Tensión VeriSafe:

•	 Reduce el riesgo de exposición a peligros eléctricos para mejorar la 
seguridad de los operadores.

•	 Reduce el tiempo y la complejidad del procedimiento de prueba para 
mejorar la productividad

•	 Cumple con los estándares cuando se usa para verificar el proceso de 
bloqueo/etiquetado eléctrico como se describe en NFPA 70E y CSA Z462

El Verificador de Ausencia de Tensión VeriSafe minimiza el riesgo al 
verificar la ausencia de voltaje antes de acceder al equipo, lo que facilita 
que los operadores puedan verificar que se ha establecido una condición 
de trabajo eléctricamente segura en menor tiempo en comparación con el 
uso de instrumentos de prueba portátiles.

Absence of Voltage Tester

CARACTERÍSITCAS CLAVE Y BENEFICIOS
Más seguridad y menos 
riesgos:

Sin exposición a peligros eléctricos durante las pruebas
Reduce los errores humanos

Proceso simplificado para 
cumplir fácilmente:

Cumple con los criterios de NFPA y CSA Z462 para establecer  
condiciones de trabajo eléctricamente seguras

Resultados confiables: Diseño a prueba de fallas con indicaciones activas
Las funciones de seguridad cumplen con el estándar SIL 3 (IEC 61508-1)
�Canales redundantes para medición y detección

Mayor productividad: Resultados a los 10 segundos de pulsar el botón
No se requieren herramientas adicionales
Proporciona alerta visual ante condiciones eléctricas anormales

Aplicaciones flexibles: Distribución de energía, control de motores y automatización
��Centros de Datos, Instalaciones Industriales y comerciales
��Adecuado para uso en interiores y exteriores
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La Forma Segura de Proteger a los Empleados y el Equipo 
El Verificador de Ausencia de Tensión VeriSafe simplifica el proceso de comprobación de voltaje. Con sólo 
presionar un botón, los operadores pueden determinar rápidamente el estado del voltaje y ver una indicación 
activa cuando se confirma la ausencia de tensión. Esto proporciona una forma nueva e innovadora de probar de 
manera segura, confiable y eficiente la ausencia de voltaje sin exposición a riesgos eléctricos.

1  Módulo Indicador

2  Cable del Sistema

3  Módulo de Aislamiento

4  Etiquetas de Instrucciones

Etiqueta de Instrucciones – 
VS-AVT-RL

Los LEDs rojos indican la
presencia de voltaje peligroso

La falta de LEDs rojos no
garantiza la ausencia de voltaje

INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN PRUEBA DE AUSENCIA DE TENSIÓN
Presione para iniciar la prueba    

y ver el progreso
El verde indica que se

confirmó la ausencia de voltaje

QUÉ INCLUYE
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3 
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COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE PRUEBA
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ADVERTENCIA: El AVT debe instalarse correctamente 
y conectarse a tierra como se describe en el Manual 
de instrucciones para proporcionar una indicación 
adecuada de ausencia de tensión. Los cables del 
sensor, incluida la conexión a tierra, no deben 
conectarse mecánicamente entre sí para que el 
dispositivo pueda verificar la conexión al circuito. Se 
recomienda encarecidamente el uso de ferrules en 
los cables del sensor AVT.

Módulo de Aislamiento
Instalar en riel DIN o con pestañas de 
montaje opcionales

39.8
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100.6
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[3.31]

87.9
[3.46]

93.5
[3.68]
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Clip de Montaje 
en Riel DIN

Módulo Indicador

DIMENSIONES

Las dimensiones son métricas. [Las dimensions entre corchetes están en pulgadas].

OPCIONES DE CONEXIÓN
Varias opciones de conexión disponibles. Para obtener una lista completa 
de los métodos de instalación, consulte la hoja de especificaciones del 
conector de pieza aislante VeriSafe y el documento de Mejores Prácticas 
para Terminaciones que se encuentra en Panduit.com.

Troquel del Panel
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
APLICACIONES

Sistema eléctrico: Para uso en sistemas de CA trifásicos

Rango de detección de 
voltaje:

Hasta 600 VCA (50/60 Hz), 600 VCC

Ausencia de umbral de 
voltaje:

3 V

Categoría de sobrevoltaje: CAT III (600 V) CAT IV (300 V)

Nivel de protección*: Módulo indicador: para montaje en superficie plana de TIPO (UL, NEMA y CSA) 1, 12, 13, 4, 4X, IP66, IP67 o IP69. 
Verifique que el sello, las juntas tóricas y empaques estén limpios para garantizar un sellado adecuado.

AMBIENTE

Temperaturas: Temperatura de Operación (con Titus ER14505M) (VS-AVT-BATTERY): -25°C a 60°C (-13°F a 140°F )
Temperatura de almacenamiento:  -45°C a 85°C(-49°F a 185°F)

Humedad: 5 a 90% sin condensación. 80% a 40°C, descendiendo linealmente al 50% a 60°

Grado de contaminación: 3

Altura: Hasta 5000 metros (3.11 millas)

*Consulte el Manual de Instrucciones en panduit.com/verisafe/VeriSafe_Manual_EN para una lista completa de las especificaciones y normas del producto

ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES

E489576 E495719

UL 1436: Norma para probadores de circuitos de salida y dispositivos indicadores similares

UL 508 & CSA-C22.2  
No. 14:

Equipos de control industrial

CAN/CSA-C22.2  
No. 160:

Verificadores de Voltaje y Polaridad

CAN/CSA-C22.2  
No. 107.1:

Equipos de Conversión de Energía

IEC / UL / CSA C22.2  
No. 61010-1:

Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio – 
Parte 1: Requisitos generales 

IEC / UL / CSA C22.2  
No. 61010-2-030:

Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio —
Parte 2-030: Requisitos particulares para circuitos de ensayo y medición

IEC 61508-1, -2, y -3  
{Clasificación SIL 3}:

Seguridad de los Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Programables de seguridad electrónica — 
Parte 1 Requisitos Generales
Parte 2 Requisitos para Sistemas Eléctricos / Electrónicos / Programables relacionados con la seguridad
Parte 3 Requisitos de Software
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INFORMACIÓN DE PEDIDO
Número de Parte Descripción

VERISAFE 600V

VS-AVT-C08-L10 VeriSafe 600V AVT, cable de sistema de 2.4m (8 pies), cables de sensor de 3m (10 pies)

VS-AVT-C02-L03 VeriSafe 600V AVT, cable de sistema de 2 pies (0.6 m), cables de sensor de 3 pies (0.9 m)

KITS DE TERMINACIÓN PARA CABLE DE SENSOR

VS-CKP14-6 Kit de Conexión de Pieza Aislante para Derivación de conductores de 14 a 6 AWG.  
Apto para instalaciones de 600V. El kit incluye 3 conectores para la instalación de un solo AVT

VS-CKP4-000 Kit de Conexión de Pieza Aislante para Derivación de conductores de 4 a 3/0 AWG.  
Apto para instalaciones de 600V. El kit incluye 3 conectores para la instalación de un solo AVT

VS-CKP1K4/0-500 Kit de Conexión de Pieza Aislante para Derivación de conductores de cobre de AWG 4/0 a 500MCM.  
Apto para instalaciones de 1KV. El kit incluye 3 conectores para la instalación de un solo AVT

PIEZAS DE REPUESTO

VS-AVT-CABLE-02 Cable de Repuesto para AVT de VeriSafe 600V de 0.6m (2 pies), para usarse sólo con AVTs de VeriSafe 600V

VS-AVT-CABLE-04 Cable de Repuesto para AVT de VeriSafe 600V de 1.2m (4 pies), para usarse sólo con AVTs de VeriSafe 600V

VS-AVT-CABLE-08 Cable de Repuesto para AVT de VeriSafe 600V de 2.4m (8 pies), para usarse sólo con AVTs de VeriSafe 600V

VS-AVT-CABLE-16 Cable de Repuesto para AVT de VeriSafe 600V de 4.8m (16 pies), para usarse sólo con AVTs de VeriSafe 600V

VS-AVT-CABLE-20 Cable de Repuesto para AVT de VeriSafe 600V de 6.0m (20 pies), para usarse sólo con AVTs de VeriSafe 600V

VS-AVT-CABLE-30 Cable de Repuesto para AVT de VeriSafe 600V de 9.1m (30 pies), para usarse sólo con AVTs de VeriSafe 600V

VS-AVT-RL Etiqueta de Instrucciones VeriSafe 600V.  
Inglés, Alemán, Mandarín, Francés Canadiense, Italiano, Coreano, Español y Francés

VS-AVT-ROR Juntas de Repuesto para Módulo Indicador de Batería

VS-AVT-BATTERY Batería de repuesto para Módulo Indicador de Baterías de VeriSafe; Ion de Litio de 3.6V, factor de forma AA
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