
panduit.fr

Colliers et embases en Nylon 6.6 recyclé (PIR)
F I C H E  T E C H N I Q U E

DESCRIPTIF
Ces colliers et embases, conçus pour résister aux chocs et à la chaleur, 
sont fabriqués en Nylon 6.6 recyclé (PIR) jusqu’à 100 %. Ils offrent une 
résistance à l’exposition aux rayons ultraviolets (UV) et conviennent 
aux applications industrielles en intérieur comme en extérieur.
Ces produits de gestion des câbles respectueux de l’environnement 
permettent une utilisation continue aux températures allant jusqu’à 
115 °C et restent fonctionnels dans des environnements froids 
jusqu’à -60 °C. En raison de la nature hygroscopique du Nylon 
6.6 PIR, les colliers et embases en Nylon 6.6 recyclé doivent être 
humidifiés et scellés dans un emballage protecteur afin de préserver 
leur flexibilité et garantir une performance d’installation constante.

PIR Largeur 'Miniature' (2,5mm)

Nylon 6.6 PIR noir : PLT1M-C360
PLT1M-M360

PIR Largeur 'Intermédiaire' (3,6mm)

Nylon 6.6 PIR noir : PLT1.5I-C360
PLT1.5I-M360

PIR Largeur 'Standard' (4,8mm)

Nylon 6.6 PIR noir : PLT2S-C360
PLT2S-M360
PLT3S-C360
PLT3S-M360
PLT4S-C360
PLT4S-M360

PIR Largeur 'Light-Heavy' (7,6mm)

Nylon 6.6 PIR noir : PLT4H-TL360
PLT4H-TL360/147
PLT7LH-C360

Embases à fixation par pied sapin PIR 
(compatibles avec les colliers standard)

Nylon 6.6 PIR noir : PUM-049-2S-D360

Outils de pose recommandés

Outils manuels : ten-
sion par l'outil et 
coupe 

GTS-E, GTH-E, 
GS2B-E, GS4H-E, 
GS4EH-E

Outils manuels : 
Tension par 
l'opérateur et coupe

STS2, STH2, ST3EH

Outils pneumatiques PTS, PPTS, PTH

CERTIFICATIONS
Normes et certifications 
commerciales : 

UKCA*; CE*

Approbations légales et 
réglementaires :

RoHS ; REACH (Union européenne)
Certification UL 62275 – Types 2, 21, 2S, 21S*
Résine certifiée conforme à la norme SCS** sur le contenu 
recyclé
Test à la flamme d’aiguille selon IEC 62275*
Certification Bureau Veritas*
Certification DNV*

Spécifications des exigences 
environnementales :

Certification du contenu recyclé validée selon UL 2809* 
Emballage conforme aux réglementations CONEG / UE 
Le produit est recyclable sur les marchés ciblés‡

*En cours de validation
**SCS Standards and Assurance Systems est une filiale à 100 % de Scientific Certification Systems
‡Veuillez consulter les réglementations locales en vigueur afin de garantir la conformité aux méthodes de 
recyclage approuvées

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Jusqu’à 100 % de nylon 6.6 
recyclé (PIR) :

Permet d’obtenir une réduction de l’empreinte carbone 
(CFP) pouvant atteindre 36 %, en contribuant aux objectifs 
de durabilité de l’entreprise grâce à l’utilisation de colliers et 
embases en plastique recyclé‡, fabriqués à partir de nylon 
recyclé

Propriétés de résistance aux 
UV – coloris noir :

Permet aux colliers de résister à l’exposition au soleil, 
contribuant à une durée de vie en extérieur pouvant atteindre 
10 ans†

Modifiés pour résister 
aux chocs et stabilisés 
thermiquement : 

Offre la robustesse et la fiabilité nécessaires à une performance 
industrielle durable

Conception monobloc avec 
système de verrouillage :

Offre une faible force d’insertion pour une installation plus 
rapide et fiable ; améliore la productivité et réduit la fatigue de 
l’opérateur.

Pointe du collier courbée et 
effilée :

S’insère facilement dans la tête du collier de serrage ; s’installe 
rapidement pour améliorer la productivité

†Il s’agit d’une estimation de la durée de vie et non d’une garantie de durée en application
‡Se conformer aux exigences réglementaires locales relatives aux méthodes de recyclage 
approuvées
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DONNÉES TECHNIQUES
Résistance à la traction à 23°C (MPa) : 8,412 selon ISO 527

Absorption d'eau (24H) : 1.2% selon ASTM D570

Durée de vie (ans) sous intempéries/UV† : 10

Température maximale utilisation continue : 115°C selon UL 746B

Température minimum utilisation continue : -60°C selon UL 746B

Température minimum d'installation : -20°C

Sans halogène : Oui

Température de fléchissement sous charge @ 1.8 
Mpa:

66°C selon ASTM D648 ISO 75 - 1/-2

Résistance aux produits chimiques : Élevée

Sels: Faible

Hydrocarbures  
(gaz, pétrole, lubrifiants) :

Excellente

Solvants chlorés : Élevée

Bases : Élevée

Pluies acides : Faible

Résistance aux chocs : Élevée
†Il s’agit d’une estimation de la durée de vie et non d’une garantie de durée en application

RÉFÉRENCES

Référence
À utiliser avec des colliers en nylon 6.6 

recyclé (PIR) Description
Qté emb. 

std

Outils à tension par l'outil et coupe 

GTS-E, GS2B-E Subminiature, Miniature, Intermédiaire,Standard
L’outil à tension contrôlée par l'outil assure 
une coupe affleurante du collier, pour une 

installation rapide et uniforme
1GS4H-E, GTH-E Standard, Heavy-Standard, Light-Heavy, Heavy

GS4EH-E Light-Heavy, Heavy, Extra-Heavy

Outils à tension par l'opérateur et coupe

STS2 Miniature, Intermédiaire, Standard
L'outil à tension contrôlée par l'opérateur 

est économique et parfaitement adapté aux 
applications à faible volume

1STH2 Standard, Heavy-Standard, Light-Heavy, Heavy

ST3EH Light-Heavy, Heavy, Extra-Heavy

Outils pneumatiques 

PTS Subminiature, Miniature, Intermédiaire,Standard
Outils pneumatiques à bouton-poussoir 

tendent et coupent l’excédent du collier en une 
fraction de seconde

1PPTS Miniature, Intermédiaire, Standard

PTH Standard, Heavy-Standard, Light-Heavy, Heavy
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EMBASES À FIXATION PAR "PIED SAPIN"

Référence
Mode de 
montage

Dia. de 
faisceau 

maxi. 
mm

diamètre 
de la tête 

mm

Du 
panneau 

au 
haut de 

l'embase 
mm

Hauteur 
totale 

mm

Plage de 
diamètres 

du trou 
du 

panneau
mm

Résis- 
tance 
min. à 

l'arrache-
ment 

N

Plage d' 
épaisseur

 de la 
tôle
mm

Qte 
emb. 
std ⹋

Qte 
ctn. 
std ⹋

PUM-049-2S-D360 Fir Tree 47.8 17 6.6 13.8 4.6-4.9) 156 0.7-3.0 500 5,000

Le collier de serrage PLT2S est inclus dans l'assemblage. Fabriqué en nylon 6.6 recyclé (PIR), ce collier offre une excellente résistance aux chocs, 
une stabilité thermique renforcée et une protection UV durable. Il est compatible avec les outils d'installation suivants : GTS-E; GS2B-E; GTH-E; 
GS4H-E; PTS; PTH; PPTS; STS2; STH2

APPLICATIONS
Fabriqués avec jusqu’à 100 % de Nylon 6.6 recyclé (PIR), ces produits innovants apportent une valeur ajoutée grâce à leur qualité 
supérieure, leur fiabilité élevée et leur contribution aux crédits de durabilité environnementale dans de nombreux secteurs. 
Ces colliers en nylon sont idéaux pour la gestion des fils et câbles en intérieur comme en extérieur, avec une durée de vie estimée pouvant 
aller jusqu’à 10 ans† en conditions climatiques.

Pour garantir des performances optimales, respectez les procédures d’installation et de stockage recommandées. Conservez les colliers 
dans leur emballage scellé à 20 °C et 50 % d’humidité relative. 
Les colliers de serrage et embases en Nylon 6.6 PIR sont conditionnés avec humidité contrôlée et scellés, dès leur fabrication, dans des 
sachets épais thermosoudés en polyéthylène afin d’assurer des performances optimales lors de l’installation.

†Il s’agit d’une estimation de la durée de vie et non d’une garantie de durée en application

RÉFÉRENCES 

Référence
Longueur 

mm
Largeur 

mm
Épaisseur 

mm

Dia. de 
faisceau 

maxi. 
mm

Dia. de 
faisceau 

mini. 
mm

Résistance 

min. à

l'arrachement 

N

Outil de pose 
recommandé

Qte. 
emb. 
std. ⹋

Qte. 
ctn. 
std.

Miniature Cross Section

PLT1M-C360
99 2.5 1.1 22 1.6 53 GTS-E, GS2B-E,  

PTS, PPTS, STS2
100 1,000

PLT1M-M360 1,000 50,000

Intermediate Cross Section

PLT1.5I-C360 5.6 
142 3.6 1.1 35 1.6 116 GTS-E, GS2B-E, 

PTS, PPTS, STS2
100 1,000

PLT1.5I-M360 1,000 25,000

Standard Cross Section

PLT2S-C360 188

4.8 1.3

47

1.6 156
GTS-E, GS2B-E, 
GTH-E, GS4H-E, 
PTS, PTH, PPTS, 

STS2, STH2

100 1,000PLT3S-C360 292 76

PLT4S-C360 368 102

PLT2S-M360 188 47

1,000
10,000

PLT3S-M360 292 76

PLT4S-M360 368 102 5,000

Light-Heavy Cross Section

PLT4H-TL360
368

7.6

1.9 102

4.8 334
GTH-E, GS4H-E, 
GS4EH-E, PTH, 
ST2H, ST3EH, 

250 2,500
PLT4H-TL360/147 1.5 104.5

PLT7LH-C360 627 1.9 178 100 2,000

⹋ Commander le nombre de pièces requis, par multiples de la quantité par emballage. » 
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